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Descripción del edificio
Edificación de un solo bloque conformado por una estructura de 26 pisos, más parqueadero interno y una azotea, el área del edificio es ( 25 mts de largo x 20 de ancho = área de 500 mts2), con una altura  de 3.5 mts  por piso, como son 26 pisos más  azotea; tendría  una altura total aproximada de 98 mts incluyendo azotea y garaje ; el edificio alberga  un total de 52 apartamentos, 2 apartamentos por cada piso, cada uno de los cuales (apartamentos) consta de (14 mts x 8 mts = 112 mts2)así: 1 cocina (2 X 2=4 mts2), sala comedor (6,0 x 4.0 =24m2), 3 habitaciones: la alcoba principal  sus medidas es de 3 mts x 6 mts, esta incluye un baño de  3 mts x 2 mts , las otras dos alcobas (3.x 4=12. mt2), un baño común (2.70 x 2 =5,4 mts2),una cocina (2mst x 2mts = 4 mts2), un espacio para lavadero y lavadora de (1,5 x 2 mts= 3mts2).Cada piso consta de un área total de 500 mts2, en los cuales se incluyen los apartamentos, zona común, zona de escales (3x3mts), zona de ascensor (3x3 mts), el área total construida del edificio es de 14.000 mts2 , delos cuales 1.000 corresponden a sótano-parqueadero y azotea quedando un área real de 13.000 mts2
Consideraciones del proyecto
· La edificación cuenta con dos salones de equipos, un SETS y SETI (Salón de Equipos de Telecomunicaciones ) ubicados en los respectivos pisos
· Los medios de transmisión son cable coaxial, cable multipares y fibra óptica, los cuales llegara hasta la caja de terminación de red  del apartamento respetivo pasando por los respectivos  gabinetes de piso.

· Las señales captadas por las distintas antenas en cuanto a los servicios de radios difusión sonora y TV terrestre, llegaran por medio de cable coaxial hasta los equipos de cabecera que se encuentran en el SETS.

· Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las señales recibidas, la orientación para la recepción de las mismas y el posible rechazo de  señales interferentes, así como la mejora de la relación señal-ruido.
· Para el mejoramiento de la calidad de la recepción se ubicaran amplificadores adicionales cada 7 pisos dentro de gabinetes de piso auxiliares
· Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribución y dispersión, todos los conectores F de las tomas de usuario, derivadores, distribuidores y PAU no utilizadas terminan en cargas resistivas de 75 ohmios.
· El conjunto de los elementos de captación  de radio difusión sonora y televisión terrestre soportan velocidades de viento de hasta 150 kph
·  En el interior de los apartamentos se instalaran tomas de usuarios, que se conectaran mediante la red interior cuya configuración es en estrella hasta los PAU de cada apartamento

· Por ser una edificación en la cual se aplicara una topología árbol rama en catv, fibra, par trenzado será obligación del proveedor es hasta la instalación   SETI, y en cuanto a la parte de coaxial satelital esta deberá llegar hasta la toma de usuario y será responsabilidad del proveedor del servicio
APLICACIÓN DE LA LEY 

La edificación descrita en el apartado anterior esta acogida en el régimen de propiedad horizontal regulado por la ley 675 de 2001 y la resolución 4262 de 2013 (RITEL) y sus modificaciones  resolución  4639, respetando la norma RETIE

Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario

Previsión de  la demanda 
Para nuestro caso consideramos  que la edificación se encuentra en estrato 3
Art 7 4639(mod 2.3.4- 4262) Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda.

 Como tenemos  3 habitaciones, 1 sal comedor, 1 cocina serian en total 5 estancias y de acuerdo a esta norma RITEL,  tendríamos que por cada dos estancias un toma el total de tomas por apartamento seria de 3

El área total  habitacional es de 500 mts2 (por piso)*26 pisos = 13.000 mts2 
Redes alámbricas

RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE PARES DE COBRE
Art 17 (4639) mod 3.3.1- 4262) Para viviendas: una línea por cada vivienda 

Por estancias comunes: una línea  por cada estancia común del inmueble, se utilizaran cables multipares entre el gabinete principal inferior y el PAU
El edificio consta de 52 viviendas (26 pisos, 2 viviendas por piso), por lo tanto serán 52 líneas, además de una estancia común que es la de recepción  para un total de 53 líneas

Dimensionamiento mínimo de la red de distribución
Art 18 resol 4639 (mod 3.3.2 -4262) a)  La cifra  de  la  demanda prevista  se multiplicará  por  el  factor  1.4,  lo  que  asegura ocupación máxima de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna línea o alguna desviación por exceso en la demanda de líneas

53 líneas x 1.4 = 74.2          75 líneas

b) Obtenido de esta forma el número teórico de pares  de acuerdo a la tabla de pares se obtiene que el número de pares a usar sería un cable de 75 pares
[image: image2.png]Tabla _Distribucién de cables segin cantidad de pares de cobre

No. pares (N) No. cables Tipo de cable

25 < N <50 1 50 pares [1(50p)]
50<N<75 1 75 pares [1(75p)]

75 < N < 100 1 100 pares [1(100p)]
100 <N =125 2 1(100p)+1(25p) 0 1(75p)+1(50p)
125 < N < 150 2 1(100p)+1(50p) o 2(75p)





 Hacemos un atabla de distribución de  líneas según las  necesidades de los clientes
[image: image3.emf]Numero de piso Línea  Reserva  total

total x

piso

 Piso 1 :Recepción 1 1 2

Piso 1 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 1 :Apartamento 2 1 1

Piso 2 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 2 :Apartamento 2 1 1

Piso 3 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 3 :Apartamento 2 1 1

Piso 4 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 4 :Apartamento 2 1 1

Piso 5 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 5 :Apartamento 2 1 1

Piso 6 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 6 :Apartamento 2 1 1

Piso 7 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 7 :Apartamento 2 1 1

Piso 8 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 8 :Apartamento 2 1 1

Piso 9 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 9 :Apartamento 2 1 1

Piso 10 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 10 :Apartamento 2 1 1

Piso 11 :Apartamento 1 1 1

Piso 11 :Apartamento 2 1 1 2

Piso 12 :Apartamento 1 1 1

Piso 12 :Apartamento 2 1 1 2

Piso 13 :Apartamento 1 1 1

Piso 13 :Apartamento 2 1 1 2

Piso 14 :Apartamento 1 1 1

Piso 14 :Apartamento 2 1 1 2

Piso 15 :Apartamento 1 1 1

Piso 15 :Apartamento 2 1 1 2

Piso 16 :Apartamento 1 1 1 2

Piso 16 :Apartamento 2 1 1
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Piso 20 :Apartamento 1
Piso 20:Apartamento 2
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Piso 22 :Apartamento 1

Piso 22 :Apartamento 2
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Piso 23 :Apartamento 1

Piso 23:Apartamento 2

Piso 24:Apartamento 1
Piso 24 Apartamento 2

o

Piso 25 :Apartamento 1

Piso 25 :Apartamento 2
Piso 26 :Apartamento 1
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El número de regletas necesarias se obtendrá calculando el cociente entero redondeado por encima que resulte de dividir el total de pares del cable o de los cables de distribución entre el número de  pisos del inmueble y por la cantidad de pares por regleta a utilizar
1) Total de líneas 75 /26= 2.888= 3 x regletas  de 10 pares   = 3 x10 = 30 regletas  

2) Total de líneas 75 x 1.4 = 105 lo dividimos entre el número de pares de las regletas en nuestro caso regleta de 10     105/10  = 10.5     11 regletas y lo multiplicamos por el número de pisos  11 x 26 = 286 regletas en total se necesitan para el edificio

Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Art 19 resol 4639 (mod 3.3.3 -4262)  Se debe instalar el número necesario de cables para  cubrir la demanda prevista  en el numeral 3.3.1, multiplicada por el factor 1.4 de manera que la máxima ocupación de la red sea del 70% y se disponga de una reserva suficiente para atender eventuales averías de las líneas o alguna desviación por exceso en la demanda de líneas.

[image: image5.png]3lineas x 14=75 == 8lineas




Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario
Art 20 resol 4639 (mod 3.3.4 -4262) Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda.
 En nuestro caso contamos con 5 estancias y de acuerdo a esta norma RITEL,  tendríamos que por cada dos estancias un toma el total de tomas por apartamento sería de 3
Total para el edificio 3 x 2 x 26 = 156 TU  para habitacional  más 1de recepción  = 157 TU

Los conectores Jack  serian 157
Cables para la red interna de usuario

Art 23 resol 4639 (mod 3.3.7 -4262) De acuerdo  a la  norma usaremos pares trenzados de cobre de 4 pares de hilos conductores de cobre con aislamiento individual categoría 6 o superior
Red interna de telecomunicaciones de cables coaxiales
Para el caso de la edificación se tendrá en cuenta lo siguientes:

Los cables coaxiales parten desde el gabinete principal inferior con destino a las tomas de usuario, La estructura de la red interna será de tipo árbol con derivadores hasta las cajas terminales de red

Previsión de la demanda

 Como nuestro trabajo se realizara en una edificación de 26 pisos, todos habitacionales  y se tendrá además en el primer piso la estancia de recepción se deberá seguir los siguientes lineamientos de la norma RITEL

a) Para viviendas: Una línea de cable coaxial por cada vivienda

c) Estancias comunes: Dos líneas de cable coaxial por estancia común del inmueble.

 De acuerdo a lo anterior podemos  obtener los siguientes resultados

26 pisos x 2 apartamentos  = 52 líneas  mas  se tiene una estancia común  2 líneas para un total de 54 líneas en toda la edificación

Art 27 resol 4639 (mod 3.4.2 -4262)"Cuando la red  de distribución se implemente  en árbol su diseño y  construcción será responsabilidad de cada proveedor de servicios

En nuestro caso el proveedor del servicio será quien responda por este servicio y su implementación, ya que la red de distribución por ser una edificación de 26 pisos se implementara en árbol, La red de distribución del edificio es  de un solo cableado vertical por cada proveedor del servicio esta topología está dada por el número total  de PAUs
Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Los cables coaxiales de la red de dispersión cubrirán la demanda prevista de los usuarios finales. Cada cable de esta red se conectará al puerto correspondiente del derivador que actúa como punto de distribución, ubicado en el gabinete de piso, y terminará en el punto de acceso al usuario de cada vivienda, o estancia común del inmueble, conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interna de cada usuario.

Dimensionamiento mínimo de la red interna de usuario

Art 28 resol 4639 (mod 3.4.2 -4262) 
Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda 
· Para el caso de estancias comunes, se instalará como mínimo una toma de usuario en cada estancia común de uso general del inmueble

  En nuestro caso contamos con 5 estancias y de acuerdo a esta norma RITEL,  tendríamos que por cada dos estancias un toma el total de tomas por apartamento sería de 3

Total para el edificio 3x2x 26 =  156TU  para habitacional  más 1de recepción  = 157 TU

Los conectores tipo F serian 157
Los cables a emplear desde el gabinete principal hasta la toma de conexión de usuario serán del tipo RG-11

Art.3.5 -4262 RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES DE FIBRA ÓPTICA

Fibra hasta el edificio –FTTB y "fibra hasta el hogar/oficina -FTTH
Art 3.5.1 -4262 Previsión de la demanda

Cada línea estará constituida por un par de fibras ópticas
a) Viviendas: Una línea óptica para cada vivienda.
d) Estancias comunes: Dos líneas ópticas por estancia común del inmueble.

 Se tiene que el edificio  es de 26 pisos y contiene 2 viviendas por piso se tendrá 52 viviendas es decir 52 líneas  además de  de contar con una estancia común que es la recepción que llevara dos líneas  dándonos un total de 54 líneas (de un par  de fibras cada una) 
Art 3.5.2 -4262 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución

La cifra de la demanda prevista se multiplicará por el factor 1.4, lo que asegura ocupación máxima de la red del 70% y una reserva suficiente para prever posibles daños en alguna fibra o alguna desviación por exceso en la demanda.

[image: image6.png]54 lineas x2 x 1.4 = 1512 == 152 lineas pero para nuestra realidad y dejando una fibra de reserva por
cada linea seria 54x3 = 162 lineas totales (la 3 serian asi 1 transmision 1 recepcion y 1 reserva)




Art 3.5.3 -4262 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Se instalarán los cables de fibra óptica que sean necesarios para atender la demanda prevista en cada unidad privada del inmueble, terminando en el punto de acceso al usuario de cada vivienda en la caja terminal de fibra óptica.

Dimensionamiento mínimo de la red de interna de usuario (este art 3.5.4 nos remite al 3.3.4 del 4262 que fue modificado por el art 20 del 4639)
Art 20 resol 4639 (mod 3.3.4 -4262) Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una toma de usuario por cada 2 estancias o fracción, excluidos baños y depósitos, con un mínimo total de dos por vivienda.
 En nuestro caso contamos con 5 estancias y de acuerdo a esta norma RITEL,  tendríamos que por cada dos estancias un toma el total de tomas por apartamento sería de 3

Total para el edificio 3x2x 26 = 156 TU  para habitacional  más 1de recepción  =157 TU

Los conectores ópticos serian 157
Art 30 resol 4639 (mod 3.5.6 -4262)  Cables de fibra óptica para la red de distribución y la red de dispersión  Cables de  múltiples  fibras.  Los cables de múltiples  fibras ópticas para  distribución vertical deberán ser preferiblemente de hasta 48 fibras
 En nuestro caso usaremos cable multifibra  que tenga la cantidad de 162 líneas y las cuales se desangrarían por piso de acuerdo al requerimiento de  aunque la norma dice que se debería usar de  48 fibras, 
El módulo básico de terminación de la red de fibra óptica del inmueble permitir la terminación de 48 conectores en regletas donde se instalarán las fibras ópticas de la red de distribución
 Se usaran cajas de dispersión de fibra óptica de 8 fibras ubicadas en cada gabinete de piso
Los conectores para cables de fibra óptica serán de tipo SC/ APC dúplex

Cap. 4 4262 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS EDIFICACIONES EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Art 4.3 resol 4262 INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES 
Art 4.4.1 resol 4262 Cámara de entrada, como la cantidad del edificio es de 53 usuarios  la norma nos dice que debemos aplicar el siguiente dimensionamiento para la cámara de entrada

[image: image7.png]Tabla 5. Dimensiones de la camara de entrada.

Tamafio de la camara de entrada

Numero de

usuarios Largo(mm) Ancho(mm) Profundo(mm)
Hasta 20 400 400 600
Entre 21y 100 600 600 800
Mas de 100 800 700 820





La canalización externa 
Art 31 resol 4639 (mod 4.4.2 -4262) La canalización externa está constituida por ductos de mínimo 2 1/2  pulgadas de diámetro exterior.   

Se usara ducteria de 2 1/2 pulgas de diámetro para la canalización externa

Art 32 resol 4639 (mod 4.4.2 -4262) modifica la tabla
[image: image8.png]Tabla 6. Dimensionamiento de la canalizacion externa

Nimero de ductos en funcidn de Ia cantidad de PAU

Mimero | Mimero Utilizacidn de los ductos
Un (1) ducto para cable coaxial
Un (1) ducto para cable multipar
Hasta 4 4 Un (1) ducto para fibra dptica
Un (1) ducto de reserva
Un (1) ducto para cable coaxial
Entre 5y 5 | Un(2) ducto para cable mutipar
20 Un (1) ducto para fibra dptica
Dos (2) ductos de reserva
Un (1) ducto para cable coaxial
Superiora 6 | Dos(2) ductos para cable muttpar,
20 Un (1) ducto para fibra dptica
Dos (2) ductos de reserva





 De acuerdo a la anterior tabla se tendrá que por cada proveedor del servicio se usaran 6 ductos  los cuales deberán ser marcados de acuerdo a su destinación respectivamente

Art 33 resol 4639 (mod 4.4.3 -4262) Canalización de enlace inferior Esta canalización inicia en la entrada general al inmueble y finaliza en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior y tiene la misma cantidad de duetos o tubos que los de la canalización externa
Esta canalización inicia en la entrada general al inmueble y finaliza en el salón de equipos de telecomunicaciones inferior y tiene la misma cantidad de ductos o tubos que los de la canalización externa. Es decir  6 ductos por cada proveedor

También tendremos que la cámara de entrada se encuentra a 15 mts de  la edificación y la canalización es subterránea

[image: image9.png]Tabla 7. Namero méximo permisible de cables principales en la tuberia
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 Para el caso de cables multipares en a red de distribución se debe tener en cuenta la tablaNo.8 que modifico la resolución 4639  y que de acuerdo a la necesidad nuestros requerimientos que son de 75 líneas incluyendo las reservas, corresponde
[image: image10.png]Tabla 8. Seccién de ducto de acuerdo al niimero de pares

Numero de pares Sj (mm?2) Diametro (mm)
Hasta 100 18
Entre 100 y 200 24
Entre 200 y 400 31
Entre 401 y 800 40





Canalización de enlace superior

Art 34 resol 4639 (mod 4.4.3.2 -4262) La canalización de enlace superior está constituida generalmente por dos ductos de 1 1/2 pulgada  de  diámetro  o  una  canaleta  de  6000  mm2   con dos compartimentos. Para determinar el montaje de las cajas de enlace, se siguen los mismos criterios empleados en las canalizaciones de enlace inferior en el numeral 4. 4.3.1
 De acuerdo a este articulo y teniendo en cuenta que el SETS se encuentra en la azotea, que  los elementos de captación satelital también se ubican en la misma solo requerirá de una cámara de enlace como mínimo, que se comunicara mediante dos ductos de 1 ½ pulgadas con las gabinetes de piso, y que por ellos solo ira cable  coaxial
Art 4.4.4 resol  4262 Canalización de distribución

La canalización principal es rectilínea, fundamentalmente vertical uniendo así los salones de equipos de telecomunicaciones superior e inferior, el número de PAU por piso no supera a 8 por lo que habrá solo una canalización principal, esta será mediante ductos  empotrados, relazándose mediante ducteria de 2 pulgadas de diámetro y de pared interior lisa 
El número de cables por ducto será tal que la suma de las superficies de las secciones transversales de todos ellos no supere el 60% de la superficie de la sección transversal útil del dueto. Su dimensionamiento mínimo debe ser de acuerdo con la Tabla 9

Art 35 resol 4639 (mod 4.4.4.1 -4262)   modifico la tabla 9  quedando así

[image: image11.png]Tabla 9. Dimensionamiento de ductos canalizacion principal

Nimero| Nimero Utilizacion de los ductos
de PAU | deductos |
Un (1) ducto para cable de pares.
12 5 Dos (2) ductos para cable coaxial.
fasta Un (1) ducto para cable de Fibra Optica.
| Un (1) ducto de reserva.
Un (1) ducto para cable de pares.
Dei3a A Dos (2) ductos para cables coaxiales.
20 Un (1) ducto para cable de Fibra Optica.
Dos (2) ductos de reserva.
Dos (2) ductos para cable de pares.
Entre 21 5 Dos (2) ductos para cables coaxiales.
y30 Un (1) ducto para cable de fibra Optica.
Dos (2) ductos de reserva.
Dos (2) ductos para cable de pares.
Més de Célculo | Dos (2) ductos para cables coaxiales.
30 | especifico | Un (1) ducto para cable de Fibra Optica.
cada 15 PAU o fraccidn.





 Por lo tanto  como se tienen un total de 26  pisos y 2 viviendas  por piso seria 52 PAU mas 1 de Recepción  en total serian 53 PAUs, luego  53 /15  = 3,5      4 luego  la cantidad de ducteria a usar es de 9 conforme a la tabla anterior 

Canalización de dispersión Art 36 resol 4639 (mod 4.4.5-4262)
De cada gabinete de piso saldaran varias canalizaciones de dispersión con capacidad de alojar a todos los cables para los servicios de telecomunicación de las unidades privadas a las que sirvan, esta se implementaran mediante ducteria que debe tener como mínimo 3 ductos de ¾ de pulgadas, que se destinarán de la siguiente manera:

a) Un (1) ducto para cables de pares, y fibra óptica
b) Un (1) dueto para cables coaxiales provenientes del gabinete inferior

c) Un (1) dueto para cables coaxiales provenientes del gabinete superior

y de conformidad con la siguiente tabla se determinara el numero de cables para cada tipo de acceso y la dimensión de la ducteria

[image: image12.png]Tabla 10. Dimensionamiento de cables de la red de dispersién

Namero de cables de Nimero de
ooiémetro | parestrenzadosde | Nimerodecables | imerq de cables | cables coaxiales
. acometida interior pai . coaxiales provenientes | provenientes del
ucto de acometida
del gabinete inferior gabinete
(pulgadas) exterior superior
De1par | De2pares et
v 15 15 2 2 2
1" 612 611 4 3 3
2 1318 1216 3 8 8





Canalización interna de usuario

Se usara  configuración tipo estrella mediante la utilización de ductos empotrados

Art 37 resol 4639 (mod 4.4.6.1-4262) En el caso de que la canalización interna de usuario se realice mediante el uso de ductos  estos serán lisos y unirán las cajas de terminación de  red  con los distintas  cajas de  toma,  mediante  al  menos cuatro  ductos de  1/2" de diámetro mínimo, uno de los cuales se deberá utilizar para las cajas de tomas de usuario configurable. Se podrán  utilizar  tres ductos si  uno de  ellos es compartido para  cables coaxiales provenientes  del  gabinete  inferior  y  cables  coaxiales de  televisión  abierta radiodifundida.
Para el caso de cables de pares de cobre, se deben instalar, como máximo, dos (2) cables por  cada dueto de  1/2" de  pulgada,  y  se  colocarán ductos adicionales en  la  medida necesaria.'~
En nuestro caso usaremos ducteria de ½ de diámetro en un total de 3 ductos,   por cada toma de usuario ya que  en uno de ellos se  compartirán o usaran para  cable coaxiales
Salones de Equipos de Telecomunicaciones
Los salones tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados, además de 

a) Piso: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.

c) El sistema de toma de tierra se debe realizar conforme lo dispuesto en el RETIE y Norma NTC 5797.

 Para el caso de la edificación se usaran los siguientes dimensionamientos  de acuerdo a la siguiente tabla
[image: image13.png]Tabla 11. Dimensionamiento de los salones de telecomunicaciones

No. de puntos de acceso | Altura (mm) | _ Ancho (mm) Profundidad (mm)
Hasta 20 2300 1000 500
De21a30 2300 1500 500
De3iads 2300 2000 500
Ded6260 2300 2000 2000
Ms de 60 200 6mis*





 Este salón de equipos deberá contar con espacio suficiente para la colocación de contadores de energía como lo estipula el articulo 39 la resolución 4639 que modifico la  el art 4.4.7.1 de la resol 4262

Elementos de conexión

 Gabinetes de piso   su diseño deberá  permitir la curvatura del cables de fibra óptica sin que este afecte su desempeño 
Los Gabinetes de piso serán de superficie y ubicados en la zona común de cada piso, estos deben disponer de sistema de cierre mediante llaves y conforme a los dimensionamientos de la siguiente tabla No. 12 Art 40 resol 4639 (mod 4.4.8.2-4262)
[image: image14.png]Tabla 12. Dimensiones de gabinetes de piso

Medidas minimas (alto x ancho x
Requerimiento o

Puntos de acceso por planta = 3, con un
minimo de 20 en total
Puntos de acceso por planta < 4, con un
bl de. drecton o bitucacon de 1y| 9504500 x 200mm
Cadda tramo de 30 m
Unidades privadsas individuales
En edificos de viviendas entre 21 y 30
puntos de acceso
En edificios con puntos de acceso menores @
20 en los que se superen las limitaciones 500mm x 700mm x 200mm
establecidas en el apartado anterior en
cwanto a nimero de PAU por planta o
niimero de plantas

aras en el caso 3
bifurcacidn) que I canalizacion  sea 500mm x 600mm x 1000mm

subterrénea.





 Para el caso de los gabinetes complementarios que se ubican los amplificadores  adicionales estos serán de las siguientes dimensiones: 450mm x 450mm x 150mm

 Cajas de terminación de red ubicada en el interior de la vivienda, cerca de la puerta principal, empotradas, sus medidas serán de  300 mm x 500 mm x 60 mm ( alto, ancho ,profundo), esta contendrá los diferentes PAUs y s dos tomas de corriente para los dispositivos  que lo requieran
Cajas de toma de usuario 

Art 42 resol 4639 (mod 4.4.8.5-4262)
Viviendas ubicadas en Estratos Socioeconómicos 3 y 4: una caja de toma configurable en aquellas estancias, excluidos baños y depósitos, en las que no se instalen tomas de usuario, con un mínimo total de dos por vivienda

4.4.8.4  resol 4262 Cajas de terminación de Red por cuanto  se ubicaran los tres tipos de cables se integran en este en una misma caja cuyas medidas serán 300 mm x 500 mm x 6º( alto, ancho, profundo) instalándose a 2300 mm del suelo, con 2 tomas de corriente
Apéndices

APÉNDICE 1. FORMATOS

Formato 1. Declaración del constructor

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL DECLARACIÓN DEL CONSTRUCTOR

Yo  José Efraín Borges mayor de edad y domiciliado en identificado con la CC. No.4.687.987 expedida en Cali-valle en mi condición de REVIOSR EN TELECOMUNICACIONES (ingeniero), portador de la matrícula profesional, 1457 T certificado de inscripción profesional o certificado de matrícula (según el caso) No. 8764 T, expedida por el Consejo Profesional DE INGEMIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES, declaro bajo la gravedad del juramento, que la Instalación EDIFICIO SALOME Interna de Telecomunicaciones cuya construcción estuvo a mi cargo, la cual es de propiedad de JUAN CARLOS GUYANES , ce. No. o NIT 76.304.258 ubicada en la Calle 5 # 23-32 Barrio: Esmeralda del municipio Popayán - cauca cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Reglamento para Redes Internas de telecomunicaciones RITEL que le aplican, incluyendo los productos utilizados en ella, para lo cual anexo copia delos respectivos certificados.

Así mismo declaro que atendí los lineamientos del diseño (cuando se requiera) efectuado por el ingeniero RAFAEL GUERRERO con matrícula profesional No. 4587 T y que el alcance de la Red Interna de Telecomunicaciones es el expresado en el plano de la red interna de telecomunicaciones anexo.

En constancia se firma en Popayán a los 20 días del mes de febrero de 2015

Firma 
Dirección domicilio calle 52 No.6-25

Teléfono 3156246548
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TELECOMRANGE MED 001÷0091
	ON/OFF VERSION
	 
	 

	MED
	 
	091

	fuente de alimentación
	V/Ph/Hz
	400/3N/50

	La capacidad total de enfriamiento
	kW
	20,57

	Capacidad de enfriamiento sensible
	kW
	16,56

	Potencia de entrada del compresor
	kW
	5,61

	Evaporador de flujo de aire
	m^3/ h
	3900

	Para el flujo de aire de refrigeración
	m^3/ h
	3900

	Ventilador del evaporador de entrada de alimentación AC
	CA kW
	0,52

	Ventilador del evaporador entrada de corriente continua
	 kW
	0,32

	Flujo de aire del condensador máx.
	m^3/ h
	5900

	El ventilador del condensador de entrada de alimentación de CA
	 kW
	0,45

	Temperatura ambiente máxima
	° C
	+48

	Temperatura ambiente Min
	 ° C
	-25

	Nivel de presión acústica al aire libre en 1mt
	dB(A)
	65

	condiciones de diseño
	Interior = 27 ° - 45% UR exterior = 35 ° C 

	 
	 
	 

	DIMENSIONES
	 
	 

	Ancho
	mm
	1120

	Profundidad
	mm
	780

	Altura
	mm
	2240


SISTEMA DE SEGURIDA PARA PUERTAS  DE  SETI

Referencia easyKEY - Sistema de control de accesos con teclado 
[image: image16.png]



	· Teclado numérico/braille para introducir códigos de 4-6 dígitos, además de las teclas A y C, para la aceptación/cancelación de código y programación del dispositivo.

· Sencillas secuencias para dar de Alta/Baja hasta 150 códigos diferentes.

· Las señales acústicas y los leds verde y rojo informan al usuario de la secuencia marcada.

· Tras 5 códigos erróneos consecutivos el sistema queda bloqueado durante 1 minuto.

· Cierre automático del dispositivo tras realizar la apertura.

· Autonomía de 2 años. Batería de litio de fácil sustitución.

· El dispositivo muestra señal de batería baja al entrar en el umbral de las últimas 500 aperturas.

· Los códigos de usuario permanecen siempre en la memoria almacenados, incluso tras reemplazar la batería.

· Sencilla instalación con cualquier tipo de cerradura (entrada (B) > 22 mm / distancia entre ejes (A) > 70 mm).

· Escudos electrónicos disponibles en versión Slim y Adapt, ambos en acabado acero inoxidable u oro.
Opciones del dispositivo:
· Modificación del código maestro.

· Alta de códigos de usuario.

· Baja de códigos de usuario.

· Baja Total de códigos de usuario.


SISTEMA DE ALARMAS  CONTRA INCENDIOS 

[image: image17.png]


 

	FICHA  TECNICA 

Frecuencia inalámbrica 433MHz.

Distancia recepción inalámbrica en lugar abierto: >150m, en el interior: 30~50m, (depende del entorno e interferencias inalám.).

Corriente reposo: <20mA.

Alarma con ranura SIM y sirena externa.

Mandos a distancia inalámbricos con cuatro botones: desarmar / armar / pánico / armar parcialmente.

Método marcación alarma:   GSM.

Medidas: 17*12*3cm.


EXTINTORES 

[image: image18.png]



Los extintores ABC o múltiples usos; utilizan un polvo químico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de monofosfato de amonia. Aísla químicamente los fuegos de clase A fundiéndose aproximadamente a unos 3500 F y cubriendo toda la superficie a la cual fue aplicado; sofoca y rompe la reacción en cadena de los fuegos clase B y no conduce electricidad hacia el usuario.

Sistema de tierra fisica para un centro de datos, FARAGAUSS (TIA 607 / 942)
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El dispositivo faradagaus , tiene un elemento magneto activo y un electrodo que garantizan menos de 2 ohmios de resistencia
[image: image20.png]KEIITO U8 CARGA





[image: image21.png]Dispositivo LCR 3

FARA(SAUSS




Art 50 resol 4639 (mod  formato2-apendice 1 del anexo-4262)
[image: image22.png]Formato 2. Dictamen de inspeccion y verificacion de la Red Interna de Telecomunicaciones

REGLAMENTO PARA REDES INTERNAS DE TELECOMUNICACIONES RITEL
DICTAMEN DE INSPECCION Y VERIFICACION DE LA RED INTERNA DE TELECOMUNICACIONES

Lugar y fecha Papaayan_ 25 de febrera del 2015 Dictamen No.L 512
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Art 51 resol 4639 (mod  formato3-apendice 1 del anexo-4262)
[image: image29.png]Formato 3. Dictamen de inspeccion y verificacion del disefio la Red Interna de Telecomunicaciones
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