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Vulnerabilidad riesgo ciudades en peligro cambio climático
1. Medidas de mitigación
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Practicante Defensa Civil
ASUNTO                     :
INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR DE LA QUEBRADA PIZARRO Y SU CANALIZACION  QUE RECORRE EL JIRON AUCAYACU DE NORTE A SUR EN LA CIUDAD DE TINGO MARIA
REFERENCIA
:
MONITOREO ZONAS DE RIESGO MPLP
FECHA
           :
Tingo María, 23 de Marzo del 2015
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y la vez para infórmale que realizando la tarea del monitoreo de zonas críticas, de la Provincia de Leoncio Prado, sector Rupa Rupa, casco urbano de la ciudad de Tingo María, en el cruce de la Av. Amazonas y Jr. Aucayacu, dicha canalización ha colapsado de tal manera que los sedimentos y desechos orgánicos están siendo esparcidos por todo el sector colindante como el Jr. Piura, Jr. Aguaytia, Av. San Alejandro, además de haber intervenido directamente como causa del mal estado del alcantarillado sanitario y pluvial, esta situación se viene repitiendo en varias ocasiones ya que también han sido afectadas las viviendas de dicho sector, el lodo al no tener desfogue por la canalización ya que se encuentra saturada, tiene que ir a algún lado y estos son la viviendas que se encuentran con la vereda más baja, ya que a su vez recalcamos que las veredas varían desde 0.15 m hasta 0.40 m, de altura, esto para evitar el ingreso del lodo a las mismas.
             
Además le informo que ante las constantes lluvias que se han 
presentado en la cuenca del rió Huallaga desde la segunda quincena del mes de Noviembre del 2,014 que han producido algunos fenómenos no deseados,  el Practicante de  la  Sub Gerencia de Defensa Civil de Leoncio Prado  
aconseja a seguir las siguientes recomendaciones:
· Comenzar los trabajos de acomodo, volteo, limpieza, conformación, encausamiento, protección, reparación, profundizando, cortando y rellenando el cauce de la quebrada Pizarro, que es  a su vez una ramificación de la Quebrada Cushuro, se debe proteger la ribera de la Quebrada con el sembrado de especies frutales precursoras de la zona como son Huava, Mango, Palta, Pomarosa, Carambola, Zapote, Marañón, Humari, Caimito, Papaya, Yuca, Plátano, Pacae, Aguaje, etc,  ya que estas especies no necesitan mayor cuidado y son resistentes a las plagas y también  resisten  la poda extrema.
· Todo este trabajo tiene que ser acompañado de estructuras de protección de cauces de quebradas, tipo vertedero conformado con material de la zona y otros que se pudiera necesitar como clavos y alambres para construcción, para retener los sedimentos en forma consecutiva y ordenada además para generar un adecuado nivel ponderado y una sinuosidad estable, conforme a el terreno natural.
· A su vez realizar el apoyo para  charlas de concientización sobre el trabajo de residuos sólidos, coordinadamente con el acondicionamiento de cámaras de acopio de desechos sólidos, en los sectores más necesitados y vulnerables de los que se tiene baja acogida e información pobre.

 ANEXO Nº 01
DATOS  GEOGRAFICOS:
     

Geográficamente el Canal abierto “Aucayacu” está ubicado en el casco urbano de la Ciudad de Tingo María, abarca 07 cuadras del Jr. Aucayacu
· Lugar                            : Tingo María

· Distrito                         :  Rupa Rupa

· Provincia                     :  Leoncio Prado

· Departamento             :  Huánuco

· Altitud                          :  600 m.s.n.m

· Temp. Promedio         :  18 ºC

· Coordenadas              :  09º43'15'' latitud sur y 77º06'15'' longitud oeste
ANEXO Nº 02  REFERENCIAS
· Órgano Solicitante: Municipalidad Provincial de Leoncio Prado

· Órgano Ejecutante: Oficina de la Sub Gerencia de  Defensa Civil de Leoncio Prado

· Fecha de Inspección: 16 de Febrero del 2015,  a las 17 horas

ANEXO Nº 03:
 DESARROLLO DE LOS ANTECEDENTES:

              

Se puede observar en toda la ciudad, que existen Varios Canales abierto y la evidencia de deslizamientos, reptación de suelos así como la remoción de los mismos.  El antecedente más reciente es el presentado los meses de enero, febrero del presente año,  a consecuencia de las precipitaciones pluviales y la falta de mantenimiento (limpieza) del canal mencionado  colapso, originando el desborde y afectando parte de la vía, así también  la inundación de algunas viviendas.  Los pobladores  y dirigentes vecinales han solicitado a la Oficina de Defensa Civil se les proporcionen recomendaciones técnicas de urgencia para reclamar a los  órganos correspondientes para que se realicen obras inmediatas y así reducir el alto riesgo que presenta este canal.

· IDENTIFICACION  DEL PELIGRO.



Actualmente el canal de la Av. Aucayacu presenta tramos críticos, se encuentra colmatado y cubierto de residuos sólidos urbanos que son arrojados por los pobladores que habitan en el área circundante y lodo que originan el estancamiento de aguas pluviales e inundaciones en viviendas en la ciudad de Tingo María. Esto ha creado un foco infeccioso, constituyendo un peligro para la salud de los pobladores así como una zona afectada por precipitaciones pluviales intensas que soporta la ciudad en épocas de invierno.
          
Se ha observado un flujo lento de material que se ve favorecido por la pendiente, lo que indica que las aguas de las lluvias estacionales y de los manantiales (no canalizados ni impermeabilizados) ubicados en las partes altas incrementan su inestabilidad, produciendo desbordes e inundaciones.
CONCLUSIONES:

· De acuerdo a la evaluación realizada, por el Practicante de la Sub Gerencia de Defensa Civil, se concluye la existencia de PELIGRO INMENENTE y RIESGO MUY ALTO por la constante amenaza de una posible inundación.

·  Se aplique los trabajos especificados para evitar posibles fenómenos naturales que sean desfavorables para la zona a proteger.

· De  continuar latente los factores  de peligro y vulnerabilidad descrita y de no  subsanarlos  en  el menor tiempo  posible por parte  del Gobierno Local y el Gobierno Central estimamos  daños lamentables para los próximos días, ya que a la fecha se encuentra saturado el canal abierto, de tal forma que los sedimentos más finos están afectando la zona colindante, una precipitación efectiva de 2 horas harían colapsar los servicios públicos como son el desagüe sanitario y pluvial inhabilitando casas y causando damnificados aproximadamente unas 45 viviendas mínimo y 200 máximo.
RECOMENDACIONES:
· Las autoridades provinciales tendrán que gestionar ante las  Instituciones correspondientes  para el reforzamiento, rehabilitación y reconstrucción de esa zona por tratarse de un peligro para las viviendas y personas que viven en esos sectores. 

· Lograr la limpieza del canal de la Av. Aucayacu lo que permitirá el eficiente drenaje de las aguas pluviales, previniendo perjuicios causados en las viviendas cercanas por efecto de fenómenos pluviales.
· Las medidas recomendadas   deberán ser ejecutadas a la brevedad posible por los motivos expuestos.      


Sin otro particular; aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.



    Atentamente,







Eg. Campero Sánchez, José Gustavo








DNI. 09875576

ANEXO: Nº 04 ARBOL DE PROBLEMAS
ARBOL DE PROBLEMAS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS POR EL MAL APROVECHAMIENTO Y USO NO SOSTENIBLE DEL AGUA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR NORESTE DE LA CIUDAD DE TINGO MARIA.
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ANEXO Nº 05 MAPAS E IMÁGENES DE LA ZONA 
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ANEXO Nº 06 DATOS TECNICOS 

	Población Beneficiaria
	Perímetro (m)
	           Area (Ha)
	            X
	                Y

	P. J.

NUEVO HORIZONTE
	3149.932
	45.728
	391747.46
	8972386.66


Problemas con el uso del suelo en la parte alta del sector norte de la ciudad de Tingo María.
	Perímetro
	Hectáreas
	Detalle

	1592.19
	2.3
	Suelo degradado

	9527.64
	13.47
	Deforestación

	6894.61
	8.15
	Purmas

	1855.14
	2.98
	Suelo erosionado


Fuente
:
Elaboración propia
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ANEXO Nº 07:
  PANEL FOTOGRÁFICO

Figura Nº 01: ALCANTARILLA COMPLETAMENTE SATURADA
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Figura Nº 02  CALLES INUNDADAS ZONA NORTE DE TINGO MARIA
[image: image8.jpg]



Figura Nº 03  CALLES INUNDADAS ZONA NORTE DE TINGO MARIA
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Figura Nº 04  CALLES INUNDADAS ZONA NORTE DE TINGO MARIA
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Figura Nº 05  CALLES INUNDADAS ZONA NORTE DE TINGO MARIA
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Figura Nº 06  CALLES INUNDADAS ZONA NORTE DE TINGO MARIA
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Figura Nº 07: ALCANTARILLA COMPLETAMENTE SATURADA
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Figura Nº 08: CALLES COMPLETAMENTE SATURADA
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Figura Nº 09: CALLES COMPLETAMENTE SATURADAS
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Figura Nº 10: ALCANTARILLA COMPLETAMENTE SATURADA
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Figura Nº 11: CALLES COMPLETAMENTE SATURADAS
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Figura Nº 12: CALLES COMPLETAMENTE SATURADAS
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Figura Nº 13: INCENDIOS FORESTALES EN LAS CABECERAS DE LOS CERROS
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Figura Nº 14 MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 15: MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 16:  MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
[image: image22.jpg]



Figura Nº 17:  MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 18:  MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 19:  MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 20:  MAQUINARIA PESADA Y MANO DE OBRA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS CANALIZACIONES EN CASCO URBANO DE TINGO MARIA
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Figura Nº 21:  EXTRACTORES DE LEÑA EN TODA LA ZONA
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Figura Nº 22: INADECUADO DEPÓSITO DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO
[image: image28]
Medidas de mitigación
· Trinchos



Son estructuras conformadas por elementos naturales, construidas sobre laderas inestables y fondos de cauces, encargadas de retener masas de suelo y reducir la velocidad de las aguas de escorrentía. Los tipos más comunes de trinchos son: Citados por Gartner,

· Trinchos en madera o guadua: Están compuestos por elementos horizontales que pueden ser de guadua o madera rolliza, los cuales, a su vez, están soportados por elementos verticales con diámetro igual a los horizontales y previamente hincados como mínimo a 80 cm de profundidad. Su altura es de 60 cm y su separación de 1.0 m. Los elementos horizontales se amarran a los verticales con alambre galvanizado de 3 mm de diámetro, tensado con grapas.
[image: image29.png]



· Trinchos en esterilla: Son estructuras de poca altura, encargadas de retener, en forma temporal, suelos y material vegetal para lograr el establecimiento definitivo de las coberturas vegetales en el área tratada. 
Se utilizan además para proteger las obras de drenaje localizadas.
[image: image30.emf]
Fuente: Jaime Suarez Díaz. Universidad Industrial de Santander

. Trincho en madera.

[image: image31.emf]
Fuente. León Pelaéz. (En línea) Disponible en: 

http://www.unalmed.edu.co.Recuperado agosto 15 de 2012.

Protección vegetal de talud en escalera

Fuente: Adaptado de Suárez (1992)

[image: image32.emf]
a. Estructuras de detención (diques), hechas de roca

[image: image33.emf]
Vista Lateral:
La estructura debe empotrarse en el suelo nativo, en el fondo de la quebrada. Protección contra socavación  30-50 cm 

Vista Frontal: Empotrar en las márgenes de suelo natural. Mantener una forma de “U” o de “V”, por encima de la estructura de detención. 

b.  Estructuras de detención, hechas con vegetación (Adaptado de Vetiver Grass. “The Hedge

Against Erosion,” World Bank, 1993.)
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· Dejar las quebradas sin protección contra erosión progresiva.

· Instalar estructuras de diques de detención con una parte superior recta y plana, sin protección contra la socavación, y sin empotrarse perfectamente en las márgenes.

Foto Construya las estructuras de retención de escombros y estabilización de quebradas (por ejemplo, presa o diques) con un vertedero para mantener el flujo por encima de las parte media de la estructura, coloque protección a la salida de cada estructura y ancle las estructuras en las márgenes de suelo firme.

[image: image35.jpg]



Foto Uso de troncos para crear estructuras de estabilización de quebradas en una área afectada por incendios. Presas físicas o vegetales (diques o estructuras de retención de sedimentos) pueden ser usadas para controlar los sedimentos y estabilizar las quebradas.

Evite la concentración de agua, antes de que se formen las quebradas.
[image: image36.emf]
Las quebradas (o cárcavas, barranquillas) constituyen una forma específica de erosión severa causada típicamente por el flujo concentrado de agua actuando sobre suelos erosionables. En la Figura se muestra una quebrada típica en una ladera y la manera en que puede afectar a un camino y al uso del suelo. El flujo concentrado de agua se puede iniciar como un flujo laminar pequeño, para luego producir riachuelos y a la larga dar lugar a la formación de una quebrada importante. Las quebradas pueden afectar en gran medida una cierta zona al dejar improductiva una parte del terreno y al abatir el nivel de aguas freáticas, y además constituir una fuente importante de generación de sedimentos. Pueden ser producidas por el flujo concentrado de agua que escurre fuera de los caminos o pueden afectar a los caminos al requerir cruces adicionales de desagüe y un mantenimiento más frecuente.

Una vez formadas, las quebradas se agrandan con el tiempo y seguirán su proceso de socavación hasta que lleguen al material resistente. También se amplían lateralmente a medida que se profundizan.

Figura se muestra una quebrada típica en una ladera y la manera en que puede afectar a un camino y al uso del suelo.
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a. Arbustos siguiendo el contorno

Para estabilización de taludes (Adaptado de Vetiver, 1990)
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b. Capas de maleza

Para estabilización de quebradas y deslizamientos 
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c. Muros de retención vivos

Construidos con roca o gaviones y vegetación
[image: image40.png]



a. Control del agua mediante cunetas y/o bermas
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b. Control del agua con barreras de vegetación (y terrazas). (Adaptado de Vetiver, 1990)
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Figura 13.2 (continuación) Estructuras para el control de sedimentos usando barreras y cercas de maleza.

c. Barrera de maleza
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d. Cerca de maleza
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Cerca de maleza, enterrada 10 cm dentro del suelo.

Figura Estructuras para el control de la sedimentación usando pacas de paja o barreras contra azolves. ¡Observe que las pacas de paja se deben instalar correctamente y anclarse al terreno!. (Adaptado de Wisconsin’s Forestry BMP for Water Quality.)

Nota: Pueden presentarse problemas al correr el agua entre y por debajo de las pacas de heno. Instálelas cuidadosamente. Las estructuras deben ser limpiadas y conservadas periódicamente
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b. Barreras contra azolves
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Zona de trabajo alterada y cubierta con materiales leñosos, como maleza del desmonte o desperdicio vegetal de la explotación forestal. Asegúrese de que el material está aplastado firmemente contra el terreno.

Barreras contra azolves (para control de sedimentos), barreras de vegetación viva o barreras de maleza, se pueden usar para controlar el arrastre de sedimentos sobre los taludes. 
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Figura Uso de vegetación, material leñoso y roca para controlar la erosión y para proteger el terreno. (Adaptado de Wisconsin’s Forestry BMP for Water Quality, 1995)
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