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   En este documento se explica de manera detallada las cuatro funciones de Geoprocesamiento de mayor utilidad en las operaciones de generación de información geográfica derivada de archivos o capas vectoriales específicos: Clip, Merge, Intersección y Disolver.
   La herramienta Clip o Recortar es utilizada básicamente para delimitar el ámbito de una capa o shapefile (indistintamente si se trata de una geometría tipo punto, línea o polígono), teniendo como referencia o como patrón otra capa cuya geometría debe ser tipo polígono. Por ejemplo, si se tiene una capa tipo línea que representa la red de drenaje de una cuenca hidrográfica y se tiene otra capa tipo polígono que representa el área de la cuenca hidrográfica, es posible que algunas quebradas o ríos sobrepasen el límite de la cuenca, por lo que resulta necesario ajuntar las líneas al polígono de tal manera que no queden por fuera de los límites de la cuenca; en este caso se recorta a través de la herramienta Clip o Recortar la red hidrográfica tomando como referencia o patrón el polígono que representa la cuenca.
   De igual manera se tiene la herramienta Merge o Juntar, la cual es empleada en los casos en que se desee juntar dos o más capas que espacialmente se encuentren cercanas. Por ejemplo si se tiene una capa que representa la red de drenaje de una subcuenca hidrográfica y otra capa que de igual manera representa la red de drenaje de otra subcuenca hidrográfica, ambas de una misma cuenca hidrográfica, es posible unir en una sola capa ambas redes de drenaje para contar con un solo archivo que representa la red de drenaje de la cuenca en general. Se recomienda que las tablas de atributos de las capas o shapefiles a juntar sean iguales.
   La herramienta Intersección es utilizada por los especialistas en SIG para extraer el área en común de dos capas o shapefiles que se solapan, haciendo una combinación de la tabla de atributos de ambas capas. Un ejemplo muy clásico es la zona de sobreposición de límites entre dos entidades geográficas (país, estado, municipio, parroquia), en el que existe un área que es común para ambas entidades.
   Finalmente la herramienta Disolver es utilizada solamente en aquellas capas de geometría tipo polígono y se basa en la agrupación en un solo conjunto de todos los polígonos que posean un valor idéntico dentro de un campo en la tabla de atributo. A manera de ejemplo se puede plantear el caso en que se tenga una capa que represente los tipo de cultivos de un área, sin embargo existen pequeñas áreas dispersas que representan un mismo tipo de polígono, esto implica que al explorar la tabla de atributos de esta capa se tendrán una gran cantidad de filas con el mismo tipo de cultivo; si se desea integrar en una misma fila dentro la tabla de atributos los mismos tipos de cultivo se emplea la herramienta Disolver.
   No todos los programas poseen las mismas aplicaciones para el Geoprocesamiento, ya que algunos podrían poseer más herramientas que otros, de allí que en este documento se explican solamente cuatro que son comunes en ArcView 3.2, ArcGIS 9.3, gvSIG 1.11.0 y QGIS 2.8.1.
Geoprocesamiento en ARCVIEW 3.2
CLIP
1.- Activar la extensión Geoprocessing, desplegando las opciones del menú File en la barra de herramientas y seleccionando Extensions.
2.- Deberá aparecer el listado de extensiones que el software ArcView tiene cargado en el respectivo PC; marcar la extensión Geoprocessing. (OK).
3.- Añadir a través del icono Add Theme el shapefile que se va a cortar y el shapefile que servirá de referencia (necesariamente debe ser un polígono).

4.- Desplegar el menú View y seleccionar GeoProcessing Wizard.

5.- Automáticamente se debe abrir la ventana GeoProcessing con las diversas opciones de Geoprocesamiento; en este caso particular se marcará la opción Clip one theme based on another. (Next).

6.- Posteriormente se visualiza la siguiente parte de la ventana Geoprocessing con tres opciones específicas:

   -Select input theme to clip: Se deberá seleccionar el shapefile que va ser cortado.
   -Select a polygon overlay theme: Seleccionar el polígono que servirá de referencia para la delimitación del shapefile a cortar.

   -Specify the output file (Output file): Guardar el shapefile que se va a generar en un directorio específico.
7.-  Click en  Finish para culminar el geoprocesamiento.
MERGE
1.- Añadir a la vista a través de Add Theme los dos shapefiles que van a ser unidos.
2. - En las opciones de GeoProcessing marcar Merge themes together. (Next).

3.- De esta manera aparecerá la otra parte de la ventana de GeoProcessing con dos opciones específicas:

   -Select at least two themes to merge: Seleccionar los dos shapefiles que se van a unir (el nombre de ambos shapefiles debe estar sombreado).
   -Specify the ouput file: Especificar el directorio en el cual se guardará el nuevo shapefile generado. (FINISH).
INTERSECCION 
1.-  Añadir a la vista a través de Add Theme los dos shapefiles que se intersectan.

2.- En las opciones de GeoProcessing marcar Intersect two themes. (Next).
3.- Posteriormente se visualiza la siguiente parte de la ventana Geoprocessing con tres opciones específicas:

   -Select input theme to intersect: Se deberá seleccionar el primer shapefile.

   -Select an overlay theme: Seleccionar el segundo shapefile
   -Specify the output file (Output file): Guardar el sahpefile que se va a generar en un directorio específico.

4.-  Click en Finish para culminar el geoprocesamiento.

DISOLVER
1.-  Añadir a la vista el shapefile a disolver,  a través de Add Theme.

2. - En las opciones de GeoProcessing marcar Disolve features based on an attribute. (Next).
3.- Posteriormente se visualiza la siguiente parte de la ventana Geoprocessing con tres opciones específicas:

   -Select theme to dissolve: Se deberá seleccionar el shapefile a disolver.
   -Select an attribute to dissolve: Seleccionar el campo del shapefile que se desea disolver.
   -Specify the output file (Output file): Guardar el shapefile que se va a generar en un directorio específico. (Next).
4.-  Click en Finish para culminar el geoprocesamiento.

Geoprocesamiento en ARCGIS 9.3
CLIP

1.- Añadir los dos shapefiles a través de la opción Add Data ubicado en la barra de herramientas.
2.- Ubicar en la barra de herramientas el icono de Arc Toolbox (Show/Hide Arc Toolbox Window).

3.- Al ubicar el icono hacer click sobre él e inmediatamente se incorporan a la vista todas las opciones de Arc Toolbox.

4.- Desplegar Analysis Tools; luego desplegar Extract y finalmente doble click en Clip.

5.- De esta manera se deberá desplegar la ventana Clip con las siguientes opciones: 

   -Input Features: Seleccionar el shapefile a cortar.

   -Clip Features: Seleccionar el shapefile que servirá de referencia o patrón.

   -Output Features: Ubicar en un directorio específico el shapefile que se generará.
6.- Click en OK.
MERGE

1.- Añadir a la vista los dos shapefiles que se van a unir.

2.- Desplegar la opción de Data Management Tools de entre todas las opciones de Arc Toolbox.
3.- Posteriormente desplegar General de entre todas las opciones de Data Management Tools y doble click en Merge.
4.- Inmediatamente deberá aparecer la ventana Merge en la cual se seleccionaran los shapefiles a unir, específicamente en el campo Input Datasets; de igual manera en el campo Output Dataset se deberá especificar el directorio en donde se guardará el nuevo sahpefile.
5.- Click en Ok.

INTERSECCION

1.- Añadir a través de Add Data los dos shapefiles que se intersectan y que generan un área común entre ambos.

2.- Desplegar la opción de Analisys Tools de entre todas las opciones de Arc Toolbox.
3.- Posteriormente desplegar Overlay de entre todas las opciones de Analisys Tools y doble click en Intersect.

4.- Inmediatamente deberá aparecer la ventana Intersect en la cual se seleccionaran los shapefiles que se intersectan, específicamente en el campo Input Datasets; de igual manera en el campo Output Dataset se deberá especificar el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile.

5.- Click en Ok.

DISOLVER
1.- Añadir a través de Add Data el shapefile cuyo campo en la tabla de atributos se va a disolver.

2.- Desplegar la opción de Data Management Tools de entre todas las opciones de Arc Toolbox.
3.- Posteriormente desplegar Generalization de entre todas las opciones de Data Management Tools y doble click en Dissolve.

4.- Inmediatamente deberá aparecer la ventana Dissolve en la cual se seleccionará el shapefile cuyo campo se disolverá, específicamente en el campo Input Datasets; de igual manera en el campo Output Dataset se deberá especificar el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile y finalmente en el campo Dissolve_Field(s) (optional) se marcará el campo especifico que se quiere disolver.
5.- Click en Ok.
Geoprocesamiento en gvSIG 1.11.0

CLIP
1.- Añadir los dos shapefiles a través de la opción Añadir Capa ubicado en la barra de herramientas.

2.- Desplegar el menú Vista en la barra de herramientas y seleccionar Gestor de Geoprocesos.
3.- Automáticamente debe aparecer la ventana de Geoprocesos, por lo que se deberá hacer doble click en la carpeta del mismo nombre; de esta manera se visualizan dos subcarpetas: Análisis y Conversión de Datos.
4.- En este caso particular se trabajara con el contenido de la subcarpeta Análisis. Desplegar Análisis de tal manera que se visualicen otras subcarpetas de entre las cuales se desplegará la subcarpeta llamada Solape.

5.- Hacer doble click en la opción Recortar.

6.- Al desplegarse la ventana Herramientas de Análisis se observaran varias opciones de selección de datos; en la opción Capa de entrada se deberá seleccionar el shapefile que va a ser recortado, mientras que en la opción Capa de recorte se seleccionará el shapefile que servirá de referencia o patrón para el recorte. Finalmente en la opción Capa de resultados se ubicará el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).
MERGE
1.- Añadir los dos shapefiles que se van a unir, a través de la opción Añadir Capa ubicado en la barra de herramientas.

2.- Desplegar el menú Vista en la barra de herramientas y seleccionar Gestor de Geoprocesos.
3.- Automáticamente debe aparecer la ventana de Geoprocesos, por lo que se deberá hacer doble click en la carpeta del mismo nombre; de esta manera se visualizan dos subcarpetas: Análisis y Conversión de Datos.

4.- En este caso particular se trabajara con el contenido de la subcarpeta Conversión de Datos. Desplegar Conversión de Datos  y hacer doble click en la opción Juntar.

5.- Al desplegarse la ventana Herramientas de Análisis se observaran varias opciones de selección de datos; en la opción Capa de entrada se deberán seleccionar los shapefiles que van a ser unidos (los nombres de los shapefiles deberán estar sombreados), mientras que en la opción Capas del directorio se ubicará la carpeta en donde se encuentran guardados los shapefiles (se recomienda que se trabaje en una sola carpeta). Finalmente en la opción Capa de resultados se ubicará el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

INTERSECCION
1.- Añadir los dos shapefiles que se intersectan a través de la opción Añadir Capa ubicado en la barra de herramientas.

2.- Desplegar el menú Vista en la barra de herramientas y seleccionar Gestor de Geoprocesos.
3.- Automáticamente debe aparecer la ventana de Geoprocesos, por lo que se deberá hacer doble click en la carpeta del mismo nombre; de esta manera se visualizan dos subcarpetas: Análisis y Conversión de Datos.

4.- En este caso particular se trabajara con el contenido de la subcarpeta Análisis. Desplegar Análisis de tal manera que se visualicen otras subcarpetas de entre las cuales se desplegará la subcarpeta llamada Solape.

5.- Hacer doble click en la opción Intersección.

6.- Al desplegarse la ventana Herramientas de Análisis se observaran varias opciones de selección de datos; en la opción Capa de entrada se deberá seleccionar el primer shapefile, mientras que en la opción Capa de recorte se seleccionará el segundo shapefile. Finalmente en la opción Capa de resultados se ubicará el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

DISOLVER
1.- Añadir el shapefile cuyo campo se va a disolver a través de la opción Añadir Capa ubicado en la barra de herramientas.

2.- Desplegar el menú Vista en la barra de herramientas y seleccionar Gestor de Geoprocesos.
3.- Automáticamente debe aparecer la ventana de Geoprocesos, por lo que se deberá hacer doble click en la carpeta del mismo nombre; de esta manera se visualizan dos subcarpetas: Análisis y Conversión de Datos.

4.- En este caso particular se trabajara con el contenido de la subcarpeta Análisis. Desplegar Análisis de tal manera que se visualicen otras subcarpetas de entre las cuales se desplegará la subcarpeta llamada Agregación.

5.- Hacer doble click en la opción Disolver.

6.- Al desplegarse la ventana Herramientas de Análisis se observaran varias opciones de selección de datos; en la opción Capa de entrada se deberá seleccionar el shapefile cuyo campo se va a disolver, mientras que en la opción Campo para disolver se seleccionará el campo de la tabla de atributo que se desea disolver. Finalmente en la opción Capa de resultados se ubicará el directorio en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

Geoprocesamiento en QGIS 2.8.1

CLIP

1.- Añadir los dos shapefiles a través de la opción Añadir capa vectorial ubicado en la barra de herramientas lateral.

2.- En el menú desplegable Vectorial ubicado en la barra de herramientas superior se deberá seleccionar la opción Herramientas de Geoproceso, la cual a su vez posee varias opciones de entre las cuales se elegirá Cortar. 
3.- Inmediatamente se visualiza la ventana Cortar y allí aparecen varias opciones:

   -Capa vectorial de entrada: Seleccionar el shapefile que se va a recortar.

   -Capa de recorte: Seleccionar el shapefile que servirá de referencia.
   -Archivo shape de salida: Ubicar el directorio específico en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

MERGE
1.- Añadir los dos shapefiles a unir a través de la opción Añadir capa vectorial ubicada en la barra de herramientas lateral.

2.- En el menú desplegable Vectorial ubicado en la barra de herramientas superior se deberá seleccionar la opción Herramientas de Geoproceso, la cual a su vez posee varias opciones de entre las cuales se elegirá Unión. 
3.- Inmediatamente se visualiza la ventana Unión y allí aparecen varias opciones:

   -Capa vectorial de entrada: Seleccionar el primer shapefile.
   -Capa de recorte: Seleccionar el segundo shapefile.
   -Archivo shape de salida: Ubicar el directorio específico en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

INTERSECCIÓN

1.- Añadir los dos shapefiles que se intersectan a través de la opción Añadir capa vectorial ubicada en la barra de herramientas lateral.

2.- En el menú desplegable Vectorial ubicado en la barra de herramientas superior se deberá seleccionar la opción Herramientas de Geoproceso, la cual a su vez posee varias opciones de entre las cuales se elegirá Intersección. 
3.- Inmediatamente se visualiza la ventana Intersección y allí aparecen varias opciones:

   -Capa vectorial de entrada: Seleccionar el primer shapefile.

   -Capa de recorte: Seleccionar el segundo shapefile.

   -Archivo shape de salida: Ubicar el directorio específico en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

DISOLVER
1.- Añadir el shapefile al cual se le disolverá un campo en la tabla de atributos a través de la opción Añadir capa vectorial ubicada en la barra de herramientas lateral.

2.- En el menú desplegable Vectorial ubicado en la barra de herramientas superior se deberá seleccionar la opción Herramientas de Geoproceso, la cual a su vez posee varias opciones de entre las cuales se elegirá Disolver. 
3.- Inmediatamente se visualiza la ventana Disolver y allí aparecen varias opciones:

   -Capa vectorial de entrada: Seleccionar el shapefile al cual se le disolverá el campo en la tabla de atributos.

   -Campo a disolver: Seleccionar el campo de la tabla de atributos a disolver.

   -Archivo shape de salida: Ubicar el directorio específico en donde se guardará el nuevo shapefile. (Aceptar).

Autor: 

Edgar José Alvarado Rivas
edgarjose2007@hotmail.com
Lugar y fecha: Yaracuy, Venezuela. Agosto 2015

Para ver trabajos similares o recibir información semanal sobre nuevas publicaciones, visite www.monografias.com

