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Introduccion
   A continuación se presenta el siguiente documento titulado: “Indicadores de calidad de agua del Rio Yaracuy” el cual se desarrolló de manera paulatina y sistemática con un total dos (2) indicadores de calidad de agua: pH y Oxígeno Disuelto. Los indicadores fueron elaborados siguiendo el enfoque metodológico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
   Los datos de calidad de agua se corresponden con el periodo 1997-2009 y fueron suministrados por la Coordinación de Conservación Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Dirección Estadal Yaracuy). 

   Si bien en el caso de algunos parámetros hay vacío de información en algunos años, fue posible realizar todo un procesamiento estadístico y cartográfico que de alguna manera permiten una fácil interpretación de la calidad de agua del río Yaracuy para la fecha.
Plan maestro de muestreo del río yaracuy
OBJETIVO.

    Evaluar la calidad de las aguas del río Yaracuy, en el marco de la aplicación del decreto N°2.181, "Normas para la clasificación y el control de las aguas de la cuenca del Río Yaracuy",  publicado en G.O. N°  36.344 de fecha 28/11/97.

PUNTOS DE MUESTREO
Cuadro  N° 1. Puntos de Muestreo.

[image: image1.png]PTOS.

DESCRIPCION

UBICACION /PROGRESIVA (km)

ALTO YARACUY

RYL Sorte

RV2 Quibavos

RY3 ‘Antes del Embalse Cumarips | Paso San Rafeel, 118

MEDIO YARACUY

RYS Puente Santa Maria ‘Antes de 1a confluencia con el Rio Yurubi en|
1a via Boraure, progresiva 83

RY6 ‘Arenera San José 'A 1600 m aprox. Después de la confluencial
del Rio Yurubi punto ubicado en la Hacienda
La Marroquina. Progresiva 81

RY7 Puente E1 Pefion. Representa la separacion entre el medio y bajo|
Yaracuy, progresiva 58

BAJO TARACUY

RYS Puente EI Chino Ubicada en la progresiva 46

RYQ La Hoya Ubicada en la progresiva 21

RY10 [EILimon Ubicada en la progresiva 4

RYIl |Desembocadura (Boca de Descarga del Rio Yaracuy en el Mar Caribe

Yaracuy)

RY12 |Rio Yurubi "Punto ubicado en el Rio Yurubi, después de
San Felipe justo a 200m de la desembocadura
al Rio Yaracu

EMPRESAS

EL ‘Central Azucarero Santa Clara | Empresas ubicadas entre las estaciones RY7,

E2 Mogarpel EI Pefién en el Medio Yaracuy y RYO, La

E3 ‘Alcoholes del Caribe Hoya en el Bajo Yaracuy

E4 ‘Bananera Nacional

ES Promotora Auropiel

EMBALSE CUMARIPA

P1 Puente Cumaripa Se encuentran entre 1a progresiva 118 y 110
del rio

) A 100 m del recodo del muelle

23 'A100 m extremo frente al muelle

2] Tapon del embalse





Tipos de agua
   Según la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997  la asignación de usos se corresponde con los niveles de calidad actual del río Yaracuy, y dichos se deben mantener y en algunos sectores, a niveles de calidad fijados como metas a alcanzar. En este sentido a continuación se describen la clasificación de las aguas en el cauce del río Yaracuy obedeciendo a los sectores y al uso. 
Cuadro N° 2: Tipos de Agua
[image: image2.png]3 Clasificacios Descripia
Tpo LSubtpolA | Aguas que desde ol punto de vista sanftario pueden ser scondicionadas con Ia sola
o Yaracay adicén de desinfecanes, para serdestnadas 2 suminsto de agua potble
Tpo LSwbtpolB | Aguas que pueden ser scondicionadas por medio de ratamientos convenciondles
. e cosgulacion, Soclacitn, sedmenacion, fliacion y dorcén para ser
Tipo2.Subtipo 2B | destnadas o suminiseo e agua potble
De
Tpo 4, Subtipo 4B | Aguas destnadas 2 uso agropecuaio: Aguas para l riego de cuslqier ot ipo de
Cumaripa auivo y paa uso pecuari.
Aguas destnadas 2 balnearios, deportes acudico, pesca deportiva, comercil y de
subsistencia. Aguas para l contacto humano parcil.
Tpo LSO B g guas destnadas 2 uso agropecuaio: Aguas para el siego de cuslquier ot o de
. cuivo que no sean consumidos en rudo y para o pecuario.
Medio Tgos
Varscay Aguas destnadas para usos industriles que no requiersn agua potsble.
Tpo LSO B g guas destnadas 2 uso agropecuaio: Aguas para el siego de cuslquier ot o de
Bajo Yaracuy auivo y paa uso pecuari.
Tpo 3 Aguas destnadas para usos industriles que no requiersn agua potsble.
Tipo 4, Subtpo4A | Aguas destinadas 2 balneaios, deportes acuiticos, pesca deporiva, comercil y de

subsistencia. Aguss para ol confacto bumano tofl.





Fuente: Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997.
Figura N° 1: Ubicación de los Puntos de Muestreo del Rio Yaracuy
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Gráfico Nº 1: Niveles de pH en la parte alta del Rio Yaracuy.

1997

1999

2000

2003

2007

2008

2010

Minimo

Maximo

Limite Minimo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Limite Maximo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A Yaracuy.  Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.
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Gráfico Nº 2: Niveles de pH en la Represa de Cumaripa

1997

1999

2006

2010

Minimo

Maximo

Limite Minimo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Limite Maximo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Figura N° 2: Ubicación de los Puntos de Muestreo. Parte Alta del Rio Yaracuy
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Gráfico Nº 3: Niveles de pH en la parte media del río Yaracuy

1997

2007

2008

2009

2010

Minimo

Maximo

Limite Minimo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Limite Maximo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Figura N° 3: Ubicación de los Puntos de Muestreo. Represa de Cumaripa 
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Gráfico Nº 4: Niveles de pH en la parte baja y desembocadura del río Yaracuy

1997

2006

2008

Minimo

Maximo

Limite Minimo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Limite Maximo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Figura N° 4: Ubicación de los Puntos de Muestreo. Parte Media del Rio Yaracuy
Figura N° 5: Ubicación de los Puntos de Muestreo. Parte Baja y Desembocadura del Rio Yaracuy
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Gráfico Nº 6: Niveles de Oxigeno Disuelto en la Represa de Cumaripa

1997

1999

2007

2010

Minimo

Limite Minimo de pH según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.


Indicador de ph
Nombre del Indicador
Niveles de pH en el cauce del Río Yaracuy
Descripción Corta del Indicador
Compara los niveles de pH en 20 puntos específicos del cauce del río Yaracuy en contraste con los  valores referenciales para los niveles de pH que están estipulados en la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997.
Relevancia o pertinencia del indicador

 Los niveles máximos y mínimos de pH en el agua pueden resultar nocivos para el desarrollo de la vida acuática, de allí que al contar con un indicador que permita comparar los niveles de pH con los niveles permisibles en el río Yaracuy, es posible determinar la calidad del agua en el mismo.
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Gráfico Nº 7: Niveles de Oxigeno Disuelto en la parte media del río Yaracuy

1997

2008

2009

2010

Aguas

Subtipo 2B y

Tipo 5

Limite  de Oxigeno Disuelto para Aguas Tipo 5 y Subtipo 2B según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

mg/l


Gráficos de Tendencia
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Gráfico Nº 8: Niveles de Oxiigeno Disuelto en la parte baja y desembocadura del río Yaracuy

1997

2007

2008

Aguas

Subtipo

2B y

Tipo 5

Aguas

Tipo 4

Limite de Oxigeno Disuelto para Aguas Subtipo 2B y Tipo 5 según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. D.E.A. Yaracuy. Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

Limite de Oxigeno Disuelto para Aguas Tipo 4 según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

mg/l
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Gráfico Nº 5: Niveles de Oxigeno Disuelto en la parte alta del Rio Yaracuy.

1997

2000

2003

2006

2007

2008

2010

Sub tipo 1A

Limite de Oxigeno Disuelto según la Norma para la Clasificación y el Control de la Calidad de las aguas de la Cuenca del rio Yaracuy

Fuente

: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. D.E.A Yaracuy.  Procesado por Gerencia Estadal Yaracuy, INE.

mg/l


[image: image11.emf]Quibayo (RY2) 7,2 7,4 8 8,3 7,9 8,4

Sorte (RY1) 7,4 7,2 7,7 8,2 8,1 8,3

San Rafael (RY3) 6,9 7,3 7,6 8,2 7,4 8,2

Quebrada Grande (RY4)

Puente Cumaripa (C1) 7,6 7,1 8,2 7,8

Centro del Embalse (C2) 7,6 7,3 8,2 8,3

Tampo del Embalse (C3) 7,6 7,4 8,3 8

Sur del Puente (C4) 7,7 7,4 8,3 7,8

Puente de Santa Maria (RY5) 7,2 7,9 8,1 8,09 8,6

Rio Yurubi (RY12) 6,7 8 7,8 8,27 9,2

San Jose (RY6) 7 8,3 7,8 8,71 8

Puente El Peñon (RY7) 7 8 7,9 8,71 8

Puente El Chino (RY8) 6,8 7,2 7,9

Santa Clara (E1) 4 7,5 6,7

Mocarpel (E2) 7,4 8 7,8

Alcoholes (E3) 7,3 7 7,6

Bananera (E4) 8,1 - -

Auropiel (E5) 7,6 8,1 9

La Hoya (RY9) 7,1 8,2 7,9

El Limon (RY10) 7 8 7,4

Boca de Yaracuy (RY11) 6,8 8 7,3

Fuente: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy

Año 2008 Año 2009

Niveles de pH del Rio Yaracuy

Año 2010 Punto Año 1997 Año 2000 Año 2003 Año 2006 Año 1999 Año 2007


Tendencia: 
Parte Alta: Los valores de pH medidos por el Ministerio del Ambiente se mantienen dentro del rango establecido por la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. De manera muy general se puede afirmar que en el año 2003 y 2007  se observan los valores más altos en contraposición con los años 1997 y 1999 en que los valores se observan los valores más bajos. De igual manera es posible determinar que los valores mantienen un comportamiento constante durante la mayoría de los años, solamente en el año 2008 se evidencia un descenso brusco en el punto “Paso San Rafael”.
Represa de Cumaripa: En este caso los valores también se mantienen dentro del rango establecido por la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. En cuanto a la variación temporal se observa que durante los años 2005 y 2010 las mediciones arrojaron los valores más altos; mientras que el año 1999 los niveles de pH resultaron ser los más bajos. Durante todos los años en que se cuentan con mediciones se observa un comportamiento espacial uniforme, ya que no se evidenciaron variaciones significativas entre los diferentes puntos de muestreo.

Parte Media: En el año 2010 se observan valores por encima del límite máximo establecido, específicamente en los puntos de muestreo: “Puente Santa Maria” y “Rio Yurubi”, al igual que en año 2009 en el que los valores reportados en los puntos: “San José” y en “El Puente El Peñón” sobrepasan el límite máximo establecido por la Norma. En contraposición a lo expuesto anteriormente se observa que en el año 1997 las mediciones de pH resultaron con los valores más bajos de toda la serie de tiempo disponible, sin embargo estos se ubican dentro del rango permitido por la Norma.
Parte Baja y Desembocadura: En este caso a pesar de la poca disponibilidad de datos es posible afirmar un comportamiento variable, especialmente en el año 1997, en el que el valor medido en el punto “Santa Clara” se ubica por debajo del valor mínimo referencial establecido. En el resto de los puntos los valores se ubican dentro del rango establecido y mantienen un comportamiento algo fluctuante. En el año 2006 y 2008 los valores también son fluctuantes aunque se mantienen dentro del rango. 
Desafíos: 
Realizar mediciones en forma constantes ya que los datos con los que se cuentan presenta varias inconsistencias en algunos puntos de medición, por lo que resulta imposible establecer una comparación temporal en los diferentes puntos. 
Limitaciones (qué no mide el indicador):

No mide los niveles de pH en los principales tributarios del rio Yaracuy.
Fórmula de cálculo del indicador:

 El Indicador como tal no es el resultado de la aplicación de una operación matemática, pues resulta de la comparación gráfica de los niveles de pH con el límite mínimo establecido en Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997. 

Definición de las variables que componen el indicador

Variable A: Niveles pH medidos en 20 puntos específicos del cauce del Rio Yaracuy: 11 a lo largo del cauce del río, 4 en la Represa de Cumaripa y 5 en varias empresas ubicadas en la parte baja del río.
Variable B: Valores referenciales de pH establecido por la Norma, el cual es de 6,5 el mínimo y 8,5 el máximo

Cobertura o Escala del indicador:
Cauce del Rio Yaracuy.

Fuente de los Datos: 
Coordinación de Calidad Ambiental. Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A Yaracuy.

Método de levantamiento o captura de los datos: 
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente realiza mediciones en el sitio de varios parámetros de Calidad de Agua, obedeciendo el cumplimiento de la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy.

Disponibilidad de los datos:
 Los datos son administrados por la Coordinación de Calidad Ambiental. Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A Yaracuy.
Período de la serie tiempo actualmente disponible: 
Se cuentan con los datos  para 7 años específicos: 1997, 2000, 2003, 2006,  2008, 2009 y 2010, sin embargo no en todos los años se cuentan con datos para todos los puntos de medición.
Relación con alimentación a iniciativas regionales o mundiales: BADEIMA, ILAC, ODM7, otras (especificar)
Objetivo 7. Metas de Desarrollo del Milenio, Metas 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua y a servicios básicos de saneamiento mejorados en zonas urbanas y rurales (UNICEF-OMS). Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales. 

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles. Contaminación del Agua (3.4). Ampliar la cobertura de los servicios de población con acceso a agua potable y de tratamiento de aguas residuales. Indicador de población con acceso a agua potable. Porcentaje de la población con acceso a saneamiento. 

Relación del indicador con Objetivos de la Política, Norma o Metas Ambientales o de DS en países LAC
Constitución Bolivariana de Venezuela. El Capítulo IX, referente a los derechos Ambientales, articulo 127.

Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006).

Ley de Agua (Gaceta Oficial 38.595 de fecha 02 de enero de 2007).

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, decreto 8833 (Gaceta Oficial 5.021 de fecha 18 de diciembre de 1995) “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Liquidos”

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.568 extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2001.

Resolución sobre las Normas para la Prestación del Servicio de Acueducto y Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.646 en Fecha 22 de febrero de 1999.

Decreto 1.400 de norma sobre Regulación y el Control del aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas (Gaceta Oficial 36.013 de fecha 02 de octubre de 1996)
[image: image12.emf]Quibayo (RY2) 7 7,2 6,24 5,45 6,55 7,67 6,17

Sorte (RY1) 8 7,8 7,15 6,6 6,05 9,57 5,51

San Rafael (RY3) 7,8 7,6 4,08 5,95 5,1 7,34 5,53

Quebrada Grande (RY4)

Puente Cumaripa (C1) 6,13 5 7 5,8

Centro del Embalse (C2) 8,24 4,03 9,4 7,18

Tampo del Embalse (C3) 8,56 4,54 9 7,2

Sur del Puente (C4) 8,4 4,52 9 1,57

Puente de Santa Maria (RY5) 8,6 8,52 7,2 6,01

Rio Yurubi (RY12) 6,18 4,13 7,7 4,44

San Jose (RY6) 6,9 5,83 7,7 4,47

Puente El Peñon (RY7) 6,8 6,5 7,4 4,69

Puente El Chino (RY8) 4,6 4,72 1,63

Santa Clara (E1) 2,76 7,28 2,39

Mocarpel (E2) 1,04 6,89 0,37

Alcoholes (E3) 1,52 7,13 0,36

Bananera (E4) 12,54

Auropiel (E5) 2,14 3,98 4,35

La Hoya (RY9) 6 7,1 6,28

El Limon (RY10) 4,6 4,5 4,71

Boca de Yaracuy (RY11) 3,8 6,76 1,95

Fuente: Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A. Yaracuy

Año 1999 Año 2007 Año 2008 Año 2009

 Niveles de Oxigeno Disuelto (mg/l) del Rio Yaracuy

Año 2010 Punto Año 1997 Año 2000 Año 2003 Año 2006

Tabla de datos N° 1: Niveles de pH
INDICADOR DE OXIGENO DISUELTO
Nombre del Indicador

Niveles de Oxígeno Disuelto en el cauce del Río Yaracuy
Descripción Corta del Indicador

   Compara los niveles de Oxígeno Disuelto en 20 puntos específicos del cauce del río Yaracuy en contraste con los  valores referenciales para los niveles de pH que están estipulados en la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997.

Relevancia o pertinencia del indicador

El Río Yaracuy por constituir el escenario de múltiples ecosistemas, alberga diferentes tipos de fauna y flora que requieren de ciertos niveles de oxígeno para su supervivencia, es por ello que este tipo de indicadores reviste su importancia en planes para un mejor manejo del rio y para planes de manejo de conservación de las aguas en pro de la preservación de la flora y la fauna silvestre.
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Gráficos de Tendencia
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Tendencia
Parte Alta: Los valores de pH medidos por el Ministerio del Ambiente se mantienen dentro del rango establecido por la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. De manera muy general se puede afirmar que en el año 2003 y 2007  se observan los valores más altos en contraposición con los años 1997 y 1999 en que los valores se observan los valores más bajos. De igual manera es posible determinar que los valores mantienen un comportamiento constante durante la mayoría de los años, solamente en el año 2008 se evidencia un descenso brusco en el punto “Paso San Rafael”.
Represa de Cumaripa: En este caso los valores también se mantienen dentro del rango establecido por la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. En cuanto a la variación temporal se observa que durante los años 2005 y 2010 las mediciones arrojaron los valores más altos; mientras que el año 1999 los niveles de pH resultaron ser los más bajos. Durante todos los años en que se cuentan con mediciones se observa un comportamiento espacial uniforme, ya que no se evidenciaron variaciones significativas entre los diferentes puntos de muestreo.

Parte Media: En el año 2010 se observan valores por encima del límite máximo establecido, específicamente en los puntos de muestreo: “Puente Santa Maria” y “Rio Yurubi”, al igual que en año 2009 en el que los valores reportados en los puntos: “San José” y en “El Puente El Peñón” sobrepasan el límite máximo establecido por la Norma. En contraposición a lo expuesto anteriormente se observa que en el año 1997 las mediciones de pH resultaron con los valores más bajos de toda la serie de tiempo disponible, sin embargo estos se ubican dentro del rango permitido por la Norma.
Parte Baja y Desembocadura: En este caso a pesar de la poca disponibilidad de datos es posible afirmar un comportamiento variable, especialmente en el año 1997, en el que el valor medido en el punto “Santa Clara” se ubica por debajo del valor mínimo referencial establecido. En el resto de los puntos los valores se ubican dentro del rango establecido y mantienen un comportamiento algo fluctuante. En el año 2006 y 2008 los valores también son fluctuantes aunque se mantienen dentro del rango. 
Desafíos: 
Realizar mediciones en forma constantes ya que los datos con los que se cuentan presenta varias inconsistencias en algunos puntos de medición, por lo que resulta imposible establecer una comparación temporal en los diferentes puntos. 
Limitaciones (qué no mide el indicador):

No mide los niveles de pH en los principales tributarios del rio Yaracuy.
Fórmula de cálculo del indicador:

 El Indicador como tal no es el resultado de la aplicación de una operación matemática, pues resulta de la comparación gráfica de los niveles de pH con el límite mínimo establecido en Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy. Gaceta Oficial 36344. Fecha: 28 de Noviembre de 1997. 

Definición de las variables que componen el indicador

Variable A: Niveles pH medidos en 20 puntos específicos del cauce del Rio Yaracuy: 11 a lo largo del cauce del río, 4 en la Represa de Cumaripa y 5 en varias empresas ubicadas en la parte baja del río.
Variable B: Valores referenciales de pH establecido por la Norma, el cual es de 6,5 el mínimo y 8,5 el máximo

Cobertura o Escala del indicador:
Cauce del Rio Yaracuy.

Fuente de los Datos: 
Coordinación de Calidad Ambiental. Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A Yaracuy.

Método de levantamiento o captura de los datos: 
El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente realiza mediciones en el sitio de varios parámetros de Calidad de Agua, obedeciendo el cumplimiento de la Norma para la Clasificación y El Control de la Calidad de las aguas del Rio Yaracuy.

Disponibilidad de los datos:
Los datos son administrados por la Coordinación de Calidad Ambiental. Ministerio para el Poder Popular del Ambiente. D.E.A Yaracuy.
Período de la serie tiempo actualmente disponible: 
Se cuentan con los datos  para 7 años específicos: 1997, 2000, 2003, 2006,  2008, 2009 y 2010, sin embargo no en todos los años se cuentan con datos para todos los puntos de medición.
Relación con alimentación a iniciativas regionales o mundiales: BADEIMA, ILAC, ODM7, otras (especificar)
Objetivo 7. Metas de Desarrollo del Milenio, Metas 10: Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible al agua y a servicios básicos de saneamiento mejorados en zonas urbanas y rurales (UNICEF-OMS). Proporción de la población con acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua en zonas urbanas y rurales. 

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo Sostenible. Vulnerabilidad, asentamientos humanos y ciudades sostenibles. Contaminación del Agua (3.4). Ampliar la cobertura de los servicios de población con acceso a agua potable y de tratamiento de aguas residuales. Indicador de población con acceso a agua potable. Porcentaje de la población con acceso a saneamiento. 

Relación del indicador con Objetivos de la Política, Norma o Metas Ambientales o de DS en países LAC
Constitución Bolivariana de Venezuela. El Capítulo IX, referente a los derechos Ambientales, articulo 127.

Ley Orgánica del Ambiente (Gaceta Oficial 5.833 de fecha 22 de diciembre de 2006).

Ley de Agua (Gaceta Oficial 38.595 de fecha 02 de enero de 2007).

Ley Orgánica del Poder Público Municipal, decreto 8833 (Gaceta Oficial 5.021 de fecha 18 de diciembre de 1995) “Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y Vertidos o Efluentes Liquidos”

Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.568 extraordinaria de fecha 31 de diciembre de 2001.

Resolución sobre las Normas para la Prestación del Servicio de Acueducto y Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.646 en Fecha 22 de febrero de 1999.

Decreto 1.400 de norma sobre Regulación y el Control del aprovechamiento de los Recursos Hídricos y de las Cuencas Hidrográficas (Gaceta Oficial 36.013 de fecha 02 de octubre de 1996)

Tabla de datos N° 2: Niveles de Oxígeno Disuelto
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CUENCA BAJA. RIO YARACUY

Punto de Muestreo
Hidrografia
Vialidad

Represa

Cuenca del Rio Yaracuy

Fuente Temética: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente.
Digitalizacién y Composicion Cartografica Geog. Edgar José Avarado Rivas
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