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INTRODUCCION

Para la empresa CVG VENALUM es fundamental contar con la
oportunidad y calidad de un servicio de agua potable y hielo en
cada unade las areas internas.y. externas de la empresa. Es
Importante destacar que la empresa debe de comprometerse
en suministrar a su comunidad agua potable'y debe de servirse
en forma fria e higiénica, en las canfidades necesarias y

suficientes.




EL PROBLEMA

‘vPlanteamienio del problema
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OBJETIVOS

“Objelivo General:
Elaborar una propuesta para el diseno y puesta en marcha de una

planta de agua potable y hielo en la empresa CVG VENALUM.




OBJETIVOS
<+ Objetivos Especificos







OBJETIVOS




¢ - N
s Alcance:
Determinar si es factible en el caso econdmico, técnico y

estratégico disenar e implementar una planta industrial de agua
potable y hielo en la empresa CVG VENALUM, con la finalidad

de abastecer de estos elementos a la comunidad que labora en

esta empresa y a la poblacién que visita y hace vida en las
instalaciones del polideportivo CVG VENALUM.

S Jusiificacion e lmperianeia

Para la empresa CVG VENALUM es importante contar con un
servicio de agua potable y hielo més auténomo, debido a que en
la actualidad este servicio es confratado por terceros.



©

S Delimitaciones

Este estudio se realizd con el propodsito de determinar el

requerimiento y el consumo de agua potable y hielo en las
dreas externas e intfernas de CVG VENALUM

“*Limitaciones
v'Las limitaciones que surgieron al realizar el estudio es que no

existe referencia dentro de la empresa para la fabricacion de una

planta de agua potable vy hielo.

v'Verificar el recorrido de los camiones que transportan el agua

potable y hielo de las dreas internas y externas de CVG VENALUM.



LA EMPRESA

w(Generdalidades de la empresa

CVG VENALUM estd ubicada en la zona industrial Matanzas
en Ciudad Guayana, urbeicreada por decreto presidencial

el 2 de julio de 1961, mediante.|la fusion de Puerto Ordaz y

San Félix. y

”*

Venalum




La empresa CVG VENALUM se encarga de la produccion del
aluminio, utilizando como materia prima la alimina, criolita y aditivos
quimicos (fluoruro de calcio, litio y magnesio). Este proceso de

producir aluminio se realiza en celdas electroliticas.

/" cve Venalum tiene por s /~ CVG Venalum serd la empresa
mision producir y lider en productividad y calidad
comercializar aluminio de en la produccidn sustentable de
forma productiva, rentable y aluminio con frabajadores
sustentable para generar formados y capacitados en un
bienestar y compromiso ambiente de bienestar y
social en las comunidades, compromiso social que
los trabajadores, los promuevan la diversificacion
accionistas, los clientes y los productiva y la soberania
proveedores para asi tecnolégica, fomentando el
contribuir a fomentar el desarrollo endégeno y la
desarrollo endogeno de la economia popular de la

L Venezuela Y \ Venezuela. 72




DISENO METOROLOGICO @E\

*Meodalidad y diseiie de la invesiigacion

De acuerdo al problema y en funcion de sus objetivos, la
modalidad de la-investigacion se acopla al fipo denominado
Proyecto Factible, definida por Sabino (2006) como:

La investigacion, elaboracion y desarrollo de una
propuesta de modelo operativo viable para solucionar
problemas, requerimientos o necesidades de
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la
formulacion de politicas, programas, tecnologias,
métodos o procesos. El Proyecto debe tener apoyo en
una investigacion de tipo documental, de campo o un
diseno que incluya ambas modalidades. (p.16)

Estd basado en la elaboracion de una propuesta sustentada en
un estudio de factibilidad ftecnico - econdmica para la
instalacion de una fdbrica de agua potable y hielo en la
empresa CVG VENALUM.



DISENO METOROLOGICO 2%

$Meodalidad y diseiie de la invesiigacién

El diseno de la investigacion segun Hurtado, J (2010) es de fuente
mixta y se define bajo el siguiente término:

El “donde” del diseno alude a las.fuentes: si son vivas,
y la informacion se recoge de su ambiente natural, el
diseno se denomina de campo (...). Por el contrario, si
las fuentes no son vivas, sino documentos o restos, el
diseno es documental. También pueden utilizarse
disenos de fuente mixta, los cuales abarcan tanto
fuentes vivas como documentales (p.148).

En vista de lo explicado anteriormente, se definird el presente
trabajo como una investigacion de origen Mixto, ya que la
informacion serd tomada en primera instancia de la situacion real
existente en la empresa CVG VENALUM, también se revisard la
fuente bibliogrdfica, trabagjos especiales de grado y demads
contenidos tedricos relacionados con el tema de este proyecto.
En consecuencia, se puede decir que es de campo y a su vez de
caracter documental respectivamente.



$Tipos de investigacion

e Motivado a que esta investigacion se
caracteriza de manera proyectiva y se distingue
por englobar el diseno de estrategias,
insfrumentos y herramientas totalmente
practicas relacionadas con situaciones de
aplicabilidad local, tal y como se demuestra en
la implementacidon del diseno de una planta de
agua potable y hielo, donde el planteamiento
de las propuestas se implementardn para
ejecutar el proyecto ha desarrollar.

e Se establecerd en la investigacion todas las
terminaciones necesarias de los pardmetros
inherentes a la formulacion de | proyecto, los
cuales determinardn la estructuracion vy
explicardn los requisitos que se implementardn
en el proyecto de la planta de agua potable y
hielo.

e La documentacion inicial para la formulacion y
evaluacion del proyecto de la planta de agua
potable y hielo proviene de fuentes primarias y
secundarias, las cuales serdn acopiadas o
creadas de otras fdabricas similares a las que se
quieren implementar dentro de la empresa.




$Fuenies de informacion

vLlag documentaciéon

Para efectos del frabajo de Grado se procedio a
consultar, revisar,  diferenciar y seleccionar la
variedad de documentacion relacionadas con la
implementacion de la planta de agua potable vy
hielo, es decir se utlilizaron los documentos
reportes para obtener la informacion y los
conceptos bdsicos necesarios para la
estructuracion y ejecucion del desarrollo de la

investigacion.




POBLACION

la poblacion en el presente
trabajo de investigacion
corresponde a todo e | personal
administrativo y obrero que
labora en la empresa y a las
personas que visitan y hacen
uso del polideportivo CVG
VENALUM.

MUESTRA

En efecto y mediante lo establecido
como objeto de estudio de la
presente investigacion, se
determind que la muestra coincide
con la establecida en la poblacion.




®Téenicas e insirumenios de receolececion de
daios




% Procedimienio Meiodologicoe = *jn;

1. Determinar el consumo y el requerimiento de agua potable y
hielo en todas las instalaciones internas y externas de CVG
VENALUM.

A través del estudio se podra estimar el consumo y el
requerimiento _de agua potable y hielo en las instalaciones
infernas y externas de la empresa CVG VENALUM, a fines de
administrar y controlar este servicio dentro de la empresa (todas
las dreas operativas) y fuera de la planta (Polideportivo, otras
instalaciones y eventos que la empresa deba de cubrir), esto se
determinard de la siguiente forma:

a) Determinar cudntos puntos de distribucion se encuentran
dentro y fuera de la empresa.

b) Determinar la cantidad de termos que existen para almacenar
el hielo y el agua para el consumo del personal.

c) La frecuencia con la que se realiza el llenado de los puntos de

distribucion.

d) El consumo de hielo dentro y fuera de la empresa

e) ldentificar el recorrido que readliza el fransporte que lleva el
servicio de agua potable vy hielo



2. Evaluar los procesos, equipos y tecnologias disponibles para
la produccion de agua potable y hielo considerando el aspecto
ambiental.

Se deben de considerar los equipos y la maguinaria que se
ulilizaran para el diseno e implementacion de la fabrica, esto con
la finalidad de manejar una fecnologia que proteja al medio
ambiente y al personal gue maniobre con los mismos. Para ello se
debe de razonar con respecto al estudio tecnico econdmico de
la empresa.

a) Analizar los aspectos tedricos y las condiciones de lacalidad
del agua para fijar el tipo de tecnologia que se debe de usar.

b) Determinar la ubicacion y las dimensiones del terreno,
considerando que el espacio sea el adecuado y que reuna
los pardmetros para establecer la capacidad que se
requiere instalar.

c) Considerar las normas de higiene y seguridad para evaluar el
impacto ambiental que conllevard realizar el proyecto.



~
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3. Redlizar la ubicacién vy distribuciéon de la planta
correspondiente con la tecnologia seleccionada.

Se debe de determinar la distribucion y el diseno de la planta
de agua potable y hielo para la empresa CVG VENALUM, para
ellos se debe de considerar lo siguiente:

a) Definir en funcion de los pardmetros, el drea en m? requerida
para la planta.

b) Tomar como referencia planos estructurales de la empresa
CVG VENALUM para readlizar propuesta de I|la  posible
ubicacion de la Instalaciones de la fabrica.

c) Readlizar un Lay-Out base para el drea y distribucion
estructural.

c) Elaborar plano de distribucion de la planta para determinar
cada drea y administrar los espacios para los equipos Yy
maquinaria de la fabrica de Agua potable y Hielo.



4. Determinar la evaluacion técnica econémica del proyecto de
una planta industrial de agua potable y hielo en la empresa
CVG VENALUM.

Se debe de determinar si es factible la implementacion de una
fabrica de agua potable y hielo en la empresa CVG VENALUM,
para ello se debe de realizar un.estudio técnico economico que
permitira establecer si estratégicamente es considerable realizar
el proyecto que se establecerd por medio de este estudio, para
ello se debe de considerar los siguientes puntos:

a) Determinar la evaluacion de los costos fijos y variables.
b) Determinar la evaluacion de los diferentes escenarios existentes.
c) Realizar una evaluacion estrategica para la implementacion y el

diseno de una fabrica de agua y hielo para el consumo de o

Y

N _J,

poblacion que entorna la empresa. .
d) Determinar el personal y la maquinaria requerida para la

N

-

implementacion de la fabrica. ~ ,\E@



5. Comparar los diferentes escenarios que se
presenta y definir cual es el mas
adecuado para la empresa.

Se debe determinar los escenarios existentes
y los que pueden presentarse en el franscurso
de -la investigacion, para compararlos vy
establecer cudl de todos es el mas
apropiado.

6. Evaluar el impacto de la propuesta a nivel
general.

Luego de determinar el escenario adecuado
para la empresa, se deberd evaluar el
impacto social, técnico, tecnologico vy
ambiental que conllevard la propuesta del
proyecto para fines lucrativos de la
comunidad de CVG VENALUM.







< Aniecedenies

Es importante indicar, que en el aho 2011 la gerencia de entonces
impulso la ejecucidn del proyecto “Agua Climatizada para Personal de
CVG Venalum”, en cual fue conceptualizado, segin resolucion de
Junta Directiva N° JDV-2011-16 de fecha.22 de septiembre de 2011,

punto N° 3, debido a las siguientes consideraciones:

<+Contar con un servicio de agua potable y hielo mas auténomo,
actualmente este servicio es contratado a terceros.

“+Los costos anuales del servicio de hielo y agua para el ano 2011
representaban un monto estimado de 2.372.769,75bs/ano, con una
tendencia creciente importante.

<El servicio de hielo y agua estd contemplado en las convenciones
colectivas de Sutralum (clausula 79) y Sutrapuval (clausula 39) y

representa un beneficio indispensable en la salud de los trabajadores.



% Descripcion Situacion aciual




% Descripcion Siivacién aciual




% Descripcion Siivacién aciual




Cuadro resumen de consumo de agua y hielo y suminisire d

CVG Venalum

e los |

IETINOS

e/l
@D

CANTIDAD

FRECUENCIA

CANTIDAD BOLSAS/DIA

PAQUETES VASOS/DIA

AREA LUGAR TERMOS (VEZ/DIA) | LUN-VIER | SAB-DOM BOLTgATsA/kAEs LUN-VIER | SAB-DOM VAgg;?SES
1.MUELLE PORTON, ALMACEN 4 5 11 8 304 3 2 4
2.V LINEA PASILLOS, CELDAS 18 12 59 41 1.627 16 15 23
3.COMPLEJO I PASILLOS,CELDAS,GRUAS 20 18 70 48 1.923 17 16 25
4.ENVARILLADO FACILIDAD-33 1 1 2 2 61 1 1 2
5.TALLER AUTOMOTRIZ  |REPARACION,LUBRICACION 9 4 18 8 461 5 2 6
6.COMEDORES COMPLEJOS,COLADA,PIM 0 15 0 0 0 0 0 0
7.SUTRAPUVAL SUTRAPUVAL 1 1 2 0 43 1 0 1
8.POLIDEPORTIVO PORTON,OFICINAS 8 4 24 20 695 4 4 6
9.BOMBA BOMBA 1 1 2 2 61 1 1 2
10.PORTON I PORTON II 4 3 16 10 435 4 4 6
11.COMPLEJO | PASILLOS,CELDAS,GRUAS 19 18 64 45 1.771 16 15 23
12.HORNOS COCCION ESCALERA,GRUAS 6 6 19 15 539 5 5 8
13.REACOND. CATODICO |P 19, V LINEA 5 5 18 8 456 5 4 7
14.CARBON MOLIENDA,ALMACEN 11 12 44 28 1.195 12 12 18
15.ENVARILLADO PASILLO,TALLER,ALMACEN 10 10 38 25 1.043 11 11 17
16.COLADA HORIZONTALES,VERTICAL 25 24 91 63 2.520 21 21 32
17.VESTUARIOS VESTUARIOS 3 3 12 8 326 4 4 6
18.TALLER CENTRAL ALMACEN,SOLDADURA 5 5 14 10 391 3 2 4
19.ALMACEN CENTRAL ALMACEN CENTRAL 1 1 2 0 43 1 0 1
20.SERVICIOS GENERALEYREFRIGERACION,GIMNASIO 7 6 14 0 304 6 0 7




% Diagnosiiceo Siivacion aciual




% Diagnosiico Sitvacion aciual

Ademds también se evalud el inicio de la sustitucion
progresiva del servicio de agua potable y hielo, en el
polideportivo Venalum y en aquellas dreas o rutas
susceptibles de reemplazos a lo inmediato, con previa
revision de la disponibilidad presupuestaria, considerando
entre ofras opciones, la colocacion de filtros, bebederos
directos y mds a mediano plazo el sistema de agua
potable climatizada, la cual se refiere al proyecto de
suministrar e instalar unidades de enfriamiento de agua
tipo megaenfriadores, para pruebas pilotos con la
finalidad de realizar muesitreos para el andlisis de
laboratorio del agua proveniente de estas unidades, a fin
de verificar si cumple con los estdndares de calidad

establecidos por la norma de agua.




Y Estandares de Calidad de Agua Potable

v'Determinacion de Calidad

s ¢ CVG Venalum (Estacion
Analisis

fisicoquimicos y Principal) of
bacteriolégicos * CVG Venalum (Estacion de

de los resultados Bombeo)
de mues*;“; Ide e CVG Venalum (Alto Voltaje)
agua potable » CVG Venalum (Servicios

realizados y
emitidos por el Generales)
Laboratorio  Polideportivo Venalum
QU"ZIC% \C,Zénfral (cancha de fitbol)
Vi « Polideportivo Venalum(érea

de judo)



% Deferminacion de la Calidad del agua

Luego de comparadas las muestras, se determiné que las
medidas tomadas se encuentran fuera de los limites
establecidos




$Resumen de les paradmeires fisicoguimices de las
muesiras de agud analizadas

Polideportive Venalum {area judo)

LUGAR DE TOMA DE < VALORES DE
MUESTRA PARAMETRGC | RESULTADO LA NORMA
Colar 200 PT/ Co 5-15PT/ Co
H 5.3 65-85
CVG Venalum {Estacion Principal) b _ ’ ' :
Cloro residual <Q1Tmg/LCIZ2 | 0.3-05mg/LCI2
Hierrgo total C4mg/L Fe =01Tmg/LFe
Color 200 PT /Co 5—15PT /Co
H 5.5 65-85
CVG Venalum {Estacion Bembeo) P _ . -
Cloro residual ~Q1mg/LCIZ2 | 0,.3—-05mg/LCI2
Hierro iotal 03mg/LFe =01Tmg/LFe
Colar 200 PT/ Co 5-15FT/Co
CVG Venalum [Alto Voltaje) pH 4.0 G.o-8.5
Cloro residual =0 1mg/LCIZ2 | 03-05mg/LCIZ2
Hierrgo total t3img/LFe =01Tmg/LFe
Color 250 PT /Co 5—15PT /Co
H 5.4 65-865
CVG Venalum {Servicies Generales) P _ . -
Cloro residual ~Q01mg/LCIZ2 | 0.3-05mg/LCIZ2
Hierro iotal 05mg/LFe =01mg/LFe
Polideportive Venalum {cancha pH 6,1 6.5-8.2
fatbol) Cloro residual <01mg/LCI2 | 0.3-05mg/LCI2Z
pH 5.3 65-865

Cloro residual

<0 1mg/LCI2

0.3-05mg /L CI2Z




% Andlisis de Parameiros Fuera de Range

Residual

\

*En todas las muestras de agua captadas los valores de cloro residual son menores a
0,1 mg / L CI2, ubicdndose por debajo del rango establecido en las Normas Sanitarias
de Calidad de Agua Potable (0,3-0,5mg /L Cl2).

/

*Los valores de pH encontrados en las diferentes muestras captadas, se encuentran
por debajo del rango inferior establecido en las Normas Sanitarias de Calidad de
Agua Potable (6,5 - 8,5), no obstante aun cuando el pH condiciona las caracteristicas
de las reacciones quimicas responsables de la formacion de los subproductos de la
desinfeccion puede ser considerado como un pardmetro operacional, ya que su
valor es susceptible de ser ajustado antes de la desinfeccion.

| *Los valores del pardmetro color resultaron por encima de los valores establecidos en)

las Normass Sanitarias de Calidad de Agua Potable (5 - 15 PT / Co) en las muestras de |

agua captadas en dreas de CVG Venalum, sin embargo, estdn dentro del rongoj

permisible en las muestras captadas en el Polideportivo Venalum.

: . : : N
* Al igual que el parametro color, los valores de hierro total resultaron por encima de [os
valores establecidos en las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable (< 0,1 mg /
L Fe) en las muestras de agua captadas en dreas de CVG Venalum, sin embargo,
estdn dentro del rango permisible en las muestras captadas en el Polideportivo
Venalum, explicando esto porque las mismas muestras de agua resultaron con los
valores de color alto.

——— = — o  —— ——— e e e ———




% Deferminacion del Consume
Puntos de distribucion y eanlidad de termos

>El 32% de los puntos de distribucion requieren ser llenado una vez al dia
(22 puntos con 30 termos).

>El 31% de los puntos de distribucion requieren ser llenado dos veces al
dia (21 puntos con 52 termos).

»Mientras que el 37% restante requieren ser llenado tres veces al dia (25
puntos con 76 termos).

Consume e hiclo enrbelsas de 10 kg
PUNTOS CANTIDAD | FRECUENCIA LLENADD POR DA (%)| CONSUMO HIELD [BOLGAS)

DISTRIBUCION TERMOS 1VEZ 2WECES | 3VECES | DiA ME3 AND

B2 152 32 31 AT 425 12344 | 155334

Consumio de botellones de 19 lilvos

Actualmente CVG VENALUM tiene un consumo diario de 100
' botellones, es decir 3000 botellones al mes, los cuales son
distribuidos de lunes a viernes en las dreas administrativas




Precios unitarios del servicio de hiele y agua potable (ruias | y Il)

DESCRIPCION UNIDAD CANT~IDA P.U. MONTO
D (ANO) (Bs.) TOTAL (Bs.)
Servicio de Hielo y Agua Potable (*) C/U 164.460 58,59 [9.635.711,40
Suministro de Termos C/U 120 2.128,00 | 255.360,00
Suministro de vdlvulas C/U 720 45,08 32.457,60
Suministro de candados| C/U 48 399,84 19.192,32
amaestrados _
TOTAL DEL SERVICIO POR UN (1) ANO 9.942.721,32
(Bs.) : N

Frecios unltarios del servicio de hielo y agua peeble del Pelide poris

PARTIDA | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | P.U. MONTO
(ANO) (Bs.) | TOTAL (Bs.)
1 Servicio de Hielo y Agua| C/U 16.848 49,15 | 828.079,20
Potable
TOTAL DEL SERVICIO POR 828.079,20
UN (1) ANO (Bs.)

Nota: Precio estipulado de Diciembre 2014



; g
ANALISIS Y RESULTADOS Ngg‘

S Esiudio de mercado ~ -

Tipo de mercado segun la naturaleza del producto

Viercado de bienes . .
Mer rviclOS
erecederos re‘codo dese

Tipo de mercado segun la naturaleza del comprador

Mercado de consumidores

Tipo de mercado segun la competencia

Competencia Perfecta (No tiene influencia sobre el precio)

Perspectiva de crecimiento

Positiva




% Andlisis del preducie

) k\w‘\mﬂ

Caracteristicas Bdsicas del producto

Las caracteristicas para un buen producto:
v Cero microorganismos

v'Sin cloro

v’ Sin bacterias

v Sin olor

v Blanqueado en sales

v Sin olores

v Sin fluoruros




$Localizacion
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TERRENO 2 Y 3: CVG VENALUM, Zona Industrial Matanza
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Factor

Localizacion 1
(Polideportivo)

Localizacion 2
(CVG VENALUM)

Ubicacion de la demanda

Con respecto a este factor, la
localizacién del terreno queda en
una zona poblaba y es de dificil
acceso para la demanda de
agua potable y hielo para la
empresa CVG VENALUM, a pesar
de que es una zona cercana del
polideportivo

Esta zona, debido a que se
encuentra alejada de las
zonas urbanas, la demanda
es accesible para la
empresa, ya que queda
dentro de la zona de CVG
VENALUM.

Canales de Distribucion

MERCADO

En esta zona es mds engorrosa la
entrada y salida del producto,
debido a que se encuentra
cercana de vna zona urbana y
los canales de distribucion estan
mds congestionados.

Se encuentra cercana de las
vias principales, facilitando
asi el acceso a los canales

de distribucidén

Competencia y Oferta

Existen varias empresas que
ofertan el servicio.

No existe competencia.

Precio del producto

Los costos en esta zona son mas
elevados, lo cual se ve reflejado
en el precio del producto.

Los costos son menores,
permitiendo tener un mayor
beneficio del servicio.

Fuentes de Abastecimiento

Serd mas facil tomar el agua del
sistema interconectado de
hidrobolivar, ya que es una zona
urbana y existe facilidad para
abastecer de materia prima a la
empresa.

La fuente de abastecimiento

en esta oportunidad es agua

cruda por lo que conlleva a
realizar un tfratamiento a
profundidad para que el
agua pueda ser potable.

Mano de Obra

Esta localizacion es relativamente
buena ya que se encuenira en un
sitio donde se garantiza el
transporte publico para la
mayoria de los trabajadores

Esta localizacion es ideal,
debido a que la empresa
tiene servicio de transporte y
el personal tiene acceso
para entrar y salir de la
empresa.



Electricidad

. La energia que se utilizara para la
produccion sera proporcionada por la
empresa “CORPOELEC EMPRESA ELECTRICA
SOCIALISTA". La ventaja de la ubicacion
de la fabrica, es que es una zona urbana
y el servicio de electricidad ya estd
estructurado.

La energia que se utilizara para la
produccion sera proporcionada por
la empresa “CORPOELEC EMPRESA
ELECTRICA SOCIALISTA". La ventaja
de la ubicacion de la fabrica, es
que el servicio de electricidad ya
estd implantado en la empresa.

Esta se encuentra rodeada por una zona
urbana por lo tanto no se dispone de
presion y cantidad agua adecuada para
el proceso.

El agua es industrial y se debe
realizar el fratamiento para que
pueda ser apta para el personal.

Transporte

Las vias de acceso estan mas
congestionadas, ademas para esta
ubicacion se requiere de fransporte para el
traslado del agua potable y hielo.

Para esta ubicacion se requiere de
transporte de producto terminado.

Terreno

El terreno no se sabe de forma legal si le
pertenece a CVG VENALUM y no se sabe
para que esta destinado.

la empresa CVG VENALUM es una
empresa de condicion estatal y
cuenta con el apoyo por parte de
instituciones gubernamentales tales
Como el Ministerio del Poder Popular
para el Comercio y el Ministerio de
Industrias, sin contar con la
permisologia y normativa que se
requiere para realizar la fabrica.

Telecomunicaciones

Esta zona posee todas las instalaciones
requeridas.

Esta zona posee todas las
instalaciones requeridas.

Colocacion de desperdicios

Estaran ubicados estratégicamente en el
proceso, contenedores para colocar los
desperdicios y asi mantener y controlar la
calidad e higiene.

Estaran ubicados estratégicamente
en el proceso, contenedores para
colocar los desperdicios y asi
mantener y controlar la calidad e
higiene.




P Métode de Comparacion per Punios

Polideportivo CVG Venalum
Factor Ponderacién | Calificacion Calificacion
(1-10) (1-10) Multiplicado (1-10) Multiplicado

Mercado 10 6 60 8 80

Electricidad 5 40 / 56

Mano de 3 6 2 4
Obra

Transporte 6 4 24 30

Terreno 4 8 32 36

Materia 9 10 90 54
Prima

252

TOTAL

260




%Descrlpclén Del Proceso

Recibiragua

Almacenaragua cruda Agua Purificada
Atratamiento Fabncarhielo
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Desinfectar
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S Estimacion de la demanda de agua potable y hiele

477840
37800
57000
-
o 572640

=1
— .,4‘ - ey
“.La unidad de

e — |
da utilizada es en botellones:

=
| —

a) Consumo de botellones de NO APLICA 100 20% 120
agua/dia = - —
c) Consumo Equiv.de 30 Termos 44 70 50% oro) - 20% ot 129
Litrosx 1 vez dia - “""“'&*“’ -
c) Consumo Equiv.de 56 Termos 44 241 50% 120,5 20% 144,6
Litrosx 2 veces al dia
d) Consumo Equiv.de 76 Termos 44 528 50% 264 20% 316,8
Litrosx 3 veces al dia
e) Consumo Equiv.Bolsas de Hielo 10 224,21 100% 224,21 100% 448,42
Kg/dia
f) Otro Consumo Equiv.en Botellones 50 NO APLICA 50 20% 75
de agua/dia=

1146,8211




P Seleccion de la fecnologia
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SSeleccién De La Techelegia
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¢Por qué Osmosls Inversa?

"La 6smosis inversa puede ser considerada como el grado

mas avanzado de filtracion que se ha inventado para la
purificacion del agua y sin anadirle ninguna sustancia quimica"
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-~ Capacidad: 4.000 kgr. 600 bolsas de 6,5 k c/u cada 24 horas

| Compresor semi-sellado.

$Seleccion de la tecnologia
Fabricacién de hielo Se requieren de dos

Maqguinas de hielo

Fabricador de hielo cilindrico de 1

Motor de 30 HP
Bomba de agua de 1 HP

Motoreductor cortador de 1,5 hp

Tres motores ventilador de 2 hp c/u

Tres valvulas selenoides

Tablero eléctrico, breakers contactores, relé, temporizadores,

Supervisor de voltaje

Especificacién de la tolva: TOLVA EN ACERO INOXIDABLE SEMIAUTOMATICA
PARA 40 BOLSAS 260KG DE HIELO




Fabricacion de hielo en cubitos 6 cilindrico

Relrigerante
en el casco

Hielo formado
en el interior

Cuchilla rotateria para
contar el hielo

LN -
A Recirculacién
Q-
Hielo en tubos -309' del agua

Depésito  |-&)




»Seleccion de la fecnologia

MAQUINAS Y EQUIPOS DE PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE (SIN SISTEMA DE
OSMOSIS INVERSA)

1.965.000 BSF

Maquinas para la fabricacion de

hielo

16.240.000 BsF

TOTAL (Sin sistema de osmosis

inversa)

18.205.000 BsF

Adicional sistema de osmosis

inversa

1.950.000 BsF

MONTO TOTAL

20.155.000 BsF




% Organizacion del personal

Supervisor

Personal de
Produccion

Personal
Administrativo

Personal de
mantenimiento

Personal de
Limpieza



PResumen de costos estimades de inversion

inicial
| Comceplo  CostolofalBsF
o Tecnologia 20.155.000,00
% Materidles, equipose insum@s  2.348.268,00
\_“‘_: Transportes de distribucion 9.930.000,00
Mano de obra directa 123.400,00
Mano de obra indirecta 35.000,00 e~
Mafteriales e insumos para el 91.158,36 \ {/
personal
Mantenimiento 74.159,00
Depreciacion 744.159,00



Andlisis FODA Construccién de una Planta

de agua Potable y Hielo

OPORTUNIDADES

1.  Oferta de trabagijo.

2. Puede surtir de agua potable y hielo a
las dreas externas de la empresa.

3.  Podria suministrar a futuro agua potable
y hielo a las demds empresas del
Aluminio.

4.  De afianzarse el servicio puede llegar a

comercializar en la regién

AMENAZAS
1. Condiciones ambientales adversas
2. Compromiso mayor para el flujo de

caja por inversidon a realizar.

O A i efle BAYIR A

g udJmﬂ@ E%u DA
FORTALEZAS

1. El servicio no depende de terceros

(Autonomia del servicio)

2.  Enfrega del servicio inmediatamente.

FO
1- La empresa CVG VENALUM

dependerd de terceros para el suministro del

no

servicio y podria generar ofertas de trabagjo.
(F1, O1)

2- Entrega inmediata del servicio y podrd
surtir de agua potable y hielo a las dreas

internas y externas de la empresa. (F2, O2)

FA

1- Tomar en cuenta las condiciones

ambientales para el diseno de la planta y asi
la empresa pueda tener la planta cerca y

una enfrega inmediata del servicio (F2, Al)

DEBILIDADES

1.  Experiencias no exitosas con estrategias
de absorcion de servicio (caso buses)

2. Incremento de los costos de mano de
obra, equipo, materiales, transporte,
entre otros

3. En caso de paros laborales pueden ser
suspendidos las la

operaciones en

planta de agua potable y hielo.
DO

Realizar un estudio de factibilidad para
del

técnico,

1-

garantizar que la implementaciéon

servicio es necesario a nivel
econdmico Yy estratégico para surtir de agua
potable y hielo a las dreas internas y externas
de la empresa (D2,02)

2-

que tenga éxito y asi exista la posibilidad de

Hacer un seguimiento del servicio para

suministrar el servicio a las empresas del

aluminio (D1, O3)
DA

1- Evaluar los costos y adquirir conocimientos

con respecto al servicio (D2,A2)



% Evaluacion e impacie ambienial




¢ Evaluacion y comparacion de los diferentes
escenarios o alrernaiivas




EVALUACION ECONOMICA DE LOS
ESCENARIOS UNO Y DOS

_ ] COSTOS DE FLUJO DE _ ] COSTOS DE FLUJO DE
. ANO INVERSION CONTRATACION EFECTIVO ANO INVERSION MANTENIMIENTO EFECTIVO
B - (Bs.) DE SERVICIO (Bs.) (Bs.) (Bs.) (Bs.)
:.\‘;_: -\‘::?: ) ) (Bs.) ) y _;
2015 £ .10.770801 . .10.770:80T 2015 33.501.144 74.159 33.575.303
2016 5 g ]O,_7_‘7.0‘.8'€_51 -10.770.801 201§ ' 74.159 74.159
2017 10.770.801 : 1'0.77Q.§01 ©2017 - 74.159 74.159
2018 10.770.801 10.770.801 2018 N 74.159 74.159
2019 10.770.801 10.770.801 2019 i - 74.159 74.159
Indices de indices de... A
rentabilida rentabilida (8 /
d d R
costo de 14% costo de 14%
capital capital
Monto de la inversion (bs.) no aplica Monto de la inversion (bs.) 33.501.144
valor 36.977.030 valor 29.641.563
presente presente
neto (BsF) neto ( BsF)
costo 10.770.801 costo 5.682.689
anual anual
equivalent equivalent
e ( bs./ano e ( bs./ano
) )
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CV.G. VENALUM.
ZONA INDUSTRIAL MATANZAE.
ESTADO BOLIVAR - VENEZUELA.
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PLANG:

| LAYOUT DE PLANTA DE AGUA POTABLE Y HIELO EN LA EMPRESA CVG VENALUM.










 CONCLUSIONES




RECOMENDACIONES




RECOMENDACIONES

Considerar que hoy en dia los precios varian y se van incrementando porla
situacion actual del pais







D¢ que fas grandes mentes empiegan o crecer con esmeno,
con fa ayuda 3e Dios 4 de ewas pesonas que de una u oba
forma han estado en las cirounotancias buenas 4 malas de mi
9ida, que me han enseiiado que fo que se hace con carific 4
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