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s INTRODUCCION

Hacia mediados del siglo XIX los aceites utilizados eran de origen
animal (como el de la ballena) o vegetal. Todos estos tenian
grandes limitaciones, pero a partir del hallazgo de petréleo en
Estados Unidos, y con la invencion de su destilacion al vacio, se
descubrio que el residuo ceroso era mejor lubricante que
cualquiera de las grasas animales utilizadas por aquel entonces,
lo cual dio origen a la moderna tecnologia de refinamiento de
aceites a partir de hidrocarburos.

Dentro de la industria en general, los lubricantes, juegan un papel
fundamental, pues evitan que el contacto continuo entre partes
moviles de una maquina provoque esfuerzos por friccion que
puedan llevarla a un mal funcionamiento e inclusive a su
destruccion.



d

{

N

ovxm=c

LA EMPRESA

(@

CVG FERROMINERA
ORINOCO

Ubicacion Geografica

/C.V.G Ferrominera Orinoco cuenta con dos centros de
operaciones en el Estado Bolivar , el Primero en Ciudad
Piar (Municipio Autonomo Angostura) , donde se
encuentran los principales yacimientos de mineral de
hierro; y en Puerto Ordaz ( Municipio Autonomo Caroni)
, donde se encuentran la planta de procesamiento ,
\Muelles y Oficinas principales.
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Venezue!

Estada Bolhesr
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LA EMPRESA r§|

Descripcion del Area de trabajo

Taller de Lubricacion

ﬁ'l’aller de Lubricacion se encuen@
adscrito a la Gerencia de

Procesamiento de Mineral de Hierro
(P.M.H), tiene como objetivo: Dirigir,
controlar y hacer seguimiento a la
ejecucion de actividades de lubricacion
y engrase de los equipos de

produccion mediante la asignacion de
tareas e inspecciones programadas, a
fin de lograr el efectivo cumplimiento de

los programas comprometidos por la
Superintendencia.

Gerencia de Procesamiento de Mineral de Hierro

Superintendecia de Talleres de Servicios
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EL PROBLEMA rEI
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dy

¢ Qué pasaria si
esta situacion
continua?

[ ¢, Qué Ocurre? ]

Mal almacenamiento vy
servicio de los
hidrocarburos

Perdidas de materiales
Derrames de
hidrocarburos
Contaminacion
ambiental

Deficiencia en el
almacenamiento y servicio
de los hidrocarburos en el
Taller de Lubricacion

[ ¢, Por qué Ocurre? J

Disefio disergonomico
Métodos de trabajo

¢A Quién Afecta? \ ‘ |
) iInadecuados
. Falta de un sistema de
1) Gerencia de P.M.H dispencion
2) Taller de lubricacion. 4) Habitos inadecuado de

trabajos




EL PROBLEMA @I
El Taller de Lubricacién busca la modernizacion de los sistemas y equipos de
lubricacion para cumplir los programas de mantenimiento de manera eficaz y
segura para sus trabajadores, a pesar de esto actualmente este taller cuenta
con una estructura aceptable pero no recomendable para el almacenamiento y
servicio de hidrocarburos, ya que por el mal manejo de los productos oleosos
se originan derrames causando dafos severos a la superficie terrestre. Esta

estructura se encuentra a la intemperie lo que ocasiona la contaminacion de
los lubricantes ya sea por la humedad del clima o por suciedad, produciendo

dy

ovxm=c

pérdida del material. \
‘\ - ’ . -

ﬁdemés se pudo evidenciar que no sa
cuenta permanentemente con un equipo
de levantamiento (monta carga) para la
colocacién de tambores en la estructura
de almacenamiento lo que genera un mal
almacenamiento de los mismos

_ y %
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OBJETIVOS r§|

Objetivo General

Disenar un Sistema Modular para el Aimacenamiento y Servicios de
Hidrocarburos en el Taller de Lubricacion de la Gerencia de P.M.H en C.V.G
Ferrominera Orinoco. C.A.

Objetivo Especificos

1. Diagnosticar la situacion actual del almacenamiento de hidrocarburos en el
Taller de Lubricacion, realizando un diagrama causa efecto con el fin de
detectar las deficiencias existentes.

2. Determinar las especificaciones mecanicas de los elementos que
conformaran el sistema modular.

3.Elaborar propuesta del diseino de un sistema modular para
almacenamiento de hidrocarburos.
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Objetivo Especificos

4. Elaborar el diagrama de proceso del funcionamiento del sistema
modular.

5. Realizar una distribucion en planta del taller de lubricacion para
determinar la ubicacion que tendra el sistema modular y el almacéen
temporal de tambores vacios.

6. Elaborar plan accion para el correcto almacenamiento y manejo
de tambores de hidrocarburos.

7. Realizar una Estimacion de costos del sistema modular
planteado




d

(

4

QUxmzZcC

=

DISENO METODOLOGICO

(@

CVG FERROMINERA
ORINOCO

[Tipo de Investigacion ]

Investigacion Proyectiva

/

A

Implica explorar,
describir, explicar y

proponer alternativas

de cambio, mas no
necesariamente

ejecutar la propuesta.

[ Diseio de Investigacion ] [ Unidades de Anélisis ]

W

No Experimental de
Campo

U

/ Se observaron los \

fendmenos, hechos,
situaciones o0 sujetos
en su ambiente natural
o realidad, no han sido
provocados
intencionalmente por el

\ investigador. /

Poblacion y Muestra

g

/Poblacién: Taller de
Cinta Transportadora,
Taller Central, Taller de
Lubricacién, Equipos
Pesados, Taller de
Automatizaciéon e
Instrumentacion

Muestra : Taller de
\ Lubricacion /
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de Informacion.

[ Técnicas e Instrumentos de Recoleccidn }
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[ Procedimiento Metodolbgico }

A continuacion se presenta el procedimiento que se siguio para la realizacion del
trabajo de grado.

Elaborar un diagrama de Ishikawa que facilita el Realizar inspeccion en el area de trabajo y
analisis de la problemética existente. entrevista no estructurada al personal inherente.

Determinar la capacidad de tambores para e
sistema modular propuesto a través del inventario
realizado v los planes de mantenimiento del taller.

Blsqueda de informacion documental para
identificar las metodologias utilizadas.

Busqueda de informacion documental sobre los Realizar esquema del sistema modular propuesto
sistemas modulares y cubetos de retencion. mediante el programa AutoCAD.
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dy

Visitar el area para observar y analizar el Realizar el diagrama de proceso del
método de trabajo que emplean al igual que el funcionamiento del sistema modular
funcionamiento de la estructura actual. propuesto.

Tomar inventario diario de los tambores de
aceite y grasa que se encuentra en el taller de
lubricacion.

Busqueda de Informacion documental de
almacenamiento y manejo de hidrocarburos.

Busqueda presupuestal sobre los costos de
los materiales que conformaran al sistema
modular.

Realizar la estimacion de costos del sistema
propuesto.




SITUACION ACTUAL r§|

CVG FERROMINERA
ORINOCO

dp

QUxmzZcC

Diagnostico de la situacion actual del almacenamiento de
hidrocarburos en el taller de lubricacion.

Medio

Ambiente

Métodos /‘ Faltade procedimientos

Métodos de trabajo inadecuados

Falta un sistema de dispencion

Perdida de material / / Falta de estandarizacion

Derrames

Contaminacion del aire, y suelo

Faltade iluminacion

Faltade sistemade elevaciér& Disefio disergonomico

Mal habito de trabaj Estructuraflectada Mal almacenamiento
Mal disefio / de los tambores

Faltade supervision Faltade techo

Contaminacion
Estructura de hidrocarburos

Personal
modular
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SITUACION ACTUAL r§|

Los factores o causas que generan la deficiencia en el almacenamiento
para el servicio de los hidrocarburos en el taller de lubricacion son los

siguientes:

Fue notoria la falta de habito de orden y limpieza asi como la motivacion y conciencia por
parte de los trabajadores del taller , debido que este se encuentra en total desorden, la mala
ubicacion de los implementos de trabajo, el carecimiento de normas y de liderazgo afectan el
clima laboral y el cumplimiento de las actividades dentro de este.

La falta de iluminacion, el mal habito de trabajo y la ausencia de un sistema de dispencién
ocasiona que existan perdidas de materiales, derrames de los hidrocarburos que contaminan
el aire y el suelo.

Ausencia de procedimientos y estandares que permitan un desarrollo efectivo de las
actividades.

Disefio disergonomico que ocasiona la contaminacion de los hidrocarburos ya sea por la
humedad o por el clima, debido a que estos se encuentran a la intemperie.




Diagrama de Proceso del almacenamiento y funcionamiento de la
actual estructura de tambores de hidrocarburo

Diagrama: Proceso

Proceso: Almacenamiento y
Funcionamiento de Estructura de
Tambores (Aceite y Grasa)

Inicio: Verificar Tapa de seguridad
Fin: Enroscar tapa de seguridad
Fecha: 06/10/2015

Seguimiento: Operario

Método: Actual

Werificar tapa de seguridad
Montacargas

o Mowver tambor a las ufias del
Levantar el Tambor
5.50 m A estructura
Colocarlo en la estructura
Sacar unas del montacargas

N=3

Balde gRetlrar tapa de segundad
Colocar balde debajo del
Martillo

Perforar la tapa de seguridad

Llave ajustable

O Operacion 9

Inspeccion 2
|:>Transporte 2
Total : 13

Quitar rosca de seguridad

YWerificar llenado

oEe

Enroscar tapa de segundad




Distribucidon en planta actual del taller
de Lubricacion

é N

aula de Extensidén y Mantenimiento
de Mangueras

» Caidas de un mismo nivel producidas
por los lubricantes y solventes que se
usan para el mantenimiento de las
mangueras, debido a que estos se
encuentran derramados en el suelo.

» Lesiones leves al momento de realizar
la extension de mangueras, ya que
estas se sueltan y salen a alta
velocidad.

Mal Almacenamiento de Tambores

Es notoria la cantidad de tambores
tanto llenos como vacios que se
encuentran en el patio del taller de
lubricacion, trayendo como
consecuencia la contaminacién del
ambiente, puesto que los tambores
vacios son utilizados para quemar
basura, ademas de esto los tambores
gue estan contaminados causan
derrames que a su vez contaminan el

suelo.

A 4
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Estimacion del Consumo Semanal de Hidrocarburos

En base al consumo anual se hizo una estimacion semanal del consumo de

aceites y grasas.

CONSUMO DE ACEITE ANUAL DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

CANTIDAD REQUERIDA

TIPO DE ACEITES CANTIDADES REQUERIDAS (LITROS) TAMBORES (208,2 L)
PREVENTIVO CORRECTIVO PREVENTIVO | CORRECTIVO
ENGRALUB EP-320 27476,4 824292 131,9711816 | 39,59135447
HIDRALUB EP-32 2498,3 1070,7 11,99951969 5,142651297
HIDRALUB-68 7156,1 3066,9 34,37127762 14,73054755
ENGRALUB EP-220 900,2 385,8 4,323727185 | 1,853025937
ENGRALUB-68 1657,6 710,4 7,961575408 3,412103746
ENGRALUB EP-680 126 54 0,60518732 0,259365994
ENGRALUB EP-460 7 3 0,033621518 0,014409222

TOTAL

H LUBRICANTES 191,2660903 | 65,00345821

Para el consumo de aceites, se estimd que se requieren anualmente
de 192 tambores para el mantenimiento preventivo y 65 para el

correctivo.
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Estimacion del Consumo Semanal de Hidrocarburos

CONSUMO DE ACEITE SEMANAL DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

CANTIDAD REQUERIDA

TIPO DE CANTIDADES REQUERIDAS (LITROS) TAMBORES (208,2 L)
ACEITES
PREVENTIVO CORRECTIVO PREVENTIVO | CORRECTIVO
ENGRALUB EP-
320 528,39 147,195 2,537896254 [ 0,706988473
HIDRALUB EP-32 44,6125 19,1196 0.214277131 0,091832853
HIDRALUB-68 127,79 54,77 0,613784822 0,263064361

ENGRALUB EP-

220 16,075 6,4071 0,077209414 | 0,030773775
ENGRALUB-68 29,6 12,69 0,142170989 0,060951009
ENGRALUB EP-

680 2,25 0,9643 0,010806916 0,004631604
ENGRALUB EP-

460 0,125 0,0536 0,000600384 0,000257445

TOTAL
LUBRICANTES 3,596745917 1,55849952

Para el

estimo

consumo de aceites, se

que se
semanalmente de 4 tambores para el
mantenimiento preventivo y 2 para el

correctivo.

requieren

y
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Estimacion del Consumo Semanal de Hidrocarburos

CONSUMO DE GRASA ANUAL DE ACUERDO A LOS PLANES DE MANTENIMIENTO

/Acorde a los datos \

obtenidos, se estimo

gue se requieren
anualmente de 70

tambores de grasa
para el mantenimiento

preventivo y 30 para el

correctivo.

CANTIDADES REQUERIDAS CANTIDAD REQUERIDA
TIPO DE GRASA KG TAMBORES (185 KG)
PREVENTIVO | CORRECTIVO | PREVENTIVO | CORRECTIVO
VENOCO / PDV 12632,2 5413,8 68,28216216 | 29,26378378
ASFAMOLY 15-R 368,2 157,8 1,99027027 0,852972973
TOTAL
GRASAS 70,27243243| 30,11675676

CONSUMO DE GRASA SEMANAL DE ACUERDO A LOS PLANES DE

MANTENIMIENTO

CANTIDADES REQUERIDAS KG

CANTIDAD REQUERIDA
TAMBORES (185 KG)

TIPO DE GRASA

PREVENTIVO CORRECTIVO [ PREVENTIVO [ CORRECTIVO
VENOCO / PDV 225,5929 96,675 1,219421081 | 0,522567568
ASFAMOLY 15-R 6,575 2,8179 0,035540541 | 0,015231892

TOTAL GRASAS

1,254961622

0,537799459

~

[ Se requieren
semanalmente 2
tambores de
grasas para el
mantenimiento
preventivoy 1
tambor para el
correctivo

Se concluyé que para el sistema modular propuesto disefiado en base al
mantenimiento preventivo, este tendra una capacidad de 6 tambores, divididos
entre 4 tambores de aceites y 2 de grasas.
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Especificaciones de los Elementos que Conformaran el Sistema Modular Planteado

Determinacién de las reacciones para una
viga cargada uniforme y apoyada en los
extremos.

Seleccion de Pernos

M.a

a

Determinacién del Momento Flector

Fuerza total cortante

Fo=Fy +E,

Determinacién del Perfil

Determinacion de la soldadura en la
base de las columnas

La by oo

—t ’.L.a] :T +T}‘

12

Determinacion del Esfuerzo Normal

Soldadura de la viga en voladizo

Lal by o
1 / LN

Determinacion de la Flecha max.

Soldadura de la viga del Winche

Determinacion del Esfuerzo Cortante

Seleccion del Perfil para las columnas

Seleccion del Perfil para las columnas

Determinacién del Esfuerzo Cortante
paralaviga HEB 16
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Especificaciones de los Elementos que Conformaran el Sistema Modular Planteado

Utilizando el criterio de disefio por resistencia, se realizaron los
calculos para garantizar una estructura confiable es decir, que resista
las cargas ala cuales va hacer sometido para soporte del peso de los
tambores que contiene el hidrocarburo, También se determinaron el

tamafo de perfil o &ngulo a utilizar, segun ecuaciones empleadas. —
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Descripcion del Sistema Modular para el Almacenamiento de

Hidrocarburos en el Taller de Lubricacion

A continuacién, se presenta una breve descripcion de cada uno de los elementos que

conformaran el sistema modular propuesto:

Perfil HEB 160, para soportar el winche y como soporte del techo.
Perfil HEB 240, para conformar las columnas de la estructura.

Perfil HEB 260, para formar las bases de la estructura.
Perfil UPN 180, para soportar los angulos donde descansara los tambores

Angulos 75X7 mm que serviran de descanso para los tambores.
Correas tubulares 3x1 x 2.2 mm, para formar parte del soporte del techo.

Caja de ganchos de 3 pulg, para sostener las laminas de acerolit juntos a los tubulares.

Laminas de acero galvanizado, para formar el sistema de retencién.

Mallas de acero de 5mm, para cubrir las bandejas de retencion.
Lamparas fluorescentes de 32W con balastro electrénico, para iluminar la estructura.

Tubos galvanizado de ¥ de diametro, para recubrir el cableado eléctrico.

Cajetines eléctricos, para el sistema eléctrico.

Interruptor eléctrico, para formar parte del sistema eléctrico.
Cable TW 10 de 100 metros, para formar parte del sistema eléctrico

Pernos de A325 de 25 mm, para unir los perfiles UPN 180 con los HEB 240

Llaves de paso de % pulgada, para conformar el sistema de dispencion

Riel, para conformar el sistema de desplazamiento de recipiente
Winche eléctrico de 500 kg, para levantar los tambores.

Bombas de engrase manual, para succionar la grasa de los tambores

Angulos de 50X7 mm, como base para las bandejas de retencién
Reductores paco macho-macho con rosca de 1 pulg a %, para formar parte del sistema de dispencién

Reductores paco hembra-macho de % a %z, para formar parte del sistema de dispencion.
Codos paco de 45 grados de ¥z pulg, para conformar el sistema de dispencion

Toma corrientes de 220V, para formar parte del sistema eléctrico
Laminas de acerolit, para cubrir el techo de la estructura.
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Sistema Modular Propuesto

Vista Frontal

253
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Sistema Modular Propuesto

Vista Frontal
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Sistema Modular Propuesto

Vista Lateral
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Sistema Modular Propuesto

Vista Lateral
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Diagrama de Proceso del Funcionamiento del Sistema
Modular para el Almacenamiento de hidrocarburos: Aceite

Diagrama: Proceso

Proceso: Almacenamiento y
Funcionamiento de Estructura de
Tambores de Aceite

Inicio: Verificar Tapa de seguridad
Fin: Cerrar llave de paso

Fecha: 06/10/2015

Seguimiento: Operario

Método: Actual

1 Verificar tapa de seguridad
Montacarga

(‘ 1 Mover el Tambor a las unas del
montacarga

&2_,) Levantar el Tambor

5,50 m A parte lateral de la estructura

Liave ajustable ) Retirar tapa de seguridad

(-:\) Quitar rosca de seguridad

&
Llave de paso \l/
5 y Colocar llave da paso

Cable de sequrnidad

() Operacion 11
Ll Inspeccion 2
[—)Transporte 2

Total : 15

2Ry
6 “) Sostener Tambor

wWinche o o

A

Levantar Tambor
Desplazar al sitio requendo

Baiar Tambor

\ 3
LC >

4
Balde
/\,_91:;\) Colocar balde debajo del tambor
10 ) Abrir llave de paso

Varificar

Cerrar llave de paso

@
¢
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Diagrama de Proceso del Funcionamiento del Sistema Modular para el
Almacenamiento de hidrocarburos: Grasa

Diagrama: Proceso

Proceso: Almacenamiento y Funcionamiento
de Estructura de Tambores de Grasa

Inicio: Verificar Tapa de seguridad

Fin: Remover hasta obtener la viscosidad
Fecha: 06/10/2015

Seguimiento: Operario

Método: Actual

Verificar tapa de seguridad
Montacargas

1 Movertambor a las ufias del Montacargas

2 Levantar el Tambor

A parte lateral de la estructura

Llave ajustable

y Retirar tapa de seguridad
4 Quitar rosca de seguridad

Bomba de engrase

Colocar bomba de engrase

Cable de seguridad

() Operacion 10
Ll Inspeccion 2
[—)Transporte 2

Total : 14

Sostener tambor
Winche

Levantar Tambor

Desplazar al sitio requerido

Balar Tambor

N= 2

o Colocar balde debajo del tambor
10 Succionar Grasa
2

Verificar llenado
Lubricante

Removedor

@ Remover hasta obtener la viscosidad deseada
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Disefio Modular

=y

Distribucion de Planta Propuesta para el Taller de Lubricacion

/Reubicaci()n de la jaula de
extension y mantenimiento de
mangueras, lo que disminuye
el riesgo de accidentes
labores, ya que se ubica en
un espacio amplio y poco
transitado en el cual se puede
realizar este tipo de actividad
(extension de mangueras).

Se Propone reubicar el
almacenamiento de tambores

para que al momento de la
reposicién de tambores estos
sean movidos por los
trabajadores sin requerir del
montacargas, puesto que en el
taller no se dispone de este
equipo de elevacion vy el
almacenamiento de vacios a la

salida del taller lo que facilita el
retiro de los mismo

llenos al lado del sistema modular

~

/
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Plan de accién para el correcto almacenamiento y manejo de los
tambores de lubricantes.

CNUG Fermominera Orimoco
Jefatura de Area Taller de
Lubricacitmn

PLAN DE ACCHDM

Pag. 1.3

PLAN DE ACCHON PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO Y

MANMEJO DE LOS TAMBORES DE LUBRICANTES.

ACTWIDAD

FERIZ DO

RESPFOMSABLE

1.

Colocar los tambores de
lubricantes sobre paletas de
maderas en posicion horizontal, de
tal fTorma gue el aceite cubra
completamente la tapa v el tapon,
generando una contrapresion gue
ewvita 2l ingreso de humedad, va
gue esta produce la contaminacion
del lubricante w del ambiente
Cuando no se cuente con la
facilidad de dejarlo horizontalments
s ubica en posicion wertical
inclinado para gue 2|l agua Nno s
acumule en la tapa v el tapdn.

Realizar roctacitn e stochks
manteniendo el criterio de
“Frimeros Inaresos™ — “Frimeras
Salidas™.

Llevar control de inwventario para
almacenar =1 menor cantidad
posible w disminuir el riesgo de
contaminacién v degradacion del
producto.

Semanal

Semanal

Saemanal

— Técnicos de
mantenimiento
mecanico

Jefe de Grea del
taller
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uso de sustancias inflamable.

ACTIVIDAD FERICDO RESFOMSABLE
4. Almacenar los tambores wvacios sobre Semanal
paletas de madera en posicion wertical Tecnicos de
lo gue facilita el manejo de los mismos mantenimiento
. mecanico
ala hora de ser retirados.
5. Apilar tambores vacio como maximo 2 . _

) . ; Semanal Tecnicos de
niveles, va gue para un 2 nivel podria mantenimiento
ocasionar lesione a la hora de ser mecanico
manipulados.

Supervisor de
G. Mantener cerradas las tapas v tapones Fermanente Turno
de los tambores para evitar algun tipo
de derrame gue contamine al ambiente. . .
Téecnicos de
mantenimiaento
7. Limpiar los tambores antes de Cuando sea mecanico
) o ] reguerido
manipularlios v utilizar siempre guantes
de goma.
Supervisor de
Turno
2. Manipular los tambores con ayvuda de
P ¥ Cuando sea
eguUipos auxiliares como montacargas, requerido
carretillas etc.
9. Colocar sefiales de prohibido fumar w Fermanente Vefe de area del

taller
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apovo una hora antes de finalizar el
turno con la finalidad de mantener el
arden diario.

12.5uministrar la estructura de tambores a
otras areas gue le sea de utilidad

ACTIVIDAD FERIODO RESFOMSABLE
10.Reciclar tambores como contenedores
de basuras pintados v rotulados con el
tipo de desecho que corresponde. Semanal Jefe dtglf'erfa del
11.Limpiarlas areas de trabajo vy equipo de Diario

Supervisor de
Turno

Jefe de area del
taller

La efectividad del plan de accion dependera de |la pardicipacion activa vy de la
cooperacion sincera de todos los trabajadores del taller de lubricacion,
especialmente de los niveles de supervision y de los esfuerzos de la Alta Gerencia.
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Estimacion de Costos para Implementar el Disefiio Propuesto

PRECIO
ITEM __ | DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD (BS) TOTAL(BS)
1 PERFIL UPN 180 1 PIEZA 9.900 9.900
2 PERFIL HEB 160 2 PIEZA 15.500 31.000
3 PERFIL HEB 240 2 PIEZA 18.800 37.600
4 PERFIL HEB 260 1 PIEZA 20.000 20.000
5 ANGULOS 75X7 mm 3 PIEZA 7.800 23.400
6 CORREAS (TUBULARES) 3X1 X 2.2 mm 2 PIEZA 4.300 8.600
7 CAJA DE GANCHOS 3 PULG 1 PIEZA 2.050 2.050
LAMINA DE ACERO GALBANIZADO
8 (ESPESOR 5 mm) 6 PIEZA 25.000 15.000
9 MALLA DE ACERO 5 mm 3 PIEZA 8.340 25.020
10 TUBO GALVANIZADO 3/4 de didmetro 6 PIEZA 2.300 13.800
11 CAJETIN ELECTRICO 2 PIEZA 585 1.170
12 INTERRUPTOR ELECTRICO 1 PIEZA 750 750
13 PERNO A325 DE 25 mm de diametro 12 PIEZA 1.150 13.800
LAMPARA FLUORECENTE DE 32W
LINEAL CON BALASTRO
14 ELECTRONICO 2 PIEZA 4.500 9.000
15 LLAVE DE PASO DE 1/2 PULGADA 4 PIEZA 3.300 13.200
16 CABLE TW 10 100 METRO 9.800 9.800
17 RIEL 1 PIEZA 3.050 3.050
WINCHE CON CAPACIDAD DE

18 LEVANTAR 500 KG 1 PIEZA 260.000 260.000
19 BOMBA DE ENGRASE MANUAL 2 PIEZA 6.800 13.600
20 ANGULOS 50X7 mm 3 PIEZA 2.750 8.250
21 TOMA CORRIENTE 220V 2 PIEZA 1.600 360
22 LAMINA DE ACEROLIT 2 PIEZA 10.600 21.200

TOTAL 1 543.390
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Aos costos unitarios\

FABRICACION
de la mano de obra
se tomaron del
: JOIRUALI tabulador de oficios
DESCRIPCION LABORAL (8HR) COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL : .
y salarios basicos de
SOLDADOR 1 290,95 1 290,95 4o
AYUDANTE 1 232,02 2 464,04 colectiva de trabajo
MECANICO 1 266,16 2 532,32 2013 - 2015 1/2
MAESTRO MECANICO 1 371,13 1 371,13 vigente del 1° de
ELECTRICISTA 0,25 290,95 1 72,74 mayo de 2013 al 30
1731,18 de abril de 2016 del
7 colegio de
DIAS ! bgenieros. /
TOTAL 2 12.118,26
MONTAJE
COSTO
) JORNADA LABORAL UNITARIO TOTAL_4 =TOTAL_2+TOTAL_3
DESCRIPCION (8HR) BSF CANTIDAD | TOTAL BSF
AYUDANTE 1 232,02 2 464,04 TOTAL_4 =
SOLDADOR 1 290,95 2 581,9 (12.118,26+13.645,73) BSF
MECANICO 1 266,16 2 532,32
MAESTRO MECANICO 1 371,13 1 371,13 TOTAL_4 = 25.763,99 BSF
1949,39
DIAS 7| | TOTAL = TOTAL_1+TOTAL 4
TOTAL 3 13.645,73

De lo anterior, se estimo que la implantacion del sistema
modular para el almacenamiento de hidrocarburos
propuesto, tiene un costo total de: 569.153,99BSF.

TOTAL = (543.390 + 25.763,99)

TOTAL = 569.153,99 BSF
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Luego de culminar con los estudios planteados para este proyecto se
llegaron alas siguientes conclusiones:

1. El taller de Lubricacion necesita un nuevo metodo de trabajo que le permita eliminar y reducir
el conjunto de problemas que se apoderan de el en la actualidad, para esto se planteo el
disefio de una estructura modular para el almacenamiento y servicio de hidrocarburos que se
adecuara a los requerimientos del area en cuanto al manejo de productos oleosos para evitar
las perdidas y derrames de los mismos.

\_

2. La elaboracion de los diagramas de procesos tiene como finalidad conocer el
funcionamiento del sistema modular para el proceso de aceite — grasay a su vez crear
conciencia a los trabajadores de cdmo se deben llevar a cabo cada una de las actividades
gue alli se ejecutan, sin dafiar el producto ni perjudicar al ambiente.

(
3. Actualmente el taller, cuenta con una jaula para la extension y mantenimiento de manguera

gue se encuentra frente a las oficinas del jefe de area, lo que ha causado accidentes laborales
a la hora de ejecutar una de estas actividades, ya que es un area muy transitada, debido a
esto, disefd un distribucion de planta donde se propone la reubicaciéon de esta.

N
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/4. Las condiciones de los almacenamientos temporales de tambores de N
hidrocarburos no son las mas adecuadas, ya que causan contaminacion tanto al
ambiente como al mismo producto, lo que dio como motivo al planteamiento de

un plan accion donde se detalla cada una de las actividades a ejecutar para
mejorar la situacion del taller.

\_ J

a la falta de compromiso por parte del jefe de area, puesto que los retiros deben de

5. La acumulacion de tambores vacios en el almacén temporal es excesiva, debido
hacerse cada 3 semanas para evitar la aglomeracion y contaminacion del suelo.

6. La empresa no posee los planos del taller, por lo que se tuvo que hacer un disefio
de los mismos, para poder cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto.

7. Finalmente se realiz6 una estimacion de costo donde se estimo el costo total para
la implementacién del sistema modular que tendra un valor de 569.153,99 BSF.

R Y e
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En funcion a los resultados y conclusiones obtenidas, se recomiendan
las siguientes acciones:

1. Implementar el disefio del sistema modular propuesto.

2. Adquirir equipos de vanguardia y tecnologia de punta e incentivar la
tecnologia y calidad en el proceso productivo.

3.Motivar a los trabajadores en la elaboracion de propuestas que permitan a
la empresa mejorar continuamente sus procesos productivos, al fin de
alcanzar la calidad total en la organizacion.

4. Encargar a los supervisores hacer charlas a los trabajadores con el fin de
evitar accidentes por los incumplimientos de las normas.

5.Adecuar tambores y usarlos como contenedores de basura identificando el
tipo de desecho que corresponde

6.Realizar campanas de orden y limpieza semanalmente lideradas por el
supervisor de turno.
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