Tecnologias, Arcuiteciura y
Servicios de Hogar Diglial



Distintos términos utilizados:

b "

* "domatica", “hogar digital”, "sistemas del hogar",
“hogares inteligentes” o "automatizacion del hogar™

* Domodtica (domotique en francés y domotics en inglés).

IEEE, 1988 Ryan describio las caracteristicas basicas:

* integracion funcional de aplicaciones domesticas,
relacionada con recursos gue se encuentran dentro o
fuera del hogar



Birgitta Mekibes, KTH :

“‘sistema de la tecnologia de la informacion en el hogar, con
aplicaciones en seguridad, la comodidad y el cuidado
personal, la comunicacion y la gestion de la propiedad”
[Mekibes, 1996].

Mejor domotica que “hogar inteligente”, puesto que por
complejo y potente que sea el sistema del hogar, la Unica
Inteligencia del mismo sera la de sus habitantes.



Consumidores potenciales:

Adultos trabajadores, que necesitan aplicaciones que les
permitan ahorrar tiempo, optimizar el consumo energeético o
mejorar la seguridad de su hogar.

Las personas con alguna limitacion funcional, cuyo numero
aumenta al compas del envejecimiento de nuestra
poblacidn, y que necesitan asistencia para vivir de forma
autonoma si asi lo desean.



Aplicacion de los conceptos de la domaética en los edificios
“inteligentes”

“edificios que proporcionna un entorno comodo y productivo a
través de la automatizacion de sistemas tales como la
climatizacion, sistema contra incendios, seguridad y gestion
de energia e iluminacion”
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Integracion

Hogar
integrado

telemedicina,
telecuidado

servicios en linea telemetria

Dispositivos y satelite, TV Cable, Seguridad,
servicios redes teleco proteccion
aislados

lavadora TV, Video, teléfono luz, agua, gas presencia,
HiFi calefaccion  Pulso, ECG

Dispositivos Dispositivos Telecom  Servicios del  Sensores,
linea marrén linea blanca hogar Biosensores



[Teger, 2002]:

Aplicaciones de datos: Uso de Internet y empleo compartido de
archivos, perifericos y dispositivos de banda ancha.

Comunicaciones interpersonales: basadas en audio y video.
Audio: Difusion de audio digital hacia cualquier lugar del hogar.
Video: Difusion de video hacia cualquier lugar del hogar.

Monitorizacion y control: Control y supervision remotas del
funcionamiento de los aparatos del hogar



Componentes principales

COMUNI- COMUNI-

CACION CACION




Modalidad: una interfaz vocal basada en microfonos y
altavoces, de una interfaz tactil-visual basada en una
pantalla tactil, etc.

Localizacion: diseflada para ser utilizada en un lugar fijo
(una consola encastrada en la pared de la cocina) o en
movilidad (un teléfono movil).

Tipo de usuario: disefiada para el usuario final, o puede ser
también utilizada por un operador o administrador del
sistema.

M
|




Componentes principales

COMUNI- COMUNI-

CACION CACION




Aparatos del hogar que controlar o de los que conocer el
estado. Tambiéen cabe el comportamiento automatico.

Pueden encontrarse en el hogar, (electrodomesticos) o
encontrarse fuera de él (recursos sociales o de salud).




Componentes principales

COMUNI- COMUNI-

CACION CACION




No existe necesariamente en todos los sistemas domoticos.
Sistemas distribuidos

Asegura que las ordenes del usuario son adecuadamente
llevadas a cabo por el sistema. Notifica al usuario los
cambios que se producen

Gestiona la incorporacion y el abandono automaticos de
recursos del sistema domotico

Integracion de distintas tecnologias domoticas que
coexistan en el hogar.

Comunicaciones del sistema domotico con entes remotas,
localizadas fuera del hogar.



Clasificacion general:

Redes y tecnologias de comunicacion. Se trata de
estandares utilizados para la comunicacion entre equipos.

Arguitecturas de objetos y servicios distribuidos para
aplicaciones domaticas. Realizan las funciones del gestor.



Existe una gran variedad:

Ausencia de estandares

Cableados vs inalambricos

Diversa funcionalidad

Escasa interoperabilidad

LonWorks

ElF

HAVi




Cableados vs inalambricos

Elementos de comparacion

Disponibilidad
*Privacidad y seguridad
*Costes de instalacion
*Flexibilidad



Disenado en los anos 70. ﬂ
L3

Utiliza la linea eléctrica del hogar, por lo que no necesita
cableado especifico.

Permite controlar hasta 256 dispositivos en un hogar: luces,
dimmers, reles (ON, OFF, intensidad)

Modulos existentes:

Actuadores: Mddulo de lampara.

Sensores: Detector de movimiento, mando a distancia.
Integracion: Modulo PC.




To obtain remote or
automated control of AL Ak, it Jt e .
alight or appliance - Plug transmitters such as the mini

simply plug the lamp: v controller into any ather 10 wall
or appliance inta the. receptacle,

base of the [amp or;

Sl izl Set the House Code and the
transmitter ta match the module,

Plug the module into &ny; 7
0% wall receptacies = iy < All 10 compatible You’re Done!
' I - products work together,

Using a small screwdriver set h :
House & Unit Code dialsto create
a unique *address™ [up to 266
available] for the module,

http://www.smarthome.com/aboutx10.html



Redes y tecnologias de comunicacion:
X10

"I have closed
the garage door”



http://www.lartec.es/domotica-x10_2_3_1_1.htm

Ela www.eiba.com

Auspiciado por la Union Europea, desde 1990: Grupo de
empresas liderado por Siemens.

Arquitectura descentralizada: Los dispositivos conectados

al bus se denominan nodos, se comunican mediante
“telegramas’”.

Aparatos EIB:
Sensores: de humo, inundacion, luminosidad, temperatura

Actuadores: persiana, iluminacion, climatizacion, reles
Integracion: Interfaces PC (RS232), IP



Hometronic
Protocolo inalambrico: Banda de los 400 MHz

Topologia centralizada: Hometronic Control Manager.
Rango 30 metros (100 metros en espacios diafanos).
Seguridad:

* Variacion de frecuencias

* Relacion entre transmisor y receptor

Control de iluminacion, climatizacion, electrovalvulas,
aparatos on/off



Control centralizado de radiadores y Control de inundacion:



http://www.domoticaviva.com/Tienda/Hometronic2.htm

Necesidad de interconectar y controlar dispositivos de
audio y video:

Equipo de musica
Video

s HAVI

Un solo cable. Plug and Play

Distribuido

Comunicacion mediante IEEE 1394

Marcas como Grundig, Sharp, SONY, Philips, Thomson



Necesidad de interconectar y controlar dispositivos
monitorizacion de senales de electromedicina;

Presion arterial

PULSIOXIMETRIA

Pulsioximetria

ELECTROCARDIOGRAMA

Conexion por medio de USB, RS-232, Bluetooth
Importancia de estandares de historia clinica:
HL7, DICOM



Gestion de hogar digital




No existe necesariamente en todos los sistemas domoticos.
Sistemas distribuidos

Asegura que las ordenes del usuario son adecuadamente
llevadas a cabo por el sistema. Notifica al usuario los
cambios que se producen

Gestiona la incorporacion y el abandono automaticos de
recursos del sistema domotico

Integracion de distintas tecnologias domoticas que
coexistan en el hogar.

Comunicaciones del sistema domotico con entes remotas,
localizadas fuera del hogar.



WWW.upnp.org
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Permite integrar en una misma red dispositivos de distinto tipo:
Dispositivos UPnP
Dispositivos no UPnP, conectados mediante adaptadores

Permite integrar redes diferentes (inalambrico/cableado,
mutimedia/iluminacion/climatizacion)

Esta basado en tecnologias universalmente extendidas en
Internet (IP, TCP, UDP, HTTP, XML, SOAP, etc.)

Permite la agregacion dinamica de dispositivos.



Plataforma OSGI del hogar: Open Service Gateway
Innitiative

sIntegracion de protocolos domaticos
*Conexion del hogar con el resto del mundo
*Gestion de la base de datos (usuarios, dispositivos)

*Actualizacion remota de software (mantenimiento)



egracir
<:> OSG! Upnp<—>  HAVi

ELECTROCARDIOGRAMA | ‘f -

Eid



Componentes: Interfaces de usuario




Modalidad de comunicacion que presentan al usuario:

"Close the
garage door"

/

"I have closed S
the garage door’




Movilidad que ofrecen al usuario.

Independencia respecto a un determinado producto o
protocolo.

Posibilidades de personalizacion que presenta.




Terminales comerciales:
Multimodalidad
Posibilidades de conexion (GSM, GPRS, WLAN, Bluetooth, etc.)
Precios asequibles
Protocolo TCP/IP



Recursos externos

Web
services

Integracion
UPnP<—> ( HAVi

—

e N
ELECTROCARDIOGRAMA  ( §0%)

Eid



Grandes expectativas desde hace dos décadas, limitadas por:

La interconexion de dispositivos para formar una red implica un
cableado del hogar.

Falta de recursos dedicados a los factores humanos. “Quién usara

el sistema”, “Para qué se usara”, “Contexto de utilizacién”, “Qué
es técnica y logicamente posible”.

Necesidad de transmitir a los potenciales usuarios un conjunto de
beneficios derivados del uso de estas tecnologias. Sefalar que el
valor anadido a considerar es precisamente el de los beneficios
del sistema, y no el de su complejidad intrinseca o “inteligencia”.



Condiciones de despegue desde el punto de vista de los
usuarios:

Funcionalidad.
Facilidad de uso.

Costes asequibles para su adquisicion, instalacion y
mantenimiento.

Robustez frente a fallos.
Flexibilidad, adaptabilidad y escalabilidad.
Replicabilidad y facilidad de instalacion.



Condiciones de despegue: La tecnologia esta disponible
pero...

No hay un modelo claro, ¢ interoperabilidad?

Se necesita una Ley ICT ampliada... preinstalacion
domaotica

Prestadores de servicios domaoticos: “Digital Plumber”



Potencialmente, los sectores mas beneficiados son:
La industria de la electronica de consumo.
Fabricantes de aparatos del hogar.
Companias suministradoras de energia.

Proveedores de servicios sociales y de salud.



El sistema se encuentra con grandes problemas para
ofrecer servicios asistenciales:

Demanda de servicios de calidad
Envejecimiento de la poblacion
Aumento del coste de los servicios
Disminucion del nimero de cuidadores
Hogares poco accesibles

Creciente movilidad de la poblacion



Envejecimiento de la poblacion: En 2050, un
40% de la poblacion europea tendra mas de 65
anos

Aumento de la tasa de discapacidad con la edad

4,59% 32,21%

314

Entre 6 y 64 anos Mayor de 64 afos



El 40% del gasto del sistema de salud, y el 50% del gasto
de los servicios sociales se realiza en personas de mas de

65 anos.
Bloqueo de camas: 1.3 millones de camas de hospital cada
afno
Coste medio del cuidado por usuario y ano (2002):
* Cuidado residencial (residential care): £15,836
* Cuidado en el hogar (community based care): £1,956

National Service Framework for Older People:
* Para el 2006, 100.000 personas mas reclamaran
cuidados en el hogar

* Se debe proporcionar un cuidado centrado en el
usuario, con procesos de valoracion personalizados y
centralizados



Caso en el Reino Unido
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Un 20,39% (65%) de las personas con discapacidad de entre 6 y 64
anos (>64 anos) tiene problemas para realizar las tareas del hogar
mientras que un 21,05% tiene problemas para desplazarse fuera del

X ale
SIS

El 61% de las personas con discapacidad de entre 6 y 64 anos tiene
dificultades para realizar las actividades de la vida diaria

/)




Monitorizacion personal

Gestion de alarmas del hogar

Control de entorno

Provision de informacion



Proceso de informacion relacionada con la persona:

Monitorizacion fisioldgica: utilizacion de sensores para medir
parametros fisioldgicos que posteriormente seran incorporados a
un fichero electronico del paciente

Monitorizacion de las actividades de la vida diaria; sensores
distribuidos por el hogar, que captan informacion mientras éste
desarrolla su vida normal

AN



http://www.onbalance.com/patient_info/images/5.jpg
http://www.msaustralia.org.au/ms_sa/magazine/images/fall.jpg

Gestion de las alarmas del hogar:

Incendio o\ £
Inundacion w) 5@ =

Escapes de gas

Intrusion dw

Alarma ambiental
Deteccion de altas/bajas temperaturas



12 Generacion: Tele-alarma

©




22 Generacion: integracion de arrays de sensores




32 Generacion: prevision
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Domodtica _ Control de entorno

Accesibilidad

Requisitos para la
Autonomia en el hogar

_|_

Asistencia
personal

La asistencia personal se basa en servicios prestados por
personas que ayudan a la persona con discapacidad a realizar
determinadas actividades en determinados momentos, que no

puedan ser solucionadas por la tecnologia




Funciones principales. Control de:

Luces, climatizacion, puertas, ventanas, persianas
Dispositivos de entretenimiento: Video, Hifi, etc.

Electrodomésticos de linea blanca: lavadora, horno, etc.

Elementos de comunicacion: teléfono, navegacion por internet, etc.
o {m::ﬂ “'.
E ¢ i
A% B

SNC~

Integracion de ayudas técnicas:

Integracion en la plataforma del hogar de las ayudas técnicas
relacionadas con la vida diaria

(o=




Disefio para Todos_Metodologia Userfit

Definicién del Problema

Andlisis del usuario Contexto del Sistema%‘

y la actividad .

Implementacion

Evaluacién de la
Usabilidad Q



En esta fase el disenador identifica un problema, y comienza a
esbozar la solucion en forma de producto o servicio.

Este proceso puede descomponerse en una serie de actividades
Interrelacionadas: establecer la naturaleza del mercado; las
soluciones existentes en el mercado; la necesidad de cumplir
normas; estimaciones del coste de desarrollo, etc.

84

Analisis de usuario @
a y actividad

Analisis del sistema

R Entorno @




Userfit_Contexto

*

Contexto




Descripcion del contexto

Contexto (1/ 2)

la calidad de vida de
los usuarios al
utilizar el sistema.

Cuestiones Detalles Aspectos que Acciones necesarias
iniciales atender

¢En qué En un conjunto de servicios de Aspectos de Involucrar en el
consiste el apoyo a la vida independiente accesibilidad, proyecto a usuarios y
producto? utilidad y mejora de | expertos en

discapacidad y
personas ancianas.

¢Por qué es
necesario?

Las personas con discapacidad
precisan ese tipo de servicios para
poder vivir de forma
independiente. La tecnologia
puede posibilitar/optimizar la
prestacion de estos servicios.

Seria interesante
establecer
mecanismos para
estimar el beneficio
social de estos
Servicios.

Considerar la
utilizacién de alguna
metodologia de
cuantificacion objetiva
del beneficio.




Descripcion del contexto

0 C O

Funcion ¢, Quién? ¢, Como? Implicaciones Acciones

Necesi- Los cuidadores informales | Tras la El manejo del Disefar el

dades de o los asistentes instalacion del | sistema debe ser | sistema para

formacion | profesionales. Se debe sistema se tan simple como gue su manejo
evitar recurrir a manuales | llevaran a cabo | sea posible. No sea simple.
de usuario. un cierto recurrir a
ndmero de manuales de
sesiones de usuario
formacion.

Instalacion | El aspecto que mas La instalacion El bus domotico a | Estudiar qué
atencion merece es el de | del bus instalar debe buses domaoticos
la instalacion del sistema | domdtico ofrecer facilidades | existen en el
de control de dispositivos | deberia ser facil | de instalacion y mercado que
del hogar, por los y de coste precio razonable, | cumplan esas
problemas y gastos que minimo. exigiendo un nivel | caracteristicasy

conlleva la instalacion de
los bus domoticos
cableados.

de calidad.

empresas que
puedan
instalarlos.




Userfit Analisis del usuario

Analisis usuario.




Descripcion de los usuarios

Descripcion de los usuarios (1/2)

Actor Papel Implicaciones de disefo Acciones necesarias
Personas Clientes Disponibilidad Estudiar sistemas
mayores y Eficacia existentes y necesidades
personas con Etica y privacidad de los usuarios
discapacidad Seguridad de operacion

Personalizacion
Coste personalizacion
Accesibilidad y usabilidad

Cuidadores Cuidadores Falta de experiencia en ICT Estudiar sistemas
profesionales existentes y necesidades
e informales de los usuarios
Operador Coordinacién Compatibilidad con Estudiar sistemas

estructura organizativa existentes...




Modelo Integral de Telecuidado

Legislativo

Proveedores

Servicios proporcionados

Ayudas
Técnicas
Electronicas

Provision de
Informacion

Seguridad en
el Hogar

Monitorizacion
Personal

de equipos

PUNTOS DE ACCESO VALORACION COORDINACION

Proveedores de
nfraestructurag

Proveedores de
Servicio

Desarrollador
de equipos y
aplicaciones

Design for All

Vida Independiente Sostenibilidad

Etica

Aproximacion metodoldgica




Perfil de usuarios -> Interaccidon usuario-sitema

Comprension de la informacion
Localizacion

Alcance

Personalizacion

Ubicuidad

Introduccion de informacion
Percepcion de mensajes acusticos
Percepcion de mensajes visuales
Percepcion de informacion importante
Comprension de la navegacion
Entrada accesible



Perfil de usuarios -> Interaccidon usuario-sitema




Perfil de usuarios -> Interaccidon usuario-sitema

Deficiencia:

Visual
Habla
Movilidad

Cognitiva



Tecnologia y normas disponibles> Interfaz de usuario

£




Tecnologia y normas disponibles> Interfaz de usuario

Deficiencia:

Visual

Auditiva

Cognitiva



Perfil de usuarios> Interaccion usuario-sistema> Comprension de informacion

Interaccidn usuario-sistema

cognitiva pueden
Nno ser capaces
de comprender
informacion que
sea
proporcionada
s6lo en formato
visual o acustico

Comprension
de la
informacion

tanto visual como
acustica. El sistema
debe permitir a los
usuarios elegir que
tipo/s de
informacién debe
generar

Atributo Implicaciones | Caracteristicas Referencia a nomas
funcionales deseadas

Las personas con | Interfaz de El sistema debe [ETSI 202 116,2002]

discapacidad usuario. generar informacion | Aptdo. 7.4.2




Perfil de usuarios> Interaccion usuario-sistema> Accesso

Interaccidn usuario-sistema

acceder
fisicamente a
elementos de la
interfaz de
usuario (usuarios
de sillas de
ruedas o
personas de baja
estatura)

usuario. Acceso

control deben estar
situados en areas
accesibles, a una
altura apropiada, y
nunca en esquinas.

Atributo Implicaciones | Caracteristicas Referencia a nomas
funcionales deseadas
Problemas para | Interfaz de Los elementos de Normas de

accesibilidad fisica
[ICTSB, 2000]




Perfil de usuarios> Interaccion usuario-sistema> Ubicuidad

Interaccidn usuario-sistema

Atributo

Implicaciones

Caracteristicas

Referencia a nomas

funcionales deseadas
Movilidad de los | Interfaz de El usuario debe ser [ETSI 102 068,
usuarios usuario. capaz de acceder alos | 2002]

Ubicuidad servicios indep. De su

localizacion

[ICTSB, 2000]
[ETSI_ETR102_125]

)
7

Consulta norma ETSI



../../../../../../Cursos/Master%20Vodafone-ONCE/2005-2006/Material/Ale/eg_202132v010101p.doc

Perfil de usuarios> Interaccidn usuario-sistema> Percepcion de mensajes

acusticos

Interaccidn usuario-sistema

Atributo

Implicaciones

Caracteristicas

Referencia a

por encima de
2000 Hz

humanas

funcionales deseadas nomas
Las personas con | Intefaz de Los sonidos generados ETSI 202 116,
deficiencias usuario. por el sistema deben 2002] Aptado.
auditivas tienen Percepcion de | estar en el rango (500- 9.5.2.1,954
problemas para | mensages 3000 Hz), y [ITUT_E180,1998]
oir frecuencias aclisticos. preferiblemente ser voces

[ETSI _096,1993]
Anexo B.1




Perfil de usuarios> Interaccion usuario-sistema > Percepcidn de mensajes
visuales

Interaccidn usuario-sistema

Atributo Implicaciones | Caracteristicas Referencia a nomas
funcionales deseadas

Las personas con | Interfaces de Las fuentes y [ETSI 202 116,2002]

deficiencia visual | usuario. simbolos deben Aptdo 9.3.2

pueden tener Percepciéon de | tener el max [ETSI_116,1994] Pag.

problemas para | mensajes tamano posible 98,204

p?rmblr 5 visuales. Propocionar un [ET(?I_334,1996]

Informacion SR G Aptdo. 6.1.3

visual (texto,

|y entre mensajes y
Imagenes, etc.)

fondo de pantalla

La informacion
deberia ser
generada también
de forma acustica




Perfil de usuarios> Interaccion usuario-sistema > Per. Informacidén importante

Interaccion usuario-sistema

Atributo

Implicaciones

Caracteristicas

Referencia a nomas

realizando una
tarea, o que se
encuentren
durmiendo,
pueden no
percibir
informacién de
alarma

funcionales deseadas
Las personas con | Interfaz de Los mensajes de [ITUT _E182,1998]
deficiencias usuario. alarma debem ser | Aptado 76
sensoriales, 0 Percepcion de | generados en [ITUT _E183,1998]
gue se informacion forma visual, Aptado 80
encuentren Importante. acustica y tactil. [ICTSB, 2000] Aptado

6-13,15-17,15-19,15-
21 (Auditory)
[ETSI 202 116,2002]
Aptado 7.1.7




Modelo de actividad

Crear un modelo describiendo el comportamiento del
usuario al interactuar con el sistema

Este modelo sera considerado al disenar la sucesion de
etapas en la interfaz de usuario



Userfit Analisis del usuario

[acceso a Agenda])
W

Seleccidn
Opciones

[acceso a cancelacidn]

ancelacid
Servicio

Inicio de
Sesidn de
Control

Autenticacion
/—[acceso a Emergencial

[acceso a Semvicios] lacceso j;a"t”'a]

i

Solicitud Consulta

Servicio Factura Solicitar

Seleccion

Servicio Seleccidn
Opciones

Seleccidon
Opciones

Confirmacion

Servicio



Userfit_Analisis del producto

*

Analisis del producto




Aspectos de producto:

Especificacion funcional

Cumplimiento de estandares

Tecnologia disponible

Consideraciones de mercado

Comparacion funcional con otros productos

Generado como resultado de:
Busqueda bibliografica
Experiencia del equipo



Functionality

Monitorizacion y control de dispositivos

Gestion de las alarmas del hogar:
Reaccion autonoma del sistema
Notificacion local
Notificacion remota

Monitorizacion personal
Monitorizacion de biosenales
Televisita

B




Caracteristicas 7

Interoperabilidad
Integrabilidad
e o rac Segurld_ad_ de operacion
De < Mantenimiento
Tecnologia Modos pull/push
Tiempo de respuesta adecuado
N~ Optimizacion of consumo de enrgia
/’
Proveedores Eficiencia
De Escalabilidad
Servicio Flexibil?d-ad en cartera de
Servicios

N



Perfil de producto> Interaccion usuario-sistema > Terminales Telco

g -

Terminales comerciales:
Multimodalidad

Posibilidades de conexion (GSM, GPRS, WLAN,
Bluetooth, etc.)

Precios asequibles
Protocolo TCP/IP



Userfit_Analisis del producto

Perfil de producto> Interaccion usuario-sistema > Arquitectura

Red TCP/IP




Available Technology and Standards> User Interface> Multiagent

eWeb application for graphical and speech interfaces (ISAPI DLLs):
e Graphical interfaces:
e High usability HTML : HTML, CSS, DOM, ECMAScript (IE5+).
e HTML/XHTML WAI (Netscape, Opera, IE / WAP 2.0).
e WML for WAP 1.x.
e Speech Interfaces:
e SOAP
e Service published through WSDL

e The client is generated from the published service



Available Technology and Standards> User Interface> Multiagent

Process of multiagent response generation:

Dynamic info Static info

XSL Profile

N

Dynamic

XML

\

Response
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