Tutorial de configuración de computadoras
1. Pasos pàra configurar una computadora en red windows
2. Equipo y material necesario para instalar una red lan
3. Qué es una IP fija o dinámica
4. Materiales para la limpieza interna y externa del pc
5. 

Estructura general
“MATERIAL A UTILIZAR”
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 Cable UTP (aproximadamente 3 metros).
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 2 conectores rj45 (de preferencia traer dos más por si sucede algún percance).
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 Pinzas ponchadoras.
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 Tijeras o un cuter.
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Bien ahora te voy a mostrar el procedimiento necesario para que puedas ponchar tu cable cruzado.
“PASOS A SEGUIR”

1.- Se retira la cubierta plastica de los 2 extremos del cable UTP a 3 cm. aproximadamente cuidando de no dañar los cablecitos interiores .
2.- Se enderezan y separan los cables interiores del UTP.
3.- Se realiza la combinacion T568A en uno de los extremos del cable UTP.
4.- Ahora en el otro extremo del cable UTP se realiza la combinacion T568B.
5.- Bien ahora tomamos un conector (RJ45) con las laminitas frente a ti e introduces con la otra mano uno de los extremos del cable UTP y lo empujas fuertemente.
6.- Verifica que los cables interiores esten al tope del conector RJ45 y que su orden no se haya alterado.
7.- Repite los pasos 5 y 6 con el otro extremo del cable.
8.- Una vez que ya estan los 2 extremos del UTP con el conector, se toman las pinzas ponchadoras e introduces uno de los extremos del cable.
9.- Presionas un poco las pinzas hasta oir un ligero click. aqui ya has ponchado uno de los extremos del cable.
10.- Repite los pasos 8 y 9 para ponchar ahora el otro extremo del cable UTP.
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Pasos pàra configurar una computadora en red windows
o primero que tenemos que hacer es asignar a nuestro PC un nombre de grupo, por defecto tiene el nombre de WORKGRUP, yo recomiendo cambiarlo sino cualquiera que se conecte a nuestra red con las opciones sin configurar podría tener visible nuestros equipos y acceder a nuestra información pivada. 

La forma de cambiar el nombre el nombre de grupo y de equipo es la siguiente: 
Nos dirigimos al menú de inicio y pulsamos con el botón derecho equipo, y seleccionamos propiedades: 
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Entonces nos aparecerá esta pantalla y donde os he seleccionado es lo que os comentaba antes: 
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Tener en cuenta que no pueden haber dos ordenadores con el mismo nombre en la red, por lo que yo voy a utilizar el nombre jar401con descripción del equipo portátil, y para el otro equipo jar311 con descripción equipo sobremesa 

Para acceder a cambiar los nombres tendremos que pulsar donde pone cambiar la configuración: 
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Una vez que hayamos seleccionado la anterior opción nos aparecerá la siguiente pantalla en la que pulsaremos sobre cambiar como os indico, además fijaros que como descripción he puesto portátil: 
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Y ya tenemos las opciones para cambiar los nombres: 
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Donde he enmarcado en rojo es donde vamos a poner el nombre de PC y donde he enmarcado en verde el nombre del grupo de trabajo, este nombre siempre tiene que estar en mayúsculas, ahora voy a poner los nombres que yo quiero: 
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Ahora pulsamos en aceptar y nos saldrá un mensaje diciéndonos que ya estamos unidos al grupo popo, le pulsamos a aceptar: 
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Y nos dirá que debemos reiniciar el equipo para poder aplicar los cambios: 
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Lo aceptamos y luego reiniciamos el equipo para que los cambios surjan efecto, una vez reiniciamos el PC volvemos al principio para comprobar que nuestra configuración ha tenido efecto. 

Ahora esto nos quedara así: 
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Ahora siguiendo los mismos pasos configuramos el otro PC, donde en nombre de grupo pondremos POPO y en nombre de equipo y jar31, en la descripción pondré sobremesa: 
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Una vez hecho lo anterior solo los queda probar nuestra red y verificar que nuestros pc se ven en el grupo de trabajo. la forma de verificar que ya tenemos nuestra red es dirigirnos al menú de inicio y pulsaremos sobre red: 
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Luego nos aparecerá esto: 
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Donde os he enmarcado tendréis que pulsar y os aparecerá en siguiente menú en el que voy a elegir la primera opción: 
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Y si todo ha ido bien nos tienen que aparecer los equipos: 

[image: image19.jpg]s Red »

Vinculos favoritos
B Documentes
B imagenes

B Misica

Mas »

Carpetas v
4B Escrtorio
» B jart0.
» i Acceso piblico
418 Equipo
> & windows vista
> o windowsxp (0]
» &3 Unidad de DV
> &3 Unidad de DV

15 Papelers de recid
B comsariss
1) ENTRENAMENT

> 0 Memoriausb

e -

| Nombre | Categoria

g

~ | 49 [l Buscar

Grupo detrabajo  Ubicacion de red

;&/ Japant

!—,7 2 elementos.






Ahora para que el otro equipo nos vea tendremos que activar la detección de redes, que lo podemos hacer de la misma forma que he hecho antes con el otro pc o entrar en el centro de redes donde encontraremos más opciones de configuración. 

Para acceder al centro de redes iremos al panel de control ubicado en el menú de inicio: 
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Y nos aparecerá el panel de control donde además podremos configurar otras opciones del PC, pinchamos sobre red e internet, enmarcado en verde: 
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Y luego pulsaremos el centro de redes, donde está enmarcado en verde: 
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En esta pantalla podremos además ver el estado de conexión configurar las opciones de lo queremos compartir, pero lo principal es que estén activadas las opciones de red y de compartir ficheros. 
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Si no estuviera activada tendremos que activarla, pulsaremos donde marco para desplegar el menú: 
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Y nos aparece el menú para poder activarlo: 
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Como veis seleccionamos donde indica la flecha 1 y luego a aplicar donde pone la flecha 2. 

Y el mismo proceso para el uso compartido de ficheros. 


En caso de problemas 

Si tenéis problemas para detectar los ordenadores probar a cambiar en el tipo de red en que estáis: 
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IMAGEN COMO PONCHAR UN CABLE CRUZADO Y CABLE DIRECTO
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Equipo y material necesario para instalar una red lan
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Local Area Network, Red de área local. Una LAN es una red que conecta los ordenadores en un área relativamente pequeña y predeterminada.
Para instalar una Red de área local, son necesarios los siguientes materiales:
Redes Ethernet
Las redes Ethernet son las que se conectan mediante cable. Los elementos indispensables son los siguientes: 
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- Cable de red: 
Es el medio de conexión entre los distintos elementos de la red. Se puede comprar ya hecho o bien hacerlo. 
Existen dos tipos: 
* Cable UTP: 
Se trata de un cable algo más fino, más manejable, pero también menos seguro y propenso a interferencias. No hay problema en utilizarlo en distancias cortas (hasta 25 metros), pero en distancias más largas es más recomendable el tipo STP. 
* Cable STP: 
También llamado cable de red blindado. El blindaje ofrece, además de una mayor resistencia a la torsión, una resistencia a las interferencias que el cable UTP no tiene. 
En ambos caso se trata de una manguera con 8 cables diferenciados por colores (4 colores y su correspondiente combinación con blanco). Dentro de la manguera se trenzan el de color sólido con su correspondiente color/blanco. El nivel de trenzado difiere según el color. 
- Terminales RJ-45:
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Para conectar estos cables necesitamos unas clavijas o terminales. El tipo utilizado es el RJ-45, algo mayor que el telefónico (RJ-11) y con 8 contactos. 
En cuanto a los cables de red normales y cruzados, el cruzado se utiliza sobre todo para unir dos ordenadores (aunque tanto los routers como los switch actuales los suelen soportar) y los normales se utilizan para redes a través de routers u switch. 
- Switch 
Es un componente de la red que permite conectar más de dos elementos. 
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Normalmente reconoce el ordenador que se le conecta mediante su MAC y/o su IP y redirige el tráfico de datos hacia el ordenador de destino. Los hay desde los más básicos de 5 puertos hasta 64 puertos. Se pueden conectar varios switch dentro de una red. Para ello suelen traer un puerto específico. 
Se necesita tambien  algo donde conectar los cables de red, y ese algo son las tarjetas Ethernet. 
Todas las placas base traen al menos una tarjeta Ethernet.
Red WiFi
Es una red Wireless (sin cable), que trabaja bajo los protocolos WiFi. 
En primer lugar veamos los elementos de conexión que necesitamos en nuestro ordenador: 
- Tarjeta PCI WiFi: 
- Adaptador USB WiFi: 
Pero si queremos conectar más de dos ordenadores en red ya tenemos que utilizar otros elementos: 
- Access Point: es un elemento que permite interconectar redes Ethernet con redes Wifi. 
- Router Wifi: permite una amplia configuración de la red. En su versión WiFi permite conectarse a él tanto vía Ethernet (suelen tener entre uno y cuatro puertos RJ-45) como vía WiFi. 
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Conexión a Internet
Visto desde el punto de vista de una red, Internet no es más que una suma de redes a la que nosotros nos conectamos mediante un proveedor de servicios ISP. Tenemos varias formas de establecer esta conexión, pero las más utilizadas son o bien por ADSL (banda ancha de la red telefónica) o mediante cable. 
En ambos casos necesitamos un módem de se encargue de modular y desmodular la señal de forma que sea comprensible a nuestro sistema.
¿PARA QUE SIRVE UNA RED LOCAL?

Una red local sirve para compartir información y recursos, tanto de hardware como de software.
La red de área local permite compartir bases de datos, programas y periféricos como un módem, una tarjeta RDSI, una impresora, etc... poniendo a nuestra disposición medios de comunicación como el correo electrónico y el chat. Las tareas se pueden en distintos nodos y nos permite la integración de los procesos y datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo corporativo.
Las redes de área local conllevan un importante ahorro de tiempo y de dinero, ya que en una conexión a internet se puede utilizar una única conexión telefónica o de banda ancha compartida por varios ordenadores conectados en red por ejemplo.
Equipo y material necesario para instalar una red LAN

En este blog mencionare cual es el equipo necesario y que materiales son los que debemos utilizar para la instalación de una Red Lan.

Requisitos mínimos para instalar y configurar una red LAN:
*Dos computadoras o mas, c/u con una placa de red.

*Los drivers de dichas placas instalados correctamente sin que tengan signos de admiración en la parte de administración de dispositivos de Windows.

*Elegir el servidor o (HOST) determinado para la conexión con las estaciones de trabajo.

*Elija el equipo HOST para Conexión compartida a Internet.

*Determinar el tipo de adoptadores de Red, que necesita para su Red domestica o de oficina.

*Determine el tipo de adaptadores de red que necesita para su red doméstica o de pequeña oficina.

*Haga una lista del hardware que necesita comprar. Aquí se incluyen módems, adaptadores de red, concentradores y cables.

*Debemos tener configurada la tarjetade red.

Equipo necesario:
Estaciones de Trabajo:
Dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de información. Estos permiten que los usuarios intercambien rápidamente información y en algunos casos, compartan una carga de trabajo.

Generalmente nos enfocamos en los ordenadores más costosos ya que posee la última tecnología, pero para el diseño de una Red de Área Local solamente necesitamos unas estaciones que cumpla con los requerimientos exigidos, tengamos cuidado de no equivocarnos ya que si damos fallo a un ordenador que no cumpla los requerimientos perderemos tiempo y dinero.

Switch o (HUB):
Es el dispositivo encargado de gestionar la distribución de la información del Servidor (HOST), a la Estaciones de Trabajo y/o viceversa. Las computadoras de Red envía la dirección del receptor y los datos al HUB, que conecta directamente los ordenadores emisor y receptor. Tengamos cuidado cuando elegimos un tipo de concentrador (HUB), esto lo decimos ya que se clasifican en 3 categorías. Solo se usaran concentradores dependiendo de las estaciones de trabajo que así lo requieran.

Switch para Grupos de Trabajo:
Un Switch para grupo de trabajo conecta un grupo de equipos dentro de su entorno inmediato.

Switchs Intermedios:
Se encuentra típicamente en el closet de comunicaciones de cada planta. Los cuales conectan a los concentradores de grupo de trabajo. (Ellos pueden ser opcionales).

Switch Corporativos:
Representa el punto de conexión central para los sistemas finales conectados en los concentradores intermedio. (Concentradores de Tercera Generación).

Módem:
Equipo utilizado para la comunicación de computadoras a través de líneas analógicas de transmisión de datos. El módem convierte las señales digitales del emisor en otras analógicas susceptibles de ser enviadas por teléfono. Cuando la señal llega a su destino, otro módem se encarga de reconstruir la señal digital primitiva, de cuyo proceso se encarga la computadora receptora. NOTA: El Fax Modem solo lo usaremos para el Servidor (HOST). Comúnmente se suele utilizar un Modem de 56K.

Tarjetas Ethernet (Red):
La tarjeta de Red es aquella que se encarga de interconecta las estaciones de trabajo con el concentrador y a su vez con el Servidor (HOST).

Materiales para instalar una red LAN:
Conectores RJ45:

Uno de los conectores principales utilizados con tarjetas de red Ethernet transmite información a través de cables par trenzado.
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Cable (UTP) Categoría 5:

Tipo de cableado más solicitado. Es un estándar dentro de las comunicaciones de redes LAN.
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Grimpadora:

Son una especie de alicates y sirven para fijar los cables.
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Tester de Cable:

Sirve para medir magnitudes eléctricas en diferentes ámbitos.
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Tarjeta de Red:

Permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados entre si.
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Hub o Switch:

Llevan a cabo la conectividad de una red local (LAN). La mayoría soportan cables cruzados.
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Qué es una IP fija o dinámica
Las IP fijas y dinámicas son dos tipos de direcciones IP. Sirven para identificar a un equipoVentajas e inconvenientes de las IP fijas o estáticas
El PC o dispositivo al que se le asignan tiene siempre la misma. Ya sea en Internet (IP fija pública) o en una red doméstica o empresarial (IP fija privada).

VENTAJAS:
· Ofrecen conexiones más fiables y estables.

· Suelen permitir mayores velocidades de carga y descarga.

· Te dan un control exclusivo de tu IP. Nadie más puede usarla. Así evitas bloqueos o problemas por malos usos que no sean culpa tuya.

· Son ideales por ejemplo para jugadores online, proveedores o usuarios de telefonía y vídeo por Internet (VoIP) como Skype. También en servidores de todo tipo y servicios de alojamiento web. O en sistemas de redes privadas virtuales (VPN).

 conectado a Internet u otra red informática.
Materiales para la limpieza interna y externa del pc
[image: image39.jpg]




SOPLADORA
La sopladora sirve para limpiar el polvo y suciedad en partes dificiles de limpiar
en aparatos electrónicos como teclados de computador, impresoras, CD-ROM/ disk drives, fotocopiador, caja del PC
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LATA DE AIRE COMPRIMIDO
Una lata de aire comprimido permite llegar a los lugares más escondidos de la torre su función es quitar el polvo y sacar desechos mas grandes.
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LIMPIADOR DE LENTES DE CD/DVD
Limpia unidades y reproductores de CD / DVD.
su funcion es ayudar a mejorar la claridad en audio y vídeo, Eliminar en forma segura polvo y suciedad de las lentes láser





LIMPIADOR EN ESPUMA - Espuma de limpiar superficie - Espuma sin alcohol para la limpieza de superficies de plástico y de metal en computadores y equipo de oficina
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LIMPIADOR EN SPRAY DE PANTALLAS - Limpiador de pantallas - Para limpieza de cristal de Escáner y pantallas PDA, LCD, CRT.
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GRASA PARA PROCESADORES - Se usa para mantener el aislamiento de la temperatura entre el disipador, el cooler y el ventilador.
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TOALLITAS LIMPIADORAS DE PANTALLAS LCD-CRT-PLASMA -toallitas limpiadoras pre impregnadas en una solución limpiadora antiestática para retardar la acumulación de polvo.
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VALLETILLAS Llamada tela antiestática. Puede ser una lanilla suave que no desprenda motas.
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LIMPIADOR Y LUBRICANTE PARA CONTACTOS ELECTRÓNICOS. Lubricante especial para contactos electrónicos. Deja los contactos libres de suciedad y polvo. Previene el deterioro por corrosión en los contactos.
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ALCOHOL IZO PROPILICO -También llamado isopropanol o IPA. - Es incoloro, con olor característico. -Se usa en bases para thiner y diluyentes para pinturas, lacas, etc. También para formar esencias, productos de higiene y limpieza.
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CEPILLOS -Los de cerdas delgadas, para limpiar finamente. Junto con el alcohol izo propílico se usan para limpiar los contactos electrónicos
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DESTORNILLADORES Es una herramienta que se utiliza para apretar tornillos que requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro pequeño.

[image: image50.jpg]



Redes de área extensa

Las redes de área extensa, también llamadas redes de área amplia o WAN (sigla inglesa de Wide Area Network), son redes de comunicaciones que conectan equipos destinados a ejecutar programas de usuario (en el nivel de aplicación) en áreas geográficas de cientos o incluso miles de kilómetros cuadrados (regiones, países, continentes…).

Cada uno de los equipos terminales suele denominarse nodo o host, y se llama subred de comunicación (o, simplemente, subred) al conjunto de líneas de transmisión y encaminadores (o routers) que permiten que los hosts se comuniquen entre sí. Distintas subredes pueden combinarse entre sí dando lugar a redes de área extensa más grandes, como en el caso de Internet.

Lo más habitual es que los hosts se conecten a las redes de área extensa a través de redes de área local o LAN, pero también puede haber terminales que se conecten directamente a un router, sin necesidad de estar integrados en ningún otro tipo de red. Cuando un host envía una secuencia de paquetes de datos, cada router los almacena y espera a que la línea de transmisión que Tecnicas de Conmutación
CONMUTACION
Conmutación es la conexión que realizan los diferentes nodos que existen en distintos lugares y distancias para lograr un camino apropiado para conectar dos usuarios de una red de telecomunicaciones. La conmutación permite la descongestión entre los usuarios de la red disminuyendo el tráfico y aumentando el ancho de banda.
MODOS DE CONMUTACIÓN
Circuito virtual
  Cada paquete se encamina por el mismo circuito virtual que los anteriores.
  Por tanto se controla y asegura el orden de llegada de los paquetes a destino
Datagrama
  Cada paquete se encamina de manera independiente de los demás
  Por tanto la red no puede controlar el camino seguido por los paquetes, ni asegurar el orden de llegada a destino.
TECNICAS DE CONMUTACION
CONMUTACION DE CIRCUITOS
Es aquella en la que los equipos de conmutación deben establecer un camino físico entre los medios de comunicación previo a la conexión entre los usuarios. Este camino permanece activo durante la comunicación entre los usuarios, liberándose al terminar la comunicación. Ejemplo: Red Telefónica Conmutada. Su funcionamiento pasa por las siguientes etapas: solicitud, establecimiento, transferencia de archivos y liberación de conexión.
CONMUTACION DE MENSAJES
Este método era el usado por los sistemas telegráficos, siendo el más antiguo que existe. Para transmitir un mensaje a un receptor, el emisor debe enviar primero el mensaje completo a un nodo intermedio el cual lo encola en la cola donde almacena los mensajes que le son enviados por otros nodos. Luego, cuando llega su turno, lo reenviará a otro y éste a otro y así las veces que sean necesarias antes de llegar al receptor. El mensaje deberá ser almacenado por completo y de forma temporal en el nodo intermedio antes de poder ser reenviado al siguiente, por lo que los nodos temporales deben tener una gran capacidad de almacenamiento.
CONMUTACION DE PAQUETES
El emisor divide los mensajes a enviar en un número arbitrario de paquetes del mismo tamaño, donde adjunta una cabecera y la dirección origen y destino así como datos de control que luego serán transmitidos por diferentes medios de conexión entre nodos temporales hasta llegar a su destino. Este método de conmutación es el que más se utiliza en las redes de ordenadores actuales. Surge para optimizar la capacidad de transmisión a través de las líneas existentes.
Al igual que en la conmutación de mensajes, los nodos temporales almacenan los paquetes en colas en sus memorias que no necesitan ser demasiado grandes.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONMUTACION
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Iberpac
Red de transmisión de datos extendida por toda la geografía española y basada en el protocolo de transmisión de paquetes X.25, cuya principal utilidad es el intercambio de datos de manera fiable entre múltiples destinos, constituyendo una interesante alternativa tanto a soluciones basadas en líneas punto a punto como a la transmisión vía módem sobre la Red Telefónica Conmutada. 

Iberpac Básico ha alcanzado ya un alto grado de aceptación en el ámbito empresarial gracias a características tales como su elevada fiabilidad, la aplicación de tarifa por uso y su cobertura nacional con capacidad de comunicación internacional a través del servicio X.75. 

SERVICIOS

El Servicio Iberpac Plus es un servicio de comunicaciones de datos especialmente dirigido al sector de pequeñas y medianas empresas, que tienen unas determinadas necesidades de comunicación y que basándose en el fiable y robusto protocolo X.25, buscan las mejores prestaciones al menor coste.

El Servicio Iberpac Plus es un servicio basado en el protocolo X.25, adoptando todas las ventajas de éste, siendo la principal característica del servicio la aplicación de la tarifa plana independiente del grado de utilización, lo que permite controlar y predecir los costes de comunicación de las empresas. Para estas empresas, Iberpac Plus es una alternativa con grandes ventajas frente a las soluciones basadas en Redes Privadas o en el Servicio Iberpac Básico.

Iberpac Plus es un servicio de transmisión de datos apropiado para el intercambio de tráfico transaccional, transferencias de fondos, consultas a bases de datos, teleproceso etc. Al igual que otros servicios basados en el protocolo X.25, es extremadamente fiable garantizando la transmisión libre de errores de datos entre terminales conectados a una misma red de conmutación de paquetes o a redes diferentes adecuadamente interconectadas. Ofrece múltiples facilidades y/u opciones de uso que permiten un adecuado control sobre aspectos tales como seguridad, distribución del trafico, etc.

El acceso al Servicio se suministra a través de líneas dedicadas que van desde las dependencias del cliente hasta el nodo de acceso al Servicio mas próximo, con la posibilidad de incluir, como parte del Servicio, equipamiento adicional en casa del cliente encaminado a:

establecer conexiones de respaldo de las líneas dedicadas

concentrar tráfico sobre el acceso al Servicio

permitir al cliente la gestión de sus propias conexiones

Para los clientes del Servicio Iberpac Plus existe la posibilidad de contratar el Servicio Nodo de Red que permite introducir un Nodo de Red gestionado en el propio domicilio del cliente.

Las aplicaciones típicas del Servicio Iberpac Plus son:

Intercambio de tráfico de tipo transaccional (Gestión de pedidos, Consulta de Costos, Plazos de Entrega y Almacén), transferencias electrónicas de fondos, consultas en bases de datos, etc...

Conexión de terminales a un ordenador central en un sistema de teleproceso. Mediante el uso de equipos concentradores y/o multiprotocolo, el usuario puede concentrar en una sola línea el tráfico de comunicaciones procedente de todos los ordenadores o terminales de un mismo emplazamiento.

TIPOS DE CANALES

Ventajas evidentes son el envío de una página fax DIN-A4 en tan sólo 3 segundos, y la posibilidad de vídeo conferencias de calidad razonable.

El término sajón original es ISDN (Integrated Service Digital Network), acuñado en 1972 por Japón y homologado en 1984 por CCITT.

Los estudios del CCITT hicieron patente la absoluta necesidad de que los servicios primarios de RDSI, evolucionaran a partir de las actuales redes telefónicas, entre otras razones para el aprovechamiento de las inversiones en los actuales cables de cobre. Sin embargo, es de esperar la evolución en instalaciones de mayor calidad para transferencias digitales, que a largo plazo son sin duda mas rentables, como por ejemplo, fibra óptica.
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Tecnología:
La RDSI actual, también conocida como RDSI de banda estrecha, está basada en una de las dos estructuras definidas por CCITT:

1. Acceso básico (BRI)

· Acceso simultáneo a 2 canales de 64 Kbps., denominados canales B, para voz o datos.

· Un canal de 16 Kbps., o canal D, para la realización de la llamada y otros tipos de señalización entre dispositivos de la red.

· En conjunto, se denomina 2B+D, o I.420, que es la recomendación CCITT que define el acceso básico. El conjunto proporciona 144 Kbps.

2. Acceso primario (PRI)

· Acceso simultáneo a 30 canales tipo B, de 64 Kbps., para voz y datos.

· Un canal de 64 Kbps., o canal D, para la realización de la llamada y la señalización entre dispositivos de la red.

· En conjunto, se referencia como 30B+D o I.421, que es la recomendación CCITT que define el acceso primario. el conjunto proporciona 1.984 Kbps.

· En algunos países (US), sólo existen 23 canales tipo B, por lo que se denomina 23B+D. El total corresponde a 1.536 Kbps.

Evidentemente, las comunicaciones vía RDSI, han de convivir con las actuales líneas, por lo que es perfectamente posible establecer una llamada, por ejemplo, entre un teléfono RDSI y un teléfono analógico o viceversa, del mismo modo que es posible comunicar, vía RDSI, con X.25 o redes tipo Frame Relay.

La información en los canales tipo B, operando en modo de conmutación de circuitos, una vez que ha sido establecida la llamada, se transmite de un modo totalmente transparente, lo que permite emplear cualquier conjunto de protocolos como SNA, PPP, TCP/IP, etc.

El canal de control de la llamada, o canal D, también denominado de señalización, permite, como su nombre indica, el establecimiento, monitorización y control de la conexión RDSI, y es el responsable de generar incluso los timbres de llamada. Está definido por la recomendación CCITT Q.931 (I.451), aunque en la actualidad, algunos países siguen normas propietarias. La señalización dentro de la red se realiza mediante la norma SS#7 (Signalling System Number 7) del CCITT, la misma empleada para la operación sobre líneas analógicas.

Los canales tipos B y D se agrupan, a su vez, en diferentes tipos o grupos, según el siguiente esquema:
Los tipos de canales RDSI que han sido definidos, son:

· Canal B. Canal a 64 Kbps utilizado para la transmisión de información de usuario (habla digitalizada, datos digitales, etc.).

· Canal D. Canal a 16 ó 64 Kbps, dependiendo del tipo de acceso, utilizado para transportar la señalización entre la red y el usuario (establecimiento, liberación o modificación de una conexión). El canal D puede ser utilizado también para la transmisión de información de usuario a baja velocidad (mensajes de texto, información sobre telemetría, etc.).

· Canal H. Canal a velocidades superiores a 64 Kbps utilizado para la transmisión de información de usuario. Existen tres modos distintos de canal H:

· Canal H0 a 384 Kbps (con una capacidad equivalente a 6 canales a 64 Kbps).

· Canal H11 a 1.536 Kbps (con una capacidad equivalente a 24 canales a 64 Kbps). Es utilizado en países como Estados Unidos y Japón, donde se manejan transmisiones digitales MIC a 1.544 Kbps.

· Canal H12 a 1.920 Kbps (con una capacidad equivalente a 30 canales a 64 Kbps). Es utilizado en países donde se manejan transmisiones digitales MIC a 2.048 Kbps, como por ejemplo, en Europ

- See more at: http://www.ramonmillan.com/tutoriales/rdsi.php#sthash.Luaqp6Ld.dpuf
	Tipo
	Función
	Velocidad

	B
	Servicios básico
	64 Kbps.

	D
	Señalización
	16 Kbps. (BRI)
64 Kbps. (PRI)

	H0
	6 canales B
	384 Kbps. (PRI)

	H1
	todos los canales H0
H11 (24B)
H12 (30B)
	
1.536 Kbps. (PRI)
1.920 Kbps. (PRI)

	H2
	RDSI de banda ancha
H21
H22
	(propuesta actual)
32.768 Kbps.
43-45 Mbps.

	H4
	RDSI de banda ancha
	132-138,240 Mbps.

	
	
	


El acceso básico RDSI está constituido por 2 canales B y 1 canal D a 16 Kbps (2B+D). La instalación del usuario (punto de referencia S) es a 4 hilos (2 para transmisión y 2 para recepción). Permite la conexión de hasta 8 terminales direccionables independientemente, pudiendo ser utilizados independientemente 2 de ellos (cada uno por un canal B). En el lado de red (punto de referencia U), se utiliza como soporte físico el bucle de abonado existente. Los canales B pueden utilizarse indistintamente para voz y datos, sólo para voz o sólo para datos; el canal D se utiliza para señalización y provisión de servicios suplementarios.
El acceso primario RDSI está constituido por 30 canales B y 1 canal D a 64 Kbps (30B+D). En el lado de red (punto de referencia U), se utiliza una línea digital de 2 Mbps. En la instalación del usuario puede existir un equipo, el TR2, que se encargue de proporcionar los puntos de referencia S (por ejemplo, una centralita conectada a la red mediante un acceso primario, de la que cuelgan extensiones 2B+D). Un acceso primario puede soportar otras combinaciones de canales siempre que las velocidades agregadas no superen los 2 Mbps (por ejemplo, 5H0+D, H12+D, etc.).
Servicios de rdsi

Con la RDSI  se consiguen integrar los distintos tipos de servicios de comunicaciones existentes hasta la actualidad.

Los principales productos generados por las telecomunicaciones son los servicios de 
telecomunicación. La ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) clasifica los servicios de telecomunicaciones en cuatro grupos:

Servicios finales. Son aquellos servicios que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que por lo general requieren elementos de conmutación. 
 

· Servicio telefónico básico

· Servicio Marítimo/Aeronáutico

· Servicio Telegráfico

· Servicio Telex

Servicios portadores. Son aquellos servicios que proporcionan la capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red definidos. (Iberpac, RTC, circuitos punto a punto). 
 

·      Transmisión de datos por RTC o Telex

·      Circuitos dedicados

·      Transmisión de datos por Iberpac

Servicios de difusión. Son aquellos servicios en los que la comunicación se realiza en un solo sentido a varios puntos de difusión simultáneamente. 
 

·      Televisión

·      Radiodifusión sonora

Servicios de valor añadido. Son servicios que no siendo servicios de difusión y utilizando como soporte servicios portadores o finales, añaden otras facilidades al servicio soporte o satisfacen nuevas necesidades específicas de telecomunicación. 
 

·      Radio telefonía móvil automática

·      Radio telefonía móvil a grupos cerrados

·      Servicio móvil marítimo y aeronáutico

·      Correo electrónico

·      Teletexto

·      Videotex

·      Conmutación de datos

·      Redes virtuales (Ibercom, Red UNO)

·      Radiobúsqueda

·      Infovía

 
Gracias a la digitalización total, la RDSI podrá integrar los distintos tipos de servicios a través de una única red. 

Ventas y desventajas de una red digital
ISDN es un canal de transporte bastante económico de adquirir, pero costoso en su uso. Además de la inversión en la contratación de ISDN y la conectividad con otras salas, generalmente por medio de multipuntos, hay otros costos. Una llamada de ISDN convencional a 384 Kbps requiere la agregación de 6 canales de ISDN (o tres BRI). Usar mejor calidad requiere de canales adicionales. 

Generalmente la aplicación de costos por ISDN se realiza por cada canal B (64 o 56 kbps) empleado así como por la distancia hacia el sitio remoto (de forma similar a como se aplican los cargos de la telefonía).

Por ende, hacer una videoconferencia con calidad similar a la televisión a 768 Kbps se convierte en un costo prohibitivo por ISDN. 

Por otro lado, el tener servicios de redes IP de alta capacidad permite evitar los costos de ISDN, incluyendo para anchos de banda de hasta 2 Mbps. Debido a que día con día las redes IP de alta capacidad están expandiéndose, esta forma de comunicación se hará más popular progresivamente. Otro detalle es que los sistemas de videconferencia por IP no agregan 
canales como en ISDN, por lo que se puede usar el ancho de banda disponible que el administrador o el proveedor de red designe. 

ISDN tiene la enorme desventaja de la agregación de canales. Si un canal agregado (bonded) queda inactivo durante una conferencia, toda la llamada fallará. Muchas compañías telefónicas garantizan sólo entre un 90 y 95% de confianza en la estabilidad de ISDN, mientras que en IP se pueden temer márgenes de operación del 99%. esta conectividad permanente facilita la administración de los sistemas H.323 desde una ubicación central.

Las grandes redes de videoconferencia usan otros componentes, como los gatekeepers, para controlar y administrar el uso de videoconferencia. 

Una de las principales ventajas de desarrollar videoconferencia basada en IP es la posibilidad de reusar las redes de datos existentes como medio de transporte. Esto se conoce como "convergencia de servicios".

La convergencia de servicios en las redes implican un ahorro en sistemas y la ampliación de las aplicaciones. ya que sólo una red es desarrollada, mantenida y administrada. Aún más: ya que las conexiones IP están presentes prácticamente en todos lugares, escalar hacia aplicaciones de voz y video es muy sencillo.
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Ventajas de una red iberpac

Ventajas

Calidad: El compromiso de Calidad del Servicio se basa en la Disponibilidad de los accesos de cliente al Servicio y se garantiza mediante:

La infraestructura de red sobre la que se soporta el Servicio, la Red Uno, y que se traduce en una fiabilidad y una capacidad de transmisión muy elevadas mediante la utilización de nodos de red de alta tecnología, la construcción del núcleo de red (backbone) sobre enlaces a 34 Mbit/s, una arquitectura de red completamente redundante, tanto en nodos como en enlaces

En la posibilidad de contratar nodos de Red instalados en casa de cliente a través del Servicio Nodo de Red.

En la existencia de un Centro de Gestión nacional con amplias capacidades de supervisión, operación y control, y en funcionamiento 24 horas/día, 365 días/año
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Ejemplo de la topologia de una red de IRC.
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Estructura general
Los principales elementos que componen la estructura de la RDSI son los accesos digitales de abonado, la red de tránsito y los nodos especializados.

Los accesos digitales de abonado permiten conectar los terminales del abonado a la red a través de configuraciones de acceso normalizadas. Los accesos digitales de abonado están constituidos por:

- Los propios locales del abonado con equipos terminales y una red interior que interconecta estos terminales con la línea de transmisión, que se conocen por instalaciones del abonado.

- Los equipos y líneas de transmisión digital que unen las instalaciones con la central, que se conocen por red local.

La red de tránsito interconecta las centrales locales entre sí o con los nodos especializados de la red. La red de tránsito está constituida por:

- Sistemas digitales de transmisión.

- Centrales digitales de conmutación de circuitos, con elementos adicionales de conmutación de paquetes.

- Sistemas de señalización por canal común.

Los nodos especializados son de diversos tipos:

- Nodos para servicios centralizados y de valor añadido.

- Nodos de interconexión con otras redes.

- Nodos de operadoras.

- Nodos de explotación de la red.
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Red digital de servicios integrados

La red digital de servicios integrados (RDSI; en inglés: ISDN), definida por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT (UIT-T) de la (Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), como: «Red que procede por evolución de la red digital integrada (RDI) y que facilita conexiones digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de interfaces normalizados».

Fue definida en 1988 en el libro azul de CCITT. Antes de la RDSI, el sistema telefónico era visto como una forma de transporte de voz, con algunos servicios especiales disponibles para los datos. La característica clave de la RDSI es que integra voz y datos en la misma línea, añadiendo características que no estaban disponibles en el sistema de telefonía analógica.

Se puede decir entonces que la RDSI es una red que procede por evolución de la red telefónica existente (a veces llamado POTS en este contexto), que al ofrecer conexiones digitales de extremo a extremo permite la integración de multitud de servicios en un único acceso, independientemente de la naturaleza de la información a transmitir y del equipo terminal que la genere.

En el estudio de la RDSI se han definido unos llamados “puntos de referencia” que sirven para delimitar cada elemento de la red. Estos son llamados R, S, T, U y V, siendo el U el correspondiente al par de hilos de cobre del bucle telefónico entre la central y el domicilio del usuario, es decir, entre la central y la terminación de red TR1
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