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PROYECTO:

ESTACIÒN DE SERVICIO AUTOMOTOR AGRO SERVICIOS ROSALES.
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Introducción
El presente estudio se hace a petición del Sr. Eliezer Rosales Urbina (CI: 445-281181-0001M), como requisito de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) con el objetivo de obtener permiso correspondiente para la construcción de la estación de servicio automotor AGRO SERVICIOS ROSALES.
En esta investigación se enfoca el estudio geológico para detectar fallamiento superficial reciente. El propósito fundamental de este trabajo es preparar un plano de zonificación sísmica que permita el uso adecuado del terreno evaluado, sitio en donde se  proyecta la gasolinera.
El terreno estudiado se encuentra ubicado en la Comunidad El Rosario, Municipio de Rancho Grandes (Departamento de Matagalpa), ubicada del Rastro Municipal 100 varas al Este. El zanjeo fue realizado transversal al terreno y cubrió todo el área a construir. La Figura No.1- muestra el área evaluada que tiene aproximadamente ½ manzana de extensión superficial, ubicada en las coordenadas N1343553/E582332 en la hoja topográfica actualizada de Ineter.
El estudio Geológico se realizó mediante la lectura lito estratigráfica de una excavación de 10 metros de longitud y 3,5 metros de profundidad, que atraviesa transversalmente de Este a Oeste el terreno investigado. (Ver figura No.2.)
Como resultado de este estudio se identificó que el área o terreno donde se construirá la estación de servicios automotor AGRO SERVICIOS ROSALES, se encuentra libre de perturbación tectónica, estructural, y de evidencias asociadas a fallamieno activo y se define como ZONA 1-BUENA
Los puntos colindantes al sitio son:
· Norte: Trocha de por medio. Resto de propiedad de la Señora Iris del Carmen Sáenz Arauz.
· Sur: Resto de propiedad de la Señora Iris del Carmen Sáenz Arauz.
· Este: Resto de propiedad de la Señora Iris del Carmen Sáenz Arauz.
· Oeste: Carretera Rancho Grande, Comején.
[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]



Gasolinera AGRO SERVICIOS ROSALES.2016
Trabajos realizados.
Para la realización de este trabajo se ha utilizado la metodología consistente en el estudio de la geología detallada de una excavación de 10 metros de longitud y 3,5 metros de profundidad realizada en el terreno del Sr. Eliezer Rosales Urbina.
2.1. Se revisaron todos los estudios aledaños del Ineter como los mapas geológicos y topográficos actualizados a escala semi detalle. Se realizó la interpretación de la estratigrafía local.
2.2. Se efectuó un levantamiento geológico de datos recogidos de la excavación efectuada y se detalló con un perfil lito estratigráfico escala 1:100 (vertical y horizontal).
2.3. Se inspeccionó la excavación por geólogo de la Dirección de Geofísica como delegado del Ineter.
2.4. Basados en la lectura del corte o perfil lito estratigráfico, se preparó y elaboró plano de zonificación sísmica, utilizando el plano topográfico a escala 1:100.
2.5. Al final se realizó el cierre y la semi compactación por el método convencional pasando el peso del equipo múltiples veces sobre el zanjeo.
2.6. Se realizó redacción y presentación del presente documento a Ineter para su revisión, aprobación y obtención del correspondiente AVAL TÉCNICO para enviar el documento a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM, Nicaragua). El presente informe del Estudio realizado incluye análisis de la situación, resultados obtenidos, conclusiones y recomendaciones respectivas.
En el Anexo de este Informe se incluye también, perfil lito estratigráfico a escala 1:100 (vertical y horizontal), así como fotos de la excavación realizada al terreno propuesto para la construcción de la estación de servicios automotor AGRO servicios Rosales, ubicada en Comunidad El Rosario, Rancho Grandes (Matagalpa) del día miércoles 20 de abril del 2016.
Geomorfología
Las evidencias geomorfológicas del área donde se proyecta la obra a construir son las de estar ubicada en un terreno plano, que de acuerdo con el mapa topográfico del Ineter están a 58 metros sobre el nivel del mar (S.N.M.).
En la parte superficial del terreno se observan suelos arcillosos modernos subyacidos por rocas andesitas firme.
El área de estudio para la Gasolinera, es una zona limpia de lineamientos estructurales, no hay evidencias superficiales de fallas geológicas ni fracturas tectónicas.
.
Estratigrafía
La estratigrafía (Ver Anexo No1) está conformada de la manera siguiente:
Arcilla de alta plasticidad impermeable, 0.00 a 06m Andesita dura y masiva, 8 m.
Roca firme, ≥ 8 m
Las condiciones de estabilidad favorecen el sitio para cimentar el edificio referido al nivel del terreno, sitio óptimo y elegible para tal propósito.
El terreno presenta una estratigrafía clara con una secuencia de capas, que presenta una disposición horizontal homogénea y bien marcada, evidenciando la ausencia de esfuerzo tectónico sobre el área evaluada.
Para la descripción litológica y la asignación estratigráfica se ha utilizado la información más reciente en cuanto a la clasificación de las unidades lito estratigráficas definidas por el Ineter.
A continuación se describe la secuencia lito estratigráfica encontrada en el corte levantado a escala 1:100, a partir de las unidades más jóvenes (superficie) a la más antigua (base). La figura adjunto muestra el perfil estratigráfico de la secuencia descrita en el área de estudio.
II. ZONIFICACIÓN SÍSMICA LOCAL
De acuerdo a los resultados del levantamiento estratigráfico en el terreno del Señor Eliezer Rosales Urbina, la interpretación de los mapas locales, hemos preparado la zonificación sísmica del terreno estudiado (ver figura adjunta).
La zonificación se ha realizado de acuerdo con las condiciones de yacencia de las capas estratigráficas encontradas dentro y alrededores del sitio evaluado.
ZONA 1-BUENA: Se aplica porque el terreno se encuentra libre de fallas y de otras perturbaciones geológicas y estructurales. Los estratos están horizontales y homogéneos y están nítidamente preservados; los estratos son claramente identificables. En esta Zona 1-Buena, se permite hacer uso del terreno para la construcción según el uso propuesto en este estudio. De acuerdo a esta zonificación, sin embargo para edificaciones mayores de 4 pisos deberán realizarse estudios adicionales para conocer la cimentación y el nivel de desplante.
El terreno del Sr. Eliezer Rosales Urbina (CI: 445-281181-0001M) es Zona 1-Buena, los estratos son claros, definibles, identificables, están libres de fallas activas, no hay basculamientos ni dobladuras, los estratos estudiados están libres de fracturas, en la superficie no hay ningún desplazamiento, no hay escarpes, ni grietas, no hay fallas ni fracturas, no ha habido evidencias de eventos sísmicos en el pasado geológico reciente.
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Conclusiones
En base a los resultados obtenidos, se concluye:
a) Que la estratigrafía en el sitio investigado está conformado en general por arcillas con alta plasticidad e impermeables de espesor menor a los 10 metros, y subyaciendo a estos materiales una andesita dura y masiva (roca).
b) Las Condiciones de cimentación son favorables para construir la estación de servicios automotor, siendo un sitio apto, y exento de cualquier riesgo natural (no hay evidencia ni presencia de deslizamientos de tierra ni fallas geológicas activas).
De acuerdo con los resultados de las investigaciones geológicas realizadas en el terreno evaluado para análisis del peligro por fallas geológicas superficiales, se expresa lo siguiente:
El terreno se encuentra libre de fallas y es clasificado como ZONA 1- BUENA, esta consideración está basada en los datos de la lectura lito estratigráfica de una excavación de 10 metros de longitud y 3,5 metros de profundidad. Los estratos identificados son homogéneos, horizontales y no hay evidencias de efectos tectónicos en un pasado geológico reciente. En los estratos se encuentra 02 capas estratigráficas muy bien definidas y claramente identificables. En esta investigación no existen fallas activas no hay basculamientos ni dobladuras, no hay fracturas ni grietas en superficie.
USO DEL TERRENO
Se puede hacer uso del terreno para cualquier tipo de construcción de acuerdo a la zonificación propuesta por el estudio. El terreno está apto para la estación de servicios automotor AGRO SERVICIOS ROSALES.
Recomendaciones
Basados en las consideraciones anteriores se recomienda:
a) Descapotar material arcilla de arriba abajo hasta alcanzar los 06 metros de profundidad para proceder con trabajos de construcción de cimientos de las obras a construir sobre la roca andesita firme
b) Que si se construyen terrazas es entendido que el nivel o altura de las mismas, dependerá del diseño de la obra y/o drenaje superficial del sitio, en todo caso, para su consideración, deberá utilizarse material selecto colocado en capa no mayores de 15 cms.
c) Si por efecto de diseño y/o razones constructivas, las profundidades de cimentación sugerida por el estudio geotécnico es superado, deberán hacerse un mejoramiento del material a ese nivel mediante suelo cemento, con una proporción de 1 parte de cemento y 10 partes de suelo.
d) Es necesario atender las normas de construcción vigentes establecidas por la Dirección de Urbanismo de la Alcaldía de Rancho Grandes (Matagalpa) y por el código de construcción para cada una de las zonas sísmicas establecidas en el presente informe, es muy importante realizar estudios geotécnicos que definan la cimentación el valor de soporte y el nivel de desplante del terreno.
e) Finalmente, se recomienda dotar de un eficiente sistema de drenaje a la obra a construir a fin de evacuar las aguas de escorrentía circulantes y garantizar de la mejor manera su estabilidad.
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Perfil lito estratigráfico del sitio evaluado a Escala 1:100 (vertical y horizontal).
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Estratigrafía local.
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Anexo 1.1. Mostrando los suelos recientes arcillosos, arenosos subyacidos por material volcánico antiguo (base).
Preparado aplicando Auto Cad 2016
A.2. Fotos de excavación realizada
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Foto No.1. Excavación de 10 m de longitud y 3,5 m de profundidad, Extremo Sur del terreno del Proyecto.
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Foto No.3. En la excavación se muestran suelos arcillosos recientes en superficie subyacidas por rocas andesitas firme en la base del corte estratigráfico.
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Foto No 4. Levantamiento geológico de datos en la excavación realizada en el área en donde se proyecta la obra a construir.
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EXCAVACIÓN GEOLÓGICA DE 10 METROS DE LONGITUD Y 3,5 METROS DE PROFUNIDAD. Rumbo: ESTE	-	OESTE





Foto No.2. Vista de pared de trinchera geológica


dentro del área del Proyecto.
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Foto No 5. Contacto litológico de suelos arcilla con rocas andesitas firme y horizontales en el sitio del proyecto (De arriba hacia abajo)
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