Implernentacion cde Conexiones enire
Servidores Asterisk



ANTECEDENTE
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La comunicacion es una necesidad que inicio desde
la aparicion del hombre como parte de la sociedad.

Varios factores han favorecido el desarrollo
tecnologico de todos los equipos Yy servicios
relacionados con el mundo de las
telecomunicaciones.

Las grandes redes actualmente soportan la mayor
cantidad de trafico telefonico y de datos,
evolucionando para permitir esta demanda creciente
de integracion de Servicios, Operacion y Gestion.
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OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del proyecto es
iImplementar |a conexion de E1 entre 2
servidores Asterisk, de tal manera que
exista comunicacion entre ellos,
utiizando los equipos SDH del
laboratorio de telecomunicaciones.
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BJETIVOS ESPECIFICOS

Para cumplir con el objetivo general del proyecto se deben
cumplir con los objetivos especificos que se presentan a
continuacion:

Estudiar los equipos a usarse, para poder ejecutar y asi
avanzar con éxito hacia el objetivo general del proyecto.

Desarrollar el codigo a cambiar en el software Asterisk
para que exista la correcta comunicacion entre los
servidores Asterisk y equipos SDH.

Realizar una buena compatibilidad, desempefio vy
resultados, tanto en el manejo del software como en los
equipos, para que de esta manera satisfacer los
requerimientos del proyecto.

Demostrar la viabilidad técnica y econdémica sobre el uso
de tecnologia VolP y SDH junto con los E1 por medio del
uso de software Asterisk.
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ESCRIPCION DEL PROYECTO




VETODOLOGIA

Para el correcto funcionamiento de la comunicacion que se va a
efectuar entre los enlaces E1 que tienen los servidores Asterisk, se
debe realizar los siguiente pasos:

Configuracion los equipos SDH del laboratorio de
Telecomunicaciones.

Instalacion del sistema operativo Centos en las PCs.
Instalacion de la tarjeta digital TE205P.

Instalacion de Asterisk.

Configuracion del archivo chan_dahdi.conf
Configuracion del archivo system.conf
Configuracion del archivo sip.conf

Configuracion del archivo extensions.conf

Cargar con Asterisk.

Etapa de pruebas de llamadas sobre enlace SDH.



COMPONENTES DEL PROYECTO



TARJETA DIGITAL TE205P

Las tarjetas de Digium serie TE200 son tarjetas E1
capaces de transportar voz y datos. Apoyan los
protocolos estandar de la industria, incluyendo
sefializacion Robbed Bit, E&M, Primary Rate ISDN (PRI),
y varios modos de datos (PPP, HDLC, Cisco HDLC vy
Frame Relay).

Las tarjetas con serie TE200 consiste de dos puertos
RJ45 y dos estados de LEDs. Los puertos son usados
para conectar E1.
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La tarjeta incluye una columna de jumpers a seleccionar modo
T1 or E1 para los spans. Un ejemplo de los jumpers de la tarjeta
TE205P es mostrada en la siguiente figura. El modo T1/E1, se
establece antes de la instalacion de la tarjeta en la Pc.

Para seleccionar el modo E1, se debe colocar los jumpers en
forma cerrada y para seleccionar el modo T1 se debe colocar

los jumpers abiertos.



OPTIX 1500B
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El OptiX OSN 1500 es una nueva generacion de equipos
Huawei Technologies Co., Ltd.,

Desarrollada para mejorar el estatus y futuro de las redes
MAN, integrando la tecnologia SDH, multiple division de
ondas (WDM), Ethernet, ATM, PDH.

Transmite servicios de voz y datos eficientemente en la
misma plataforma.



'+ OptiX OSN 15008

Dimensions (mm) | 221 (H) x 444 (W) x 262 (D)

Interface slot area

PIU

Service slot area

Core Unit

Auxiliary Unit
FAN box




La PQ1 es una tarjeta de procesamiento de 63
senales E1.

La PQ1 puede ser usada para procesar senales E1
y los gastos generales, para informar de alarmas y
eventos de rendimiento, para ofrecer la funcion de

mantenimiento y la proteccion del TPS.

El principio de trabajo de la tarjeta PQ1 consiste en
el PPI, la cartografia E1/T1 mapping/demapping,
modulo de conversion de la interfaz.



TARJETA DS12

DS12 son 32 E1 tarjetas de conmutacion de interfaz
eléctrica, en términos de la version, funcion,
principios, panel frontal y especificaciones.

DS12 se utiliza para recibir y transmitir senales
eléctricas de 32 E1/T1, y DS12 debe utilizarse con la
PQ1.

El DS12 consta de un mdédulo de interfaz, moédulo de
la matriz de conmutacion, y el moédulo de fuente de
alimentacion.



SDL4

La tarjeta SDL4 es un 2 x STM-4, interfaz oOptica, en
terminos de la version, funcion, principio de
funcionamiento, panel frontal y especificaciones.

La tarjeta SDL4 consiste en el modulo de conversion, el
modulo de CDR, modulo SDH de carga de
procesamiento, etc.



ASTERISK

Software

Para poder gozar de todo lo que nos brinda Asterisk debemos bajar,
extraer, compilar e instalar los paquetes nombrados a continuacion:

Libpri
Dahdilinux
Dahditools
Asterisk
AsteriskAddons

Todos estos paquetes se los guarda en /usr/scr

Luego de esto se comienza a extraer por medio de tar —
XVvZzf.
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ENERALIDADES DAHDI

DAHDI (Digium Asterisk Hardware Device
Interface), es la tecnologia de codigo abierto que se
usa para controlar tarjetas Digium de interfaz de

tecnologia.

La principal caracteristica es que tiene supresores
de eco, que puede ser aplicado por canalesy
seleccionados en la configuracion del tiempo.

/etc/dahdi/system.conf reemplazo a zaptel.conf

/etc/asterisk/chan_dahdi.conf reemplazo a
zapata.conf



CONFIGURACION DE ARCHIVOS
DEL PROYECTO ASTERISK
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[general]
context = default
srvlookup = yes

languaje = es

[2001]

type = friend
secret = 2001
quality = yes
nat=no

host = dynamic
canreinvite = no
context = internal
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ENERALIDADES SDH

SDH (Syncronous Digital Hierachy) es un estandar
Internacional para sistemas opticos de
telecomunicaciones de altas prestaciones.

La primera de estas tasas es 155.52 Mbps, normalmente
referidas como un STM-1 (“Synchronous Transport
Module — Level 17).

La flexibilidad en el transporte de senales digitales de
todo tipo permite, la provision de todo tipo de servicios
sobre una Unica red SDH: servicio de telefonia, provision
de redes alquiladas a usuarios privados, creacion de
redes MAN y WAN, servicio de videoconferencia,
distribucion de television por cable, etc.



GENERALIDADES E1

E1l es un formato de transmision digital, lleva datos en una tasa
de 2,048 millones de bits por segundo y puede llevar 32
canales de 64 Kbps * cada uno.

La taza de linea es de 2.048 Mbit/s.

Una casilla de tiempo (TS16) es usualmente reservada para
propodsitos de sefializacion, para controlar la configuracion de la
llamada y desmonte de acuerdo a varios protocolos estandar
de telecomunicaciones.

Esto incluye sefalizacion de canales asociados (Channel
Associated Signaling - CAS) en donde un juego de bits es
usado para replicar la apertura y cerrada del circuito (como si
se descolgara y se marcara en un teléfono analégico), sistemas
recientes usan sefalizacion de canal comun (Common Channel
Signaling - CCS)



EQUIPOS SDH DEL
LABORATORIO

El laboratorio de Telecomunicaciones utiliza los equipos
Huawei OptiX 1500B con la topologia anillo, garantizando
una buena operacion y mantenimiento.

En términos del nivel de proteccion de la red, el OptiX OSN
1500B tiene dos fibras de seccion de proteccion multiple
(MSP) anillo.

Los anillos de fibra que se encuentran en el laboratorio
constan de tres equipos llamados FIEC1, FIEC2 y FIECS,
los cuales se gestionan a traves del servidor T2000, el cual
nos informa de las novedades gque se presentan en los
equipos.
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CON HARDWARE
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PRUEBAS

Para realizar las pruebas con el hardware, debemos tener
un cable E1 crossover, el cual tiene -caracteristicas
especiales como solo utilizar cuatro hilos, en la siguiente
figura se detallan los pines que se utilizan:

Not used

Not used
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Led encMn la tarjeta TE205P
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INICIALIZANDO

CON ASTERISK

Los siguientes son comandos que permiten iniciar o
detener el servicio de asterisk.

service asterisk start Iniciar servicio.
service asterisk stop Detener servicio.

service asterisk status  Obtener estado  del
servicio.

service asterisk restart Relniciar servicio.

Comandos que permiten ingresar y salir de la consola
remota de asterisk asi como tambien ejecutar acciones
sin necesidad de ingresar a la misma.

asterisk Arrancar Asterisk.
asterisk —r Ingresar a la consola remota



Asi mismo se debe de revisar en la consola del
terminal el correcto funcionamiento de la tarjeta
con los siguientes comandos:

dahdi_cfg

service dahdi restart

root@wrke19-228flec:i~ Sl = N

Archivo Edtar Ver Jermwnal Solspas Ayuda
root@wrks19-22sflec: ~ X [root@wrksl9-228flec.~/Deskiop/x... X |root@wrksl9-228Mec:~

[root@Ewrksl9-2287fiec ~]# dahdi _cTg

[root@wrks19-228fiec ~1# dahdi _cfg

[root@wrks19-228rfiec -]# dahdi cfg

[root@wrksl9-228f1ec ~|¥ service dahdl restart

Unloading DAHDI hardware modules: ERROR: Module wctdxxp 1s 1In use

ERRUR: Module dahdi 1s 1in use by wctdxxp
srror
Loading DAHDI hardware modules:

wetdxxp:

Running dahdi_cfg:
[root@wrks19-22871ec -1# []




Luego de que se haya actualizado el
software, en el servidor B ingresamos el
comando:

originate DAHDI/g1/1001 application echo

El comando originate, genera una llamada,
en nuestro caso a traves del protocolo Dahdli,
especificando luego el grupo configurado en
ambos servidores, y al final la extension que
recibe la llamada, es asi como se comprueba
la comunicacion entre los servidores.



rksl19-228fiec*CLI=>
-- B-channel 8/24 successfully restarted
-- B-channel 8/26 restarted on span 1
-~ B-channel 8/25 successfully restarted
~channel B8/27 restarted on span 1
cchannel 8726 successTully restarted
«channel 8/28 restarted on span 1
«channel 8/27 successTully restarted
-channel 8/29 restarted on span 1
-- B-channel B/2B successTully restarted
-- B-channel 8/30 restarted on span 1
-- B-channel B8/29 successtully restarted
-- B-channel 8/31 restarted on span 1
-- B-channel 8/30 successtully restarted
-- B-channel B8/31 successtully restarted
rksl19-228t1ec*(LI>
rks19-228ftiec*CLI>
rksl19-228fiec*CLI>
rks19-228fiec*(LI~
rks19-228fiec*CLI>
rks19-228fiec*CLI>
rks19-228fiec*CLI>
rks19-2287iec*CLI>
tks19.-2287M1ec*CLI>
rks19-2287ioc*CLI>
- Accepting <all from '1061' to '"1801° on channel B/1, span 1
[Sep B 08:10:34] WARNING[6825]: chan _dahdi.c: 1774 dahdl_enable ec: lUnable To eénable echo
ancellation on channel 1 (No such device)
-- Executing [1GDL@from B:1] Dial|"DAHDI/1-1", "SIP/16D1}]180jr") In new stack
-- Called 1001>
-- 5IP/1801-09253498 1s ringing
-- Nobody picked up 1n 10068 mrs
== Auto Tallthrough, channel 'DAMDI/1-1" status 1s 'NOANSWER'
-- Hungup ‘DAHDLI/L-1'
|Sep 8 08:21:29] NOTICE[GB25|: chan_dahdi.c:9641 pri_dchannel: PRI got event: Alarm {(4) ¢
Primary O-channel of span 1
[Sep 8 08:21:29] WARNING|G825): chan_dahdi.c:2784 pri_find_dchan: No D-channels available
! Using Primary channel 16 3s D-channel anyway!
[Sep 8 08:21:20] WARNING[5326]: chan_dahdi.c:4089 handle _alarms: Detected alarm on channe




PRUEBAS

CON EQUIPOS SDH

@@

Una vez establecida la conexion, por medio del cable
E1l crossovelr, procedemos a  establecer
comunicacion con los equipos SDH del laboratorio
de telecomunicaciones.

Para conectar la tarjeta TE205P con el equipos SDH
utilizamos un cable RJ45 directo, previamente a la
conexion entre servidores y equipos, se debe de
verificar con el servidor T2000, los canales que se
encuentran habilitados.

Es asil, que viendo el sistema de gestion en el
servidor de los equipos, se ve que estan habilitados
FIEC1 en el puerto 2 y FIEC2 en el puerto 2.
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ONCLUSIONE

N

Se demostrO a través de las varias pruebas e
iImplementacion final, el proyecto tiene la viabilidad y
efectividad de servidores Asterisk junto con los equipos
SDH y E1, permitiendo la correcta comunicacion entre
ellos aprovechando el codigo abierto distribuido.

Se concluyo que Asterisk es un buen recurso a
Implementar en una empresa debido a que adicionalmente
brinda servicios de valor agregado y posee caracteristicas
faciles de personalizar.

Se comprobo que la implementacion de Asterisk@Home
para una PBX resulta sumamente facll en su
administracion, monitoreo, control y rapido acoplamiento.



ECOMENDACIONES

A la hora de instalar la tarjeta TE205P en la Pc,
revisar que los jumpers estén calibrados para que
funcione a la conveniencia del usuario, en nuestro
caso como E1.

Tomar muy en cuenta el color que nos indica el led
de la tarjeta TE205P, ya que si es de color rojo quiere
decir que no estan teniendo comunicacion entre
ellos.

Verificar en la gestion de los equipos SDH el camino
previamente creado y los puertos disponibles en el
rack para luego conectar fisicamente, de la manera
correcta con los puertos de los servidores Asterisk.



Trabajos a futuro

"Conexién entre tres servidores"

ervidor B
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