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Instrumento Técnico: Verificación de la Accesibilidad al Espacio Físico 
en Costa Rica
El uso de este instrumento de cumplimiento, permitirá la identificación inmediata de los principales incumplimientos en un espacio para todas las personas, y será un paso importante hacia la determinación y realización de mejoras en materia de Accesibilidad Universal.
Cuadro o matriz sobre características generales  del espacio
físico.
Fecha de la  inspección:  


Persona que realiza la  verificación:

[image: image1.png]Caracteristicas generales

Nombre o identificacion del espacio fisico o edificio

Lugar o ubicacion del espacio fisico o_edificio

Propietario del espacio fisico o edificio

Dedicacion o uso del espacio fisico o _edificio

Funcién del espacio fisico, _edificio

Edad del inmueble

Materiales de obrao manufactura

Sistema constructivo

Existencia de declaracion de_patimonio Arquitectonico sobre fa
propiedad total o parcialmente

‘Oficina de arquitectura responsable de 1as obras y su
mantenimiento

Existencia de inspecciones. pertajes o valoraciones anteriores
(fechay oficio)

Valor delinmueble segin itimo_peritaje





Cuadro o matriz: Verificación de la Accesibilidad al Espacio Físico
[image: image2.png]Componentes de
accesibilidad al
espacio fisico
1. Ubicacion y entomo
inmediato

Aspecto observado o verificado

1.1 ¢En el espacio proximo al edificio, existe alguna calle con
‘camellon central que sea intemumpido en las zonas de paso de
peatones, para el paso de personas en silla de wedas?

12 ¢Ante la presencia de reductores de velocidad. estos estan
disefiados y construidos de manera que facilmente sean salvados por
Ias personas con discapacidad?

13 ¢S existen pasos peatonales a desnivel (tineles o puentes
peatonales, escaleras, parqueaderos, pasillos) cuentan con rampa
accesible para todas las personas?

4 (Esta el sitio de ubicacion del edificio fopograficamente accesible
(plano o levemente inclinado, correspondiente al nivel de acera, afecta
Ias lluvias el desplazamiento)?

15 ¢ Existen aceras situadas en el perimetro de la cuadra, con un
ancho minimo libre de 1.2 m y con acabado antidemapante?

16 ¢Existen aceras situadas en el perimetro de la cuadra, utlizadas
como parqueaderos o ventas que obstaculizan el desplazamiento?

17 ¢ Las aceras situadas en el perimetro de la cuadra tienen un solo
nivel_ o los desniveles son salvados por medio de rampas?

18 ¢ Las aceras tienen una altura entre 15 cm y 25 cm, medida desde
el cordon del cao y su pendiente transversal es del 3% maximo?

19 ¢ as esquinas situadas en el perimetro de la cuadra cuentan con
rampa de pendiente méxima del 10%, con ancho minimo de 1,20 my
con superficie antiderrapante?

2. Estacionamientos
reservados

21 Las instalaciones de los edificios disponen de un 5% del total de
espacios para estacionamiento reservados para personas con
discapacidad. o como minimo de 2 espacios?

2.2 Los espacios e estacionamiento reservados se ubican cerca de la
entrada principal del inmueble o sitio?

23 Las dimensiones de los espacios son de al menos 3.3 m de

ancho por5 m de largo?

2.4 Los estacionamientos reservados para personas con
discapacidad estan construidos en zonas de superficie
antiderrapante?

2.5 Los estacionamientos reservados para personas con.





[image: image3.png]discapacidad cuentan con rampa, que permiten el acceso a la acera
que lleva a Ia entrada principal?

2.6 ,Las rampas que unen el piso del parqueo conlas aceras o
entradas del edificio o espacio urbano, tienen 0.9 m de ancho minimo
Ly con pendiente adecuada del 12%?

2.7 ,La Superficie s antideslizante, con adecuada fluminacion y bajo
techo?

2.8 4En el centro de cada uno de los espacios de estacionamientos y
anivel de piso, se encuentra estampado el simbolo intemacional de
acceso?

2.9 JEsta sefializacion a nivel de piso tiene dimensiones de 1m X 1m?

210 Para prevenir el so indebido el espacio, ;se encuentra ubicado
un rotulo vertical al frente de cada uno d los estacionamientos
reservados, sin obstaculizar el paso peatonal. a una ahtura adecuada
para ser percibido desde el asiento del conductor del vehiculo?

211 4Esta sefializacion vertical contiene el Simbolo Intemacional de
acceso con dimensiones minimas de 20 cm X 20 cm, con fondo azuly
figura en blanco

212 Para ser percibido desde lejos ¢se encuentra ubicado n rotulo
vertical a una altura mayor de 2,20 m de manera que no obstaculice el
transito vehicular ni peatonal

3 Ingresos entradas y
otros aspectos

31 La entrada principal a 2 edificacion o al menos de una de ellas.
estaa nivel con el ingreso o ésta comunicado por una rampa con
pasamanos o ascensor?

32 (Los umbrales (parte. pieza inferior o escalon aislado que se
asienta en el paso de transicion entre el exterior e interior al ingreso o
entrada de un espacio) no superan los 2 centimetros de altura, y silos
hay, son salvados por rampas?

33 (El ingreso de peatones y vehiculos esta claramente diferenciado.
|y ambos son accesibles para personas con discapacidad?

34 La entrada principal cuenta con el espacio mimmo de 1.5 cm
parael giro de una sila de ruedas?

2 Circulacion horizontal

4.1, Tienen los pasillos de uso comun un ancho minimo de 1.20 m?
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4.2 ;Tienen los pasillos intemos un ancho minimo de 90 cm?

73 La textura de los pisos de los pasillos intemos es firme.
antideslizante, tanto en condiciones secas como en mojadas, y sin
obstéculos?

44 ;Los pasillos intemos presentan obstaculos a ras de piso, tales
‘como: tensores, cables, tubos expuestos, rejlas, tapas de registros.
inclinaciones huecos o grietas?

45 ;desde el pisoy hasta 2,1 m de altura, existen obstaculos u
objetos salientes sobre pasillos que puedan golpeara las personas

5. Circulacion vertical
porrampas

5.1 (Esla pendiente maxima de las rampas, de un 10% al 12% en
tramos longitudinales menores a 3m: de 8% a 10% para tramos de 3m
210m. o de 6% al 8% en tramos mayores a 10 m?

5.2 ;Todos los desniveles existentes son salvados por una rampa que
pueda ser utilizada portodas las personas?

'5.3 4El ancho libre mimmo de rampa es de 1.2 m. con superficie
antideslizante, adecuada iluminacion y bajo techo?

5.4 JEstan los descansos de rampa colocados entre tramos o
recoridos no mayores a 9 m 2

55 ;Tienen los descansos de rampa, una dimension minima libre. en
largo y ancho de 1.20 m?

5.6 (Existe una superficie de aproximacion. al comenzar y finalizar
una rampa, que permita inscribir un circulo de 1,5 m de didmetro como
minimo?

5.7 ;Cuenta tal superficie de aproximacion. con un cambio de textura
piso como advertencia?

5.6 ,Se encuentra esta superficie de aproximacion interumpida por
elementos fijos, moviles o desplazables?

5.9 ,Las rapas poseen pasamanos, cuando salvan desniveles
superiores a 25 cm?

510 ;Cuenta con pasamanos en material antideslizante, firme y en
altura de 0.9 my 0.7 m desde el nivel de piso terminado con
prolongaciones horizontales no menores a 30 cm, y con sefalizacion
accesible?





[image: image5.png]5.11 ;Cuentan las rampas con bordillo lateral superior a 10 cm de
ahura?

6. Circulacion vertical de
ascensores

6.1 ;Los ascensores cuentan con faciidades de acceso, manejo.
sefializacion visual auditiva y tactit?

6.2 (Los ascensores cuentan con mecanismos de emergencia para
ser usados portodas las personas?

6.3 ;a abertura maxima horizontal entre el carro o cabina del
ascensory piso es de 2 cm?

6.4 ,La exactitud de Ia parada vertical del piso el carro o cabina del
ascensor con respecto al piso del edificio es de 2 cm de maximo?

6.5 4E| ancho minimo de paso libre de a puerta del ascensor
(preferiblemente del tipo telescdpica) es de 90 cm?

6.6 La entrada al ascensor cuenta con un espacio ibre de
obstéculos, de minimo 1,20 m X 1,20 m, ademas con un drea de
aproximacion textual izada minima_de 60 cm por 90 cm?

6.7 ;Son las dimensiones intemas minimas de la cabina el ascensor
de 110 m de ancho por 1.40 m de profundidad?

6.6 ,Cuenta Ia cabina del ascensor con una botonera extema e
intema de controles, con sefializacion auditiva, seffalizacion tactil (alto-
relieve y Braille en colores contrastantes?

6.9 La altura maxima de estas botoneras es de 1.2 m desde piso
terminado?

610 ¢Permite Ia velocidad de ciere de las puertas telescopicas. el
ingreso y el egreso sin generar riesgo para un usuario con
discapacidad?

611 ¢Los ascensores tienen parada de t0dos [05 pis0s?

612 (Existen pasamanos o agarraderas en material antideslizante
revestidas con aislante térmico y eléctrico y fijadas alas paredes
intemas de la cabina del Dascensor

6.13 ¢ Tienen una separacion minima de 5 cm de la pared son de
seccién circular con didmetro entre 3,5 cmy 5 cm con extremos
curvos?

7. Circulacion vertical
por escaleras

71 ¢Es ol ancho de las escaleras de uso publico de 1.2 m minimo?

7.2 ;Presentan los escalones un disefio adecuado en huella de 30 cm





[image: image6.png]‘minimo de profundidad, y la contrahuella, es de 14 cm maximo de
alto?

73 ;Cuenta Ia huella (profundidad del peldafio) con un borde o arista,
redondeada, de radio maximo de curvatura de 1 cm, y ésta no
sobresale de la contrahuella (altura del peldafio)?

74 Tienen las escaleras de tramo o desarmollo recto y sin descanso.
hasta un méximo de dieciocho escalones?

75 ;Se acompaiian todos los ramos de escaleras, por pasamanos
Iaterales a 90 cm de altura desde el nivel de piso terminado?

76 ;Se prolongan os pasamanos de las escaleras. en porlo menos
45 cmal inicio y al final de éstas?

77 (Tiene continuidad los pasamanos en todos l0s descansos de las
escaleras?

76 ;Cuentan los pasamanos de las escaleras con una seral en
Braille que indique el nimero de piso o nivel?

7.9 ;Se presentan sobre los pasamanos de las escaleras o en su
proximidad, elementos extrarios e indetectables como plantas
naturales o arificiales, adomos, accesorios u otros objetos?

710 ¢ Cuentan con doble pasamanos, en material antideslizante, firme
|y & una altura de 90 cmy 70 cm desde el nivel del piso terminado?

711 4l piso de las escaleras posee material antideslizante, tanto en
condiciones mojadas como secas?

712 4 Se utiiza un contraste de color entre Ias escaleras y Ias paredes
aledafias

713 ¢Las huellas y contrahuellas cuentan con una clara demarcacion
por contraste de color?

714 ;i existen escalones aislados. presentan textura, color e
iluminacién diferentes al pavimento en general?

715 ¢En los espacios donde se ubican las escaleras existe al menos
un nivel de iluminacién minimo de 300 limenes?

716 ¢ Estan protegidos por barandas de seguridad, 105 pisos
intermedios, balcones o terrazas transitables y superiores a 40 cm
desde el nivel de piso terminado?





[image: image7.png]717 ¢En balcones o terrazas transitables, las barandas de seguridad
estan constituidas por una bama superior a 90 cm, otra intermedia a
60 cm, y una inferior a 10 cm, desde el nivel de pavimento o piso
terminado?

& Rutas de Evacuacion
y salidas de
emergencia

5.1 JExiste al menos una ruta de evacuacion al exterior por piso 0
nivel, con capacidad de ser utilizada por personas con discapacidad.
adultos mayores, o personas cargando nifias 0 nifos?

8.2 Las salidas de emergencia y rutas de evacuacion tienen un
ancho miimo de 1.2m?

8.3 (Las puertas de las salidas de emergencia en espacios cerrados
tienen una barra de empuje, para ser accionadas facilmente con
cuslaquier parte del cuerpo?

8.4 Las salidas de emergencias fienen Una altura libre de obstaculos
osalientes 222 m?

85 S la salida de emergencia conllevahacia un desnivel. geste esta
salvado con rampa con pasamanos doble?

9. Servicios Sanitarios

5.1 ;Se localizan los servicios sanitarios en lugares accesibles
préximos a las circulaciones principales?

5.2 (Esta debidamente sefializada la ubicacion de 05 servicios
sanitarios accesibles de uso publico, mediante la colocacion del
simbolo intemacional de accesibilidad? (Pictograma de la figura
estilizada de una persona en silla de ruedas en color blanco sobre un
fondo color azul, en direccion a la derecha con dimensiones para
espacios interiores de 15cm X 15 cm)

5.3 ;Se incluye porlo menos una unidad sanftaria accesible.
compuesta porinodoro, orinal, y lavamanos, por cada reciento
sanitario de uso piiblico?

5.4 ;Los colores de las distintas partes (paredes. suelo, aparatos
sanitarios, accesorios y agamaderas) son contrastantes, de modo que
permita su correcta distincion visual?

55 ;Se dispone como minimo, por unidad sanitaria, de dos percheros
colocados, uno a una altura maxima de 1,10 m. y el otroa 1,60m con
respecto al nivel de piso terminado, para poder colgar bastones,
andaderas o muletas.





[image: image8.png]9.6 ¢La distribucion intema de todos los diferentes objetos y aparatos
sanitarios, provee un espacio libre minimo para el giro de una ayuda
técnica, de 150 cm de didmetro?

5.7 ;Se usan puertas con sentido de apertura hacia afuera o
comedizas en Ios servicios sanitarios?

5.8 JExiste al menos 90 cm de paso ibre en 1a puerta de ingreso al
servicio sanitario?

5.9, Tiene Ia puerta batiente, una cerradura fipo palanca, a una altura
de 90 cm, medida desde el nivel de piso terminado?

510 ;Sonlos pisos del servicio sanitario de un material
antideslizante?

511 4Es el piso opaco y libre de rugosidades ¢ iregulandades?

512 ¢ Las dimensiones del recinto sanitario son como minimo de 1.55
m de ancho por2,25 m de profundidad cuando el inodoro esta
recostado ala pared del fondo?

513 ;Se dispone en el interior del cubiculo, de n espacio lateral de
transferencia al inodoro, con dimensiones minimas de 1,20 cm x 80
cm?

514 ;Cuenta en su interior con barras de apoyo laterales y comdas
0.90 m de alto en sus costados libres?

'5.15 ;Existe agarradera horizontal y otra vertical siendo la horizontal
de 90 cm de longitud y ubicada lateralmente al inodoro e instalada a
una altura de 30 cm por encima de asiento y a 32 cm entre los ejes?

'5.16 En caso de disponerse de dos espacios laterales de
transferencia, ¢las dos agamaderas horizontales son méviles o
abatibles?

517 ;Tiene Ia aganadera vertical una longitud de 75 cm y esta
colocadaa partr de 80 cm de altura, con respecto al nivel de piso
terminado?

518 ;La altura del inodoro esta comprendida en un rango de 45 cma
50 cm con respecto al piso terminado?

519 (Estala valvula de descarga delinodoro a una altura maxima de
1.10 m desde el nivel del piso. y es accionable por presién. palanca o





[image: image9.png]_automatica?

920 4En el caso de estar instalado el nodoro en el centro de la pared
del fondo son las dimensiones del recinto sanitario de un minimo de
225 m de ancho X 2,25 m de profundidad?

'9.21 ¢Ellavatorio se ubica a una altura maxima de 80 cm desde el
piso terminado?

'9.22 ¢ Las tuberias del lavamanos se sitan mimmo a 25 cm de fondo,
desde el extremo frontal dellavamanos y tienen un dispositivo de
proteccién para evitar enganches y quemaduras?

'9.23 ;Se sitian 10 espejos a una altura maxima de 80 cm. medidos
desde el borde inferior hasta el nivel de piso terminado?

5,24 ¢ Estan instalados los accesorios como toalleros, papeleras.
pafieras y agarraderas a una altura méxima de 90 cm, desde el piso
terminado?

'5.25 ¢ Hay urinales que llegan hasta el nivel e piso. o estan
colocados entre los 43 cm y 50 cm, con respecto al nivel de piso
terminado?

'5.26 ¢ Cuenta con descarga automatica o valvula de descarga
colocada a una altura méxima de 1 m sobre el nivel de piso terminado,
accionada a presion o palanca?

5,27 ;Se dispone de agarmaderas verticales laterales de 80 cm de
longitud, colocadas a 70 cm de altura con respecto del nivel de piso
terminado, y separadas a 30 cm de la pared posterior?

'5.28 ¢ Los tomacorentes eléctricos, intermuptores y alamas estan
colocados auna altura dentro de un rango entre 80 cm y 110 cm?

'5.29 ¢ Existe un boton de emergencia a 45 cm de altura desde el nivel
del piso terminado?

70 Puertas y ventanas

101 ,El espacio libre de paso en todas las puertas. s de un ancho
minimo de 90 cm?

102 e fiene un espacio lbre de porlo menos 45 cm de ancho
adyacente a la puerta, en el lado opuesto a las bisagras?

103 Las puertas en espacios confinados o cerrados abren hacia
afuera, son de doble accion o son corrediza?





[image: image10.png]10.4 ¢La puerta de vidrio tiene instalada, en |a parte de abajo, una
palanca metdlica de 30 cm de alto, a ambos lados de la misma?

105 ¢Las puertas de los ingresos desde acera, abren en ambos
sentidos?

106 Lz aganadera es el fipo barra o aldaba y esta ubicada a 90 cm.
méximo desde nivel de piso terminado?

07 ¢ Tienen las puertas de los ingresos un area de vestibulos o retiro
del mismo tamaiio de la puerta, para que en su apertura no
obstaculicen sobre acera?

108 ¢Las puertas de los ingresos llevan indicaciones de uz para las
personas con deficiencia auditiva?

10.9 Lz puerta de vidrio esta sefializada en toda su extension con
una franja de color contrastante de al menos 0.2 m (20 cm) de ancho,
ubicada en el medio de la misma?

1010 ,Estan las ventanas ubicadas a una altura apropiada para el
‘aprovechamiento de Ia luz y el paisaje. por medio e un zécalo a un
méximo de altura de 82, 5 cm?

1011 ;Son los controles de las ventanas accesibles y faciles de
operar desde una posicion sentada?

1012 Estan las cerraduras de ventanas y puertas instaladas a una
altura méxima de 90 cm, de manera que no se requiera ambas manos
para accionarlas?

1. luminacion

11 Lz luminacion artificial en términos generales. presenta un
minimo de intensidad para la visualizacién de todas las personas?

72 Dispositivos de
accionamiento

2.1 ,Los dispositivos o mecanismos como: intermuptores eléctricos.
‘apagadores, tomacorrientes, timbres, controles de alarmas, controles
de temperatura, cajas de fusibles y otros, estdn en un rango de altura
entre 09 my 12 m?

13 Senalizacion

131 ,Para indicar el acceso a Ios servicios ulilzados por personas
con discapacidad se utiiza el Simbolo intemacional de acceso?

132 ,EI Simbolo Intemacional de Acceso respetala proporciony
disposicion cromética establecida de fondo azuly figura en blanco?

133 ,Dicho simbolo presenta dimensiones para interiores de 0.15 m
X0.15 m. y para exteriores de 0.20 m x 0.20 m?





[image: image11.png]134 ¢La informacion o sefializacion que orienta las personas, esta
disefiada en material opaco o no reflectivo?

135 ¢La informacion o sefializacion, tiene una adecuada luminacion
para su fécillectura o identificacién?

136 ,Se cuenta con sefializacion audible, accesible, distinguible &
interpretable,_ por todas las personas?

137 ,El emisor de sefiales audibles se encuentra a una altura de 2.20
m_ medida desde el piso?

138 ,En los recintos de acceso al publico. se ubica a nivel de piso
una textura guia contrastante visual y tacti, que indicala trayectoria a
sequir?

3.9 (A nivel de piso se ubica una textura e prevencion contrastante
visual y tactil, que indica la ubicacion de cambios de nivel, cambios de
direccion, y otros eventos de peligro o prevencién?

1310 4En cada ala o piso del edificio se ubica un mapa tacti o plano
héptico, que permita la orientacién de todas las personas, incluyendo
Ias personas con discapacidad visual?

1311 ¢Este plano contiene elementos contrastantes visuales y
tactiles, tales como: pictogramas y texto en alto relieve y leyendas en
Braille?

1312 4En cada entrada 0 acceso se ubica una rotulacion visual y
tactil,con tipografia clara (Arial, Helvética, Avant garde)

1313 ¢ La rotulacion visual y tacti tienen dimensiones segun la
distancia del observador (entre 15mm y 40 mm) y alto contraste?

1314 ¢ La rotulacion tactil contiene texto y pictogramas en alto relieve
(1.3 mm de alto) e informacion Braille Esténdar?

1315 ¢ La rotulacion virtua-actil se encuentra a una altura entre 0,90
my 1.2 m medidos desde el piso?

1316 ¢La rotulacion Gnicamente visual (pizamas electronicas.
sefiales aéreas salientes) se encuentra a una altura igual o mayor a
2,20 m, medidos desde el piso?

14 Mobiliario

4.1 JEl mobiliario ufilzado responde a una secuencia Iogica de las
actividades que se realizan_en la universidad?

4.2 ,El mobiliario utilzado responde a las necesidades de los
usuarios o trabajador?





[image: image12.png]14.3 (El mobiliario utilizado es seguro, estable y sin aristas
lacerantes?

4.4 ,Los mostradores o mesas utlizados para la atencion al publico
tienen una superficie de trabajo de 60 cm de profundidad?

45 ,Los mostradores o mesas utiizados para atencion al publico
tienen un espacio de aproximacion para atender a una persona en
sila de ruedas, libre de obstéculos, a una altura de 80 cm, sobre el
nivel de piso terminado?

146 ,Los mostradores 0 mesas uiizados para atencion al publico
tienen una superficie con una profundidad no menora 30 cm, que
permita apoyar cémodamente algin documento impreso?

14.7 ¢ Las ventanillas de atencion se encuentran a una altura de
90cm?.

48 Las ventanillas de atencion estan exentas de elementos que
limitan Ia comunicacion y poseen vidrio antimeflejo?

149 Las ventanillas de atencion poseen una abertura central a todo
lolargo de 10 cma 15 cm de ancho que facilta la comunicacion entre
el empleado, estudiante, docente, trabajador o el visitante?

410 ¢ Los asientos de espera cuentan como minimo con un
respaldar que apoye la zona lumbar, una sentadera comoda a 45 cm
de altura y espacio libre bajo el asiento para facilitarla accién de
levantarse y sentarse. sin mayor dificultad?

411 En las salas de espera, ¢5¢ cuenta con un espacio para la
persona en silla de ruedas con dimensiones de 80 cm X 1.20 m?

1412 ¢ Los estantes y anaqueles estan distibuidos de tal forma que el
estante mas bajo se encuentra a una altura de 30 cm y el mds alto a
una altura de 1.3 m ambos medidos desde el nivel de piso terminado?

1413 ¢En el caso de tener solo un estante, este se encuentra a una
altura de 90 cm, medida desde el nivel de piso terminado?

414 ¢ Las personas que lo requieran. cuentan con los dispositivos
necesarios comor teclados ampliados, programas lectores de pantalla,
entre otras adaptaciones?

14,15 ; Los dispositivos como buzones de sugerencias, extintores.





[image: image13.png]entre otros, tienen estructuras proyectadas o seiializados a nivel de
piso?

1416 ¢Las estaciones de trabajo contemplan el radio de gira de silla
de ruedas (75cm) y el porta teclado o bandeja a na altura de 75 cm?

417 /Basureros. bancas, maceteros y otros analogos fueron
disefiados y ubicados, de forma que puedan ser utiizados y
detectados por personas con discapacidad, y que no sean un
obstéculo para el desplazamiento?

7418 ¢ La configuracion de contenedores, como basureros o buzones.
permiten el ingresolibre de la mano, sin provocar aprisionamiento i
Iaceraciones?

419 glas bancas cuentan con materiales, texturas y acabados
confortables y una fijacion garantizada al suelo?

420 ¢ Las bancas se encuentran libres de elementos e iesgo para
el usuario (piezas cortantes o aristas salientes)?

427 ¢ Las bancas cuentan con un respaldar que apoye 2 zona
lumbar, una sentadera comoda a5 cm de altura, y espaciolibre bajo
el asiento para facilitarla accién de levantarse y sentarse, sin mayor
dificultad?

1422 ¢ Las bancas disponen de un espacio disponible. libre de
obstaculos y debidamente pavimentado, para el uso de personas en
sila de ruedas?

1423 ;Se dispone de algin apoyo IsqUIAtico (posicion semi sentada),
| junto a cada bateria de asientos?

14.24 4l apoyo isquidtico tiene una longitud igual o mayor a 140 cm.
una altura méxima de 90 cmy una inclinacién de 30° segun la
vertical?

T5. Salidas

5.1 ¢Estan las salidas libres de 10do obstaculo (sefial U objeto

saliente) a una ztura minima_de 2.2 m?
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