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Siglas en honor a la perdida de un camarada 
 
Antonio José Henríquez Colmenarez 



1.Promover la interacción  vegetal  con los  microorganismos. 

2.Usar especies adaptadas a las condiciones  productivas. 

3.Conservar el suelo y agua maximizando su uso. 

4.Procurar el uso de recursos localmente disponibles y 
alternativos. 

5.Mantener cultivos saludables con poca mano de obra. 

6.Generar  mínimos costos de producción. 

7.Estimular el ciclaje de nutrientes bajo la recirculación y 

oxigenación. 

8.Establecer sinergias entre los componentes del sistema 

productivo organoponico e hidropónico. 
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Bandeja B/C 

Proceso grafico de construcción del prototipo AJHC-2007 
 
   Bandeja B 
 Material plástico 
 
  Bandeja C 

Estructura Soporte Vista lateral 

Bandeja B + Malla Bandeja C 

Impermeabilizada 

Bandeja C + Contenedor  A Bandeja B/C + ContenedorA +Malla 



Humus 
 
de Lombriz 
 
Liquido 

(1L Humus/20L Agua) 
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Microgotero 

Sistema de descarga por presión 

Tapa fija a “C” 

Graduador de flujo 

Manguera 
 (1.7mt) 

Soporte de sujeción 

Malla 

Lombricultura 



 El prototipo será evaluado en la Parcela 
          Demostrativa 
 
      Granja Integral Palo Alzado 
 
       NUDE-SURUGUAPO 
 
         Caserío el Potrero 
 
    GUANARE-EDO. PORTUGUESA 
 
  E-420.124; N-1.014.868;  174MSNM 
 
    Sr. Rafael Humberto Fernández C. 
 
     V-5.632.174  Tlf: 0414-5773515 
 
Edad: 52 años; ExperienciaAgrícola 35 años 
 
   Lancero Misión Vuelvan Caras 2007 
 
        Producción Vegetal 
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Recubrimiento con hojas de cambur o plátano 

Materia Orgánica Compost 



Cilantro 

Cebollin 

Ají Dulce 

Berenjena 

Diversificación de la producción 

en la Unidad Productiva 
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Fotos demostrativas 
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Sistema Organopónico 

6 cmt  prof. 
 
 
 
 
28.5 cmt    altura 

18 cmt 

11 cmt 

8 cmt  prof. 

Giro de 180º B/C 
 
Sobre el soporte 

 52 cmt 
 
 
 
 
Capacidad    10 L 

  50 cmt 
 
 
 18.5 cmt 

 
Capacidad    8 Kg. 

Dimensiones de las bases 
 
 
 Sistema Hidropónico 



20.5 cmt 

5. 5 cmt 

Capacidad  500  ml 

27.5  cmt 

7. 5  cmt 

Dimensiones de los embases 

Capacidad  2  L 

 11  cmt 
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Modelo 3D de la propuesta  mejorada 

y semiautomática 




