
Introducción a los 

Rodamientos 



RODAMIENTOS 

Cojinete 

Elemento que dispuesto como soporte o vínculo de un árbol 

(eje rotatorio), permite la rotación del mismo dentro de el, 

guiando dicha rotación. 



Cojinete de Deslizamiento 

Hay contacto deslizante entre 2 superficies  

cilíndricas separadas por una capa de lubricante: 

 

 Superficie cilíndrica exterior: muñón del árbol 

 Superficie cilíndrica interior: Cojinete 

 

El rozamiento es por deslizamiento 

 

Otros nombres comunes: 

 Cojinete de fricción 

 Buje 

 Plain Bearing, Journal Bearing 



Cojinete de Rodadura 

Permite la rotación del árbol en su interior por la 

interposición de elementos rodantes de gran rigidez, 

habiendo un movimiento de rodadura indirecto entre 

el cojinete y el árbol. 

 

El rozamiento es por rodadura. 

 

Otros nombres comunes: 

• Rodamientos 

• Rulemanes 

• Cojinetes antifricción 

• Anti-friction Bearings 

 



Antecedentes históricos 



Antecedentes históricos 

Leonardo Da Vinci (ca.1500) - Codex Madrid 

Modelo fabricado en el Institut National des 

Sciences Appliqueés (INSA) de Lyon 







AROS 

Los aros son dos:  

 

Aro interior 

 

Aro exterior 

 

Cada uno de ellos es solidario a uno de 

los dos elementos vinculados por el 

rodamiento. 

 
 

 



CAMINOS DE RODADURA O PISTAS 

Son las superficies de los aros sobre las 

cuales se produce la rodadura de los 

elementos rodantes. 



En ciertos casos en los cuales se requiere una capacidad de carga extrema 

pueden usarse rodamientos sin jaula (rodamientos completamente llenos de 

elementos rodantes).  

Esta característica incrementa la capacidad de carga a expensas de aumentar 

el rozamiento. Alternativa aplicable sólo en caso de muy baja velocidad. 



JAULAS - MATERIALES 

Materiales más comunes: 

 

Acero 

 

Latón 

 

Otras aleaciones a base de Cobre 

 

Aleaciones de Aluminio 

 

Poliamida reforzada con fibra de vidrio 

 

Resinas fenólicas 

 



JAULAS - MATERIALES 

La selección del material y diseño de la jaula depende de las  

 

particulares condiciones de servicio de cada rodamiento: 

 

 

• Temperatura 

 

•Lubricación 

 

• Vibración 

 

• Aceleración o frenado brusco 

 

• Desalineación entre árbol y alojamiento 



Tipos comunes de Jaulas 



Características 



                  TIPOS DE CARGAS 









TIPOS MÁS COMUNES DE RODAMIENTOS 



TIPOS MÁS COMUNES DE RODAMIENTOS 



RODAMIENTO RÍGIDO DE BOLAS 

Nomenclatura según ISO 5593 







RODAMIENTO DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR 

Point of load application 

Nomenclatura según ISO 5593 







VARIANTE: RODAMIENTO DE BOLAS  DE DOBLE 

HILERA DE CONTACTO ANGULAR 



VARIANTE: RODAMIENTO DE BOLAS  DE 4 PUNTOS DE 

CONTACTO ANGULAR 



RODAMIENTO DE BOLAS AUTOALINEABLE 



RODAMIENTO DE UNA HILERA DE 

RODILLOS CILÍNDRICOS 

Nomenclatura según ISO 5593 



Según sea que dispongan o no de 

hombros o pestañas, pueden o no 

absorber bajas cargas axiales 



VARIANTE:RODAMIENTO DE DOBLE HILERA DE 

RODILLOS CILÍNDRICOS 

 

 

Aro interior cónico     Aro interior cilíndrico 



RODAMIENTO DE UNA HILERA DE RODILLOS CÓNICOS 

Nomenclatura según ISO 5593 





RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS O A RÓTULA 

 



RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS O A RÓTULA 





RODAMIENTO DE RODILLOS ESFÉRICOS  



RODAMIENTO AXIAL DE BOLAS DE SIMPLE EFECTO 

Aro del árbol 

 

Aro del 

alojamiento 

OPCIONAL CON ARANDELA ESFÉRICA 

Puede absorber pequeñas 

desalineaciones 



OTROS RODAMIENTOS AXIALES 

AXIAL DE BOLAS DE DOBLE EFECTO 

AXIAL DE RODILLOS CILÍNDRICOS 

AXIAL DE RODILLOS ESFÉRICOS O A RÓTULA 



      RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 


