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Elaboracion de productos de limpieza-ceras de piso y al agua
1. Descripción de materia  prima
2. Elaboración de ceras
El presente pretende ser un manual para la elaboración de algunos de estos  productos. Por ello vamos al grano.

1. -Descripción de materia Prima.

2. -Elaboración de Ceras.

· Cera a la grasa.

· Cera al agua.

· Cera autobrillante.

2.1. -Formulación  y procedimiento.

1. -DESCRIPCIÓN DE MATERIA  PRIMA

Parafina.- 

Es una sustancia  que se obtiene de la destilación seca de la hulla, esta no reacciona con ningún otro reactivo químico  siendo mayor su valor cuanto su punto de fusión es mayor. Se le emplea en la fabricación  de velas, barnices, ceras.etc, para aumentar el contenido de sólidos en una cera.

Cera Carnauba.-

 Conocida también como cera de Brasil es una cera dura y cara. Cera vegetal que funde entre 83-85 grados centígrados, soluble en éter, en hidrocarburos ligeros. Natural de las hojas de palma, planta copernica cerifica. Se le emplea por su poder abrillantador  en la fabricación de ceras para pisos, betunes de zapatos, etc., siendo mayor su importancia  para la consistencia y brillo.

Emulgador 2106.-

Agente emulsificador, que sirve para hacer miscible al agua con las ceras. Producida en Alemania, cuando no producto importado, es empleada para la fabricación de ceras al agua para pisos.

Mowillit.- 

Producto liquida  de color blanco lechosos, sirve para dar brillo. Se emplea en la fabricación  de ceras al agua para pisos vinílicas como abrillantador.

Varsol.- 

Compuesto orgánico  derivado del petróleo. Usado como solvente  en la fabricación de ceras. Es menos denso  y menos punto de fusión que el kerosene.

Kerosene.- 

Compuesto orgánico  derivado del petroleo. Más denso en comparación con el Varsol y con mayor punto de fusión. Usado como solvente  para disolver partes sólidas en la fabricación de ceras y darle fluidez necesaria.

Formol.-

 Disolucion acuosa  de formaldehído. Poderosos antiséptico, por ello se emplea como desinfectante, destruye  a los gérmenes que causan la descomposición, permitiendo conservar el producto elaborado por un cierto tiempo. Precaución porque es toxico.

Colorante a la grasa.-

 Substancias orgánica, que se utilizan para dar coloración a l as ceras. Existen diferentes colores(rojo, amarillo, negro, etc.dan tonos claros.

Pigmentos a la grasa. Pigmentos orgánicos especiales como el ocre rojo, ocre amarillo, ocre verde  pudiendo ser mezclados  con el colorante. Dan tonos oscuros.

ELABORACIÓN DE CERAS

2.1-FORMULACON Y PROCEDIMENTO

Cera a la Grasa

Producto orgánico, elaborado a base de ceras naturales, disuelto en solventes  orgánicos, en la cual también se le adicionan aditivos para mejorar su presentación.

Materiales y Reactivos.

· 02 recipientes  metálicos de 250 ml de capacidad.

· 01 hornilla eléctrica 

· 01 probeta de 100 ml

· 01 termómetro.

· 01 pipeta de 10 ml

· 01 balanza.

Formulación de cera en pasta.

Materia Prima




Cantidad(g/ml)

%

Fase A(Ceras) 
Cera carnauba

50.0



5




Cera parafina

50.0



5

Fase B(Solv.)

Varsol


442.5



44.25




Kerosene

442.5



44.25

Aditivos

Colorante a la grasa
10.0



2.0




Esencia de canela
5.0



1.0

Formulación de cera liquida a la grasa

Materia Prima




Cantidad(g/ml)

%

Fase A(Ceras) 
Cera carnauba

25.0



2.5




Cera parafina

25.0



2.5

Fase B(Solv.)

Varsol


467.5



46.75




Kerosene

467.5



46.75

Aditivos

Colorante a la grasa
10.0



1.0




Esencia de canela
5.0



0.5

Procedimiento  Experimental

· En un recipiente  metálico, verter la mezcla de solventes (fase B) y calentar hasta 70-80 grados centígrados cerca de ebullición.

· En forma simultanea, en otro recipiente  metálico, verter la mezcla de ceras (fase a) y proceder hasta fundir completamente.

· Verter la mezcla  fundida (fase a) sobre  la fase B lentamente.

· Agitar constantemente  y adicionar colorante  y esencia previamente disuelto en pequeño volumen de Varsol.

· Dejar en reposos hasta que alcance una temperatura de 50 a 40 grados y proceder a envasar antes que solidifique por enfriamiento.

Instrucciones de Uso

· Limpiar con kerosene o gasolina el piso a tratar o pasar 2 capas de cera como base. (Para piso nuevo.

· Aplicar una capa de cera.

· Dejar secar 20 minutos y luego lustrar.

Cera al agua 

Emulsión a base de ceras pulimentables. Por su durabilidad y su resistencia al agua  es té producto esta diseñado para áreas de trafico  pesado tales como escuelas, salones de clase, etc.

Materiales y Reactivos.

· 02 recipientes metálicos de 250 ml. De capacidad

· 01 hornilla eléctrica 

· 01 probeta de 100 ml.

· 01 termómetro.

· 01 pipeta de 10 ml.

· 01 balanza.

Formulación de cera al agua

Materia Prima




Cantidad(g/ml)

%

Fase A(Ceras) 
Cera carnauba

12.5



2.5




Cera parafina

9.0



1.8




Emulgador 2106
3.1



0.6

Fase B(Solv.)

Agua desionizada
475.0



95.0

Aditivos

Formol


1.0



0.2




(Conservante)

Procedimiento  Experimental

· En un recipiente, verter el volumen de agua (fase B) y calentar hasta 90 grados aproximadamente cerca de ebullicion.

· En forma simultanea, en otro recipiente metálico, verter la mezcla de ceras (fase A) y proceder a calentar  hasta fundir completamente.

· Verter la mezcla fundida  (fase a) sobre la fase B lentamente.

· Agitar constantemente hasta enfriar  a la temperatura ambiente.

· Añadir el conservante (formol) y agitar para homogenizar.

· Envasar.

Instrucciones de uso

· Lavar con agua  y detergente el piso a tratar.

· Enjuagar y dejar secar 

· Aplicar  una o dos capas de cera.

· Dejar secar por unos 20 minutos y luego lustrar.

Cera auto brillante 

Esta cera no necesita de lustradora para dar brillo. A diferencia de la cera al agua este contiene además un aditivo (Mowillit), que actúa  mejorando el brillo notablemente. Con esta cera podrá obtener pisos relucientes y brillante con el menor esfuerzo. Es además antideslizante, impermeable, selladora y evita a el salitre en los enchapes.

Materiales y reactivos

02 recipientes metálicos de 250 ml.

01 hornilla eléctrica 

· 01 probeta de 100 ml.

· 01 termómetro.

· 01 pipeta de 10 ml.

· 01 balanza.

Formulacion de Cera Autobrillante

Materia Prima




Cantidad(Kg/lt)

%

Fase A(Ceras) 
Cera carnauba

0.0100



11.0




Cera parafina

0.0050



5.0




Emulgador 2106
0.0024



2.4

Fase B(Solv.)

Agua desionizada
0.0800



80.0

Aditivos

Formol


0.0010



1.0




(Conservante)




Mowillit

0.0005



0.5

ProcedimientoEexperimental.

· En un recipiente metálico, verter el volumen de agua (fase B) y calentar hasta ebullición.

· En forma simultanea, en otro recipiente metálico, verter la mezcla de ceras (fase A) y proceder  a calentar hasta fundir  completamente.

· Verter la mezcla fundida (fase A) sobre l a fase B lentamente.

· Agitar constantemente  hasta enfriar  a la temperatura ambiente.

· Añadir los aditivos y agitar para homogenizar.

· Envasar

PD: Esta cera es concentrada  de color blanco lechosos, que podrán ser diluida a doble de su volumen, es decir, para esta formulación de 100 ml. Se lleva hasta 200 ml.

Instrucciones de uso.

· Lavar con agua y detergente el piso a tratar.

· Enjuagar con agua y dejar secar.

· Aplicar la cera al piso con un trapo limpio.

· Esperar  que seque completamente y obtendrá un brillo sorprendente.

Usos.

Puede usarse en pisos de vinílicos ,loseta asfaltada, terrazo y concreto.

P.D:- Esta es una parte de lo  que se les ofrecerá, pronto también elaboración de pinturas pero dependerá de que mi corazoncito me explique ,es química y conoce mas esos detalles, además es ella la especialista.

Espero usen esta información, es 100 % seguro y probado.

Visita tambien mi pagina web www.iespana.es/calderasvapor ,que trata sobre equipos de generación de vapor.

Envíenme un email por mayor información, gustoso los atenderé.
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