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INTRODUCCIÓN


El acondicionamiento físico de esta Escuela permitirá solucionar la problemática que presenta en éstos momentos el sector, por la falta de espacios físicos que cumplan con las exigencias mínimas para impartir una buena educación en condiciones que permitan a la población estudiantil recibir clases; y así cumplir con un requerimiento importante para el crecimiento integral de la población de la nación, abarcando de esta manera al estudiantado y a la comunidad en general.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


La Unidad Educativa consta de diez (10) Módulos, los cuales se construirán nuevos en su totalidad, por lo que se procederá a demoler los existentes.


La primera etapa de construcción ya fue cumplida lográndose ejecutar los módulos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 cerramientos exteriores (pared perimetral) y tanque subterráneo con capacidad de 27.000 litros.


En esta segunda etapa se contempla la construcción de los módulos 5, 6, 7 y 9 respectivamente, con su correspondiente área de circulación y áreas verdes.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

· Infraestructura:

· Fundación directa: 

Zapatas 60 x 60 x 30 cm

Pedestal 25 x 25 cm

V. Riostes 20 x 25 cm

Plancha C = ¼”

· Estructura:

· Estructura metálica en su totalidad:

Columnas: IPN 10 Reforzada lámina 8 mm

Vigas Carga: IPN 10 y cerchas compuesta.

Vigas Adiarde: IPN 8

· Techo:

· Conformado por machitech y ondulina

· Cerramientos:

· Paredes de bloque de concreto en obra limpia.

· Paredes de bloque de concreto acabado corriente en baños con revestimiento en cerámica y friso liso.

· Piso:

· De cemento pulido con flejes plásticos para aulas.

· De pavimento de concreto, acabado boca de cepillo con juntas de ladrillo macizo para área de circulación.

· Herrería:

· Ventanas en malla expandida reforzadas con ángulos de 1” x 1” y romanilla fija de hierro para las aulas.

· Puertas vatientes metálicas de lámina sencilla acanalada CAL 18 para aulas y de romanilla fija de hierro para área de servicio.

EL PROYECTO ESTA CONSTITUIDO POR LOS SIGUIENTES MÓDULOS

1) MÓDULOS 5-6: (Módulo E-F, Planta original)

Ambos módulos de tres (3) aulas las cuales se diferencian en lo que se refiere a dimensiones internas, más sus características constructivas son las mismas.

· Estructura y Cerramientos: Ambos módulos serán demolidos en su totalidad aprovechando las columnas y vigas que se encuentran en buen estado para el levantamiento de la estructura nueva a construir. Se usará estructura metálica y fundación directa.

· Paredes: Bloque en concreto obra limpia, demoler las existentes.

· Piso: Cemento pulido con flejes. 

· Puertas: Metálicas sencillas acanalado CAL 18.

· Ventanas: Malla expandida de 2”x2” con refuerzo ángulo 1”x1”

· Techo: Machitech y onduline

2) MÓDULO 7: (Módulo H, Planta original)

En la actualidad en esta área funciona lo que es la Dirección, Departamento de Educación Física y una batería de baños para niños, más un depósito para obreros.

Se plantea la demolición completa de este módulo y construcción de una estructura nueva que será utilizada como Biblioteca-Sala de Computación, cuarto de máquinas (hidroneumático) y un área libre y techada pudiendo ser usada como anfiteatro o área de usos múltiples.

· Estructura: Fundación directa con estructura metálica, aprovechando las columnas y vigas producto de la demolición.

· Paredes: Bloque de concreto acabado obra limpia.

· Piso: Cemento pulido con flejes plásticos.

· Techo: Machitech y onduline.

· Puertas: Metálica sencillo acanalada CAL 18.

· Ventanas: Malla expandida con ángulos 1” x 1”

3) MÓDULO 9: (Módulo I, Planta original).

En estos momentos en ésta área funciona el Preescolar. Este módulo también será demolido completamente ya que no cumple con las condiciones mínimas de seguridad debido a que:

· La estructura del techo se encuentra apoyada directamente sobre las paredes y su cubierta es de Asbesto-Cemento lo cual es dañino para la salud de los niños y personal docente.

· Las paredes presentan grietas y el piso tiene levantamientos.

· La fundación consta de un  Pilotin de concreto de 40x40 cm sin acero de refuerzo ni plancha de anclaje.

Es importante tomar en cuenta que la estructura metálica desmontada puede ser reutilizada en la nueva estructura a construir.

Dicha construcción se realizará con fundaciones directas, paredes de concreto obra limpia, piso de cemento pulido con flejes, ventanas con malla expandida y puertas metálicas sencillas acanaladas CAL 18 y techo en Machitech y onduline.

4) ÁREA DE CIRCULACIÓN

Esta área comprende las caminerías de la Unidad Educativa que estaban realizadas en pavimento de concreto, acabado boca de cepillo con juntas de ladrillo macizo (Según detalle).

5) ÁREAS VERDES

En cuanto a las áreas verdes se plantea la siembra de grama tipo San Agustín, también se recomienda la Barba de León, Té Chino, Petunias, Ixoras, Cufias, Cielitos, Cilantrillo Plateado, Cafecito, Palo de Brasil, etc.

6) SISTEMA DE DRENAJE

Se ha planteado un sistema de drenaje mixto: natural y recolección de aguas de lluvia por tanquilla y canales.

6.1. Características Generales:

· El área de drenaje comprende todos los techos de los módulos, los cuales van de los canales a los bajantes y luego a la tubería empotrada en el piso que desemboca en la calle.
· La pendiente de las tuberías deben ser aproximadamente del 1%
· La pendiente de las canales varían de 0,5% a 1%.
· El drenaje de las áreas no techadas será del tipo superficial, siguiendo la pendiente natural del terreno.
7) INSTALACIONES SANITARIAS

7.1.  Aguas Blancas:

Las tuberías de aguas blancas serán de PVC de alta densidad con sus respectivas conexiones de N.G. Los diámetros de cada tubería serán colocados de acuerdo a lo indicado por los planos respectivos.

7.2. Aguas negras:

Las arañas de aguas negras serán de PVC
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