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Terminal Lujan de Cuyo Repsol YPF
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Datos de la empresa                                                                                                                                 Nombre  Terminal Lujan de Cuyo Repsol YPF                                                                                          Ubicación                                                                                                                                                         Dicho establecimiento esta ubicado en la Ruta 84 Km. 10, de distrito de Brandsen, de la Ciudad de Lujan de Cuyo, Provincia de Mendoza.
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Ingreso a área REPSOL YPF
Actividad de la empresa

Las tareas que se llevan a cabo en las Playas de Tanques y en la Planta de Almacenaje de Repsol YPF es la recepción, aditivado, anilizado, almacenaje y despacho de Combustibles Líquidos y GLP

Producto Final

Se obtiene Nafta Ultra, Nafta Súper, Nafta Común, Gas Oil Común, Gas Oil Minero o Agrario, Kerosén, Fuel Oil y JP1 o Aerocombustible 

Materia Prima

Petróleo y Gas Licuado de Petróleo

Cantidad de personal

Administración: 12 personas                                                                                                                    Producción: 9 personas                                                                                                                                 Parques y Jardines y mantenimientos generales: 7 personas
2.4. Recepción:

La terminal recibe distintas corrientes de productos terminados procediendo a su almacenaje en el parque de tanques norte (ver plano) al cual son dirigidos todos los combustibles menos las naftas (parque sur), en el parque norte el tanque 102 recibe nafta ultra. Posteriormente el producto requerido por el despacho en camiones cisterna transcurre por sistemas de (1) aditivados y (2) anilizado. Este procedimiento mejora el rendimiento, calidad y pureza y evita la deformación en motores. El anilizado permite de acuerdo a un código de colores establecidos, identificar los distintos combustibles. Una vez dado el color y el rango de aditivación determinado, se procede a la realización de análisis físicos-químicos por parte del Laboratorio Zonal (control de calidad).

2.5. Generación del despacho

El producto se despacha por medio de un sistema de carga de islas que permiten el traspaso del combustible al camión cisterna por medio de brazos o mangas mecánicas articuladas abastecidas por bombas y controlados por caudalímetros y reguladores instalados sobre la línea respectiva. El conductor del camión cisterna factura el volumen a transportar recibiendo una boleta con el volumen requerido, la cual es ingresada por el conductor en el caudalímetro que corresponda, el cual permite ingresar manualmente mediante un teclado el valor numérico a cargar o de la carga. Es importante destacar que dicho medidor permite, mediante un interruptor accionado eléctricamente cortar automáticamente el flujo del producto una vez que el sistema del caudalímetro a completado la lectura del volumen digitado.

2.6. Diagrama de proceso
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Análisis de los riesgos en los distintos sectores y por puesto de trabajo. Medidas de seguridad para control dichos riesgos

Recinto de bombas:

Las plataformas se hallarán estriadas para evitar él resbalo del técnico operario. Todas las bombas deberán poseer una debida purga, las cuales deben estar situadas cerca de los conductos de derrame para conducirlos a la pileta de recuperación. Poseerán barandas para evitar las caídas. Todas las bombas convendrán tener una puesta a tierra. En todos sus movimientos, las bombas, deberán tener resguardo y además el código de color para poder identificar las líneas de producción en caso de emergencia. Es necesario proveer luz adecuada para el trabajo en la misma ya que en la actualidad no posee luz propia.

Los operarios que trabajen en mantenimiento tendrán que tener la precaución de poseer elementos de seguridad requeridos, para evitar daños auditivos producidos por los grandes ruidos que se producen en la zona; cuando se proceda a la reparación de una de ellas tienen que tomar la preocupación de indicar en los tableros que sé esta trabajando en ellas, mediante carteles y como método de mayor seguridad darle atención el uso de cadenas y candados, evitando de esta manera riesgos superiores. Los obreros  deberán usar también antiparras para proteger sus órganos visuales de posibles derrames. Al trabajar con hidrocarburos es conveniente usar guantes impermeables para evitar la contaminación que pueden llegar a producir las anilinas y aditivos. En el recinto de bombas se señalizara ordenadamente el uso obligatorio de los elementos de protección anteriormente citados.

Salidas de emergencia:

Estas vías o calles de escape tendrán que estar debidamente señalizadas para que el conductor proceda adecuadamente en la evacuación de la zona. Deberán estar libres de maquinarias u objetos, móviles, etc. que pueda entorpecer él transito seguro dentro de la planta en caso de evacuación de la planta. Su cartelería indicara los lugares seguros tales como el estacionamiento; este mismo tiene que estar despejado y no se lo utilizara para depositar objetos combustibles.                                                                               Debe tener un sistema de drenaje para la evacuación de líquidos combustibles. Estas vías de escapes están debidamente iluminadas. Se tiene que respetar los sentidos de circulación 

Cargadero de combustibles líquidos:

Debido a la gran cantidad de riesgos existentes en esta zona hay que tener extrema precaución en todos los labores producidos en la zona. Las plataformas de cada isla deberán estar fabricadas de material estriado para evitar él resbalo del operario del despacho de combustible. Tienen que poseer barandas y además las partes móviles estar protegidas. Las escaleras también tienen que estar fabricadas de material estriado y poseer barandas. El 100% del trabajo se efectúa a una altura mínima de 2,5 metros del suelo por lo que el chofer operario encargado del despacho debe estar protegido mediante un mes de seguridad que le permite la fácil acción de desplazamiento sobre la isla. Estos arnés de seguridad deberán ser anti-impactos fijados en un cable sustentor que se desplace de punta a punta

En el despacho de combustibles deberá ser protegido el sistema de respiración del operario mediante mascaras de cartuchos químicos. Esto es necesario debido a los gases que emanan de las cisternas cando se produce el llenado de las mismas. Como ultimo recurso en caso de no poseer la nombrada mascara el operario debe situarse a favor del viento para evitar la inhalación del mismo. El operario tendrá que usar botines antideslizantes, ropas ignifugas, guantes impermeables y antiparras.

En el cargamento otro factor que produce riesgo es el elemento de transporte, en este caso el camión cisterna. El nombrado debe poseer una puesta a tierra para liberar la estática producida por el rozamiento del aire sobre el mismo cuando esta en circulación y el movimiento del liquido que contiene la cisterna. Deberá tener además, arresta llamas para evitar el contacto de chispas o llamas de la carburación con los gases que emana el traslado delos líquidos a la cisterna. No debe pasarse por alto que el camión debe tener obligatoriamente una llave de corte del circuito eléctrico, ni bien la línea sale de la fuente de alimentación eléctrica del mismo. En el momento de llenado el camión deberá estar frenado con tacos para evitar su desplazamiento, anulando el riesgo de romper la manga de carga y así el derrame de hidrocarburos. Debido a los vapores que salen de los combustibles es necesario que la iluminaría sea sellada y aislada para producirse explosiones

El cargadero poseerá censores ultravioletas, infrarrojos y mezcla explosiva (detecta él limite superior de explosividad). El caudalímetro permite mediante un interruptor accionando eléctricamente cortar el flujo en forma automática si hay alguna anomalía en l carga. En el cargamento hay una gran cantidad de válvulas que se accionan en caso de emergencia, para que las mismas funcionen eficientemente en el momento preventivo, que garantizara el buen estado de las nombradasEn las islas deberá estar indicado mediante carteles, el rol de emergencia, en el caso de un siniestro.
Tendrán que estar indicado también los elementos de protección personal correspondientes a la zona, los cuales se han detallado anteriormente.                                                                                                             Se deberán indicar además las centrales de alarmas y se verificara que estén los elementos necesarios para romper los protectores y accionar las mismas (martillos.                                                                       Los extintores manuales que existen en el cargamento deben hallarse en condiciones de uso. Se dice esto con el sentido de que esté lleno permanentemente, con la presión adecuada y rellenarlos después de cada uso.                                                                                                                                                                     Las islas deben mantenerse en un estado limpio, ya que los derrames de hidrocarburos pueden producir resbalo en los operarios. Cuando hay un derrame de este tipo se debe confiscar la zona hasta que la misma este en condiciones de uso.                                                                                                                        Además, se identifican el contenido de los camiones mediante la misma referencia que se utiliza en los tanques indicando el contenido transportado, haciendo alusión de que el producto que esta en el mismo es de riesgo explosivo.                                                                                                                                             Se adjunta a continuación una de las diferentes fichas de identificación y la simbología utilizada

2.7. Parques y jardines:

Los operarios de esta zona deberán cumplir con las siguientes normas; Para tareas que involucren maquinas de cortar césped (en este caso de combustión interna), los trabajadores se les obligará utilizar botines de seguridad, protección auditiva, casco, y delantales extremadamente resistente a los golpes, además tendrán que utilizar guantes y lentes de seguridad. Antes de cortar el césped debe rastrillar la zona para evitar que hallan piedras u otros objetos que puedan transformarse en proyectiles al tomar contacto con las cuchillas de la misma. Debido a que se trabaja en zonas extremadamente inflamables debe evitarse dejar descansar la maquina al sol para que el receptáculo del combustible no se transforme en una bomba. El operario debe asegurar la máquina mediante el mantenimiento de la cuchilla y las demás partes móviles de la maquinaria

2.8. Mantenimientos generales

Deben ejecutarse con los debidos permisos de trabajo en frío o en caliente. 
Los operarios deben utilizar elementos de protección personal impermeables en caso de trabajar en líneas de producción (cañerías de hidrocarburos)
. Para movilizar piezas de gran peso deben utilizar elevadores y no ellos mismos para evitar daños físicos. En el taller de mantenimiento se deberá mantener el orden y no accederá a el ninguna persona ajena al personal del mismo, sin el permiso adecuado, señalizar las calles de circulación de vehículos pesados, para evitar daños innecesarios, tener buena iluminación.
 En esta zona estará indicada mediante cartelería, los elementos de protección personal que se utilizan, tales como antiparras, protección auditiva, botines de seguridad, cascos, guantes y delantales.

2.9. Elementos Tóxicos:

Se los deposita en esta zona confiscada. Ninguna persona puede acceder al lugar sin tener permiso previo. Se alistara el elemento contaminado que se deposita para tener constancia del mismo. Al contenedor se lo debe asegurar e indicar que elemento toxico contiene. El lugar debe estar confiscado con cadenas y candados y mediante indicadores visuales debe hacerse conocer que es una zona peligrosa.

Cargadero GLP

La planta de almacenamiento y distribución de gas debe estar dotada de la suficiente cantidad de aparatos extintores de capacidad conveniente. Los mismos se ubicaran en lugares estratégicos, serán preferentemente a polvo químico seco.                                                                                                         Toda instalación eléctrica en esta planta de almacenamiento de gas licuado será segura contra explosiones y además sus líneas eléctricas y partes metálicas deberán estar conectadas eficientemente a tierra, se utilizaran cables de cobre que terminaran en una toma de tierra adecuada a efectos de eliminar las corrientes estáticas y conducir eventualmente a tierra las descargas atmosféricas.

En estas plantas deberá proveerse una adecuada y eficiente iluminación, sobre todo en los lugares donde el personal realiza mas comúnmente las maniobras.                                                                                         Cada tanque deberá estar provisto de por lo menos 2 válvulas de seguridad, con carácter de recomendación podrán intercalarse válvulas interceptoras de tres vías. El tanque de almacenamiento de gas deberán estar provistos de rociadores de agua con el fin de enfriarlos en caso de incendio en las cercanías. En su parte del techo deberá estar provisto de dispositivos (splinkers) para generar lluvia. A temperatura deberán tomarse las medidas necesarias a fin de evitar el congelamiento de agua en los sellos hidráulicos. Los gasógenos y sus cañerías de conexión deberán estar construidos y montados de tal manera que no sufran deformaciones durante su uso normal. Las juntas de ensambles no deberán estar expuestas a esfuerzos que puedan originar una fuga de gas.                                                                                              El rol de incendio es el mismo que se confecciona en el caso de los combustibles líquidos.                     Según la ley los gasómetros deberán cumplir con las siguientes distancia respecto a su ubicación:




Líneas ferroviarias


25 metros




Edificios propios


6 metros




Depósitos de combustibles
50 metros




Caminos públicos


15 metros

El cargadero de GLP cumple con todas estas condiciones.                                                                              Los camiones deberán cumplir con requisitos similares al despacho de combustibles líquidos, los cuales se detallan a continuación:                                                                                                                                     Están provistos de llaves  eléctricas que privan totalmente al transporte de electricidad, además los mismos tienen descargas a tierras para liberar la energía producida por la estática. También tienen arresta llamas que evitan que las chispas de la combustión motora entren en contacto con el medio, en el momento de la carga se  deberá proceder a poner en el transporte el freno de mano para evitar su desplazamiento.

2.10. Sector de anilinas y aditivos
En este establecimiento se produce la diferenciación de los diferentes productos mediante el colorizado ( anhilina) y el mejoramiento de rendimiento ( aditivos). Estos elementos son extremadamente tóxicos ya que son químicos patógenos. Al ser respirados o ingeridos o incluso que tan solo entren en contacto con la piel pueden traer consecuencias graves.                                                                                                               Para evitar que los nombrados entren en contacto con el cuerpo humano se deben tener en cuenta una serie de normas, tanto físicas humanas como materiales, estas son de extrema importancia para mantener la integridad física de un operario.                                                                                                                        El operario debe mantenerse aislado del medio mediante trajes impermeables que no permitan la absorción de estos químicos, también deben utilizar guantes largos que sean de materiales impermeables, se debe dar uso obligatorio a la protección facial para proteger los órganos visuales de posibles salpicaduras de los tóxicos. El manejo de las anhilinas y aditivos se debe dejar al personal capacitado adecuadamente para esta labor, quienes deben saber que hacer en caso de derrames, perdidas y el tratamiento que se le debe dar a los mismos.                                                                                                                                              En el caso de derrames o perdidas se debe confiscar la zona y lavar el derrame con vapores o h2o caliente debido a que son elementos grasosos y de esta manera se facilita la limpieza.                                            Estas salas deben estar pintadas de blanco y permanecer limpio para poder identificar perdidas de los químicos y así proceder rápidamente a la reparación de los ductos o juntas que se vean involucradas en las fallas.                                                                                                                                                                   Se da uso a cartelería para identificar el lugar como peligroso y se dan las instrucciones a seguir en caso de derrames.

Cuando se procede a la carga de la bomba dosificadora, los recipientes vacíos deben ser trasladados inmediatamente al deposito confiscado de tóxicos, sin antes detallare que es lo que contenían los recipientes.                                                                                                                                                       Cuando se dé utilización a trapos o algún otro elemento parecido para la limpieza de la zona se deben desechar en bolsas de color rojo y depositarlos en los correspondientes basureros de sustancias patógenas, evitando así el contacto con cualquier persona ignorante al asunto.                                                                Los camiones transportistas de las anhilinas y de aditivos deben tener letreros que indiquen que se transportan sustancias extremadamente peligrosas.

2.11. Playa de Tanques

En estos lugares donde se depositan los productos terminados deben seguirse normas de seguridad y deberán cumplirse de la siguiente manera:                                                                                                      Cada tanque deberá estar provisto de carteles que indiquen la peligrosidad del producto que contiene, en este caso de riesgo altamente explosivo. También deberá estar señalizado que combustible contiene cada tanque.                                                                                                                                                             Como gran medida de seguridad los tanques están provistos de una pileta que lo rodea para contener el liquido en caso de la ruptura del mismo, debe tenerse en cuenta de que la pileta tenga mas capacidad de la que puede contener el tanque.                                                                                                                           Cada tanque tiene un sistema de enfriamiento de lluvia en caso de incendio, que se desliza (el agua) desde su parte superior evitando el recalentamiento (ver cálculos de agua para enfriamiento y espumas), además poseen sistemas de protección contra incendios a base de espuma, la cual actúa conjuntamente con el agua. Los depósitos de espumas están situados enfrente de cada tanque, son de color rojo y fácilmente identificables. En su interior se encuentra la espuma que es mezclada con el agua por medio de un vacío que produce el agua que pasa velozmente al pasar por la cañería.

También están provistos de puestas a tierra para liberar la estática, en algunos casos se utilizan pararrayos en caso de que las inclemencias del tiempo amenacen con el recinto.                                                                  Cada tanque esta provisto de válvulas de escape de presión negativa y de presión positiva para liberar los gases de los combustibles o para evitar la deformación hacia adentro del tanque. El desmalezado del recinto que circunda al tanque debe ser periódico y programado, este –sobre todo en la estación estival- puede ser autoencendido y provocar un incendio en los alrededores del tanque o del tanque mismo.           La iluminación que posee en el trayecto de las escaleras que llevan a la parte superior del mismo, están aisladas y selladas para evitar probables explosiones

Capacitaciones

Dentro del establecimiento laboral es fundamental y necesaria la capacitación. Esta, instruye al operario con una gran variedad de conocimientos técnicos y humanísticos. De esta manera el operario adquiere una capacidad de trabajo apta para la rama de Seguridad e Higiene.                                                                 Dichas capacitaciones, disminuyen las posibilidades de que hayan accidentes o cuasi accidentes en el ambiente laboral. Las mismas deben ser especificas de cada sector de trabajo, es decir, que no sean capacitaciones innecesarias. Sino, por lo contrario, deben dirigirse a los inconvenientes que se pueden llegar a presentar.

2.12. Antes de la capacitación
· Análisis de la organización                                                                                                                              
Lo que deseamos saber (Diagnostico)                                                                                    -
Técnicas que vamos a usar (Metodos)                                                                                    -
Consecuencias (Objetivos)

· Análisis de operaciones                                                                                                                                         -
Lo que deseamos saber (Diagnostico)                                                                          -
Técnicas que vamos a usar (Métodos)                                                                                           -
Consecuencias (Objetivos)

· Análisis humano                                                                                                                                 -
Lo que deseamos saber (Diagnostico)                                                                       -
Técnicas que vamos a usar (Metodos)                                                            -
Consecuencias (Selección de los asistentes y objetivos)

2.13. Datos que se requieren para un inventario de Recursos Humanos

Números de los empleados en la categoría                                                                                       Números de empleados que se necesitan                                                                                                     Edad de cada empleado                                                                                                                                   Nivel de habilidad individual                                                                                                                          Nivel de conocimiento individual                                                                                                                 Actitud de casa empleado frente a su trabajo y frente a la empresa                                                                  Nivel de funcionamiento individual: calidad y cantidad                                                                                   Nivel de habilidad y conocimiento individual para otras tareas                                                                  Posibles sustituciones para este puesto fuera de la compañía                                                                   Posibles sustituciones para este puesto dentro de la compañía

Tiempo de capacitación que se necesita para posibles sustituciones                                                       Tiempo de capacitación que se requiere                                                                                                     Faltas de asistencia                                                                                                                         Movimiento de personal en un tiempo dado                                                                                   Especificación del trabajo

2.14. Objetivo

Los criterios que se van a cuantificar son:

Conducta                                                                                                                                            Rendimiento                                                                                                                             

Contenido

Se debe elaborar el temario en colaboración con los jefes de línea y con la autoridad máxima del área de trabajo, asimismo con los instructores de planta. El Establecimiento, debido a que efectúa trabajos de alta complejidad se tiene muy en consideración este aspecto, la capacitación. La misma cuenta con un plan de capacitación de 12 horas anuales aproximadamente.

Los temas que se tratarán serán varios, a saber:

Simulacro de incendios menores                                                                                                          Simulacro de incendio total y parcial                                                                                                     Introducción a la seguridad                                                                                                                      Derrames menores                                                                                                                                       Choques eléctricos                                                                                                                                Seguridad con herramientas menores                                                                                                      Simulacro de incendios menores                                                                                                         Ergonomía en la oficina                                                                                                                         Seguridad en las manos                                                                                                                    Supervisando la seguridad                                                                                                                  Prevención de accidentes de transito                                                                                                  Contaminantes químicos                                                                                                                                                   Trabajos en altura

Elementos de protección personal

Primeros auxilios                                                                                                                                  Simulacro de sismos

Según prioridades son:

Simulacro de incendio total y parcial                                                                                                                  Prevención de accidentes de transito                                                                                                  Contaminantes químicos                                                                                                                               Derrames menores                                                                                                                                         Choques eléctricos                                                                                                                                                Trabajos en altura                                                                                                                                                           Elementos de protección personal                                                                                                                        Simulacro de incendios menores                                                                                                                Simulacro de incendios menores                                                                                                                 Seguridad en las manos                                                                                                                          Supervisando la seguridad                                                                                                                             Primeros auxilios

Ergonomía en la oficina

Simulacro de sismos                                                                                                                                    Seguridad con herramientas menores                                                                                                    Introducción a la seguridad

Estas, se llevan a cabo escogiendo una metodología conveniente, a saber: entre los meses de Marzo a Noviembre se efectúan las capacitaciones número: 2, 11 y 12, las cuales son las mas importantes dentro de la empresa, debido a los riegos existentes. En esa época del año se encuentran todos los operarios, los cuales son instruidos en estos 3 puntos, ya que en caso de producirse siniestros, tanto de incendios, accidentes de transito como así tamben de contaminantes químicos, pueden verse afectados sea cual sea su sector de trabajo.

Las restantes, se efectúan en cualquier época del año. Se realizan capacitaciones especificas por sectores de trabajo y generales.                                                                                                                                   Como dijimos, las mas destacadas, 2, 11 y 12, se llevan la mayor cantidad de horas de capacitación: 4, 1 y 1 horas respectivamente. Las restantes se dividen en 30 minutos cada una (horas anuales).                          En las capacitaciones se analizara el beneficio que tienen las mismas. Se vera que es el fuego, como esta compuesto explicando sus componentes: combustible, comburente, temperatura y la posible reacción en cadena. Se explicará qué clase de extintor se usará para las distintas clases de fuego (ABCD), uso y actuación de extintores, mantenimiento y cuidado.                                                                                     Además se analizarán los combustibles líquidos y gaseosos; se mostrara cual es la instalación fija contra incendios empleada y necesaria en la empresa.                                                                                                  Algo muy importante también es la capacitación de la actitud frente al siniestro, el plan de contingencias, conocimiento de los números telefónicos de emergencia, designación de tareas, responsabilidad que deben adoptar cada uno, conocimiento de la planta, medidas de seguridad a seguir y respetar.

2.15. Actitudes

Las capacitaciones serán mediante conferencias con participación de los empleados, y en el caso de utilizar audiovisuales se explicara mediante charlas anteriores y posteriores al mismo.                                                  Los recursos para efectuar las capacitaciones de Simulacro de incendio Total y Parcial son:

Sala de capacitación                                                                                                                                      TV. y Videocasetera                                                                                                                     Audiovisuales                                                                                                                              Retroproyector                                                                                                                                        Filminas                                                                                                                                                 Extintores                                                                                                                                                   Pizarra                                                                                                                                                   Elementos de Primeros auxilios y R.C.P.                                                                                                Elementos de Protección Personal

Evaluación del capacitado                                                                                                               Cuestionarios escritos (como sienten, que piensan) al iniciar el curso y el penúltimo día (actitudes). También una evaluación inicial y otra al final para conocer el cambio y crecimiento como resultado del curso.

Evaluación final                                                                                                                                                  Se realizará una evaluación del programa, un cuestionario final escrito llevada a cabo por el instructor y/o por el coordinador.

Ficha técnica de capacitación                                                                                                                           La ficha que se llevara para un mayor control de la capacitación es la siguiente:

	Planilla de Registro de Capacitación

	Unidad estructural: Terminal Lujan de Cuyo

	Nombre de la actividad:

	Fechas programadas:

	Teórica (%):                Practica (%)               Simulacro: Si – No

	Operativa (X):             Corporativa (X):             Legal (%):

	Código de actividad               Nº de curso:

	Fecha de realización:      Duración en horas:        Cantidad de participantes:

	Apellido y nombre
	Legajo o DNI
	Unidad, Empresa u Organización
	Evaluación
	Firma del participante

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


En la sección de Nombre de la actividad se colocara el tema de la capacitación, dispondrá, la ficha, además, el porcentaje teórico y practica de cada una de ellas, si es con simulacro o no. Puede añadirse además un código de la actividad preestablecido para mayor facilidad de acceso y conocimiento. Deberá anotarse las fechas programadas y de la presente también.                                                                                                Una vez desarrollada la capacitación debe llenarse la segunda parte del formulario con todas las firmas de los participantes capacitados. De esta manera se efectuaran capacitaciones innecesarias, repetidas o no eficaces.                                                                                                                                                                 Al llevarse estos registros es mas probable que sucedan menos accidentes. Estas planillas deberán ser presentadas a los jefes de grupo de trabajo y altos niveles jerárquicos también.

2.16. Simulacros                                                                                                                              Además se llevan a cabo simulacros de incendios total y parcial todos los días Miércoles a las 10:00 a.m., afectando a todo el personal, se cuenta además con la participación de los Bomberos de Lujan de Cuyo, y Bomberos de Refinería. La duración del simulacro es de 1 hora aproximadamente.                                              A continuación se adjuntan fotos del Simulacro de Incendio Total y Parcial tanto en las áreas Plantas de Almacenaje y Playa de Tanques:

	
	Bombero actuando conjuntamente contra el supuesto siniestro

	Vista en altura
	

	
	Actuación de lanzas móviles, contra el cargadero de Combustibles Líquidos

	Vista hacia el Deposito de Tóxicos. Actuación de Lanza sobre el mismo cargadero
	

	
	Idem. Vista hacia el SudOeste

	Sobre Ruta 84, supuesto incendio de Camión con GLP
	

	
	Idem


Descripción del sector de Seguridad e Higiene (HS&E)
El mismo consta con la oficina del técnico Superior en Seguridad e Higiene, una sala de reunión, una sala de capacitación y el baño.                                                                                                                                   En cada sala hay extintores ABC de 10 Kg, y cumplen con las condiciones fijadas en la ley con respecto a la selección y disposición y los respectivos botiquines de emergencia                                                                Los sanitarios se encuentran en buen estado cumple con las condiciones de higiene.

Oficina Técnica de Seguridad e Higiene (HS&E)

En la misma se efectúan labores técnicos de Seguridad e Higiene, como así también se encuentra todo tipo de información de la especialidad, auditorias, legajos, condiciones de seguridad e higiene, etc.
Sala de capacitación

Esta sala cuanta con TV. y videocasetera, audiovisuales, retroproyector, filminas, pizarra, elementos de Primeros auxilios y R.C.P, elementos de protección personal, necesarios en este caso, para efectuar una eficiente capacitación.                                                                                                                                     Cuenta con 15 sillas y bancos aproximadamente. Hay alrededor cartelería de seguridad y pasos a seguir

Medición de Ruidos e Iluminación es los sectores de trabajo. 

Dentro de una industria es necesario tener en cuenta dos cosas fundamentales: la iluminación y los ruidos. La iluminación debe ajustarse a lo que ha fijado la ley de seguridad e higiene en el trabajo, y contar, por lo menos, con la mínima cantidad de luxes prefijados por ella. De que de esa manera se efectué una labor eficaz, disminuyendo riesgos y probabilidad de enfermedades profesionales relacionadas con la vista.                      Por otro lado, la cantidad de decibeles existentes en un ambiente laboral también influye para que se desarrolle un trabajo rendidor; debe darse atención a que los niveles sonoros estén por debajo de los limites máximos establecidos por dicha ley. Al igual que en la iluminación, el respetar la ley de seguridad e higiene, disminuyen riesgos de accidentes y de enfermedades profesionales.                                                                  A continuación hemos realizado mediciones de iluminación y ruidos para compararlos con la ley y establecer si hay que efectuar modificaciones o mejoras.

Medición de Ruidos (dbA)

Planta de Almacenaje

	Sector
	Actual
	Horas de exposición.
	Máx. Permitido
	Cumple
	No cumple

	Cargadero de C. Líquidos
	75
	8
	90
	(
	

	Cargadero GLP
	75.25
	8
	90
	(
	

	Playa de Tanques 4
	58
	8
	90
	(
	

	Calibrador
	Fuera de Servicio

	HS&E
	56.5
	8
	90
	(
	

	Oficina General
	56
	8
	90
	(
	

	Sala de bomberos
	54.25
	8
	90
	(
	

	Buffet
	53.8
	8
	90
	(
	

	Recinto de bombas
	79
	8
	90
	(
	

	Sector anilinas
	65
	8
	90
	(
	

	Sector aditivos
	66.5
	8
	90
	(
	

	Mantenimiento
	55.5
	8
	90
	(
	

	Calle de Emergencia
	63
	8
	90
	(
	

	Parques y jardines
	59
	8
	90
	(
	


Playa de Tanques

	Sector
	Actual
	Horas de exposición.
	Máx. Permitido
	Cumple
	No cumple

	Sala bombas de Incendios
	75
	8
	90
	(
	

	Playa de Tanques 1
	54
	8
	90
	(
	

	Playa de Tanques 2
	54
	8
	90
	(
	

	Playa de Tanques 3
	58
	8
	90
	(
	


Medición de Luz

Para asegurar una uniformidad razonable en la iluminación de un local, se exigirá una relación no menor de 0,5 entre sus valores mínimos y medios.

E = Exigencia

E mínima ( E media 



  2

Planta de Almacenaje

	Tabla de Uniformidad de luxes
	E de uniformidad

	Sector
	E mínima
	E media

2
	Cumple 
	No cumple

	Cargadero de C. Líquidos
	90
	48
	(
	

	Cargadero GLP
	380
	196
	(
	

	Playa de Tanques 4
	6
	11
	
	( (1)

	Calibrador
	3
	1.5
	(
	

	HS&E
	158
	85
	(
	

	Oficina General
	178
	90.5
	(
	

	Sala de bomberos
	150
	75
	(
	

	Buffet
	150
	75
	(
	

	Recinto de bombas
	10
	6.5
	(
	

	Sector anilinas
	06
	4.25
	(
	

	Sector aditivos
	16
	10.75
	(
	

	Mantenimiento
	50
	26
	(
	

	Calle de Emergencia
	20
	20
	(
	

	Parques y jardines
	03
	12
	
	( (2)


(1) Playa de Tanques 4 y (2) Parques y Jardines: No se registra uniformidad debido a las grandes diferencias entre valores de iluminancia. Consideramos que si bien hay que mejorarlo, es un lugar muy poco transitado durante horas de luz solar y no transitado de noche, por lo que se considera como de “poca trascendencia”. Además, no son sectores de trabajos nocturnos.

Playa de Tanques

	Tabla de Uniformidad de luxes
	E de uniformidad

	Sector
	E mínima
	E media

2
	Cumple 
	No cumple

	Sala bombas de Incendios
	38
	19.25
	(
	

	Playa de Tanques 1
	02
	1.7
	(
	

	Playa de Tanques 2
	02
	4.5
	
	( (3)

	Playa de Tanques 3
	02
	4.05
	
	( (4)


(3) Playa de Tanques 2 y (4) Playa de Tanques 3: No se registra uniformidad debido a las grandes diferencias entre valores de iluminancia. Consideramos que si bien hay que mejorarlo, es un lugar muy poco transitado durante horas de luz solar y no transitado de noche, por lo que se considera como de “poca trascendencia”. Además, no son sectores trabajos nocturnos.                                                                         Para hacer la comparación de luxes, y determinar si cumple con la ley, tomamos la tabla 1 del anexo V, que esta de acuerdo a la dificultad de la tarea visual, ya que la tabla número 2 del mismo anexo referida al destino del local no se puede aplicar ya que no se encuentran los mismos o parecidos sectores laborales.  Tomamos, según la ley, los valores de 100 luxes como apto para permitir movimientos seguros, depósitos de materiales y entre 100 y 300 para trabajos simples, intermitentes y mecánicos, inspecciones generales y de 300 a 750 para trabajo medianos, mecánicos y manuales, trabajos comunes de oficina.

	Sector
	Actual (X)
	Ley
	Cumple
	No cumple

	Cargadero de C. Líquidos
	96
	1 - 100
	(
	

	Cargadero GLP
	392
	300 - 750
	(
	

	Playa de Tanques 4
	22
	1 – 100
	(
	

	Calibrador
	Fuera de Servicio

	HS&E
	170
	300 – 750
	
	(

	Oficina General
	181
	300 - 750
	
	(

	Sala de bomberos
	150
	100 – 300
	(
	

	Buffet
	150
	100 – 300
	(
	

	Recinto de bombas
	13
	1 – 100
	(
	

	Sector de anilinas
	8.5
	1 – 100
	(
	

	Sector de aditivos
	21.5
	1 – 100
	(
	

	Mantenimiento
	52
	100 – 300
	
	(

	Calle de Emergencia
	40
	1 – 100
	(
	

	Parques y jardines
	24
	1 – 100
	(
	


(X) Media aritmética

	Sector
	Actual (X)
	Ley
	Cumple
	No cumple

	Sala bombas de Incendios
	38.5
	100 – 300
	
	(

	Playa de Tanques 1
	3.4
	1 – 100
	(
	

	Playa de Tanques 2
	9
	1 – 100
	(
	

	Playa de Tanques 3
	8.1
	1 – 100
	(
	


(X) Media aritmética

En los casos donde no se cumplen los requerimientos mínimos se aconseja efectuar las modificaciones necesarias a fin de optimizar el ambiente laboral.

Análisis de costo de mejoras sugeridas y costo de elementos de protección personal

2.17. Costo de mejoras sugeridas:                                                                                                  Después de analizar la planta, destacar los peligros existentes y poner de manifiesto la seguridad a tener en cuenta hacemos mención o sugerimos las siguientes mejoras junto al costo que va a significar para la empresa.

	Ubicación
	Mejora sugerida
	Costo (*)

	Cargadero de Com-bustibles Líquidos
	Al trabajar permantemente en altura, los choferes de los camiones, consideramos que es necesario la utilización de arnés de seguridad. Se utilizara uno en cada una de las siete islas. Este aspecto se empezó a cumplir durante el periodo de elaboración de esta tesis.
	343.00

	Camiones de trans-portistas
	Mejorar el estado de arresta llamas
	Gasto de la contratista

	Cargadero de Com-bustibles líquidos
	Efectuar la carga de combustibles en forma ventreal, o sea por el vientre del tanque cisterna, de esta manera hay muchas menos perdidas por evaporación y menor riesgo para los operarios. Seria necesario para tal fin el dispones una válvula de escape de gases automática cuando sea necesario.
	Gasto de la contratista

	HS&E
	Mejorar iluminación. La actual no cumple con los luxes mínimos requeridos
	

	Oficina General
	Mejorar iluminación. La actual no cumple con los luxes mínimos requeridos
	

	
	
	


2.18. Costos de elementos de protección personal                                                                                A la hora de seleccionar el equipo de protección personal se debe tener en cuenta la comodidad y el bienestar del operario, teniendo en cuenta la calidad del equipo y si es adecuado para el labor a realizar, a continuación se detallan los elementos de seguridad indispensables para nuestra zona de trabajo y el costo respectivo por unidad.

	Elementos de protección personal
	Precio unitario en $ (*)

	Antiparras
	3.50

	Anteojos
	14.90

	Protector facial
	12.90

	Guantes de cuero
	4.80

	Botines de seguridad
	65.00

	Delantales ignífugos
	27.00

	Zapatos
	35.00

	Mascara de cartuchos químicos
	24.00

	Filtro
	8.90

	Extintores de 1 0 Kg.
	65.00

	Manta para llamas
	30.00

	Mameluco impermeable
	64.00

	Arnés de seguridad
	49.00

	Guantes impermeables
	2.90

	Cascos
	12.90

	Sordinas
	0.68

	Orejeras
	6.90

	Capas para lluvia
	8.90

	Botas de goma
	11.90


(*) El precio indicado no incluye IVA
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