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ILUMINACIÓN EXTERIOR

PERIMETRAL DEL EDIFICIO                        6 M ALTURA

LAMPARA DE 250W   V.S.A.P    CLARA

EN LUMINARIO WALLPACK III

CATALOGO 1450-2      LUMEN LAMPARA 27500

C.V= 0.25

                                   FLUJO LAMPARA * C.V * F mant. * F corrección

DISTANCIA =         ____________________________________________

                                   E( NIVEL DE ILUMINACIÓN) * A (ANCHO DE LA CALLE)

             27500*0.25*0.8*0.69 

D =     ___________________

                      20 * 5

D =   3795 / 100  =  37.95 M

PERÍMETRO DE LA PLANTA  130 + 130 + 100 + 100=  460 M

                                                                                                                                                               13 O 14  LAMPARAS.

MEMORIA TÉCNICA DE CALCULO

ILUMINACIÓN PRODUCCIÓN

AREA 120 * 60 M   HM = 6 M

NIVEL DE ILUMINACION        300 LUX

REFLECTANCIAS 50%  50 %  10 %

INDICE DE CUARTO

             A * L                           120 * 60                    7200

K =    __________       =      ___________      =       _______    =   6.6  = 7    K = 7

           HM( A + L)                 6( 120 + 60)                1080

COEFICIENTE DE UTILIZACION 

SEGÚN CATALOGO HOLOPHANE #  712

PARA LAMPARA  PRIMSPACK V   ADITIVOS METALICOS   400 W.

C.V = 0.67

                                        120 * 60 * 300                    2160000

N° LAMPARAS =        ______________     =       __________     =  159.57 = 160 

                                        36000  *  0.67                      13536

160 LAMPARAS

MEMORIA TÉCNICA DE CALCULO

ILUMINACIÓN BODEGA

AREA:  40 * 110 M      HM =  6 M

NIVEL DE ILUMINACION  100 LUX

REFLECTANCIAS           50%  50%  10%

 INDICE DE CUARTO 

              A * L                  40 * 110              4400

K =      _______    =  ____________   =   ______  =   4.88   =   K = 5

           HM(A * l)        6 ( 40 + 110)             900

COEFICIENTE DE UTILIZACION

SEGUN TABLA HOLOPHANE  # 712

CURVA ABIERTA ADITIVOS METALICOS 

400W                C.V = 0.54

                                                     L * A * E                                 40 * 110 * 100 

N° LAMPARA =     _____________________________ =  ______________ =  28.29 = 30

                                   FLUJO LAMPARA / C. V * FM            36000 * .54 * .8  

                                                           12000  W.

30 LAMPARAS    400 W    =     _____________

220 V.

MEMORIA TÉCNICA DE CALCULO

ILUMINACIÓN AREA PINTURA

AREA:  30 * 40 M                    HM = 6 M

NIVEL DE ILUMINACION  300 LUX

REFLECTANCIAS    50%   50%    10% 

INDICE DE CUARTO

            30 * 40               1200         

K =    ________   =  ________ =  2.85 = 3    K = 3

           6 ( 30 * 40)          420

COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN

SEGÚN CURVA HOLOPHANE # 712

PARA LAMPARA PRIMSPACK V  PARA ADITIVOS MATELICOS  DE 400W

C.V = 0.64

                                 30 * 40 * 300                 360000

N° LAMPARA =   _______________  =   ________  = 19.53 = 20 LAMPARAS

                               36000 * 0.64 * .08            18432 

MEMORIA DE CALCULO DE ALIMENTADORES

ALIMENTACIÓN DE SUBESTACION A TABLERO PRINCIPAL

LONGITUD

CANALIZACIÓN ELECTRODUCTO

CARGA INSTALADA 2500 KVA -  2259 KW

TENSIÓN                                                                     440 V

F.C.A  (Factor de Corrección por Agrupamiento)         1.0

F.C.T  (Factor de Corrección por Temperatura)             1.0

F.P  ( Factor de potencia)                                               0.9

F.D  (Factor de demanda)                                               0.8

CALCULO POR CORRIENTE

CORRIENTE NOMINAL

INOM = KW * 1000 * F.D /   
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  * V 

INOM = 2250000 * 0.8 /  1.73 * 440 =      1800000 /  761.2 =  236468 AMP

CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

2000 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO AL 100% VENTILADO

1 ¼ * 4 BARRAS

                                                                          TRAMO RECTO = 3.05 M

22 3/8 * 6 3/8 ENVOLVENTE 

50.5 KG / M

2000 A FASE PAREADA COBRE  NEUTRO AL 100%  VENTILADO

4 ¼ * 3 BARRAS

22 3/8 * 5 3/8  ENVOLVENTE

86.7 KG / M.

MEMORIA DE CALCULO PARA CONDUCTORES

ALIMENTADOR : TABLERO PRINCIPAL A MAQUINA

V222 / V228 ( 1 )

P221 / D219  ( 2 )

P221 / D219  ( 3 )

LONGITUD :  ( 1 ) 80 M    ( 2 ) 100M    ( 3 ) 110 M

CANALIZACION ELETRODUCTO 

CARGA INSTALADA  807 A  553 KW 

TENSIÓN                                           440 V

F.C.A                                                   1.0

F.C.T                                                    1.0

F.P                                                       0.9

F.D                                                        0.8

CORRIENTE                                      807 A

CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

1000 A  FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100% VENTILADO 

3 ¼ * 2 BARRAS

22 3/8 * 5 3/8  ENVOLVENTE

36.8 KG / M.

1000 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100% VENTILADO

2 ¼  * 5  BARRAS

14 3/8 * 7 3/8 ENVOLVENTE

60.4 KG / M.

MEMORIA DE CALCULO PARA ALIMENTADOR

ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL – A MAQUINA SOCK ABSORBENTE

LONGITUD 140M 

CARGA INTALADA  2700 A ( 1188 KW ) .

TENSIÓN                                     440 V

F.C.A                                              1.0

F.C.T                                               1.0

F.P                                                   0.9

F.D                                                   0.8

CORRIENTE                               2700 A

CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

3000 A  FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO AL 100% VENTILADO

4 ¼  *  4  BARRAS

22 3/8  * 6 3/8   ENVOLVENTE

56.6 KG / M.

3000 A FASE PAREADA COBRE VENTILADO NEUTRO AL 100%

4 ¼  * 3 BARRAS

22 3/8  *  5 3/8  ENVOLVENTE

93.7 KG / M.

MEMORIA DE CALCULO DE ALIMENTADORES

ALIMETADOR TABLERO PRINCIPAL A MAQUINA  S – STRUT

LONGITUD   150 M

CANALIZACIÓN ELETRODUCTO 

CARGA INSTALADA 2376 A – 1045 KW

TENSIÓN                                    440 V

F.C.A                                              1.0

F.C.T                                               1.0

F.P                                                   0.9

F.D                                                   0.8

CORRIENTE                                2376 A

CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

2500 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100% VENTILADO

4 ¼ * 3 BARRAS                                                                                 4  X FASE

22 3/8 * 5 3/8 ENVOLVENTE

50.6 FG / M.

2500 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100% VENTILADO

2 ¼  *  5  BARRAS

14 3/8 * 7 3/8 ENVOLVENTE

80.4 KG / M.

MEMORIA DE CALCULO DE ALIMENTADOR

ALIMENTADOR TABLERO PRINCIPAL – PAINTING 

LONGITUD  150 M

CANALIZACION ELECTRODUCTO

CARGA INSTALADA  1648 A

TENSIÓN                                    440 V

F.C.A                                              1.0

F.C.T                                               1.0

F.P                                                   0.9

F.D                                                   0.8

CORRIENTE NOMINAL  1648 A – 725 KW

CAPACIDAD REAL DEL CONDUCTOR

2000 A FASE PAREADA ALUMINIO NEUTRO 100% VENTILADO

2 ¼  * 6 BARRAS

14 1/8 * 8 3/8 ENVOLVENTE

46.1 KG / M.

2000 A FASE PAREADA COBRE NEUTRO 100% 

2 ¼  *  4   BARRAS

11 3/8  * 6 3/8  ENVOLVENTE

65.5 KG / M.

CALCULO DE CAIDA DE TENSIÓN

PARA EL ALIMENTADOR MAS LARGO
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  L  I              21.73 * 150 * 1648 AMP          855312

E =     ___________ =  ________________________  =  ________   =   0.991 VOLTS

                  En  A               254 * 3395 mm2                        862330

2.25 * 2.5 = 5.625 CM = 0.05625

6 * 2.5 = 15 CM = 0.015

A = 0.00084875 m2
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X 4  A = 848.75 mm2

A = 3395.
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