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Laboratorio de suelos II
Determinación del peso volumétrico seco máximo 

y el porcentaje de compactación.

1. Objetivo.-
2. Procedimiento:
OBJETIVO.-


DETERMINAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN SECO MÁXIMO Y CON ESTE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACIÓN DE UN SUELO.

CONDICIÓN DE PRUEBA:


LA PRUEBA PORTER SE LE HACE AL MATERIAL QUE TIENE PARTICULAS GRUESAS HASTA 1” DE DIÁMETRO, ASÍ COMO A LOS MATERIALES NO COHESIVOS Y AQUELLOS QUE NO CUMPLEN CON LA CONDICIÓN DE LA PRUEBA PROCTOR.

 EQUIPO A UTILIZAR:

· MOLDE PARA PRUEBA PORTER.

· CHAROLA RECTÁNGULAR.

· VASO DE ALUMINIO.

· VARILLA PUNTA DE BALA.

· PRENSA.

· EQUIPO DE CONTENIDO DE HUMEDAD.

· BÁSCULA.

· VERNIER.

· HORNO.

· PALA Y BARRA.



PROCEDIMIENTO:

PRIMERO ES NECESARIO DETERMINAR EL PESO VOLUMÉTRICO SECO DEL LUGAR, EL CUAL SE OBTIENE DE LA SIGUIENTE MANERA.


SE DEBE DE RETIRAR UNA CAPA DE 30 cm DE ESPESOR CON EL FIN DE ELIMINAR EL MATERIAL CON CONTENIDO DE MATERIA ORGÁNICA, DESPUÉS SE REALIZA UNA EXCAVACIÓN APROXIMADA DE UN SONDEO DE DIMENSIONES DE 15X15X15 cm, EL MATERIAL QUE SE VA EXTRAYENDO DEBE COLOCARSE EN UNA BOLSA DE PLASTICO Y CERRRAR ÉSTA CADA VEZ QUE SE VACIÉ MATERIAL, CON EL FIN DE EVITAR PERDIDAS DE HUMEDAD.
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DESPUÉS DE DETERMINAR EL SONDEO SE DEBE PESAR EL MATERIAL EXTRAÍDO, A ESTE SE LE DETERMINA SU CONTENIDO DE HUMEDAD CON UNA MUESTRA DE 100 gr QUE SE COLOCA EN EL HORNO, ENSEGUIDA SE COLOCA ARENA CLASIFICADA CON UNA PROBETA DE 1 lt DE CAPACIDAD, CON EL FIN DE DETERMINAR EL VOLUMEN DEL SONDEO.



YA OBTENIDO EL W m  EL W % Y EL V m SE LE QUITA EL PESO DEL AGUA A LA MUESTRA PARA OBTENER EL W s Y ASÍ DETERMINAR EL λ s DEL LUGAR


DESPUÉS DE DETERMINAR EL  P V S EN EL LUGAR SE PROCEDE A OBTENER EL P V S MÁXIMO, EL CUAL SE OBTIENE EXTRAYENDO UNA CANTIDAD APROXIMADA DE 4 K g DEL MISMO LUGAR DONDE SE REALIZO EL SONDEO, ESTA MUESTRA SE PREPARA DESMORONANDO BIEN TODAS LAS PARTICULAS, HECHO ESTO SE LE AGREGA UNA CIERTA CANTIDAD DE AGUA, SE HOMOGENIZA CON LAS MANOS, DE MANERA QUE SE PUEDA FORMAR UN TERRÓN CON LA MANO ( MONITO), QUE NO DEJE MATERIAL ADHERIDO A LA MANO Y QUE RESISTA UNA LIGERA PRESIÓN CON LOS DEDOS.


ENSEGUIDA SE COLOCA EL MATERIAL EN TRES CAPOAS EN EL MOLDE PORTER DÁNDOLE 25 PIQUETES CON LA VARILLA PUNTA DE BALA, DESPUÉS SE LLEVA A LA PRENSA Y SE SOMETE A UNA CARGA DE 27 Ton. A LA CUAL SE DEBE LLEGAR EN 5 min, SOSTENERSE UN MINUTO ( en este período debe aparecer una ligera gota de agua en la base del molde).Y DESCARGARSE EN I MIN, EN CASO DE NO APARECER LA GOTA DE AGUA SE TOMA EL MOLDE, SE PESA Y SE LE OBTIENE LA HUMEDAD, PARA DETERMINAR SU P V S.
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SE LE AGREGA 80 cc, DE AGUA A LA MUESTRA Y SE HOMOGENIZA NUEVAMENTE Y SE REPITE EL PROCESO, ESTO SE HACE HASTA QUE APAREZCA O SE SOBREPASE LA GOTA DE AGUA EN LA BASE DEL MOLDE, ESTOS SE GRAFICAN Y SE OBTIENE EL CONTENIDO DE HUMEDAD OPTIMO Y EL PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO.


NOTA: EN EL SALÓN POR ESCASEZ DE TIEMPO SE TRATO DE DARLE LA HUMEDAD OPTIMA AL PRIMER INTENTO, COMO NO SALIÓ SE DIO POR ENTENDIDO QUE ESA ERA LA HUMEDAD OPTIMA. TAMBIÉN QUE EL MATERIAL QUE EXTAJIMOS ESTABA YA MUY MOJADO, POR LAS LLUVIAS FRECUENTES.

DATOS Y CALCULOS:

V sondeo =


            W sondeo =

FORMULA:   λ arena =  W a / V a


        



V sondeo  =  W sondeo / λ arena

W m =

W % =

W s =

P V S lugar =  W s / V sondeo.

L 1=

L2=


L3=


L4=

L promedio =

DIMENSIONES DEL MOLDE.

D =


H =

H material comprimido =

V material comprimido =

RAÚL HUMBERTO ROSAS GONZÁLEZ.

ruzzo90@hotmail.com
BOLSA CON MATERIAL EXTRAÍDO








