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Tips Sap 2000
TIP 02 - Consideraciones y procedimiento para el diseño de elementos de concreto 
(Columnas y vigas).

1. Código de diseño.
2. Tipo de elemento.
3. Vigas (trabes).
4. Columnas.
En este ejemplo, ya tenemos definidas las propiedades de nuestras columnas y vigas.

I.- CÓDIGO DE DISEÑO.
Primero, selecciona el código de diseño, haciendo clic en el Menú "OPTIONS / PREFERENCES / CONCRETE FRAME DESIGN". Por ejemplo puedes escoger el código Mexican RCDF 2001 en SAP2000 V8.
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II.- TIPO DE ELEMENTO.
En algunos códigos de diseño de concreto, como el ACI, se definen los elementos como marcos ordinarios o como marcos especiales que trabajan para sismo, en donde cambia el coeficiente sísmico de ductilidad, y cambian algunos factores de diseño. Si queremos que el programa no haga ninguna consideración de este tipo, entonces seleccionamos todos nuestros elementos y los definimos como marcos ordinarios.

SAP2000 V8 -  

(1) Seleccionar todos nuestros elementos
(2) ir al Menú "DESIGN / CONCRETE FRAME DESIGN / VIEW/REVISE OVERWRITES"  
(3) y en FRAMING TYPE podemos cambiar el tipo de elemento.
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SAP2000 V7 .- Después de seleccionar todos nuestros elementos, ir al Menú "DESIGN / REDEFINE ELEMENT DESIGN DATA" y escoger "CHANGE ELEMENT TYPE -- SWAY ORDINARY".

 

III.- VIGAS (TRABES).
Usando el código de diseño seleccionado anteriormente, y después de correr nuestro modelo ya terminado, el programa puede calcular la cantidad de acero de refuerzo en la parte superior y en la parte inferior de nuestras vigas. Pero antes de correr el modelo, debemos de hacer lo siguiente.

Primero debemos de definir al programa cual de nuestros elementos debe diseñar como vigas y cuales como columnas.

1 Ir al Menú "DEFINE / FRAME SECTIONS".
2 Seleccionar algún elemento de los que ya definimos antes, y que serán diseñados como vigas, y seleccionar la opción "MODIFY / SHOW PROPERTY".
3 Revisar que nuestro elemento tenga el material de concreto y luego hacer clic en la opción "REINFORCEMENT".
4 En Desing Type escoger "Beam",
En Concrete Cover introducir la distancia de recubrimiento del elemento en la parte superior e inferior

En Reinforcement Overrides podemos introducir una área de acero longitudinal, que sirve para que el programa compare el acero longitudinal que introducimos aquí contra el acero longitudinal que el programa calcula, y toma el valor mayor de los dos, y con este calcula la capacidad a cortante del elemento de concreto (para determinar también el acero transversal), ya que en la fórmula de cortante resistente (Vcr), además de las propiedades del concreto y de la sección, también se utiliza el porcentaje de acero longitudinal.
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Se repite lo mismo para cada uno de nuestros elementos de tipo viga.
III.- COLUMNAS.
De manera similar, definimos al programa que elementos diseñar como columnas.

1 Ir al Menú "DEFINE / FRAME SECTIONS".
2 Seleccionar algún elemento de los que ya definimos antes, y que serán diseñados como columnas, y seleccionar la opción "MODIFY / SHOW PROPERTY".
3 Revisar que nuestro elemento tenga el material de concreto y luego hacer clic en la opción "REINFORCEMENT".
4 En Desing Type escoger "Column", 

En "Configuration of Reinforcement" escogemos si nuestra columna es rectangular o circular,
En "Lateral Reinforcement" solo en el caso de columnas circulares se puede cambiar a Spiral,
En Concrete Cover introducir la distancia de recubrimiento del elemento.

Tenemos dos opciones en CHECK/DESIGN, en donde podemos decirle al programa que Diseñe la cantidad de acero, o podemos introducir una cierta cantidad de acero y que el programa Revise la relación de capacidad de la columna con ese acero.

Si escogemos la opción de que Revise el refuerzo (Reinforcement to be Checked) entonces debemos de introducir el número de varillas en cada dirección, y el tamaño de varillas.
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 Ahora ya podemos correr el modelo, y después de hecho el análisis debemos de indicar que empiece el diseño de los elementos de concreto. Para esto, ir al Menú "DESIGN / CONCRETE FRAME DESIGN / START DESIGN/CHECK OF STRUCTURE".

Ing. Ivan Forcada Quezada
http://construaprende.com
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