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Objetivo

Determinar la cantidad de arena, limo y arcilla. Presente en una muestra de suelo y cu clasificación textural. 

Marco Teórico

Las partículas Limarias del suelo se encuentran el la naturaleza por la acción de los agentes cementantes tales como materia orgánica, carbonatos calcicos, óxidos de hierro; por lo tanto, estos materiales deben ser removidos para que las partículas presenten un comportamiento individual, especialmente la de mayor tamaño, la materia orgánica se origina generalmente, con peroxido de hidrogeno; mientras que el carbonato cálcico se puede descartar con adiciones de ácido clorhídrico.

Con el fin de reemplazar los cationes divalentes o trivalentes. Esto se logra con los iones sodio, en la cual tiene efectos de aumentar la hidratación en la estructura de arcilla causando una repulsión entre ellos.
Es un proceso que se puede realizar directamente utilizando una serie de tamices, el problema se presenta en la determinación de la partícula más fina (limo y arcilla). Para ellos, se utiliza el método de sedimentación. Basado el la ley Stokes, dice que la velocidad de caída de las partículas esférica en un medio fluido es proporcional al cuadrado del radio de dichas partículas.
Materiales y Equipos

· Hidrómetro Bouyoucos calibrado desde 0-60grs/litro; sirve para medir la densidad de la muestra. 

· El cilindro graduado de 1000cc; usado para medir el agua y aplicar la muestra.

· Batidora; para homogeneizar la muestra.

· Embolo de agitación; Para mantener la muestra en suspensión constante mediante la agitación.

· Termómetro; nos sirvió para medir la temperatura de la muestra.

· Agente dispersante (hexametafosfato de sodio 1N); Su función es de separar las partículas de limo y arcilla.

· Alcohol amílico, para quitar la espuma que pueda impedir la lectura del hidrómetro.

Reactivos

· Agente dispersante (hexametafosfato de sodio 1N); Su función es de separar las partículas de limo y arcilla.

· Alcohol amílico, para quitar la espuma que pueda impedir la lectura del hidrómetro.

Procedimiento

1.- Pesar y transferir al baso de la licuadora, 40 gramos de suelo seco, y tamizado con 2.00ml.

2.- Agregar 100ml de agua destilada y 10ml al agente dispersante.

3.- Dejar reposar durante 5 minutos y luego agitar durante 5 minutos en la licuadora.

4.- Después de agitar, se vierte todo el contenido en un cilindro de 1000cc, cuidando de no perder material de suelo, luego completar a volumen con el hidrómetro dentro.

5.- Una vez enrazado, se agita la suspensión con el embolo, unas 10 veces para lograr homogeneidad en la suspensión. Si se produce espuma, que impida leer en el hidrómetro, se agrega 5 gotas de alcohol amílico. A cada lectura, efectuada se debe tomar, la temperatura de la suspensión, con el fin de obtener, el factor de corrección.

6.- Para el método normal, las lecturas deben efectuarse a los 40 segundos, la primera y a las 2 horas la segunda lectura.

Tabla para la conversión de temperaturas
(Hidrómetro 152 H)

	Temperatura °C
	Factor de conversión

	14
	-1,46

	16
	-0,98

	18
	-0,44

	19.44
	0

	20
	0,18

	22
	0,89

	24
	1,61

	26
	2,41

	28
	4,2


Resultados:

1.- Se tomó la primera muestra, a los 40 segundos y dio como resultado la temperatura 25 grados, y de densidad 35gr/lt. 

Promedio de factor de conversión:


(1.61+2.41) / 2 = 2.01




Lec. Corrg. Por Temp a 40”

% Arena = 100    -   --------------------------------------- x 100





Peso de la muestra

% Arena = 100  -  (35gr/lt + 2.01)  x 100  = 7.475



      --------------------------

 


         40gr

2.- Resultado a las 2 horas: Densidad: 17 gr/lt. Y 27 grados.

Promedio de factor de conversión:

(2,41+4,2) / 2 = 3.305


  Lec. Corrg. Por Temp a 2 horas

% Arcilla = ------------------------------------------- x 100



Peso de la muestra

% Arcilla = (17gr/lt + 3.305)  x 100  = 50.7625

--------------------------

 
       40gr

% Limo = 100 – (Porcentaje de Arena + Porcentaje de Arcilla)

% Limo = 100 – (7.475+ 50.7625)  = 41.7625
Interpretación de Resultados

Las clases texturales se agrupan para denominar de manera muy general comportamiento de los suelos en función de su manejo, además son de textura fina con problemas de laboreo o drenaje.
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