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SISTEMA VELTECH CDM ( Dispositivo Inteligente de alta tecnología ).

Sistema diseñado específicamente para cumplir con las principales exigencias de la Resolución 1122 del 26 de mayo de 2005, siendo así la solución más práctica y completa para el control de exceso de velocidad en todos sus vehículos.

DESCRIPCIÓN GRAFICA DEL SISTEMA VELTECH CDM
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El sistema VELTECH CDM es un dispositivo inteligente de alta tecnología el cual permite ser instalado en cualquier clase de vehículo tipo intermunicipal, especial o escolar, sin afectar que el automotor sea: bus, buseta o automóvil.

CAPACIDADES DEL SISTEMA:

Visuales:

· Panel de control para el conductor.

· Panel visual de la velocidad del vehículo para los pasajeros.

· Configuración por software desde cualquier tipo computador.

· Lectura de 10 eventos por software y/o en la pantalla (LCD).

· Muestra en el (LCD) la hora y fecha actual.

Posee cuatro teclas de opciones para:

· Test y chequeo del correcto funcionamiento del sistema.

· Lectura de los eventos en la pantalla de cristal liquido (LCD).

· Información sobre nuestra empresa SOLTECH y puntos de información.

En normal funcionamiento se obtiene:

· Hora del día  (hora / minutos / AM o PM)
· Fecha  (día / mes / año)
· Velocidad actual del vehículo en la  pantalla (LCD) y en los tres dígitos del panel de control del conductor.

· Velocidad actual del vehículo en el panel visual de tres dígitos para los pasajeros.

· En el caso de exceso de velocidad, genera avisos visuales y sonoros, antes de guardar cada evento. (se guardara cada evento solo si ocurren 10 avisos visuales y sonoros consecutivos, que es igual a un minuto ó más en exceso de velocidad.)
Eléctricas:

· Se puede conectar a 12 o 24 voltios.

· Tiene protección ante posibles fallos eléctricos o cortocircuitos.

· Los cables de alimentación no tienen polaridad. 

· Posee una batería interna para evitar que la hora y la fecha se desactualice.

· Tiene la opción de conectarle otra chicharra.

Memoria:

· Guarda como máximo 10 eventos.

· Los eventos se guardar en memoria solo si ocurren 10 avisos visuales y sonoros consecutivos. (Esto quiere decir, si el vehículo mantuvo exceso de velocidad por mas de un minuto entonces se guarda el evento en memoria).
· La memoria no se borrara si la fuente de alimentación o batería interna falla o se agotan.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y VISUALIZACIÓN:

El sistema posee una interfase de comunicación el cual permite que sea conectado a cualquier tipo de computador  bien sea portátil o de oficina, para luego ser configurado o leído por medio del software gratuito SOFT_VELTECH CDM dado únicamente a la empresa beneficiaria, con la contraseña para reconfigurar el sistema y borrar eventos. (1)
Se puede modificar por software:

· Fecha interna del sistema. (día / mes / año).
· Hora interna del sistema. (hora / minutos / AM o PM)
· Placa interna del vehículo.

· Nombre de la empresa. 

· La velocidad de activación o desactivación, permitiendo cumplir únicamente las velocidades de activación y desactivación contempladas en las alarmas tipo 1 (80 Km/h) y tipo 2 (60 Km/h).

· El valor interno en el sistema del diámetro de la rueda del vehículo, puesto que esta influye los cálculos internos de la velocidad.

· La opción de borrar la memoria interna en la cual se encuentra grabados los eventos producidos por el exceso de velocidad. (Esta opción es permitida o habilitada únicamente por una contraseña dada a la empresa).
Igualmente se puede configurar el sistema por software, también permite que en el computador lea la configuración actual y los registros de la memoria interna, en la cual se encuentran grabados los eventos.

En la lectura de los eventos por computador o en la pantalla LCD se obtiene la siguiente información:

· Fecha interna del sistema. (día / mes / año).

· Hora interna del sistema. (hora / minutos / AM o PM)
· Placa interna del vehículo.

· Nombre de la empresa.
· Los registros de 10 eventos.
Los eventos están compuestos por:

· Hora del día  (hora / minutos / AM o PM)
· Fecha  (día / mes / año).


· Velocidad máxima alcanzada en cada evento. (en Km/h)
· Tiempo que duro el exceso de la velocidad permitida de cada evento (en segundos).
1 “si no se posee la contraseña del software SOFT_VELTECH CDM solo se podrá leer la memoria del dispositivo”.

Instalación:

La instalación es sencilla y rápida. Además el sistema permite ser colocado en cualquier clase de vehículo tipo intermunicipal, especial o escolar, sin afectar que el automotor sea: bus, buseta o automóvil. Puesto que es configurable desde cualquier computador. Puesto que no olvide que el sistema VELTECH CDM es un dispositivo inteligente de alta tecnología
En el momento de la instalación, SOLTECH garantiza:

La puesta en marcha de:

· El Sensor.

· El Panel de control del conductor o caja negra.

· El Panel visual para los pasajeros.

· La Chicharra externa.

· Test del sistema.

· La Calcomanía.

· El Carnét oficial del sistema Veltech CDM, con los datos del vehículo para mostrar al policía de carreteras o en las terminales de transporte.

Configuración inicial del sistema:

· Fecha interna del sistema. (día / mes / año).
· Hora interna del sistema. (hora / minutos / AM o PM)
· Placa interna del vehículo.

· Nombre de la empresa. 

· La velocidades de activación y desactivación contempladas en las alarmas tipo 1 (80 Km/h) y/o tipo 2 (60 Km/h).

· El valor interno en el sistema del diámetro de la rueda del vehículo, puesto que esta influye los cálculos internos de la velocidad.

· Se borra la memoria interna en la cual se encuentra grabados los eventos producidos por el exceso de velocidad. (Esta opción es permitida o habilitada únicamente por una contraseña dada a la empresa).
* Si usted desea hacer sus propias instalaciones del sistema Veltech CDM  se le dará de forma personalizada su correspondiente permiso y capacitación.
DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL PARA EL CONDUCTOR O CAJA NEGRA.
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como se puede apreciar en el grafico, el sistema VELTECH CDM esta compuesto por módulos intercambiables, los cuales permiten ser instalados y/o ubicados en el vehículo de una forma muy cómoda.

PANEL VISUAL PARA LOS PASAJEROS:
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DESCRIPCIÓN GRAFICA Y DE FUNCIONAMIENTO DEL  SENSOR:
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El Sensor de efecto hall se encuentra encapsulado y protegido contra las adversidades del medio ambiente. Este dispositivo es conectado fácilmente al panel de control por medio de un cable de comunicación.

para su funcionamiento requiere el alojamiento de un imán situado en cualquier parte de la rueda (Rin o campana) en el cual tenga cruce sin contacto con el Sensor a una distancia no mayor a 5 milímetros, estos elementos pueden ser soldados o pegados con cualquier tipo de resina o pegante resistente.

CALCOMANÍA DE INFORMACIÓN A LOS USUARIOS.


También se proporcionará el Carnét oficial del sistema Veltech CDM, con los datos del vehículo para mostrar al policía de carreteras y/o en las terminales de transporte.

Plazos otorgados por el Ministerio de Transporte:
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GARANTÍA Y REFRACCIONES

SOLTECH ofrece una amplia garantía de 6 meses por motivo de desperfectos o daños no intencionales del dispositivo. En  alguno de estos casos nos comprometemos a reparar o cambiar cualquier elemento afectado sin ningún tipo de costo adicional.

Tenga en cuenta que somos los diseñadores y fabricantes del dispositivo VELTECH CDM, y que por tal motivo ofrecemos en el mercado los respectivos kits de repuestos.

Formas de compra y pago:

El precio en Colombia, de todo el sistema VELTECH CDM ( Dispositivo Inteligente de Alta Tecnología ). Instalado y configurado es de 425.000 cuatrocientos veinticinco mil pesos, con su respectiva calcomanía y tarjeta de presentación oficial.
Ventas y servicio postventa en Colombia
Ventas al exterior: 250 dólares mas envió

Métodos de Pago:
Consignación, giro postal, cheque o efectivo

Para pedidos al por mayor preferiblemente con contrato o a convenir.
! Estamos buscando distribuidores mayoristas en otras ciudades, Contáctenos. ¡
Para mayor Información:

En Bucaramanga, Santander.

Carrera 3 # 56 –13 Barrio los Naranjos en Ciudadela Real de Minas.

Teléfonos : 6416259 – 3002872895 – 3156472005. Fax : 6414649.
Nuestra web:  www.soltech.8k.com
Desearíamos poder tener la oportunidad de mantener una conferencia con Uds. Para aclarar cualquier duda he inquietud surgida.

No deje todo para ultima hora, esto le podría ocasionar sanciones y posibles sobre costos en los dispositivos.

Agradecemos la atención prestada y esperamos su pronta visita.

ING. RIGOBERTO HERNANDO OLARTE

GERENTE GENERAL
hernando299@hotmail.com
Bucaramanga, 5 de julio del 2005.

ESTE VEHÍCULO CUENTA CON UNA ALARMA PARA EL CONTROL DE LA VELOCIDAD, QUE SE ACTIVA EN EL CASO EN QUE EL CONDUCTOR SOBREPASE LOS LÍMITES AUTORIZADOS POR EL CÓDIGO NACIONAL DE TRANSITO, DE 60 KM/H EN CIUDAD Y DE 80KM/H EN CARRETERA. PRESENTE SU QUEJA POR LA VIOLACIÓN DE DICHOS LIMITES DE VELOCIDAD, ANTE LAS AUTORIDADES Y LAS DIRECTIVAS DE LA EMPRESA.


TELÉFONOS:__________________


POLICÍA DE CARRETERAS: #767 (CELULAR) Ó 4288080 (BOGOTÁ)


EMPRESA:_____________________


TRANSITO URBANO:__________________











