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DEFINICIÓN:
El Abrigo Meteorológico es una estructura de madera en forma de caja, de aproximadamente 85 cms. de frente por 60 cms. de fondo y 80 cms. de alto, con una puerta al frente, pintada de color blanco esmalte, siendo diseñada para proteger a los instrumentos que miden la temperatura, de la radiación directa del sol, de la radiación terrestre nocturna, precipitación y condensación, mientras que al mismo tiempo permiten una adecuada ventilación.

DETALLAMIENTO:

Tanto la puerta como los otros tres laterales, están construidos de persiana, para permitir la circulación del aire en el interior del abrigo, pero, al mismo tiempo impedir que la luz solar incida directamente sobre los instrumentos que guarda el abrigo.

Se coloca sobre una base que lo separa del piso 1.20 mts. aproximadamente.

Debe instalarse en una área libre de obstáculos, al menos 20 metros alrededor, en forma tal, que el aire del medio ambiente pueda fluir con libertad. 
Para ello sus paredes laterales son persianas y el techo tendrá dos tapas de madera entre las que un pequeño espacio permitirá que el aire circule libremente.

La parte frontal del abrigo o sea el lado correspondiente a la puerta, debe estar orientada hacia el Norte(en el Hemisferio Norte) y hacia el Sur (en el Hemisferio Sur), con la finalidad que los rayos solares no incidan directamente sobre los instrumentos al abrir la puerta del abrigo, cuando se requiera tomar los datos.

Otro factor importante, al ubicar el abrigo, es que ninguna de las construcciones u obstáculos que lo rodeen proyecte su sombra sobre él, al paso de la luz solar.
FUNCIÓN:

Su función es proteger los instrumentos más sensibles como los termómetros,  sicrómetros,  termohigrógrafos, evaporímetros, girómetros, termógrafos e higrógrafos tiene que estar construido de  forma,  que permita la libre circulación del aire para mantener la temperatura.  Las paredes y puertas debe estar formadas por dobles persianas, para impedir el acceso de la radiación solar, el techo exterior deber ser inclinado para dejar escurrir el agua de lluvia.

La iluminación del abrigo se hará por medio de corriente eléctrica instalando un foco de 25 watts como máximo y situado a no menos de 25 cms. de cualquiera de los instrumentos y sólo se encenderá el tiempo suficiente para hacer las lecturas
TIPOS DE ABRIGOS METEOROLÓGICOS.
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En esta imagen se puede apreciar un abrigo meteorológico del tipo "pagoda" (a la izquierda) que se utiliza en las zonas polares. El doble techo responde a la necesidad de proteger al instrumental que se encuentra en su interior, de la posible acumulación de nieve.
 En la actualidad este tipo de abrigo meteorológico se encuentra instalado en las seis estaciones sinópticas que el Servicio Meteorológico Nacional, mantiene en operación en la Antártica y entre los tipos de abrigos meteorológicos que existen los las importantes son:
Abrigo meteorológico de Stevenson

(garita de Stevenson)
Tipo de abrigo con persianas para instrumentos, utilizado principalmente para los termómetros seco, mojado, de máxima y de mínima.

Abrigo meteorológico para instrumentos

(abrigo para termómetros,garita)

Estructura destinada a proteger ciertos instrumentos de la radiación y las intemperies, consiguiendo al mismo tiempo una ventilación adecuada.

Abrigo termométrico de Rosemount

Envoltura utilizada para reducir al mínimo el efecto del agua líquida atmosférica sobre los termómetros aeroportados utilizando la inercia de las gotitas y manteniendo protegido al sensor.

RECOMENDACIONES PARA UN BUEN CUIDADO DEL ABRIGO METEOROLÓGICO

Los cuidados más elementales para la protección del abrigo y el psicrómetro son los siguientes:

1) El abrigo debe mantenerse siempre limpio, procurando al menos una vez al día quitarle la tierra, polvo, basura, etc., que se deposite en él.

2) La pintura debe mantenerse siempre en buen estado, pintándolo cada seis meses o cada tres meses, si la Estación se localiza cerca de una costa. El deterioro de la pintura, origina que la madera quede expuesta directamente al sol y a la precipitación, alterándose los factores de absorción de calor y de humedad que redundan en indicaciones incorrectas de los instrumentos localizados en el interior del abrigo.

3) Diariamente al finalizar la última observación, cámbiese el agua que se utiliza para mojar la muselina del termómetro de bulbo húmedo y lávese el recipiente que la contiene.

4) Cuando menos una vez a la semana, después de la última observación, cámbiese la muselina siguiendo los pasos que se dan a continuación.

a) Desmonte el psicrómetro y quite la muselina sucia.

b) Lávese el bulbo del termómetro y la muselina nueva con agua y jabón. Enjuáguese varias veces con agua limpia y déjese secar.

c) Colóquese la muselina al bulbo del termómetro correspondiente, y átese con hilo delgado en ambos extremos del bulbo, dejándose extender la muselina cuando menos dos centímetros más allá del final del bulbo.
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	Largo [mm]
	Alto [mm]
	Ancho [mm]
	Peso [gr]
	Material

	200
	280
	200
	 
	Madera tratada


Hoy en día la proliferación de equipos para la medición de los distintos parámetros meteorológicos torna necesaria la existencia de un lugar apropiado para su alojamiento. 

El abrigo meteorológico que aquí se presenta posee un espacio interior de 20 x 20 cm. de base y 28 cm. de altura. 

Construido en madera tratada con sales para soportar la intemperie y pintada en blanco para reflejar los rayos solares. 

Forma parte del equipamiento estándar de nuestra central meteorológica aunque se puede adquirir por separado. 
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IMPORTANCIA DEL ABRIGO METEOROLÓGICO
El abrigo permite la circulación moderada y libre del aire y proporciona al termómetro, aislamiento de la radiación directa del sol, la lluvia y los vientos fuertes.

En Panamá se usa un brigo tipo Stevenson de doble piso, techo aislante, paredes y puertas con persianas fijas dobles, las cuales, al tiempo que impiden la entrada directa de la radiación solar, permiten la circulación libre del aire dentro del abrigo.

Las temperaturas en Panamá responden a la posición geográfica del Istmo, cuya baja latitud lo ubica en las regiones con clima tropical.

La característica climática común más sobresaliente en estas regiones es la ausencia de una estación fría, condición que se refleja en la diferencia anual entre la temperatura del mes más caliente y la del mes más fresco. 
Esto denota una gran uniformidad térmica entre los diversos meses del año y entre un lugar y otro.

En los trópicos, la elevación constituye el único factor capaz de producir grandes diferencias de temperaturas en distancias cortas entre dos lugares, afectando considerablemente la uniformidad térmica predominante.
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