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MISIÓN
Prefabricados Cooprofesionales es una empresa de desarrollo regional creada por un grupo de inversionistas particulares en asocio con la Cooperativa Múlti-activa Cooprofesionales, con la finalidad de establecer una planta de prefabricación de productos para la construcción, que atienda las necesidades y demandas especificas de vivienda y obras civiles en la ciudad de Montería y municipios circunvecinos, en cuanto a la provisión de bloques en diferentes dimensiones y resistencias para mampostería estructural y arquitectónica con calidad certificada, al igual que en elementos para bordillos, adoquines y otros requeridos en obras de ingeniería pública y privada.

VISIÓN
Constituir una empresa de  carácter privado que brinde asesoría en el diseño de construcciones de tipo habitacional, comercial e industrial en la modalidad de mampostería estructural, atendiendo las demandas de elementos tanto estructurales como no estructurales y arquitectónicos, liderando la generación de empleo directo e indirecto en el sector de la construcción en los Departamentos de Córdoba, la Costa Atlántica y Antioquia
ANTECEDENTE

Prefabricados Cooprofesionales S.A, es una empresa de carácter privado, que comienza a gestarse a comienzos del año 2004 por intermedio de un grupo de Profesionales y personas vinculadas a la Cooperativa  Cooprofesionales y a la Constructora Cooprofesionales, entidad ésta última que por gestión de sus directivos, había incursionado en el mercado de la vivienda de mampostería estructural en el año 2.001, mediante el empleo de algunos prefabricados para muros y entrepisos en algunos de los proyectos que desarrollaron para la época antes mencionada.
Vistas y analizadas las diferentes conveniencias, ventajas, desventajas y circunstancias que conllevaba el construir viviendas con elementos de mampostería estructural producidos en otro Departamento, así como la favorabilidad que representaría para la Empresa Constructora de Cooprofesionales el tener una fuente de suministro permanente para sus proyectos y a la vez motivar este tipo de construcción entre los profesionales de la Ingeniería y la Arquitectura local, así como en la comunidad en general, se pensó en la importancia realizar el estudio de factibilidad que permitiera conocer que tan viable sería crear una empresa con capital mixto de la Cooperativa Cooprofesionales e inversionistas privados, que llevaran a cabo la realización de la Creación y Construcción de una planta de prefabricados en la ciudad de Montería y que se denominaría Prefabricados Cooprofesionales S.A.
SERVICIOS OFRECIDOS
Prefabricados Cooprofesionales invirtió en la compra de (2) dos máquinas Vibro 

Compactadotas Eléctricas, cada una con una mezcladora de tipo estática a la firma Proyecol Ltda., junto con algunos  juegos de moldes y martillos de compresión para producir bloques de mampostería estructural en diferentes dimensiones.
Todos los bloques producidos se elaboran bajo las normas  NTC 4026 y 4027 relacionadas con la fabricación de bloques de concreto para mampostería estructural y no estructural respectivamente.

Actualmente se procesan los siguientes elementos para el consumo de la firma Constructora Cooprofesionales, en sus diferentes planes de construcción:

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

	TIPO DE BLOQUE
	DIMENSIONES
	PESO UNITARIO
	RESISTENCIA  EN Mpa

	Hueco E =.12
	12x19x39 cms
	11.5 kgs
	Mínima 10.0

	Hueco E =.14
	14x19x39
	12.0 Kgs
	Mínima 10.0

	Hueco E=.19
	19x19x39
	13.0 Kgs
	Mínima 10.0

	Dintel E=.12
	12x19x39
	10.0 Kgs
	Mínima 10.0

	Dintel E=.14
	14x19x39
	10.5 Kgs
	Mínima 10.0

	Medio E=.12
	12x19x19
	 5.5 Kgs
	Mínima 10.0

	Medio E=.14
	14x19x19
	 5.8 Kgs
	Mínima 10.0

	Hueco E=.09
	 9x20x40
	 7.0 Kgs
	Mínima   6.0


MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN SU PRODUCCION
Para la elaboración de los bloques de mampostería estructural, utilizamos agregados gruesos y finos, seleccionados del río Sinú y cemento Pórtland gris tipo I, proveniente de las diferentes empresas cementeras nacionales.

MAMPOSTERÍA NO  ESTRUCTURAL

	TIPO DE BLOQUE
	DIMENSIONES
	PESO UNITARIO
	RESISTENCIA  EN Mpa

	Hueco E =.12
	12x19x39 cms
	  8.5 kgs
	4.0

	Hueco E =.14
	14x19x39
	 9.0 Kgs
	4.0

	Hueco E=.19
	19x19x39
	10.0 Kgs
	4.0

	Medio E=.12
	12x19x19
	  5.0 Kgs
	4.0

	Medio E=.14
	14x19x39
	  5.5 Kgs
	4.0

	Hueco E=.10
	12x19x19
	 5. 0 Kgs
	4.0


MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN SU PRODUCCION
Estos elementos se fabrican en la actualidad con agregados provenientes de la trituración de material de canteras de la región y cemento Pórtland gris tipo I.

Estos mismos elementos se ofrecen en la actualidad para el consumo de los interesados de la ciudad de Montería y las demás ciudades y municipios de Córdoba y Departamentos  circunvecinos.
BONDADES Y VENTAJAS DE LA MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL

 La mampostería estructural, es un sistema constructivo con amplia aplicación en Colombia y en el Mundo desde hace varias décadas; en nuestro medio es poco el conocimiento y aplicación que hemos hecho de éste útil proceso constructivo.

La mampostería estructural implica el desarrollo de diseño que contemple la disposición y distribución tanto de los elementos de la mampostería,  como de los refuerzos de acero que garantizan la estabilidad de la construcción.

Por la forma como se van ensamblando las diferentes unidades ó bloques estructurales con la cimentación mediante la utilización del acero de refuerzo, el sistema requiere de personal previamente instruido y preparado en el levante de bloques estructurales.
La rapidez de ejecución, la armonía del ensamble de los distintos elementos, la terminación de las superficies ó caras de las paredes (levantes), conlleva la eliminación del repello ó pañete, disminución  en el uso de formaletas ó encofrados, hacen de la mampostería estructural un sistema más rápido y económico que los tradicionales.
Por su consistencia y resistencia, los bloques de mampostería estructural tienen un menor desperdicio que cualquiera de los otros elementos utilizados para el levante convencional, constituyendo otro de los factores económicos y ventajosos en los proyectos de construcción.

ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Prefabricados Cooprofesionales S.A. y La Constructora Cooprofesionales,  comprometidos con el desarrollo de la ciudad y el Departamento de Córdoba desean poner a disposición de las personas naturales, empresas particulares y entidades Municipales y Departamentales, toda la logística operativa y profesional en el diseño y construcción de edificaciones que involucren la utilización de nuestros productos y servicios.
Trabajamos para Montería, el Departamento de Córdoba y Colombia en la solución de la generación de empleo directo e indirecto, en la solución de provisión de materiales para viviendas sismorresistentes más económicas y con sentido social para la comunidad en general.
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