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Manual de configuración para el sistema Veltech Beta CDM.
Sistema de control  de velocidad vehicular
1. Peligros y restricciones
2. Sensor de velocidad
3. Inicialización o encendido del sistema
4. Normal funcionamiento
5. Lectura de la memoria
6. Test del sistema
7. Configuración hora y fecha
8. Configuración de velocidad 60km/h ó 80km/h
9. Calibración del sistema
10. Descarga de datos hacia el computador
El sistema VELTECH CDM es una microcomputadora que maneja la memoria EEPROM no volátil del microcontrolador, en la cual guarda los registros he infracciones; por tal motivo si usted desconecta el equipo estas no se borraran.

El dispositivo también fue diseñado para poder actualizarle el software según la disponibilidad del fabricante y/o necesidades de la empresa transportadora, Igual mente esta compuesto por elementos intercambiables que facilitan su actualización y/o reparación.

PELIGROS Y RESTRICCIONES: 
Por motivo de seguridad y fiabilidad en el sistema se es aconsejable no hacer desconexiones eléctricas del sistema VELTECH, al memos que esta sea por razones de causa mayor para reparaciones en su vehículo. En caso de hacerlo se recomienda hacer una conexión segura sin realizar múltiples contactos en los cables. Ya que podría inducirle una infracción, en dado caso deberá acudir y pedir ayuda al fabricante o a este manual.

SENSOR DE VELOCIDAD  (incluido con el equipo)
Vehículos de modelo no reciente:

Para este tipo de vehículos es necesario instalar un sensor de funcionamiento electromagnético, este tiene un  par de cable duplex transparente, que es conectado al los otros cables del mismo color provenientes del sistema VELTECH.

El sensor deberá ser instalado de forma fija cerca al cardan o a una rueda, también se fija un imán de alta potencia en algún lugar que gire y este cerca al sensor, lo cual permite lecturas en distancias de 0.2mm a 25mm

Vehículos de modelo reciente:

Algunos vehículos recientes, cuentan de fabrica con un sensor electrónico, ubicado en parte trasera de la caja de cambios, esto hace mas cómoda y fácil la instalación, para este caso contamos con otro sensor tipo estados,
que es conectado a un cable del sensor de la caja.
Estos sensores NO se dañan fácilmente con la humedad, suciedad, aceite, barro... etc. Debido a que hemos dado unas características tecno/físicas, para dar mayor durabilidad y/o vida útil. 

INICIALIZACIÓN O ENCENDIDO DEL SISTEMA
El equipo cuenta con  un par de cable Duplex color rojo / negro los cuales son para conexión eléctrica desde la batería a 12 voltios,  debe conectar un cable a positivo y otro al negativo sin preocupaciones en la polaridad ya que el sistema cuenta con protección interna a:
· CORTO CIRCUITOS.

· INVERSIÓN DE POLARIDAD DE CABLES.

· MALAS CONEXIONES.

· SOBRE CALENTAMIENTO.

Al encender el equipo, este empezara a mostrar los siguientes mensajes de texto en la pantalla LCD. 

[image: image1.png]BY: ICOTECH _INC.
CARGANDO SISTEMA

Encendiendo sistema





1. Mensaje de encendido y carga del sistema
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2. Mensaje correspondiente a fecha técnica.
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3. Mensaje con lectura en memoria del numero de desconexiones.
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4. Mensaje con lectura de memoria acerca de la ultima frenada y acelerada.
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5. Mensaje con lectura en memoria con la cantidad de tiempo en minutos sin registro de velocidad.
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6. Mensaje con correspondiente al Copy Right 2006 de ICOTECH.
NORMAL FUNCIONAMIENTO:
En normal funcionamiento se encuentra la siguiente información en la pantalla de cristal liquido LCD.
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FECHA Y HORA: Muestra el estado del reloj

>> REG_MAX 00Km/h:  Registro de pico o máxima velocidad alcanzada.

Si su vehículo se encuentra estacionado por un tiempo mayor a un minuto los displays o dígitos en los cuales se muestra la velocidad deberán estar apagados. Si el sistema detecta movimiento automáticamente encenderá los displays y empezara a mostrar la velocidad del vehículo, la cual debe ser igual al del velocímetro original de su vehículo. En dado caso que el sistema se encuentre desfasado o mostrando menos o mas de la velocidad a la real deberá acudir a pedir ayuda al fabricante o a este manual en la sección de calibración.

’’Si el sistema se encuentra en algún Menú, oprima la tecla de CONF para que regrese al panel principal de funcionamiento normal’’.

LECTURA DE LA MEMORIA:
En la lectura de la memoria le mostrara si contiene infracciones, usted deberá oprimir la tecla de MEN la cual le mostrara en la pantalla LCD el numero de posibles infracciones.
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Si no contiene ninguna infracción, el sistema emitirá un sonido y le mostrara el siguiente mensaje: 
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En caso contrario el sistema empezara a mostrarle una a una las infracciones con la información correspondiente a la fecha, hora, tiempo y velocidad máxima alcanzada en la trasgresión. 
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1. Mensaje correspondiente a fecha técnica.
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2. Mensaje con lectura en memoria del numero de desconexiones.
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3. Mensaje con lectura de memoria acerca de la ultima frenada y acelerada
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4. Mensaje con lectura en memoria con
la cantidad de tiempo en minutos sin
registro de velocidad.
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5. Mensaje con correspondiente al
Copy Right 2006 de ICOTECH.
INFORMACIÓN :
Oprimiendo  la tecla INFO le saldrá la siguiente información, correspondiente al sistema VELTECH.
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1. Mensaje referente a la versión del software en el equipo.
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2. Mensaje del fabricante.
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3. Mensaje sobre el tipo de sistema.
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4. Mensaje referente a la entidad o empresa que exige este tipo de dispositivos. 

TEST DEL SISTEMA:
Para consultar el estado de la velocidad máxima seleccionada 80km/h ó 60km/h oprima la tecla de TEST por la cual le mostrara dicho estado.
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Si desea cambiar la velocidad máxima debe remitirse ala sección de configuración de velocidad 60Km/h ó 80Km/h.

CONFIGURACIÓN HORA Y FECHA
Pasos a seguir:

1. Oprima el pulsador CONF. Para entrar en el menú de opciones.

2. Espere unos segundos mientras el sistema emite el ruido de la chicharra
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3. Después del pitido oprima la tecla de INFO.

4. Si usted ha seguido con los siguientes pasos se habrá dado cuenta que ha ingresado al menú de configuración de hora y fecha del sistema veltech.
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5. Nos disponemos ha ajustar primero la hora. fíjese en la pantalla LCD. ahora 

con la tecla de TEST ajustamos las horas, con la tecla de INFO ajustamos los minutos y por ultimo con la de MEN ajustamos el AM y el PM.

6. ya habiendo configurado el reloj  procedemos a oprimir el pulsador CONF. Para proceder a establecer la fecha, ahora fíjese en la pantalla LCD. 

con el pulsador TEST ajustamos los días, con el pulsador INFO ajustamos los meses y por ultimo con el pulsador MEN ajustamos el año.

7. Ahora ajustaremos la  fecha de la siguiente manera: configuramos  el día con el pulsador TEST, con el pulsador INFO configuramos el mes y por ultimo con el pulsador MEN configuraremos el año.

8. Después de haber realizado todo lo dicho anteriormente se debe oprimir el pulsador conf con el fin que el sistema guarde y salga de la configuración y regrese al panel principal de funcionamiento normal.

9. En cualquier momento si desea salir del Menú oprima la tecla de CONF para regresar al panel principal de funcionamiento normal.
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CONFIGURACIÓN DE VELOCIDAD 60KM/H Ó 80KM/H
El sistema Veltech esta diseñado con la facilidad de cambiar de velocidad de 60 km/h a 80 km/h y viceversa así como lo indica la resolución 1122 del mes de mayo del 2005 del ministerio de transporte de Colombia. 

Pasos a seguir:

1. Oprima el pulsador CONF. Para entrar en el menú de opciones.

2. Espere unos segundos mientras el sistema emite el ruido de la chicharra.
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3. Oprima la tecla de TEST y sonara la chicharra.

4. Seleccione 60Km/h con la tecla de TEST o 80Km/h con la tecla de INFO
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5. Después de un tiempo sin haber seleccionado la configuración de velocidad el sistema regresara al funcionamiento normal.

6.  En cualquier momento si desea salir del Menú oprima la tecla de CONF para regresar al panel principal de funcionamiento normal.

CALIBRACIÓN DEL SISTEMA:
En dado caso que presente descalibración en el sistema beberá acudir a el fabricante para que le realice el respectivo correctivo ó así mismo pedir autorización para hacerlo, puesto que si usted incurre en fraudes o daños en el equipo la empresa ICOTECH no se hace responsable de ninguno de los actos y perderá automáticamente la totalidad de la garantía otorgada del sistema veltech cdm.

Pasos a seguir:

1. Oprima el pulsador CONF. Para entrar en el menú de opciones.

2. Espere unos segundos mientras el sistema emite el ruido de la chicharra.


[image: image25.png]>CONF INTER: MEMO
>> SALIR: _CONFIG<

Menu 2.





3. Oprima la tecla de MEM y sonara la chicharra.

4. Fíjese en la pantalla LCD los valores dispuestos en los campos del día y el mes.  Esos valores son: 

En el espacio del día se presenta el valor de la velocidad máxima, el cual deberá ser de 60 o 80, Ahora y en el espacio del mes se presenta el valor de la constante la cual corresponderá al según la tabla de valores, el vehículo o acudir al fabricante.

5. Con la tecla de TEST ajustara el primer valor, que deberá ser de 60 ó 80. y Con la tecla de INFO ajustara el valor de la constante conforme al valor declarado para su vehículo según la marca.

6. Tabla según la marca del vehículo.

	Daewoo
	5

	Kia
	12

	hyundai
	12

	Instalación de sensor en el Cardan
	Acudir al fabricante


7. En cualquier momento si desea salir del Menú oprima la tecla de CONF para regresar al panel principal de funcionamiento normal.

DESCARGA DE DATOS HACIA EL COMPUTADOR

El dispositivo cuneta con un protocolo y interfase RS232, el cual permite configurar y/o leer los datos directamente en memoria, para tal fin deberá conectar y establecer enlace de comunicación por medio de un cable serial DB9  hembra / macho, así mismo seguir las instrucciones del software.
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