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RESUMEN

Este trabajo de investigación tiene como objetivo caracterizar derrumbe de roca ocurrido al Noroeste de San Andrés de Las Palancas en un sitio conocido como Betania; definir grado de amenaza; determinar origen del proceso y medidas con vista a mitigar este fenómeno. Este estudio basado en estudios bibliográficos,  descripciones geológicas de campo y  estudio de mapa topográfico a escala 1:25,000 ampliado del sitio de interés está apoyado de programas de computó de ArcGis 9.

De este documento se puede concluir que la confluencia de factores mecánicos y propiedades físicas de rocas, la actividad tectónica local, las características morfológicas,  pendientes del terreno, condiciones estructurales y climáticas contribuyen al desarrollo de nuevos derrumbes de rocas en el sitio de afectación. 

I- INTRODUCCIÓN
Esta investigación fue realizada al Noroeste de San Andrés de Las Palancas en la municipalidad de Mateare, a sólo 26 km de la ciudad capital Managua ocupando  extensión  superficial de 4 km2. Con el propósito de  localizar  y caracterizar el desprendimiento de bloques  en tramo del camino en un lugar conocido como Subida Betania en la Comarca San Andrés de Las Palanca, definir su peligrosidad o amenaza; establecer  su posible origen y dar recomendaciones sobre medidas de mitigación y prevención.

Tras  lluvias ocurridas el día lunes 16 de Octubre del presente año, según opiniones de pobladores locales estas aceleraron el proceso de movimiento de  bloques obstruyendo el paso de vehículos en este camino, siendo éste una importante vía de acceso debido a que permite el desarrollo comercial y económico dentro y fuera de las comunidades las Parcelas, El Caimito y La Ceibita, ocasionando un suspensión en el funcionamiento normal de estas localidades. 

II- LOCALIZACIÓN  DEL DERRUMBE DE ROCA 
Este se ubica en las coordenadas UTM: N1346.625 – E E563.350, en  un terreno escarpado a 72m de elevación snm. Las coordenadas del derrumbe se georeferenciaron con GPS manual, en unidades UTM para su ubicación en mapa topográfico  a escala a detalle 1:25,000(Figura 1). Se tomaron fotografías para ilustrar este fenómeno. El trabajo de reconocimiento de campo fue efectuado siguiendo recorrido por vehículo de  2km por la subida de Betania hasta donde las condiciones de accesibilidad lo permitieron, siguiendo a pie 5km al sitio del derrumbe.

Las informaciones obtenidas de la tarea de campo se organizaron y  analizaron  para la preparación de este informe y se localizó espacialmente el fenómeno en  un mapa digital usando el programa ArcGIS 9. 
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III- CARACTERÍSTICAS DEL DERRUMBE DE ROCA
Se trata de un desprendimiento de bloques en corte de camino en subida Betania a 7 km de LA Comarca San Andrés de la Palanca(véase Figura 2) que dejó  incomunicado las comunidades de El Caimito con 2000 habitantes, Las Parcelas con 200 habitantes y  Ceibita con 700habitantes, distante unos 7 – 9 km de la zona de derrumbe. 
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                                                 Figura 2: Desprendimiento de rocas en camino de 

                                                                  Subida Betania 

Este corte expone pared de escarpe principal de 10m de alto, compuesto por bloques irregulares masivo (véase Figura 3), incoherentes, con fracturación vertical de rumbo S40ºE y meteorizados,  relativamente húmedos con pendientes acusadas de 55º que las recientes lluvias aceleraron su movilización dejando al pie del corte un depósito de 35m de anchos y 4 m de alto el Lunes 16 de Octubre del presente año a las 7:30 a.m. 
Este derrumbe con dirección Noroeste - Sureste  cubrió una extensión superficial de 50m2, con 19m de longitud, 5m de ancho y 14 m de alto acumulando un volumen de material desprendido de 1,330m3.
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                                                 Figura 3: bloques irregulares, fracturados e incoherentes 

                                                                 de  camino en Subida Betania, San Andrés de la Palanca. 

El sitio del derrumbe presenta una corona de arranque irregular (véase Figura 4 y 5) sobre el cual se asienta una densa cobertura vegetal, cuyo sistema radicular contribuyen al agrietamiento y disgregación de las rocas.   
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Figura 4: Escarpe principal del derrumbe ocurrido el  16 de octubre de 2005
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Figura 5: Pared de  derrumbe de bloque irregulares fracturados y meteorizados en sitio de interés

La zona del desprendimiento comprende una morfología escarpada, en el que se hallan al pie de la ladera del derrumbe bloques mayores a los 2 m de diámetro en las coordenadas UTM: N1346.30-E563.20 obstaculizando el camino que une  3  comunidades. 

Antes de llegar al derrumbe, en el camino de Betania se observan en los cortes de camino material inestable, suelto e intemperizado compuesto desde la base al techo por toba andesítica y depósitos masivo de pómez suprayacido por un suelo residual que soporta una cubierta vegetal. Sobre el camino se aprecia arena fina, cambiando a medida que se avanza hacia el sitio del derrumbe en arcilla y arena-limosa.
IV- CONCLUSIÓN 

La morfología irregular e inclinada en el sitio del derrumbe, donde sobresale  material inestable, suelto y meteorizado proveniente del desprendimiento de roca ocurrido al   Este de San Andrés de las Palanca en la subida de Betania sumado con el grado de fracturación de las rocas y las lluvias contribuyeron  a que formación de un escenario  propicio para la movilización de bloques rocosos obstaculizando el camino que comunica con las comunidades de Las Parcelas, Las Ceibita y El Caimito.  

Es posible que el grado de fracturación y la baja resistencia  de las rocas este relacionada con la influencia tectónica del conocido Sistema de Falla Mateare de rumbo NO-SE, que es perpendicular al sitio de estudio.  

V- RECOMENDACIÓN

1- Regular o controlar el uso de explosivos que puedan emplear obreros de la construcción instituciones encargada en mantenimiento vial o alcaldía Municipal al momento de detonar los bloques de rocas.

2- Iniciar preparativos del plan de emergencia en período de lluvia fuerte o sismos; seguir las instrucciones de evacuación que brinde organismos de prevención de  Mateare.

3- Señalización del peligro y restricción  del acceso a pobladores de las  comunidades las Parcela, La Ceibita y El Caimito localizada en la Subida Betania de San Andrés de las Palanca.

4- Retirar la vegetación (véase Figura 5) que se halla suprayaciendo el derrumbe por el hecho que ejerce peso, intensifica el agrietamiento y bajo la influencia del viento de dirección Suroeste-Noreste ocasiona  movimientos de vaivén de  árboles cuyas raíces van disgregando aún más las rocas y sumado al fracturamiento natural facilitan la filtración de aguas de superficial en su interior.
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