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Resumen: 

El mercado del gas natural en el Perú

Esta investigación realizada consta sobre el mercado del gas en el Perú, su origen, elaboración, derivados, el uso empleado en el sector residencial, comercial e industrial, ejemplos prácticos, y visualización de sus ventajas y ahorro.

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el gas natural?

Es un combustible gaseoso constituido por una mezcla de hidrocarburos livianos cuyo componente principal es el metano (CH4). Se denomina con el término "Natural" porque en su constitución química no interviene ningún proceso; es limpio, sin color y sin olor. Se le agrega un odorizante para la distribución sólo como medida de seguridad.

El gas natural es más ligero que el aire, por lo que de producirse un escape de gas, éste tenderá a elevarse y a disiparse en la atmósfera disminuyendo el riesgo en su uso; a diferencia del GLP que es mas pesado que el aire y no se disipa fácilmente.

El gas natural no requiere de almacenamiento en cilindros o tanques, se suministra por tuberías en forma similar al agua potable.
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Gas natural

Es una mezcla de hidrocarburos livianos, donde el principal componente es el metano (CH4) en un porcentaje del orden del 80%. El porcentaje restante esta constituido por etano, propano, butano y otros hidrocarburos más pesados tales como pentanos, hexanos y heptanos.

1.2 Gas natural seco

Viene a ser el metano con pequeñas cantidades de etano. Es el gas que se usa como combustible  insumo en la industria.

1.3 Líquidos de gas natural (LGN

Es una mezcla de propano, butanos, pentanos y otros hidrocarburos más pesados. Es un producto intermedio en el procesamiento del gas natural.

1.3 Gas licuado de petróleo (GLP)

Es una mezcla de propano y butano. Se transporta en tanques y balones para utilizarse como combustible.

1.5 Gasolina natural

Es una mezcla de pentano, hexano y otros hidrocarburos más pesados. Se usa en las refinerías para la preparación de gasolinas de uso automotor y como materia prima para la petroquímica.

1.6 Gas natural comprimido (GNC)

El GNC es el gas natural seco comprimido a 200 bar. Se almacena en cilindros a alta presión y se usa como combustible alternativo en reemplazo de las gasolinas.

1.7 Gas natural licuado (GNL)

Es el gas natural seco que ha sido licuefactado mediante un proceso de enfriamiento, en el cual se disminuye su temperatura hasta –160°C con una reducción de su volumen en aproximadamente seiscientas (600) veces. De esta forma el gas natural puede ser exportado a través de “barcos metaneros” a los centros de consumo.

2 EL MERCADO DEL GAS NATURAL EN EL PERÚ
Para los próximos años los analistas coinciden en señalar que debe producirse una expansión del mercado de gas natural en América Latina, tendencia a la que el Perú no se mantendrá ajeno. Si bien actualmente en el país observamos una participación bastante baja del uso de gas natural como combustible, las expectativas que genera el inminente desarrollo de las reservas del yacimiento Camisea, permiten asumir que en fecha no muy lejana se producirán cambios de gran importancia en el mercado nacional. 

No debe olvidarse que el gas natural tiene la característica de ser un combustible barato y poco contaminante, lo que permite plantear una progresiva sustitución de otros combustibles actualmente en uso. Este fenómeno incidiría en primer lugar la generación y comercialización de energía eléctrica, área en la que se espera lograr un progresivo descenso de las tarifas para el usuario final, en virtud de una paralela reducción de los costos de generación térmica. 

Sin embargo en el Perú, la presencia del gas natural en el mercado de oferta no se limita al avance del proyecto Camisea. Existen, tanto en la zona Norte como en el área de Aguaytía, reservas de gas cuya explotación comercial puede verse potenciada.  

A continuación, algunos datos importantes sobre las perspectivas de desarrollo del mercado del gas en el Perú,   presentados en el último Plan Referencial de Hidrocarburos 1999 – 2008. 

· A nivel nacional se estima que el mercado de demanda del gas natural alcanzará los 265,1 MMPCD para el año 2008, de los cuales 178,6 MMPCD serán destinados a la generación eléctrica y 86,5 MMPCD principalmente al sector industrial. 

· El mercado para generación eléctrica incluirá: 8,1 MMPCD del gas de Talara, 29,0 MMPCD del gas de Aguaytía y 141,5 MMPCD del gas de Camisea. 

· El gas Natural reemplazará principalmente al diesel y residual, en un volumen de 32,2 MBPD; y al kerosene y GLP en 1,1 MBPD para el año 2008  

2.1 El gas en el área de Talara 

Actualmente en el área de Talara se usa el gas natural como combustible en la industria y en la generación eléctrica. La Empresa Eléctrica de Piura (EEPSA) que cuenta con una potencia instalada de 150 MW, opera con un promedio de 61,4 MW como consecuencia del despacho económico, entregando energía eléctrica al Sistema Interconectado Centro Norte (SICN). La central termoeléctrica de EEPSA, cuando opera por sobre los 30 MW,  viene desplazando a otras centrales del SICN y, en consecuencia, se sustituye el diesel que consumen otras centrales. 

En lo que respecta al sector industrial, se considera que el área de Talara no experimentará mayor cambio en el consumo de gas hasta el 2008, periodo durante el cual el consumo industrial y doméstico mantendrá un volumen aproximado de 9,0 MMPCD. En esta cifra esta incluido el consumo de la red de distribución de gas natural (estimado en 5 MMPCD). 

De este modo, el consumo global de gas asciende a 28,3 MMPCD en el año 1999, y 20,1 MMPCD en el año 2008  

2.2 El gas de Aguaytía 

El gas natural que produce el yacimiento Aguaytía también tiene efecto en el Sistema Interconectado Centro Norte (SICN), pues con este combustible se genera electricidad a menor costo, la cual desde 1998 viene reemplazando la producida por las centrales térmicas a diesel que aportan al SICN. Se espera que el consumo de la Central Térmica Aguaytía sea de 19,3 MMPCD en el año 1999 y de 24,5 MMPCD en el año 2008, con lo cual se reemplazarán 3,2 MBPD de diesel en el año 1999 y 4,1 MBPD en el año 2008. 

Es más, a partir del año 2000, con la integración del SICN y el SISUR para conformar el SINAC (Sistema Interconectado Nacional), el efecto del gas de Aguaytía debe hacerse sentir a nivel nacional. De acuerdo con los estimados de la Oficina Técnica de Energía (OTERG), en relación con la generación de electricidad en la C.T. de Aguaytía, se considera que ésta operará  con turbinas de ciclo simple hasta el año 2002 y,  a partir del año 2003, empleará turbinas de ciclo combinado para mantener su competitividad.  

Los estudios señalan también que una opción posible puede ser que la C.T. Yarinacocha (Pucallpa) se convierta al gas natural en el año 2002, con lo cual quedará desplazado el diesel/residual que consume dicha central. Dicha sustitución representaría 0,6 MBPD de diesel desde el año 2002, hasta 0,7 MBPD en el 2008, en razón del incremento en la potencia efectiva utilizada. 

En lo que concierne al mercado industrial en el área de Pucallpa, debe indicarse que éste consume aproximadamente 0,2 MBPD de diesel, pero se estima que a partir del año 2002 empezará a abastecerse con gas natural, cuando se inicie la distribución de este producto  por red de ductos. El grado de sustitución esperado alcanza los 0,22 MBPD de diesel a partir del año 2002, e irá creciendo paulatinamente hasta alcanzar 0,28 MBPD en el año 2008. 

En términos globales el gas del yacimiento Aguaytía daría lugar a un reemplazo aproximado de 3,2 MBPD de derivados de petróleo a partir del año 1999, para llegar a un máximo de 6,2 MBPD en el año 2002, y luego descender hasta 5,1 MBPD en el año 2008. Su efecto más importante podrá observarse en el sector eléctrico. 

2.3 Proyecto Camisea 

En el año 2003, cuando el yacimiento Camisea inicie su producción, será posible contar con un volumen de gas suficiente como para reemplazar al diesel/residual que utilizan las Centrales Térmicas de Santa Rosa y Ventanilla (762 MW en conjunto) Se estima que en el año 2003 ambas dejarán de consumir aproximadamente 13,5 MBPD de diesel, para reemplazarlos por 81,0 MMPCD de gas natural. En el año 2008 ambas centrales consumirán 112,0 MMPCD de gas,  que equivalen a 18,7 MBPD de diesel. Por otro lado, se espera también que en el año 2007 empiece a operar con el gas de Camisea una central térmica de ciclo combinado de 225 MW, la cual tendrá un consumo de 28,4 MMPCD en el año 2007 y de 29,5 MMPCD en el año 2008. 

El reemplazo de los combustibles industriales (residual/diesel/GLP/kerosene/ carbón) por el gas de Camisea, dependerá del grado de conversión al gas que decidan asumir las empresas más importantes de la industria nacional, ubicadas en Lima. Como estimado, se calcula que las cifras de sustitución llegarán a 3,4 MBPD de derivados de petróleo en el año 2003, hasta 8,4 MBPD en el 2008.  

En suma, respecto del gas de Camisea, se observa que en el sector eléctrico se consumirá 81,0 MMPCD de gas natural en el año 2003, y 141,5 MMPCD en el año 2008. El mercado industrial crecerá de 37,7 MMPCD en el año 2003, a 71,0 MMPCD en el año 2008. Se espera asimismo que el consumo de gas en los sectores comercial y residencial reemplace en algún volumen al uso de GLP y kerosene (0,2 MMPCD de consumo en el año 2003 y 1,1 MMPCD en el año 2008). Finalmente, aún cuando el mercado potencial para el GNL y GLP, utilizados en automotores, resulta poco significativo hasta el 2008, es posible que su utilización en un futuro posterior puede ser importante. 

3. USOS DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR RESIDENCIAL Y COMERCIAL

Entre las fuentes de energía, el gas natural se caracteriza por su eficiencia, bajo costo y limpieza. Es también una energía versátil, que se puede emplear tanto en el hogar como en diversas actividades comerciales.

El gas natural es materia prima de muchos productos petroquímicos, como plásticos y fertilizantes. No obstante, su aplicación más frecuente es la generación de calor.

El gas natural es una fuente de energía en abundancia; en nuestro país existen reservas importantes de gas natural que garantizan su disponibilidad a bajo costo para los próximos 50 años. Es el combustible que menos contamina, no ensucia los utensilios, calienta con rapidez y al ser suministrado por tubería se le utiliza en la medida que se le necesita; proporcionando un elevado grado de confort en los hogares y establecimientos comerciales tales como restaurantes, panaderías, hoteles, hospitales y oficinas.
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Tanto en el hogar como en los locales comerciales, el gas natural puede utilizarse para cocinar, obtener agua caliente, secar y en la calefacción de ambientes. Para suministrar gas natural a las viviendas y locales comerciales, en forma similar al agua potable, se debe instalar una tubería de servicio que conecte la red de distribución ubicada en la calle o avenida a través de una caja registradora donde se reduce la presión y se verifica el consumo de los usuarios.

Las tuberías de conexión están enterradas y equipadas con dispositivos de seguridad. Las viviendas y establecimientos comerciales que tienen instalaciones de gas natural incrementan su valor, debido a que cuentan con un servicio continuo de energía adicional al suministro eléctrico.

COCCIÓN DE ALIMENTOS

La cocción de alimentos con gas natural, es la alternativa mas ventajosa, respecto a otros combustibles tales como el Kerosene, el GLP, la leña y el carbón; así como también la energía eléctrica. Las cocinas a gas natural permiten un menor gasto; usted gastará menos que si utiliza cocinas eléctricas o cocinas que operan con otro tipo de combustible como por ejemplo el GLP o el Kerosene.

CALEFACCIÓN

El gas natural también permite calentar los ambientes de los hogares o locales comerciales, alcanzando un confort a bajo costo en los períodos de bajas temperaturas, con equipos que pueden adaptarse a todas las necesidades.

Para poder disfrutar de la calefacción a gas natural se debe instalar, en las habitaciones que se desee, un radiador, el cual producirá calor sin consumir el aire interior ni alterar la estética de la vivienda o establecimiento. Estos sistemas ofrecen soluciones para el confort de cualquier espacio; desde habitaciones pequeñas hasta edificios que pueden ser: hospitales, escuelas, oficinas, hoteles, etc.

CALENTAMIENTO DE AGUA

El agua, elemento indispensable en una vivienda, se puede calentar mediante diversos aparatos conocidos comúnmente como calentadores o termas.

Los calentadores a gas natural producen agua caliente al instante, sin límite y a bajo costo. Entran en funcionamiento sólo cuando se necesita, permitiéndose con ello un máximo ahorro.

Básicamente existen tres tipos de calentadores:

· Los de producción instantánea, que calientan el agua en la medida que se consume.

· Los de acumulación, que varían según su capacidad y tiempo de calentamiento; este tipo de calentadores tienen una reserva de agua caliente que se mantiene a una temperatura determinada.

· Las calderas mixtas de doble función, que brindan dos tipos de servicios en la vivienda: Agua caliente y calefacción por radiadores de agua.

El gas natural puede sustituir a los siguientes combustibles:

· Diesel.

· Residuales.

· Gas

· licuado de petróleo (GLP).

· Kerosene.

· Carbón.

· Leña.

Ejemplo práctico en una vivienda:

En una vivienda que consume 2 balones de GLP por mes gasta actualmente S/.66 Nuevos Soles mensuales; para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles, gastará:

	utilizando:
	gasto (nuevos soles /  mes)

	Electricidad
	86

	GLP
	66

	Kerosene
	51

	Gas natural
	33

	Carbón 
	22

	Leña
	16
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Si bien resulta más barato utilizar carbón o leña; el gas natural es un combustible moderno que brinda mayores facilidades, siempre esta disponible, contiene menor grado de contaminación y se paga después de consumirlo. 
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Ejemplo práctico en un local comercial

Un restaurante que durante el mes consume 120 litros de Kerosene gasta S/. 219 Nuevos Soles; para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles gastará:

	utilizando:
	gasto (nuevos soles / mes)

	Electricidad
	372

	GLP
	286

	Kerosene
	219

	Gas natural
	142
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Ejemplo práctico de calentamiento de agua (Hoteles)

Un Hotel que consume 164 galones de GLP por mes gasta S/. 1 114 Nuevos Soles mensuales, para generar la misma cantidad de energía calorífica con otros combustibles gastará:
	utilizando:
	gasto (nuevos soles / mes)

	Electricidad
	1450

	GLP
	1114

	Gas natural
	555
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3.1 VENTAJAS DEL GAS NATURAl

Combustible ecológico, limpio y menos contaminante
El gas natural es el combustible que menos contamina el ambiente, debido a que en su combustión no se generan gases tóxicos, cenizas ni residuos. Su transporte y distribución se realiza mediante tuberías subterráneas por lo que no daña el paisaje ni atento contra la vida animal o vegetal. A diferencia del GLP, que en nuestro país es distribuido principalmente en balones haciendo uso de vehículos pesados que circulan constantemente por la ciudad incrementando el tráfico, deteriorando el pavimento y contaminando el ambiente. Con el gas natural usted cuida su salud, la de su familia y también su ciudad.

Brinda comodidad

Como el gas natural llega por tubería, se dispone del servicio las 24 horas y los 365 días del año. De esta forma se evita tener que almacenarlo en tanques o cilindros, disfrutando deun suministro continuo, similar al servicio de agua, electricidad y teléfono de cualquier ciudad moderna.

El gas natural es un combustible que va de la mano con los avances tecnológicos. Para omprender mejor podemos hacer una comparación con la evolución de un artefacto electrodoméstico muy conocido como es el televisor.

En ciudades donde existe distribución de gas natural, el nivel de aceptación de la población por la calidad de este servicio es elevado; llega hasta un 97%.

Económico

El gas natural es el combustible de menor precio y permite obtener un ahorro sustancial en relación con otros combustibles. Con el gas natural usted pagará su consumo después de utilizarlo; no tendrá la necesidad de pagar por adelantado.

El Estado Peruano, por intermedio del Ministerio de Energía y Minas y OSINERG, garantiza la calidad del servicio que recibe el usuario a un bajo costo.

Seguro

El gas natural proporciona la seguridad que usted busca para su familia o establecimiento comercial. No es tóxico ni corrosivo, y se disipa rápidamente a la atmósfera cuando hay alguna fuga, de esta forma se minimizan los riesgos en su uso. El gas natural no tiene color ni olor por lo que, como medida de seguridad, se le adiciona un odorizante con la finalidad de detectarlo fácilmente mediante un olor característico.

4. USOS DEL GAS NATURAL EN EL SECTOR industrial

El gas natural es el mejor combustible que pueden usar las industrias que utilizan hornos y calderos en sus procesos productivos. Por sus características reemplaza ventajosamente a otros combustibles. En la fabricación del acero es usado como reductor para la producción de hierro esponja. Es también utilizado como materia prima en la industria petroquímica.

Industria del vidrio:

Las propiedades físico-químicas del gas natural han hecho posible la construcción de quemadores que permiten una llama que brinda la luminosidad y la radiación necesarias para conseguir una óptima transmisión de la energía calórica en la masa de cristal. Asimismo es importante mencionar que con el gas natural el producto final (vidrio) sale limpio.

Industria de alimentos:

En la producción de alimentos el gas natural se utiliza en los procesos de cocimiento y secado. El gas natural es el combustible que permite cumplir las exigencias de calidad ISO, que son requerimientos para ciertos productos de exportación.

Industria textil:

El gas natural permite el calentamiento directo por convección en sustitución del tradicional sistema de calentamiento mediante fluidos intermedios, con el consiguiente ahorro energético (entre el 20 y el 30%).

Industria de cerámicas:

Los hornos de las cementeras que utilizan gas natural son más eficientes y tienen mayor vida útil; no requieren de mantenimiento continuo y los gases de combustión no contaminan el ambiente como los demás combustibles.

Industria de metales: 

El gas natural ofrece a la industria metalúrgica variadas aplicaciones. Sus características lo hacen apto para todos los procesos de calentamiento de metales, tanto en la fusión como en el recalentamiento y tratamientos térmicos.

Generación de electricidad

El gas natural es el combustible más económico para la generación de electricidad y el que produce menor impacto ambiental. Estas ventajas pueden conseguirse tanto en grandes como en pequeñas centrales termoeléctricas.

4.1 Petroquímica

El gas natural es materia prima para la fabricación de diversos productos petroquímicos.
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4.2 COSTOS EN LA CONVERSIÓN A GAS NATURAL Y RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN

Ejemplo:

Una industria que tiene un horno cuyo consumo promedio es 50 000 galones por mes de residual–6 (equivalente a 281 m3/h de gas natural) debe efectuar una inversión estimada de US$ 34 500 para cambiar su combustible al gas natural.

Estimado de Inversión en la Conversión a gas natural

	items
	observaciones
	us$ dolares

	Estación de regulación y medida (ERM)
	Presión de ingreso: 4 a 7 barg

Presión de salida: 2 barg
	14 300

	Quemador solo para gas
	Capacidad para quemar 100 a 300 m3/h
	12 000

	Tuberías (2 pulgadas)
	150 m (70m de polietileno antes de la ERM y 80m de acero sch40 después de la ERM
	600

	Otros accesorios
	 Válvulas y accesorios
	800

	Instalación 
	Conversión e instalaciones
	6 800

	
	Inversión total
	34 500


* La ERM esta ubicado al ingreso de la industria y considera: Regulador(1), filtro(1), medidor

(G100) rotatorio con corrector electrónico de volumen, línea de Bypass y otros accesorios.
Ahorros y Recuperación de Inversión

	items
	observaciones
	us$ dolares

	Residual-G
	Gasto mensual ( S/. 3.08 el galón)
	43 626

	Gas natural
	Gasto mensual (US$3,08 el galón)
	27 556

	Ahorro / mes
	Diferencia entre ambos combustibles
	16 070

	Recuperación de la inversión 
	Meses
	2,15

	Ahorro anual
	12 meses
	192 840


Los costos de conversión de una industria que desea cambiar sus combustibles a gas natural son muy variables y dependen de diferentes factores como: cantidad, tamaño y ubicación de puntos de consumo, consumo de combustibles por hora, presión de ingreso y salida de la ERM, entre otros.

4.2 VENTAJAS ECONÓMICAS

El gas natural es el combustible de menor precio y permite obtener importantes ahorros en relación con otros combustibles.
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4.3 VENTAJAS OPERACIONALES

El gas natural está disponible en forma continua, no requiere tanques de almacenamiento disminuyendo los riesgos que ello implica y también los costos financieros. No  requiere  reparación previa a su utilización, como por ejemplo, calentarlo, pulverizarlo o bombearlo como ocurre con el petróleo o el carbón.

Los equipos y quemadores de gas natural son fáciles de limpiar y conservar. La combustión del gas natural puede finalizar instantáneamente tan pronto como cese la demanda de calor de los aparatos que lo utilizan, lo cual es muy adecuado para cargas variables e intermitentes.

La regulación automática es sencilla y de gran precisión, manteniendo constante la   temperatura o la presión al variar la carga.

El rendimiento del gas natural en la combustión es superior al de otros combustibles. Cada una de estas ventajas representan ahorros para la empresa.
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