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Disponibilidad del Agua en México 
Considerando: cantidad, calidad, distribución geográfica  y  tiempo
David Gómez Salas    gsdavi@gmail.com
1. Resumen
2. Análisis de la situación actual
RESUMEN

Actualmente al definir la disponibilidad del agua, solo se hace tomando en cuenta la cantidad. Se suma el escurrimiento de todo el año y la recarga media de acuíferos, para obtener el valor señalado como disponibilidad natural anual.

Sin embargo el agua realmente disponible es menos, debido a que el agua de mala calidad no puede usarse directamente para abastecimiento a las ciudades y de varias industrias. En muchos casos se requerirá tratar el agua para mejorar su calidad.

En la mayor parte del País el escurrimiento superficial es abundante en los meses de julio, agosto y septiembre; pero sí no se almacena,  el agua  escurre  al mar; y no puede ser aprovechada en los meses de marzo, abril y mayo.  Por lo que el balance hidráulico anual no permite evitar la sobreexplotación de los cuerpos de agua en época de estiaje (cuando no hay lluvias).
La disponibilidad real del agua se conocerá mejor si se realizan balances hidráulicos mensuales, en calidad y cantidad, por zona hidráulicas mas pequeñas que las cuencas hidrológicas, pues el agua disponible en la desembocadura de un río, muchas veces no viable económicamente trasportarla a las partes altas de esa cuenca.

Es evidente que no se debe extraer toda el agua de los ríos y lagos, hasta agotarla. El agua superficial, se requiere para la existencia de los ecosistemas acuáticos, ribereños y aledaños. Juega un papel importante en el contenido de humedad del aire, en el microclima, en la flora y en la fauna. Se estima no se debe extraer mas del 40% del agua superficial virgen, es decir los ríos y lagos deben mantener al menos el 60% de sus caudales y volúmenes naturales.

Por lo anterior se presenta a continuación un panorama de la disponibilidad del agua en México, a nivel de cuenca hidrológica, considerando cantidad calidad y la variación mensual de los escurrimientos superficiales. Realmente la disponibilidad del agua en México es escasa.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Sobre la disponibilidad de las aguas nacionales, la Comisión Nacional del Agua (CNA), publica en la página 10 de su documento “Compendio Básico del agua en México 2001”, la figura que se reproduce a continuación:

DISPONIBILIDADES Y EXTRACCIONES DE AGUA POR REGIÓN
ADMINISTRATIVA, PARA FINES DE PLANTACIÓN
Medias históricas anuales
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La figura anterior manda un mensaje a la población, de que el agua en México es abundante, pues las barras indican que la  disponibilidad es mayor que la extracción, lo cual no refleja la realidad que padecemos, en el centro y norte de la República.

En la página 11 del documento Compendio Básico del Agua en México, 2001; se presenta el cuadro “Disponibilidad y Usos del Agua por Región Administrativa, para fines de planeación”, que es el soporte de la figura anterior. 

De ese cuadro, se reproduce a continuación las columnas de disponibilidad, escurrimiento, recarga y extracción  de dicho cuadro, para que el lector pueda comprobar que en este cuadro, la disponibilidad natural base media (columna 1), es la suma del escurrimiento superficial virgen medio (columna 2) mas la recarga media de acuíferos (columna 3). Todas las cantidades son para un periodo de tiempo de un año. 
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Fuente: “Compendio Básico del Agua 2001”. CNA. Enero 2001
Se puede observar que este cuadro no se toma en cuenta la calidad del agua, ni las variaciones en cantidad que presentan los cuerpos de agua. En cantidad simplemente suma el escurrimiento de todo el año y la recarga media de acuíferos, para obtener el valor señalado como disponibilidad natural base media; no toma en cuenta la variación del escurrimiento superficial a lo largo del año, no  señala el efecto de la capacidad de almacenamiento de agua superficial. 

En la mayor parte del País el escurrimiento superficial es abundante en los meses de julio, agosto y septiembre; pero sí no se almacena,  el agua  escurre  al mar; y no puede ser aprovechada en los meses de marzo, abril y mayo.

 Sí la disponibilidad del agua fuera muy superior a la extracción- como lo señala la figura anterior - no debería presentarse la sobreexplotación de los acuíferos. Por lo que es claro que hay un error conceptual, al definir la “disponibilidad del agua”. 

El documento Perspectivas del Sector Hidráulico, publicado en mayo de 2001 por CNA,  informa en la página 20, que: 100 de los 600 acuíferos del país están sobreexplotados; y que 50% del volumen de agua subterránea que se utiliza, proviene de  estos acuíferos sobreexplotados.   La figura siguiente, tomada del documento El agua en México: retos y avances, publicado en octubre de 2000 por CNA, muestra la localización de los acuíferos sobreexplotados.
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Fuente: El agua en México: retos y avances. CNA. Octubre de 2000

Gran parte del agua superficial que escurre en la sierra madre occidental y en la sierra madre oriental va al mar;  además, por las altas pendientes de las zonas montañosas: la infiltración del agua al subsuelo y la recarga de los acuíferos costeros, es baja.  Se debe tener en cuenta que siempre debe existir una carga hidráulica de agua dulce, que no permita la intrusión marina por el subsuelo.

El agua superficial no esta disponible para todos los usos, ya que su calidad generalmente es mala, en ríos y lagos de la republica Mexicana; ya sea por condiciones naturales o por la contaminación que generan las actividades urbanas, industriales, agrícolas, pecuarias y rurales. Como se podrá corroborar, entre otros, en los ríos Lerma, Pánuco, Balsas, Coatzacoalcos, Papaloapan, Blanco, Bravo, Suchiate; así como en los lagos y lagunas; y la mayoría de los  cuerpos de agua de la República Mexicana.

El agua contaminada no permite su uso o aprovechamiento directo, requiere de un tratamiento acorde al grado de contaminación en que se encuentra en los cuerpos de agua y al grado de pureza que se requiere obtener, para su aprovechamiento. Se requiere buena calidad en abastecimiento urbano, industria alimenticia, industria electrónica, en actividades recreativas, en pesca y acuacultura, etc.

El documento Perspectivas del Sector Hidráulico, publicado en mayo de 2001 por la CNA,  informa en la página 23 que en 1998 solo el 27% del agua superficial  era aceptable por su calidad y 73%  estaba  contaminada; por lo tanto no toda el agua superficial o el escurrimiento superficial virgen medio puede ser considerado “disponible”.  
En la figura siguiente, tomada de dicho documento, se muestra esta situación.
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	Rango de ICA
	Calificación
	Clase

	71-100
	Aceptable
	A

	41-70
	Contaminada
	B

	0 - 40 
	Muy contaminada
	D


Fuente: Perspectivas del Sector Hidráulico. CNA. Mayo de 2001

El documento El agua en México: retos y avances, publicado en octubre de 2000 por CNA; señala que en las diferentes regiones administrativas, existe poca agua con buena calidad.  Por ejemplo, en las Regiones Administrativas I Península de Baja California, II Península de Yucatán, y XII Valle de México no existe agua de calidad aceptable, según el Índice de Calidad de Agua ICA. En todas las regiones el porcentaje de agua superficial con calidad aceptable es bajo. Ver la figura siguiente.
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Fuente: El agua en México: retos y avances. CNA. Octubre de 2000
Es conveniente analizar la forma de incluir en la definición de disponibilidad del agua, las restricciones de calidad. Por ejemplo, estimando de la grafica anterior que 62% del agua superficial está con contaminación media y 38% está con alto grado de contaminación; y   bajo la hipótesis  de que toda el agua subterránea es de calidad aceptable (no hay contaminación natural o inducida); la “disponibilidad anual” en la Península de Baja California, seria la siguiente:

Agua superficial con calidad aceptable 



       0.0 hm3/año

Agua superficial con contaminación media 


1,563.6 hm3/año 

Agua superficial con alto grado de contaminación

   958.4 hm3/año

Agua subterránea con calidad aceptable 

        1, 580.0 hm3/año 

Agua subterránea con contaminación media


       0.0 hm3/año

Agua subterránea con alto grado de contaminación

       0.0 hm3/año

Lo anterior es solo para ejemplificar, en forma muy general, un inventario en cantidad y calidad, ya que es evidente que sumar el agua que escurre todo el año no permitirá prever los problemas de disponibilidad que se presentarán en los meses de abril, mayo y junio. Además la superficie de la Región Administrativa es una unidad muy grande, tanto desde el punto de vista hidrológico, como desde el punto de vista de la demanda. Se requiere hacer el análisis de la disponibilidad  en una  superficie de menor tamaño.

En el cuadro siguiente se muestra la distribución de la precipitación a lo largo del año, para las 13 Regiones Administrativas. Esta variación se refleja de alguna manera, en el escurrimiento superficial.
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Fuente: “Compendio Básico del Agua 2001”. CNA. Enero 2001
El escurrimiento superficial, de acuerdo a lo anterior, varía a lo largo del año. Los lagos y presas permiten mayor disponibilidad a lo largo del año. También en el agua subterránea hay variaciones a lo largo del año, ya que son sistemas dinámicos. Esto último se refleja en la producción de agua de los pozos, en la intrusión marina en acuíferos costeros y en la variación de la calidad del agua extraída, entre otras formas de manifestarse.

Los problemas de escasez que se presentan en los meses de estiaje, quedan enmascarados en los balances anuales, por lo tanto es conveniente que los balances hidráulicos se realicen a escala mensual, esto permitirá determinar mejor los criterios a aplicar al definir la “disponibilidad del agua”.

Se presenta a continuación una estimación preliminar de la disponibilidad  del agua, en cantidad y calidad, en los diferentes meses del año, y para cada una de las regiones administrativas de CNA, con la finalidad de propiciar se realice este análisis con mayor detalle. Este ejercicio parte de los resultados de los balances hidráulicos de CNA, que se presentan en el primer cuadro de estos términos. El valor del escurrimiento superficial virgen medio anual, que reporta CNA, se distribuyó mensualmente de acuerdo a la precipitación, y además se distribuye por rangos de calidad, según la información de calidad ya presentada. Para simplificar, la extracción y la recarga media de acuíferos se consideraron uniformes los doce meses del año. 

Los resultados preliminares muestran que la escasez se puede presentar de manera estacional. La realidad debe ser mas grave, ya que probablemente la extracción sea mayor en los meses de estiaje. 
Se presentan las estimaciones de Disponibilidad- Extracción en las 13 regiones Administrativas en las  gráficas siguientes:
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dad natural   to    media   total  

base   superficial   de   bruta  

Región   media   virgen medio   acuíferos   del agua  

Administrativa   hm3   hm3   hm3   hm3  

I.   Península de B.C.   4.102               2.522               1.580               3.589              

II   Noroeste   8.128               5.428               2.700               7.387              

III   Pací fico  Norte   25.425             23.950             1.475               10.200            

IV   Bal sas   28.151             24.800             3.351               9.070              

V   Pací fico Sur   36.061             34.238             1.823               2.010              

VI   Río Bravo   12.170             7.370               4.800               10.431            

VII   Cuencas Centrales del Norte   5.557               3.743               1.814               4.322              

VIII  Lerma - Santiago - Pacífico   35.377             28.191             7.186               14.208            

IX   Golfo Norte   23.505             22.031             1.474               4.763              

X   Golfo Centro   108.638            106.539            2.099               4.056              

XI   Frontera Sur   157.484            151.707            5.777               2.044              

XII   Península de Yucatán   35.354             4.300               31.054             1.287              

XIII  Valle de México   3.319               2.294               1.025               5.035              

Nacional   483.271            417.113            66.158             78.402            

DISPONIBILIDAD  Y  USOS  DEL  AGUA  POR  REGION  ADMINISTRATIVA  

PARA  FINES  DE  PLANEACION  


[image: image15.emf]REGION   AD MINISTRATIVA   E   F   M   A   M   J   J   A   S   O   N   D  

Penínsul a de B.C.   18   14   18   4   1   1   13   26   27   16   17   26  

Noroeste   22   15   7   5   3   16   102   117   80   23   19   20  

Pac í fico Norte   25   14   1   8   12   84   211   217   174   65   30   28  

Bal sas   12   7   3   2   26   165   246   251   243   88   34   22  

Pací fico Sur   10   9   12   26   104   241   237   249   318   155   57   28  

Río Bravo   20   12   7   19   40   33   65   63   93   33   17   28  

Cuencas Centrales del Norte   10   7   2   10   21   48   72   75   82   30   18   16  

Lerma - Santiago - Pacífico   12   7   3   14   33   129   176   159   121   49   14   12  

Golfo Norte   27   20   17   39   72   130   125   135   157   72   48   44  

Golfo Centro   59   42   35   50   92   287   348   290   386   139   103   112  

Frontera Sur   97   86   75   73   160   290   316   346   389   276   136   121  

Península de Yucatán   44   36   33   30   90   161   175   156   208   118   57   86  

Valle de México   8   5   10   23   50   125   153   146   126   52   11   7  

EN     MILIMETROS   PARA DIFERENTES    MESES  

PRECIPITACION    MEDIA   MENSUAL   HISTORICA   POR  REGION   ADMINISTRATIVA  
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Fuente: Subdireccion General Técica. CNA.
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En las figuras anteriores se observa que en muchas ocasiones la extracción del agua es mayor a la disponibilidad de agua con calidad aceptable, esto implica que probablemente se esté sobreexplotando el agua subterránea y/o se esté extrayendo agua contaminada. 

Es evidente que no se debe extraer toda el agua de los ríos y lagos, hasta agotarla. El agua superficial, se requiere para la existencia de los ecosistemas acuáticos, ribereños y aledaños. Juega un papel importante en el contenido de humedad del aire, en el microclima, en la flora y en la fauna. Se estima no se debe extraer más del 40% del agua superficial virgen, es decir los ríos y lagos deben mantener al menos el 60% de sus caudales y volúmenes naturales.

En los balances hidráulicos, no basta con conocer las extracciones, es necesario conocer las descargas que retornan a los cuerpos de agua, de esta manera se conocerán el comportamiento de los sistemas hidrológicos modificados por el hombre, lo cual permitirá la administración y cuidado de las aguas nacionales.

Los análisis con valores mensuales, reflejan mejor la realidad. Los criterios para aprobar los permisos de explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales deben ser consistentes con este comportamiento. De lo contrario estará sobre- concesionada la extracción del agua, en época de estiaje.
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LOCALIZACIÓN DE 100 ACUÍFEROS SOBRE-EXPLOTADOS,  EN LOS QUE SE EXTRAE EL 50% DEL AGUA SUBTERRÁNEA QUE SE UTILIZA EN TODO  MÉXICO.
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