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Introducción
Desde épocas muy remotas en un laboratorio de química o petróleo se utiliza una amplia variedad de instrumentos o herramientas que, en su conjunto, se denominan  material de laboratorio. Este esta integrado por matraces (Vaso de vidrio o cristal con medidas) y otros materiales utilizados tanto como para vertir como para medir químicos así como también aquellos instrumentos utilizados para estudiar el crudo un ejemplo de estos es el hidrómetro (mide los grados API a un crudo) el dispositivo reíd (Utilizado para saber cuan volátil es la gasolina u otro derivado del petróleo) y el viscosímetro Saybolt (Mide la viscosidad de un aceite lubricante). Hay muchos más materiales que existen y se utilizan en un laboratorio.
Por lo tanto se puede decir que este pre-informe trata de conocer los instrumentos de uso en el laboratorio para crudos y sus derivados como es el caso de dispositivo reíd y el viscosímetro Saybolt así como también la  manipulación correcta de  dichos instrumentos.
Se puede decir que este pre-informe juega un papel de gran importancia ya que nos permitirá conocer e identificar los diferentes instrumentos o herramientas para el estudio de crudos y sus derivados, de la misma forma aprender por ensayo y error siempre mostrándonos las herramientas del buen uso de cada instrumento para evitar accidentes a nivel de laboratorio y en un futuro a nivel de empresa en nuestro campo laboral

El preinforme de laboratorio está estructurado de la siguiente manera: Introducción, contiene el planteamiento del problema, importancia, Objetivos, Objetivo General, guarda relación con la practica y Objetivos Específicos, donde se explica paso a paso la realización de las mismas, Tabla de Materiales – Instrumentos, se presenta de manera detallada, correcta el uso y utilidad del material, Basamento Teórico,  corresponde a los fundamentos teóricos prácticos para la ejecución de las practicas, Procedimiento, se presenta en forma de diagrama o mapa mental con todos los pasos para la realización del experimento, Tabla de Datos, son tablas donde aparecen las variables a desarrollar en la practica, las Referencias Bibliográficas, son las fuentes consultadas y por ultimo los anexos.
Objetivos del Pre-informe
Objetivos  Generales
Determinar la presión reíd a productos derivados del petróleo
Determinar la viscosidad a un aceite lubricante empleando el método Saybolt

Objetivos Específicos
1. Aprender a Identificar correctamente los productos derivados del petróleo para la cual es aplicable el método de la presión reíd.
2. Aprender a manipular adecuadamente el dispositivo reíd

3. Caracterizar e identificar una muestra problema de gasolina con base a su octanaje

4. Evaluar como se ve afectada la calidad de la gasolina por efecto de la temperatura de inflamación

5. Trabajar con el viscosímetro Saybolt

6. Aprender a seleccionar adecuadamente el orificio y temperatura de trabajo según el aceite

7. Conocer los efectos de la temperatura sobre la viscosidad

Tabla de Materiales. Equipos del Laboratorio

Tabla No. 1, Material e Instrumentos de Laboratorio

	Descripción
	Dimensión
	Uso

	Manómetro de presión
	Max 30 psi
	Mide los cambios de presión

	Cámara de expansión
	S/D
	Su función en el dispositivo reíd, es como su nombre lo indica expandir los gases

	Envase porta muestra
	250 ml
	Sirve para sostener una muestra que se va a estudiar

	Baño de aislamiento
	S/D
	Ducha de seguridad anticorrosivos

	Cilindro Graduado
	100 ml
	Medir Volúmenes

	Muestra
	250 ml
	Cantidad de producto que se desea estudiar.

	Muestra
	1000 ml
	Cantidad de producto que se desea estudiar.

	Cronometro
	S/D
	medir tiempo de reacción

	Viscosímetro Saybolt
	4 orificios
	medir viscosidad

	Termómetro
	400 C
	medir temperaturas

	Copa Saybolt
	60 ml
	Medir Viscosidad


Autor: Cohen (2.008)

Fuente: Manual de practicas y asesoramiento para elaboración de informes del laboratorio de petróleo I

Este cuadro contiene cada uno de los instrumentos utilizados en un laboratorio para la medición de la viscosidad y la presión reíd a crudos y sus derivados, de la misma forma sus respectivas dimensiones ya que estas varían dependiendo de la muestra

Tabla No. 2, Caracterización de la muestra

	Identificación
	
	
	

	Procedencia
	
	
	

	Día
	
	
	

	Fecha
	
	
	

	Hora
	
	
	

	Aspecto
	
	
	

	Estado
	
	
	

	Olor
	
	
	

	Color
	
	
	

	Cantidad
	
	
	

	Densidad
	
	
	


Autor: Cohen (2.008)

Fuente: Manual de practicas y asesoramiento para elaboración de informes del laboratorio de petróleo I

Tabla No. 3, Descripción de Equipos e Instrumento

	descripción
	
	
	

	Uso
	
	
	

	Marca
	
	
	

	Modelo
	
	
	

	Serial
	
	
	

	Fabricante
	
	
	

	Rango de trabajo
	
	
	

	Precisión
	
	
	

	Unidad trabajo
	
	
	

	Código
	
	
	


Autor: Cohen (2.008)

Fuente: Manual de practicas y asesoramiento para elaboración de informes del laboratorio de petróleo I

Tabla No. 4, Calculo de Error

	Descripción
	R. Trabajo
	R. Nominal
	Apreciación
	E. Absoluto
	E. Relativo

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Autor: Cohen (2.008)

Fuente: Manual de practicas y asesoramiento para elaboración de informes del laboratorio de petróleo I

Tabla No.4, Datos y Resultados 

	Muestras
	Instrumento
	Rango de Trabajo
	Masa
	Volumen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Autor: Cohen (2.008)

Fuente: Manual de practicas y asesoramiento para elaboración de informes del laboratorio de petróleo I

La función de la siguiente tabla es plasmar los detalles de las muestras como su masa y volumen para así poder mediante estos datos calcular la densidad de cada muestra
Basamento Teórico

La pagina web: www.wikipedia.com define la presión como una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie.

En el Sistema Internacional de Unidades la presión se mide en una unidad derivada que se denomina pascal (Pa) que es equivalente a una fuerza total de un newton actuando uniformemente en un metro cuadrado.

· La presión absoluta se puede definir como Es la presión de un fluido medido con referencia al vacío perfecto o cero absolutos. La presión absoluta es cero únicamente cuando no existe choque entre las moléculas lo que indica que la proporción de moléculas en estado gaseoso o la velocidad molecular es muy pequeña. Este término se creo debido a que la presión atmosférica varia con la altitud y muchas veces los diseños se hacen en otros países a diferentes altitudes sobre el nivel del mar por lo que un término absoluto unifica criterios.

·           La presión atmosférica es la presión ejercida por el aire en cualquier punto de la atmósfera. Normalmente se refiere a la presión atmosférica terrestre, pero el término es extensible a la atmósfera de cualquier planeta o satélite.

De la misma forma la pagina web www.sabelotodo.org presión que ejerce el vapor en equilibrio con el líquido o el sólido que lo origina a determinada temperatura. 

Todos los sólidos y líquidos producen vapores consistentes en átomos o moléculas que se han evaporado de sus formas condensadas. Si la sustancia, sólida o líquida, ocupa una parte de un recipiente cerrado, las moléculas que escapan no se pueden difundir ilimitadamente sino que se acumulan en el espacio libre por encima de la superficie del sólido o el líquido, y se establece un equilibrio dinámico entre los átomos y las moléculas que escapan del líquido o sólido y las que vuelven a él. La presión correspondiente a este equilibrio es la presión de vapor y depende sólo dela naturaleza del líquido o el sólido y de la temperatura, pero no depende del volumen del vapor; por tanto, los vapores saturados no cumplen la ley de Boyle-Mariotte. 

La presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura; así, cuando la presión de vapor es igual a 1 atmósfera, el líquido se encuentra en su punto de ebullición ya que el vapor, al vencer la presión exterior, se puede formar en toda la masa del líquido y no sólo en su superficie. 

Cuando un soluto no volátil se disuelve en un líquido disminuye la presión de vapor del disolvente, pues las moléculas de soluto, al ser de mayor volumen, se comportan como una barrera que impide el paso de las moléculas de disolvente al estado de vapor.

Por otra parte la biblioteca Encarta 2008 expresa que para medir la presión reíd se utiliza un dispositivo conocido como dispositivo reíd, el cual esta conformado por un manómetro, una cámara de expansión y un porta muestra.

La pagina web: www.monografias.com Un manómetro es un tubo; casi siempre doblado en forma de U, que contienen un líquido de peso específico conocido, cuya superficie se desplaza proporcionalmente a los cambios de presión.

Los manómetros son de dos tipos, entre los cuales tenemos: Manómetros del tipo abierto; con una superficie atmosférica en un brazo y capaz de medir presiones manométricas y  Manómetros diferencial; sin superficie atmosférica y que sólo puede medir diferencias de presión.

La pagina web: www.monografias.com  también explica que los aceites lubricantes están constituidos por moléculas largas hidrocarbonadas complejas, de composición química y aceites orgánicos y aceites minerales. Aceites orgánicos: Se extraen de animales y vegetales. Cuando aún no se conocía el petróleo, eran los únicos utilizados; hoy en día se emplean mezclados con los aceites minerales impartibles ciertas propiedades tales como adherencia y pegajosidad a las superficies. Estos aceites se descomponen fácilmente con el calor y a temperaturas bajas se oxidan formando gomas, haciendo inútil su utilización en la lubricación. 

Aceites minerales: Son derivados del petróleo cuya estructura se compone de moléculas complejas que contienen entre 20 y 70 átomos de carbono por molécula. Un aceite mineral esta constituido por una base lubricante y un paquete de aditivos químicos, que ayudan a mejorar las propiedades ya existentes en la base lubricante o le confieren nuevas características.

Control De Calidad

Viscosidad. Esta prueba se realiza con un instrumento llamado viscosímetro, consiste en un baño de aceite a temperatura de 100oC (Norma SAE) y en su interior se encuentra ubicado un bulbo capilar con el aceite en prueba, se toma el tiempo que tarde el aceite en subir desde un nivel inicial hasta un nivel final en el bulbo y se multiplica por una constante, el resultado numérico de esta prueba para la viscosidad en centistores.

Índice de Viscosidad (IV). Esta prueba se lleva a cabo sometiendo el aceite de estudio a fluctuaciones de temperatura. Cuando la viscosidad de este aceite varia muy poco se le asigna por lo tanto un I.V comprendido entre 0 y 100. 
Punto de Chispa. Es la temperatura a la cual se forman gases suficientes para realizar una combustión. La prueba consiste en colocar el aceite en un recipiente dotado con una resistencia, para aumentarle la temperatura, luego este aceite es colocado en contacto directo con una llama, en el momento en que el producto trata de encenderse este el llamado punto de chispa (oC). Se sigue calentando el aceite y nuevamente se pone en contacto con la llama y en el instante que este haga combustión, es el punto de inflamación (oC).

Prueba de humedad. Para verificar que el producto está con cero humedad, factor muy importante en cualquier lubricante, la mayoría de empresas acostumbran a realizar una prueba de humedad muy sencilla, que consiste en poner a calentar al rojo vivo un metal, y luego se deja caer sobre este una gota de aceite, si crispa, el aceite presenta humedad, si por el contrario el aceite no presenta este fenómeno, está completamente libre de humedad.

Punto de fluidez. Es la temperatura más baja a la cual el aceite lubricante aún es un fluido. Indica las limitaciones de fluidez que tiene el aceite a bajas temperaturas, en el momento en que el producto trata de cambiar de estado, esa temperatura es el punto de fluidez.

Prueba de corrosión. Cuando el aceite es expuesto a la acción del agua, esta puede disolver los inhibidores de la oxidación dando origen a la formación de ácidos orgánicos, los pueden originar el deterioro en las piezas lubricadas.
La prueba llamada también Lámina de Cobre, consiste en colocar una lámina de cobre en un recipiente lleno de aceite a una temperatura de 105oC, dejándola allí por espacio de cuatro días, dependiendo del color que tome la lámina se medirá el grado de corrosión del producto; lo ideal es que la lámina no cambie de color, es decir, que el aceite presente cero corrosión.

La pagina web: Wikipedia define la palabra viscosidad como  la oposición de un fluido a las deformaciones tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal, en realidad todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad, siendo el modelo de viscosidad nula una aproximación bastante buena para ciertas aplicaciones.

En otro sentido Barbieri (1.998), expresa de la viscosidad, “esta indica la resistencia que opones el crudo al flujo interno, se obtiene por varios métodos y se le designan por varios valores de medición” (p. 44).


En otro orden de ideas, Salas (1.997), que es importante destacar, que existen varias formas de determinar este tipo de viscosidades, entre las cuales se encuentra. La viscosidad Saybolt Furol, Saybolt Universal, entre otros. El instrumento utilizado para la medición de la viscosidad Saybolt Universal, el mismo tiene igualmente la capacidad de medir la Viscosidad Saybolt Furol. 

Un viscómetro (denominado también viscosímetro) es un instrumento empleado para medir la viscosidad y algunos otros parámetros de flujo de un fluido. Fue Isaac Newton el primero en sugerir una fórmula para medir la viscosidad de los fluidos, postuló que dicha fuerza correspondía al producto del área superficial del líquido por el gradiente de velocidad, además de producto de una coeficiente de viscosidad. En 1884 Poiseuille mejoró la técnica estudiando el movimiento de líquidos en tuberías.
El departamento de metal-mecánica del instituto tecnológico de león expone  La facilidad con que un fluido fluye a través de un orificio de diámetro pequeño es una indicación de su viscosidad. Éste es el principio sobre el cual está basado el viscosímetro de Saybolt.

Después de que se establece el flujo, se mide el tiempo requerido para colectar 60 mL del fluido. El tiempo resultante se reporta como la viscosidad del fluido en Segundos Universales Saybolt (SSU o. en ocasiones, SUS).

Puesto que la medición no está basada en la definición fundamental de viscosidad, los resultados son solamente relativos. Sin embargo, sirven para comparar las viscosidades de diferentes fluidos.

La ventaja de este procedimiento es que es sencillo y requiere un equipo relativamente simple. Se puede hacer una conversión aproximada de SSU a viscosidad cinemática. En las figuras siguientes se muestran el viscosímetro de Saybolt disponible comercialmente y la botella de 60 mL que se utiliza para colectar la muestra. 

El uso del viscosímetro de Saybolt fue cubierto anteriormente por la norma ASTM D88. Sin embargo, dicha norma ya no es apoyada por la ASTM.. Se le da preferencia ahora al uso de los viscosímetros capilares de vidrio descritos en las normas ASTM D445 D446 que son los métodos estándar de prueba para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos, y las especificaciones estándar e instrucciones de operación para viscosímetros cinemáticas capilares de vidrio, respectivamente.

Por Otra Parte, Ortega (1.998) señala que: “todos los crudos (livianos, medianos, pesados y extrapesados) poseen características y propiedades físicas-químicas que les permite distinguirse y apreciarse unos de otros” (p. 42).  

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de amplio rango de ebullición, con pequeñas cantidades de compuesto de azufre, oxigeno nitrote y ciertos metales como: vanadio, sodio, níquel y otros.
Procedimiento
Medición de la presión reíd
[image: image6.wmf]
Medir 100 ml de agua en el cilindro graduado

[image: image7.wmf]
[image: image8.wmf]
Coloque la palma de la mano sobre el orificio de la cámara de expansión y en forma giratoria limpie la parte interna de la cámara hasta lograr una humedad relativa de 100%

[image: image9.wmf]
Tome la cámara de expansión por el asa para lograr así que se escurra el agua

[image: image10.wmf]
[image: image11.wmf]
Añada a la porta muestra 250ml de gasolina
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[image: image13.wmf]
Agite el dispositivo reíd y repita dos veces anotando la presión inicial.
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[image: image15.wmf]
Sumerja el dispositivo al baño de agua a la temperatura de 100ºF. Espere 5 minutos y repita las veces necesarias hasta que la presión no varié. Anote presión y tiempo

[image: image16.wmf]
[image: image17.wmf]
Proceda a enroscarlo con cuidado y en un tiempo no mayor de 25 segundos para evitar volatilización del combustible 
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Retorne la muestra a su envase para así finalizar la práctica.

[image: image20.wmf]
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Procedimiento

Determinación de la viscosidad (Método Saybolt)
Escuchar atentamente las instrucciones para poner en marcha el equipo

[image: image22.wmf]

Fijar la temperatura del baño térmico a la temperatura de trabajo



De acuerdo a la calidad del aceite lubricante seleccionar el orificio de trabajo



Coloque el tapón de goma a la salida del orificio y debajo del mismo la copa Saybolt



Aplicando la técnica del trasvasado vierta la muestra al cilindro seleccionado



Sumerja en el cilindro el termómetro. Hale la cadena del tapón y simultáneamente accione el cronometro



Pese en la balanza el cilindro graduado. Anote el peso. Mida en el cilindro la cantidad de muestra indicada. Pese por ultimo el cilindro con el volumen medido



Determine la masa de la muestra y con el volumen medido determine la densidad de la muestra culminando así la práctica
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Anexos

Anexos No. 1




El Viscosímetro Saybolt




Copa Saybolt




Dispositivo Reíd

Angélica Uzcategui    

leycm1422@hotmail.com
Valencia, noviembre de 2008
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