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Introducción 

El impacto de las instituciones de salud sobre el Medio Ambiente y la protección de este no se limitan a la acción de los desechos contaminantes que en cantidades relativamente pequeñas se liberan al medio ambiente de forma continua. Los accidentes que pueden tener lugar en dichas instituciones que manejan sustancias peligrosas, aunque se presentan con menor frecuencia pueden tener una afectación al Medio Ambiente considerablemente mayor.

Para tomar en cuenta el impacto ambiental de accidentes con una relativamente baja frecuencia de ocurrencia, pero con consecuencias de gran magnitud es necesario hacer uso del concepto de riesgo y de las técnicas para su estimación.

El riesgo puede expresarse como riesgo individual, cuando se evalúa la probabilidad de daño de cada individuo (promedio) expuesto a la fuente de peligro o como riesgo social, cuando se evalúa el daño colectivo al público o al entorno. 

El concepto de riesgo social está basado en la premisa de que la sociedad se preocupa más por los eventos en que muere mayor número de personas o que ocasionan afectaciones considerables al entorno que aquellos en que el número de muertes es más pequeño y no ocasionan afectaciones significativas más allá de su punto de ocurrencia.

El daño a las personas puede expresarse en términos de daños inmediatos (como muerte, lesionados), o daños a la salud a más largo plazo (por ejemplo, incidencia de cáncer u otras afecciones). El daño colectivo puede expresarse en los mismos términos de daño a las personas (número de personas con estado de daño dado) o en otros términos que permitan evaluar el impacto social (pérdidas económicas en términos monetarios o en hombres-días dejados de producir por lesiones o muerte, áreas de terreno afectadas, aguas contaminadas, etc.).

Los Hospitales Clínicos Quirúrgicos dentro de las instituciones, ofertan servicios a la población cercana a su entorno, por lo que es constante el tránsito  de personas enfermas, acompañantes y trabajadores.  

Estas instituciones presentan una serie de edificaciones con instalaciones hidráulicas, de gas, eléctricas y de vapor.  Relacionado a las instalaciones de vapor se puede observar entre el pabellón de Cirugía y el de Esterilización, la tubería de comunicación de los pabellones esta protegida con un material aislante de  aluminio. Las llaves de  paso entre un edificio y otro no están ajustadas lo suficiente, por lo que presenta escape de vapor caliente.

Objetivos 

· Detectar los riesgos que puedan causar accidentes con el fin de proteger a las personas, la sociedad y el medio ambiente.

· Analizar la confiabilidad del sistema a través de  una lista de chequeo, para conocer a profundidad la magnitud del problema  y el efecto que puede ocasionar.
Marco Teórico

        Los  Procesos a realizar son los siguientes:

· Detectar la localización del riesgo / peligro.

· Breve descripción del Peligro y  selección de área concreta y aplicar técnica de análisis de riesgo.

· Análisis del cumplimiento de los principios de Bioseguridad

· Aplicar Principios de Bioseguridad. Lista de Chequeo.

· Medidas preventivas en las instalaciones de salud contra los peligros asociados a la actividad que desempeñan.

Localización del riesgo / peligro.

El peligro /riesgo objeto de nuestro estudio se encuentra localizado en una área externa de un  Hospital Clínico Quirúrgico  entre los pabellones de área quirúrgica y el pabellón Central  de Esterilización donde hay instalaciones de las calderas  de Vapor que suministran a estos dos pabellones para la esterilización de material.

Descripción del riesgo / peligro

Las  tuberías de  calderas que conducen el vapor  de la azotea del pabellón de Cirugía al pabellón de Esterilización, presentan salideros de vapor. Las personas que transitan en esa área  están expuestas  a sufrir accidente (quemaduras y caídas).

Diseño de  caldera y tuberías
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Principios de Bioseguridad

· Proteger a las personas, sociedad y. medio ambiente, creando y manteniendo una defensa eficaz contra los peligros.

Objetivos de Bioseguridad

· Seguridad técnica.

· Evitar accidentes

· Mitigar consecuencias de accidentes graves.

Lista de chequeo. 

Principios técnicos generales. Evaluación de la seguridad.

¿Existe un análisis de riesgo y/o un informe de seguridad de la instalación?  Si--x-           No----

¿El análisis de riesgo se actualiza periódicamente?

                     Si ---           No-x---

¿El análisis de riesgo se revisa siempre que se produzcan modificaciones importantes de la tecnología y/o los procedimientos de trabajo?   Si-x--            No----

¿Los especialistas y operadores de la propia entidad participan en los análisis de riesgo? Si- --      No--x--                

¿Se utilizan los análisis de riesgo para fundamentar la toma de decisiones en materia de seguridad y para su mejora continua?

                                 Si---           No-x—

 Principios técnicos generales. Examen de la experiencia operacional.

¿Existen sistemas informativos para la recolección de datos sobre fallos, errores humanos, incidentes y accidentes?

Si- --           No-x--

¿Se investigan los fallos, errores humanos, incidentes y accidentes para la determinación de sus causas raíces?

 Si---           No-x---

¿Se toman medidas derivadas de la experiencia operacional propia y del sector para evitar la repetición de fallos, errores humanos, incidentes y accidentes?

Si---            No-x--

¿Se emiten boletines sobre el comportamiento de los indicadores de seguridad y las lecciones más importantes de los accidentes, dirigidos hacia el personal de la entidad y hacia otras entidades del sector? 

Si---        No-x--

¿Se discuten y analizan las lesiones de los accidentes con los trabajadores?

 Si---         No-x--

¿Existe intercambio de la experiencia operacional en materia de incidentes y accidentes con otras instalaciones similares y/o con organismos nacionales e internacionales del sector?

Si----         No-x--

Análisis preliminar del peligro
Criterio de clasificación      ---    Crítico 

	Peligro
	Causa
	Efecto
	Categoría

(daño)
	Medidas

	Déficit de vapor

en Dpto. de Esterilización


	Error humano Y técnico
	Esterilización 

deficiente y riesgo de contaminación

a los pacientes  
	Alto
	· Capacitación 

· Cerrar Dpto.

· Enviar material a otra unidad

	Derrame vapor 

(baja hermeticidad de válvulas)
	Proceso desgaste en tuberías y unión
	Explosión de tuberías
	Alto
	· Revisión  y mantenimiento  de las tuberías

· Señalizar área de peligro

	Fuga de vapor

caliente


	Accidente
	Quemadura y caídas 
	Alto
	· Cerrar el paso por área de peligro


Fuente: Resultados de la lista de Chequeo

¿QUE SUCEDE SI?

Técnica Cualitativa. Realizada por un equipo de expertos

	Desviación
	Causas
	Conse-

cuencias
	Medidas

 Preventiva
	Modo 

detección
	Categorización
	Contra medidas

	9 respuestas

negativas
	Accidente
	Quemaduras

Caídas.

Sepsis intrahospitalarias
	Señalización

Reparación y mantenimiento de la instalaciones de vapor

Capacitación 


	.Observación

.Lista Chequeo
	        Alta
	Clausura

de las

instalaciones


Riesgo= Frecuencia x probabilidad x magnitud

Valores   (rango1—10) 9 datos negativos de Lista de chequeo

    -2

1.10 =  1x100

DESVIACIONES=Negatividad en la lista de chequeo

Resultados

	¿Que sucede si?
	Consecuencia
	Medidas
	Precauciones

	Existe avería/escape
	Accidentes/quemaduras
	Cerrar instalación
	Señalizar área 


Conclusiones
Es importante tener en cuenta la construcción de la instalación, en cuanto tiempo de y estructura arquitectónica,  por lo que sus obras ingenieras caducan en nuestros días, no obstante se hace necesario cambiar el diseño y su construcción para lograr una alta calidad en la instalación, así como su control automático y correcta atención en las barreras  y señalizaciones  de peligro para de esa  forma mantener el nivel de seguridad.

Recomendaciones
· Reparación de estas tuberías con la mayor brevedad posible.

· Después de la reparación, gestionar con la empresa de Calderas un mantenimiento y revisión  periódico de estas tuberías.

· Capacitar al personal responsable de esta actividad en este centro. 
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