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Que son las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir
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1. Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320.
2. Las Cámaras Portátiles Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400.
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Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son conocidas como cámaras Flir, cámaras térmicas, cámaras termográficas, cámaras infrarrojas, cámaras IR o cámaras de imagen.

Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son equipos que forman una imagen usando radiación infrarroja, similar a las cámaras comunes que forman una imagen usando luz visible. De vez del rango de 450-750 nanómetros de las cámaras de luz visible, las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir operan en longitudes de onda tan largas como 14,000 nm (14 µm).

La energía infrarroja es solo una parte del espectro electromagnético que abarca la radicación de rayos gamma, rayos x, ultra violeta, una delgada región de la luz visible, infrarroja, ondas de therahertz, microondas y ondas de radio. Estas están todas relacionadas y diferenciadas en la longitud de su onda.

Todos los objetos emiten una cierta cantidad de radiación de cuerpo negro en función de su temperatura.  Hablando generalmente, entre mas alta sea la temperatura de un objeto mayor será la radiación infrarroja como radiación de cuerpo negro que emita. Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir pueden detectar esta radiación en una forma similar a como una cámara ordinaria lo hace con la luz visible.

Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir trabajan incluso en la oscuridad total porque el nivel de luz ambiental no importa.

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir Mantienen Bajo Control la Propagación de Infecciones Virales.

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir ayudan a detectar y contener la propagación de la gripa y de otras enfermedades virales, manteniendo bajo control la propagación de infecciones virales.

El crecimiento del intercambio internacional, los viajes y la migración económica requieren una política de prevencion de infecciones virales consistente, oportuna, efectiva e internacional. 

La elevada temperatura del cuerpo humano, o fiebre, es un convincente y fiable indicador de la mayoría de las infecciones virales humanas. Desde el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS), las autoridades de salud pública alrededor del mundo han estado buscando por un método rápido, fácil, sin contacto, no invasivo y fiable para detectar las diferencias de temperatura del cuerpo humano.

Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son ese método. Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir se han convertido vitales para controlar la temperatura del cuerpo de grupos de riesgo como viajeros y ha comprobado ser una herramienta de monitoreo que ha contribuido sustancialmente a reducir la propagación de virus en muchos países y regiones.

Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son una herramienta efectiva para detectar elevadas temperaturas corporales. Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son un herramienta muy efectiva para detectar personas infectadas con enfermedades virales a una muy temprana etapa. Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir producen imágenes térmicas o fotografías de calor que permiten mostrar la menor diferencia de temperatura.

La temperatura del cuerpo humano es un fenómeno complejo. Los humanos son seres  térmicos; radian calor, el cual debe de ser perdido en el medio ambiente. La interfase entre esa producción de calor y el medio ambiente es la piel. Este órgano dinámico esta constantemente ajustando el balance optimo entre la demanda fisiológica del cuerpo y las condiciones ambientales externas.

Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir proveen un mapa visual de la temperatura de la piel en tiempo real. Además, las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir son equipos muy sensitivos. Las cámaras térmicas, termográficas, infrarrojas, IR y de imagen de Flir miden diferencias de temperatura tan pequeñas como 0.08 grados centígrados.

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320.

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 están diseñadas para su integración en sistemas de control de propagación de infecciones virales, de seguridad, de visión artificial y de automatización que requieren imágenes y medición de temperatura sin contacto. 

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 funcionan de modo similar a las avanzadas cámaras visuales utilizadas en aplicaciones industriales y tiene interfaces estándares que facilitan su utilización y conexión a sistemas operativos y redes mediante Ethernet.

Las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 son una manera accesible de agregar imágenes termográficas y medición de temperatura sin contacto a los sistemas de control de propagación de infecciones virales, de seguridad, de visión artificial y de automatización. Agregar esta funcionalidad IR a un sistema de visión artificial no es más complejo que agregar una cámara de imágenes visuales y proporciona un nivel similar de flexibilidad en el desarrollo de programas de instrucciones y control.

Las características de las Cámaras Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 son:
· Compatibilidad con redes IP.

· Funcionamiento sencillo.

· Compatibilidad con software de terceros (NI Vision Builder, IMAQ, Common Vision Blox, Visual Basic, Visual C++, etc.

· Paquetes de software de Flir.
· Mediciones de temperatura precisas y sin contacto.

· Detector microbolómetro no refrigerado que no requiere mantenimiento.

· Desempeño con imágenes de onda larga.

· Compacta, resistente y liviana.

Mediciones de temperatura precisas y sin contacto.

Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 están diseñadas para proporcionar imágenes termográficas precisas y mediciones de temperatura reproducibles en una amplia gama de aplicaciones. Cada imagen térmica se construye a partir de 76.000 elementos de imagen individuales que son muestreados por el sistema electrónico y el firmware incorporados en las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320. Los datos pueden luego ser utilizados para monitorizar y ayudar a controlar el proceso de producción o el sistema de automatización.

Funcionamiento sencillo.

Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 son la solución ideal para la integración de sistemas gracias a su protocolo universal y su protocolo de control de visión. Simplemente conecte las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 a la PC y produzca imágenes termográficas de gran calidad y casi en tiempo real. Con una interfaz de PC estándar, Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 pueden ser totalmente configurada desde la computadora que, además, le permitirá controlar y adquirir datos de cuadro completo desde las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 en tiempo real.

Transferencia de datos.

Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 están equipadas con una conexión ethernet RJ-45 que suministra imágenes de 320x240 y 16 bits a 60 Hz, y datos de temperatura lineales.

Tiempo y control precisos.

Hay conexiones de entrada y salida digitales separadas para eliminar las latencias de comunicación en la temporización y el control. Se proveen dos tipos de conexiones con aislamiento óptico. La GPIO permite la entrada digital para deshabilitar el obturador y la salida digital para control del programa.  También hay un conector V-sync para gatillar y sincronizar.

Compactas, resistentes y livianas.

Compactas, resistentes y livianas, las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 se acomodan fácilmente a la mayoría de los sistemas de visión artificial y automatización. Su simple montaje en tres puntos permite una instalación rápida y puede ser movida si cambian los requisitos de la aplicación. 

Hecha a la medida de su aplicación.

Como en todos sus productos, Flir ofrece una completa serie de accesorios, incluso lentes de acercamiento y de gran angular para adaptarse a las aplicaciones más exigentes. Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 están asistidas por una variedad de paquetes de software de Flir tales como el Researcher 2.9 para investigación y desarrollo o como el Automation HMI preconfigurado, el kit de desarrolladores de software para programación en Visual Basic y Visual C++ y el kit de herramientas LabView, compatible con el software LabView de National Instruments.

¿Qué tienen en común todas las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320?

Las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir A320 vienen respaldadas con el nombre Flir, lo cual significa que tiene incorporados los más de 30 años de experiencia de Flir en imágenes térmicas. ¿El resultado? Ergonomía superior, procesamiento de señales de avanzada, control de temperatura ambiente y, en definitiva, un sistema que alberga muchas características de otras cámaras infrarrojas e imágenes térmicas exclusivas. Flir ofrece la más amplia selección de Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen e imágenes térmicas, la mejor asistencia técnica postventa, la mayor y más experimentada organización mundial de capacitación en imágenes térmicas (el Centro de Capacitación en Tecnología Infrarroja) y un servicio de atención al cliente ganador de premios. La base de nuestro negocio son las Cámaras Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen.
Las Cámaras Portátiles Térmicas, Termográficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400.

Las nuevas Cámaras Portátiles Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400 son las más innovadora y con más funciones del mercado.

Las nuevas Cámaras Portátiles Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400 ahora tiene la nueva función Fusion de Flir. La nueva función Fusion de Flir permite identificar e interpretar con mayor facilidad las imágenes infrarrojas. Esta avanzada tecnología mejora el valor de una imagen infrarroja al permitirle superponerla directamente sobre la imagen visible correspondiente. En esta función se combinan los beneficios de la imagen infrarroja y de la visible con sólo presionar un botón. Las nuevas Cámaras Portátiles Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400 realizan esta operación en tiempo real y la función de superposición puede ajustarse con facilidad para todo uso, por ejemplo exploraciones eléctricas, diagnóstico de edificios e inspecciones mecánicas.

The new Flir T400 Thermal Thermografic Infrared IR Imaging Portable Cameras features are:

Las facilidades de las Cámaras Portátiles Térmicas, Termograficas, Infrarrojas, IR y de Imagen de Flir T400 son:

· Imágenes térmicas de alta nitidez: 76.800 pixeles.
· Funciones de fusión térmica.
· Sistema óptico intercambiable.
· Cámara visual de 1.3 Megapixeles.
· Relaciona automáticamente las imágenes JPEG visibles y térmicas.
· Viene con el software GRATIS QuickReport para análisis y creación de informes.
· Software opcional para creación de informes de basado en Word de Microsoft® con corrector ortográfico.
· Tarjeta de memoria/SD portátil, con conexión USB y salida de video.
· Funciones de tablas Emissivity, 5 sitios de temperatura y Delta T integradas en la cámara.
· Tecnología de pantalla táctil para añadir marcadores, dibujos y esquemas.
· Enfoque automático o manual de un solo toque con ampliación digital continua hasta 8x.
· Alarmas sonoras, visibles y automáticas para detección de lugares calientes y fríos.
· Pantalla grande LCD a color de 3.5".
· Alta sensibilidad térmica para máxima exactitud de temperatura.
· Voz, texto y notas esquemáticas.
· Láser integrado LocatIR™.
· El cabezal óptico y la pantalla giran independientemente para una visualización óptima.
· Funda para llevar la cámara y tener fácil acceso a ella.
· Iluminación de objetivos para las áreas oscuras.
· Bloque óptico móvil que reduce la tensión en la espalda y los brazos.
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