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Introducción

Este trabajo presenta  datos geológicos obtenidos  en paredes  interiores  de una excavación  superficial ubicada al Sur del Mercado Mayoreo en el sector Noreste de la Ciudad de Managua (Nicaragua) para  su posible  uso dentro de la planificación física y ordenamiento de territorios en esa región  del Pacífico de Nicaragua  
Este trabajo presenta descripción y mediciones realizada a materiales geológicos  que se exponen  en la trinchera, como composición geológica, espesor de los estratos, disposición vertical en la trinchera, geometría y dimensiones de la excavación, posición espacial, entre otros.  Razón por el cual se emplean como medio de ilustración fotos y  mapas.   

Esta actividad conjuntamente con  David Chavarría, funcionario de la Dirección de Vulcanología con miras a describir  características básicas de   los materiales  que allí se presenta. La inspección de la excavación  demoró  una  hora y media.  
Objetivo

2.1. General 

Constribuir a través de la generación de datos  sobre las características generales del subsuelo del costado  sur del Mercado Mayoreo (Managua) para su almacenaje en base de datos disponible en la Dirección que conlleve análisis ulteriores, y su empleo por usuarios en general. 
2.2. Específicos

2.2.1.- Caracterizar litológica, estratigráficamente y estructuralmente la  pared de excavación del  subsuelo  local para análisis posteriores.

2.2.2. Describir y medir la geometría de la trinchera exploratoria ya realizada.
2.2.3. Presentar en forma sintética y puntual, los planteamientos logrados del presente trabajo.

Geología de la Excavación
       3.1. Litología

Los materiales que se exponen en las paredes de la excavación están constituidos principalmente por suelos de textura limo-arcillosos,  limo-arenosos y tobas volcánicas  del Aeropuerto.  Estos materiales se observan en los 300 metros lineales que tiene de  longitud la excavación, siendo su  ancho de 1,5  metros y  profundidad de 3, 5 metros. Las coordenadas vértices de los extremos de la excavación   son N1341275 – E587392, y N1341261 – E587485.  
       3.2. Estratigrafía

Observamos en  pared Norte de la trinchera (Foto No 1), observamos desde la base al techo suelos con textura limo-arenosa de 30 centímetros de espesor, seguido de horizonte de arenas de 20 centímetro de potencia, continuando con la toba volcánica Aeropuerto de  60 centímetros de espesor, alcanzando capas de suelos de textura limosa de 40 centímetros de potencia hasta encontrarse en superficie un relleno orgánico de 50 centímetros de espesor.    
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Foto No 1. Vista de la pared Norte de la excavación. Foto

                                                                   T. Obando 
Por su parte, en la pared Sur de la trinchera (Foto No 2), observamos en secuencia desde base al techo, las lapilli Fontana oscuras de 30 centímetros de espesor, seguido de suelos de textura limo-arenosas de 20 centímetros de potencias, continuando con horizonte de escoria estratificada de 20 centímetros de potencia, alcanzando la capa de la Toba Aeropuerto con 50 centímetros de espesor, para luego, seguir con los suelos de textura limo-arenosa de 35 centímetros de potencia subyaciendo los suelos de textura limo-arcillosa de 45 centímetros de potencia. Para finalizar en superficie con suelos recientes sueltos de 40 centímetros de espesor.  
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Foto No 2. Vista de pared Sur de la excavación. Foto T. Obando
Finalmente, la secuencia estratigráfica de los materiales que componen la excavación  permanece  incólume y continúa con ligeros desmoronamientos de material en  la superficie de las paredes de la trinchera, no siendo evidente los agrietamientos o  fracturas importantes en aquel lugar, coincidente con lo señalado en el mapa de fallas geológicas de Managua editado por el Ineter en el año 2,002 (Anexo 6.1)  

Conclusiones

· Este trabajo se realizó al Sur del Mercado Mayoreo, en que destaca terrenos bajos y planos  con pendientes menores de los 5 grados de inclinación.  

· Los materiales geológicos mayoritarios encontrados,   son suelos de textura limo-arcillosa, limo-arenosas y  tobas volcánicas Aeropuerto. Estos son deleznables, no compacto,  y se desmoronan fácilmente de la superficie de paredes de esta  excavación.

· Las obras civiles (por ejemplo, viviendas) construida o en fase de construcción en aquel lugar  se sugiere considerar la  influencia de los sismos de subducción, sobre todo, eventos de 30km de profundidad y magnitudes mayor o igual a 5 grados Richter para asegurar las vidas de sus ocupantes, y la funcionalidad – sostenibilidad de complejos habitacionales.  

· Los datos corroboran la información contenida en el Mapa de Fallas Geológicas  de Managua editado por Ineter (2,002), al señalar la no existencia de rastros de fracturas ni fallas  en las paredes de  la excavación realizada en aquel sitio.  No obstante, es preciso destacar que distante  unos 300 metros al Este del lugar, se presenta falla geológica  indicada más adelante   en mapa Anexo editado  por Ineter. 
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Anexos

      6.1. Ubicación del sitio, y su relación con fallas geológicas del Noreste de  

             Managua (Nicaragua)
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Sitio de la excavación


N1341275 – E587392
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