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Introducción
La conexión de resistencias en serie es aquella en la que las resistencias se disponen unas a continuación de otras y se caracteriza porque se conectan los receptores (lámparas, motores, timbres, etc.), uno a continuación de otro y además se reparten el voltaje de la pila entre ellos
A diferencia de la conexión de resistencias en paralelo que se disponen de tal manera que los extremos de un lado se unen todos a un punto común y los del otro lado a otro punto común y se caracteriza por estar conectadas a la misma diferencia de potencial mencionada donde origina una misma demanda de corriente eléctrica
Las redes eléctricas son un conjuntos de medios formado por generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión y líneas de distribución utilizados para llevar la energía eléctrica a los elementos de consumo de los usuarios. Con este fin se usan diferentes tensiones para limitar la caída de tensión en las líneas. 

Que usualmente las más altas tensiones se usan en distancias más largas y mayores potencias. Para utilizar la energía eléctrica las tensiones se reducen a medida que se acerca a las instalaciones del usuario.
Conexión de resistencias en serie
Es aquella en la que las resistencias se disponen unas a continuación de otras.

•Todas las resistencias están recorridas por la misma intensidad .

•El efecto que se consigue es aumentar la resistencia total en el circuito.

•El voltaje total (VT) que suministra la pila se gasta en las dos resistencias (V1 y V2).

Características:

· En serie se conectan los receptores (lámparas, motores, timbres, etc.), uno a continuación de otro.

· Se reparten el voltaje de la pila entre ellos.
· Por ejemplo, si conectamos tres bombillas en serie a una pila de 4,5 voltios, a cada una le corresponden solo 1,5 voltios, por lo que lucen muy poco.

· Si se funde una bombilla, o la desconectamos, las demás dejan de lucir. 

· Esto es lógico, ya que el circuito se interrumpe y no pasa la corriente.
Conexión de resistencias en paralelo
Las resistencias se disponen de tal manera que los extremos de un lado se unen todos a un punto común y los del otro lado a otro punto común. Cada rama del circuito es recorrida por una intensidad diferente (I1 e I2).

Características:

· están conectadas a la misma diferencia de potencial mencionada.
· origina una misma demanda de corriente eléctrica.
· La corriente se repartirá por cada una de sus resistencias.
EJEMPLO DE CONEXIÓN EN SERIE  Y PARALELO
Serie
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Paralelo
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Redes eléctricas
Es el conjunto de medios formado por generadores eléctricos, transformadores, líneas de transmisión y líneas de distribución utilizados para llevar la energía eléctrica a los elementos de consumo de los usuarios. Con este fin se usan diferentes tensiones para limitar la caída de tensión en las líneas. 
Usualmente las más altas tensiones se usan en distancias más largas y mayores potencias. Para utilizar la energía eléctrica las tensiones se reducen a medida que se acerca a las instalaciones del usuario. Para ello se usan los transformadores eléctricos
Leyes de Kirchhoff
Ley de Nodos o Ley de Corrientes de Kirchoff 
KCL - Kirchoff's Current Law - en sus siglas en inglés o LCK, ley de corriente de Kirchoff, en español)

En todo nodo, donde la densidad de la carga no varíe en un instante de tiempo, la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. 

La suma de todas las intensidades que entran y salen por un Nodo (empalme) es igual a 0 (cero)
Un enunciado alternativo es:

En todo nodo la suma algebraica de corrientes debe ser 0 (cero). 

. 
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O, la suma de las intensidades entrantes es igual a la suma de las intensidades salientes. 

Ley de mallas o ley de tensiones de Kirchoff
(KVL - Kirchoff's Voltage Law - en sus siglas en inglés. LVK - Ley de voltaje de Kirchoff en español.)

En toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. 

Un enunciado alternativo es:
En toda malla la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser 0 (cero). 
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Campo magnético
Es una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad [image: image2.png]


, sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo. Así, dicha carga percibirá una fuerza descrita con la siguiente igualdad.
[image: image10.jpg]



INDUCCION MAGNETICA
Es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo, y en algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético, ya que es el campo real. La unidad de la densidad en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla.

Está dado por:
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Corriente inducida
Las Corrientes inducidas se producen por la variación de corriente en un circuito primario. Un experimento fácil de realizar para producir corrientes eléctricas requiere de algunos dispositivos y equipos sencillos: alambre de cobre para bobinas, un galvanómetro y una pila. 
Para realizar este experimento, se construyen dos bobinas de unas 50 vueltas cada una; a una de ellas se conecta un galvanómetro y a la otra se conecta una pila. Se puede observar que cuando se establece la corriente en la bobina que tiene la pila, en la otra se produce una pequeña corriente eléctrica que desaparece casi inmediatamente y que es detectada por el galvanómetro.
Corriente alterna
Se Denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. 
Utilizada genéricamente, la CA se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos, son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y recuperación de la información codificada (o modulada) sobre la señal de la CA.
Conclusión
El campo magnético es una región del espacio en la cual una carga eléctrica puntual de valor q que se desplaza a una velocidad [image: image3.png]


, sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y proporcional tanto a la velocidad como al campo. Así, dicha carga percibirá una fuerza descrita con la siguiente igualdad.
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Y la inducción magnética es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo, y en algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético, ya que es el campo real. La unidad de la densidad en el Sistema Internacional de Unidades es el tesla.

Está dado por:
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Podemos decir que la corriente inducida se produce por la variación de corriente en un circuito primario. Un experimento fácil de realizar para producir corrientes eléctricas requiere de algunos dispositivos y equipos sencillos: alambre de cobre para bobinas, un galvanómetro y una pila. 

Se Denomina corriente alterna a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. 
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Anexos
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