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Representación cartográfica de algunos parámetros de calidad de agua. 
Cuenca media-baja del río Yaracuy.  Año 2009
1. Resumen
2. Parámetros de calidad de agua
Resumen
 Se realizó una representación cartográfica conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística de algunos parámetros de calidad de agua en la cuenca media baja del río Yaracuy, el cual se encuentra ubicado en la parte central del estado Yaracuy en Venezuela. De acuerdo a los datos que son obtenidos por el Ministerio del Ambiente del Estado Yaracuy en 12 puntos específicos del cauce del río Yaracuy, se logró realizar una representación cartográfica de 11 parámetros de calidad de agua: Aceites y Grasas, Cloruros, Conductividad Eléctrica, Oxigeno Disuelto, Fosforo, Hierro, Demanda Química de Oxigeno, pH, Sólidos Disueltos, Sólidos Suspendidos y Temperatura; específicamente para el año 2009.

Parámetros de calidad de agua
Aceites y Grasas: Los valores más altos de concentración de grasas y aceites se ubican específicamente en la afluencia del río Yurubi al río Yaracuy, esto se debe posiblemente a que en el río Yurubi se descargan las aguas residuales de la ciudad de San Felipe; en contraposición los valores mínimos se ubican en el Puente de Santa María, mientras que en el resto de los puntos de muestreo los valores reflejan un comportamiento si se quiere constante.
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Cloruros: En el caso de la concentración de cloruros los valores mas significativos se evidencian en la desembocadura del río Yaracuy, esto podría deberse a 2 razones fundamentales: la desembocadura de un río es un punto en que se concentran todos los elementos que son descargados al rio durante su recorrido y en el caso especifico del río Yaracuy las industrias que descargan sus residuos allí, se encuentran ubicadas en la cuenca baja del río.
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Conductividad: La Conductividad del agua es la medición de la habilidad para transportar corriente eléctrica; depende en gran medida de la cantidad de materia disuelta en el agua. En el caso particular del río Yaracuy se observa que el máximo valor de conductividad se ubica justo en la desembocadura del río al Mar Caribe; en este caso es fácil suponer que en este punto el río transporta una gran cantidad de sedimentos, provenientes del mismo cauce del río Yaracuy y de los tributarios de este.
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Oxigeno Disuelto: Se observa que los mayores valores de concentración de oxigeno disuelto se ubican en la cuenca media del río Yaracuy; a partir del Puente El Chino los valores tienden a disminuir hasta lograr el punto mínimo de concentración de oxigeno disuelto en La Hoya, posteriormente en la desembocadura del Río Yaracuy al Mar Caribe la concentración de oxigeno disuelto tiende a aumentar un poco, sien embrago si se compara con los valores de la cuenca media resulta significativa la diferencia entre los valores.
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Fosforo: Las mayores concentraciones de fósforos se evidencian en el Puente El Chino y en La Hoya, precisamente en donde se ubican varias de las principales industrias del estado Yaracuy. En la desembocadura del río y en la cuenca alta los valores no son tan altos, aun el punto de muestreo ubicado en el Rio Yurubi no refleja el mismo comportamiento observado en la cuenca media, esto se debe posiblemente a que el río Yurubi constituye el cauce en donde se descargan las aguas residuales de la capital yaracuyana
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Hierro: Se observa una concentración considerable de Hierro en La Hoya, la cual disminuye de manera considerable en la desembocadura del Río Yaracuy al Mar Caribe. Asimismo se observa que la cuenca media los valores oscilan en un rango entre 0,01 y 2,09 mg/l, aun cuando los valores difieren uno de otros no llega a ser tan significativa la diferencia, este mismo comportamiento se evidencia en el Puente El Peñón y El Puente El Chino.
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Demanda Química de Oxigeno: Respecto a este parámetro se observa que el mayor valor se ubica en el punto de muestreo de La Hoya; en el Puente Santa María y en Boca de Yaracuy los valores tienden a ser similares, por su parte los mínimos valores de DQO se encuentran en los puntos denominados Arenera San José y Puente El Peñón. De acuerdo a la representación cartográfica se puede afirmar que los valores tiende a disminuir para luego aumentar  de manera considerable.
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pH: Los valores mayores de pH se evidencian en la Arenera San José y en el Puente El Peñón, en contraposición el mínimo valor se ubica en Boca de Yaracuy, por otra parte en los puntos ubicados en el Puente Santa María, Rio Yurubi, Puente El Chino y La Hoya los valores de pH mantienen un comportamiento muy similar, aunque con ciertas diferencias entre los valores. Esto significa que el parámetro pH también presenta un comportamiento variable durante todo el trayecto del río Yaracuy.
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Sólidos Disueltos: Se observan 3 puntos específicos en donde los valores de Sólidos Disueltos tienden a ser elevados: Puente Santa María, Arenera San José y Boca de Yaracuy, mientras que el mínimo valor se evidencia justo en la desembocadura del Rio Yurubi, posteriormente en los puntos ubicados en el Puente El Peñón, Puente El Chino y La Hoya los valores de Sólidos Disueltos mantienen un comportamiento si se quiere similar.
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Sólidos Suspendidos: En este caso especifico los mayores valores de Sólidos Suspendidos se ubican en el Puente El Peñón y Puente El Chino, mientras que los mínimos valores se evidencia en Boca de Yaracuy y en la desembocadura del Rio Yurubi. En el caso particular de esta variable se puede afirmar que presenta un comportamiento totalmente variable, ya que se observa que estos tienden a disminuir y a aumentar a lo largo de todo el recorrido del río Yaracuy por su cuenca media y baja.
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Temperatura: La temperatura del agua es un parámetro que pudiese afectar la química del agua y las funciones de los organismos acuáticos; en el caso del río Yaracuy se observa que los mínimos valores se ubican justo en el Puente Santa María, en La Hoya y en Boca de Yaracuy; en el resto de los puntos de muestreo el comportamiento es muy similar excepto en el río Yurubi en el que se evidencia el máximo valor de temperatura del agua.
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