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RESUMEN

La siguiente investigacion fue realizada en el Area 66 de la Superintendencia
de Sistemas Industriales de CVG Bauxilum C.A, con el objetivo de
caracterizar en el Sistemas de Aplicaciones y Productos (SAP) los equipos y
componentes pertenecientes a los Sistemas de Dilucién en Linea de Acida y
Caustica, ya que presentaban la debilidad de que no tenian cddigos SAP de
identificacion, por tal motivo no existen en dicho sistema para el momento de
que se quiera hacer el reemplazo de uno de ellos. Fue de tipo exploratoria
debido a que se inspeccion6 como se realizan dichos procesos; aplicada
porque surge la necesidad de obtener los cédigos SAP; y proyectiva debido a
que se propone la implementacion de un Manual para la Catalogacion y la
propuesta de la actualizacién de las Ubicaciones Técnicas del area 66. Como
resultado de esta investigacion se obtuvieron los principios de
funcionamientos de los sistemas con las especificaciones técnicas de sus
equipos y componentes no catalogados, 23 equipos con codigos SAP, la
propuesta de un Manual para la catalogacion de materiales de CVG
Bauxilum y un modelo para la Visualizacion actualizada de las Ubicaciones
Técnicas en el SAP.

Palabras Claves: Bauxilum, Sistemas Industriales, SAP, Sistema
Regeneracion de Resinas, Manual, Catalogacion, Ubicaciones Técnicas.

X



/(n)/ : D -
. CVG BAUXILUM
iNDICE GENERAL
INTRODUGCCION ...ttt 1
CAPITULO |
EL PROBLEMA. ... ..ttt e e e e e e e e e e e eeeeeeesnsannnnas 3
Antecedentes de la Investigacion.............coovviiiiiiiiiiii e 3
Planteamiento del Problema ..., 5
ODJEEIVOS .. ettt a e e e e e e e eees 7
ODbjJetivo GENEIal.......coueiiieee e 7
ODbjetivos ESPECITICOS .....uuuiuiiiiiieie e 8
B [ 1S3 1= e T o 8
11 [ 0 1 €= Tt T o USSR 9
CAPITULO Il
GENERALIDADES DE LAEMPRESA......ooeeeeee e 11
Descripcion y Funcionamiento de la Organizacion............ccoccoevvvviieeeenen, 11
Organigrama de 1a EMPresa ..........ueeiiiiiniiiicee e 15
Descripcion Funcional del Area de Pasantia...........ccooooveeeeoeoeeeeeeeeenn. 16
CAPITULO Il
MARCO TEORICO ..., 18
Superintendencia de Sistemas Industriales .............cccccieiiiiiiiiiiie e 18
RESINGS ...t aaaaan 20
TIPOS A€ RESINGS ...t 20
Regeneracion de ReSiNas..........oouuvviiiiiiiiiiiiie e 21
Caracteristicas y Uso del Acido SUIfUrCO..........c.oeeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeen, 21
Caracteristica y Uso de la Soda Caustica...........ccoeevvviiiviiiiiiiiiieeeeeeeeee 24
Catalogacion de Materiales............uuiiiiiiiiiiiieiee e 25
SIStEMA S AP e 27
Beneficios S.A.P. Para empresas productoras.............cccceeeeeeeeevnnnnnnn... 31
AMACEN ... e e e e 32
AProvisionamieNnto ...........ouuuiiiiiiiiice e 32
CAPITULO IV
MARCO METODOLOGICO ..ottt 43
Tipo de INVESHIGaCION ......oevviiiiiiieece e 43
Disefio De INVeStigacCion...........ooiiiiiiiiiiii e 44
Poblacion Yy MUESIIA.......coooiiiiieee e 45
Instrumentos de Recoleccion de Datos.............euueiiiiiiiiiiiiieiiiiieeiis 46
Revision Documental...........oooooiiiiiiiiiicii e 48
0 @] o 1S1=T V7= T o o TP 48
La ENtrevista. ... 50
Procedimiento MetodolOgiCo ..........cooeuiiiiiiiiiiiii e 51
CAPITULO V..ot 54




dupy =
)/ . CVG BAUXILUM
SITUACION ACTUAL ..ot eee e 54
CAPITULO VI
ANALISIS DE LOS RESULTADOS ...t 64
CONCLUSIONES ... e e a s 82
RECOMENDACIONES ... ..ot 83
BIBLIOGRAFIA ... oottt 85
AN E X O S .. e 87
1. Ubicaciones Técnicas del Area 66 en el SAP .......ccooooveeecveeeeeeeeeenn. 88
2. Formato Solicitud Registro De Material Stock SU-074 (2) .................. 90
3. Formato Manual IG-287 (2).......ueiiiiiiieieieeeeeeeeeeee e 92
APENDICES ...ttt ettt 94
APENDICE 1 ..ot oottt ettt 95

EQUIPOS Y COMPONENTES PERTENECIENTE AL SISTEMA DE
DILUCION EN LINEA DE ACIDO SULFURICO INSTALADO EN EL

AREA BB ... e, 95
APENDICE 2.ttt e, 99

FORMATOS LLENOS DE SOLICITUD REGISTRO DE MATERIAL

ST OCK ettt 99
APENDICE 3. .ot e e 123

MANUAL PARA LA CATALOGACION DE MATERIALES
PERTENECIENTES A CVG BAUXILUM EN EL SISTEMA DE
APLICACIONES Y PRODUCTOS SAP ... 123

X1



dpy - -~
)) o CVG BAUXILUM
iNDICE DE FIGURAS

Figura 2.1. Flujograma Proceso Explotacion de Bauxita ..............c.cccceveee. 12
Figura 2.2. Flujograma Proceso Produccion de Alumina.............cccceeeeevennee. 13
Figura 2.3.Ubicacion geografica CVG BAUXILUM, C.A ..., 14
Figura 2.4. Organizacion CVG BAUXILUM, C.A. Nivel Gerencias................ 15
Figura 3.1. Icono de inicio del sistema SAP............cviiiiiiiiiiiieee 30
Figura 5.1. Entrada @ SAP ......eiiii e 56
Figura 5.2. Nombre de Usuario y Clave de ACCESO0 ........ccceeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiinaeee 56
Figura 5.3. Transaccion 1HOB.............coooiiii 57
Figura 5.4. COdigo A€ Ar€a........ccooiiiiiii e 57
Figura 5.5. Transaccion THO ... e 58
Figura 5.7. Diagrama de IShikawa ..............ccoiiiii 61
Figura 6.1 Diagrama del Proceso del Sistema de Dilucion de Acido Sulfurico
...................................................................................................................... 66
Figura 6.2. Diagrama del Proceso del Sistema de Dilucion en Linea de Soda
(071U 1S (o= U 68
Figura 6.3 Modelo de la Lista de Ubicacidon Técnica Propuesta.................... 79
Figura 6.4. Continuacion Modelo de la Lista de Ubicacion Técnica Propuesta
...................................................................................................................... 80
Figura 6.5. Modelo de la Lista de estructura de Ubicacion Técnica Propuesta
...................................................................................................................... 81
Figura 6.6. Modelo de la Lista de estructura de Ubicacion Técnica Propuesta
...................................................................................................................... 81

xii



-

CVG BAUXILUM

0O v XxmzZcCc

/m)/

iNDICE DE TABLAS

Tabla 6.1. Funcionalidad de los Equipos y Componentes en los Sistemas de

Dilucién en Linea Acida y CAUSHICA...........ccooveveeeeeee e, 68
Tabla 6.2. Especificaciones Técnicas de Equipos y Componentes............... 70
Tabla 6.3. Caracteristicas de los Equipos y Componentes pertenecientes a

los Sistemas de Acida y CAUSHICA ...........cceeeeveeeeeeeee e 71

Tabla 6.4. Datos Para el Formato Solicitud Registro de Material Stock........ 74
Tabla 6.5. Cddigos SAP de los Equipos y Componentes de los sistemas de

Dilucion en Linea de Acida y CAUSHICA............ccooveveeeieee e 76
Tabla 6.6. Codigos de Visualizacion a Crear.........cccccovveveieiieveeiiieee e, 77
Tabla 6.7 Despliegue de la Ubicacién Técnica Principal del Sistema de
Dilucién en Linea de Acido SUIFUFCO ........ccvoveeeeeeeeeeee e, 78
Tabla 6.8. Despliegue de la Ubicacién Técnica Principal Sistema De
Regeneracion De Resinas ANiONICas...........ooooiiiiiiiiiiiiiiiiar e 79

Xiil



-

CVG BAUXILUM

/m)/

0O v XxmzZcCc

INTRODUCCION

C.V.G. Bauxilum, tiene como principal objetivo obtener y producir los
principales componentes que integran la materia prima para producir el
aluminio primario, extrayendo mineral de bauxita en Los Pijiguaos, para
luego trasportarlo a Ciudad Guayana para su refinacién y obtencién de
alumina metalurgica a través del Proceso Bayer, con la finalidad de impulsar
el crecimiento sustentable de la industrial nacional, satisfaciendo la

demanda de bauxita y alumina.

El proceso Bayer consiste en la transformacion y/o procesamiento
quimico y fisico de la bauxita obteniendo, como producto final, alumina de
grado metalurgico. Para obtener la alumina de la bauxita se requiere
someter el proceso a elevadas temperaturas y a altas presiones. Estas
condiciones se consiguen mediante el suministro de vapor sobrecalentado a
245°C y a 14.5 bar de presion. Este vapor se produce en la Superintendencia
de Sistemas Industriales, por medio de cuatro calderas generadoras de
vapor con una capacidad de produccion de 200 t/h cada unidad, requiriendo

para esto grandes cantidades de agua desmineralizada de alta calidad.

El agua desmineralizada se obtiene del tratamiento de agua que se
realiza en el area 66, ubicada igualmente en la Superintendencia de
Sistemas Industriales. El agua desmineralizada producida en la planta de
tratamiento de agua del area 66, debe estar libre de sales minerales; entre

las principales estan: silice, calcio y magnesio.

La calidad del agua desmineralizada afecta directamente la calidad del

vapor generado en las calderas; es por esto que al producirse una desviacion
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de los parametros requeridos del agua desmineralizada, se debe realizar la

regeneracion de las resinas anidnicas y cationicas, y a la vez remover la

mayor cantidad posible de minerales e impurezas contenidas en el agua.

Todo lo anterior se realiza mediante los sistemas de dilucién en linea de

acida y caustica los cuales no se encuentran totalmente registrados en el

Sistema de Aplicacién y Productos (SAP).

La investigacion esta estructura de la siguiente manera:

Capitulo |: Formula el problema a resolver con su respectiva
justificacion, alcance y planteamiento de los objetivos a lograr.
Capitulo 1l: Hace referencia a la identificacion y descripcién de la
empresa, junto al area especifica del trabajo.

Capitulo Ill: Presenta el marco tedrico necesario para comprender
la investigacion.

Capitulo 1V: Presenta como contenido el marco metodoldgico
encargado de describir los aspectos procedimentales que se
llevaron a cabo para la ejecucion de esta investigacion.

Capitulo V: Comprende el analisis de la situacion actual que se
presenta en la Superintendencia de Sistemas Industriales.

Capitulo VI: tiene como contenido el analisis de los resultados

derivados de los objetivos propuestos.
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CAPITULO |

EL PROBLEMA

Antecedentes de la Investigacion

Al sur de Venezuela, en el Estado Bolivar se encuentra ubicada la
empresa C.V.G. Bauxilum, empresa tutelada por la Corporacion Venezolana
de Guayana y adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energia y
Minas del Estado Venezolano, tiene como principal objetivo obtener y
producir los principales componente a través del Proceso Bayer que integran

la materia prima para producir el aluminio primario.

Como parte del Proceso Bayer para la obtencion de la alumina mediante
la bauxita se requiere someter el proceso a elevadas temperaturas y a altas
presiones. Estas condiciones se consiguen mediante el suministro de vapor

sobrecalentado a 245 °C y a 14,5 bar de presion.

La generacién de vapor se realiza desde la Superintendencia de Sistemas
Industriales perteneciente a la Gerencia de Producciéon de C.V.G. Bauxilum.
Para dicho suministro de vapor se requiere de grandes cantidades de agua
desmineralizada de alta calidad, siendo de suma importancia que se cumplan
los parametros exigidos ya que el agua desmineralizada de alta calidad es de

vital importancia para las cuatro calderas generadoras de vapor.

El area 66 del Sistema de Tratamiento de Agua para Calderas, tiene
como objetivo producir el agua tratada requerida en las calderas del area 61

como agua de reposicion para la produccion del vapor de media y baja
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presion, el cual es posteriormente distribuido en las diferentes areas de la
planta para la produccion de alumina. Esta operacion se realiza a través de
dos trenes desmineralizadores. Cada tren desmineralizador consta de un
filtro de carbdén activado, un intercambiador catidénico y otro anidnico, una
torre descarbonatadora y un intercambiador de lecho mixto, el cual no esta

en uso.

El objetivo principal del filtro de carbon activado es eliminar el cloro libre
del agua, ya que el mismo genera envenenamiento de las resinas. En los
intercambiadores catidénicos y anionicos se lleva a cabo el proceso de

intercambio idnico reversible.

Los cationes del agua mas comunes son calcio, magnesio y sodio, cuando
se hacen pasar por el lecho de resina, ellos se cambian por el hidrogeno y
las sales se convierten en sus acidos correspondientes, la reaccion continua
hasta agotarse el hidrogeno de la resina. Sin embargo el anién mas comun
del agua es el Silice (Si) que cuando se hace pasar por el lecho de resina se
cambia por el i6on Oxidrilo (OH) y las sales se convierten en su base
correspondiente, del mismo modo la reaccion continua hasta agotarse el i6n
en la resina. Situaciones que evidencian los requerimientos de realizar el

lavado y la regeneracién de la resina anidnica y cationica.

Para dicha regeneracion son utilizados dos sistemas de regeneracion, el
primero utilizando una solucién de acido sulfurico al 2% y 4% para la
regeneracion de resina catidnica y otro para la regeneracién de resina

aniénica con una solucién de soda caustica al 4% p/p.

Hasta el afio 2011 los sistemas estaban compuestos y catalogados en el
Sistemas de Aplicaciones y Productos (SAP) con los siguientes componentes

principales:
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Para el Sistema de Dilucion de acido Sulfurico:
¢ 1 Tanque (T-66-3) de dilucion de 3,1m3.
e 1 Tanque (T-66-11) de Medicion de 0.26m3.
e 1 Bomba (P-66-9).
e 1 Agitador (A-66-3).
1 Eductor (MOD.PW?7).

Para el Sistema de Dilucion de Soda Caustica:
e 1 Tanque (T-66-4) de dilucién de 1,8m3.
e 1 Tanque (T-66-4) de Medicion de 0.4m3.
e 1 Agitador (A-66-3).
e 1 Eductor (MOD.PW?7).

Debido a que estos sistema de regeneracion de resina cationica y
anidnica, presentaba fuertes deficiencias para alcanzar la concentraciones
requeridas y en la seguridad industrial de los trabajadores, sobre todo el
sistema de acido sulfurico que presentaba fugas y deterioros en el tanque
T-66-3 y en el resto del area que lo rodeaba, se sugiridé sustituir, los sistemas
de regeneracidon por nuevos Sistemas de Dilucién en Linea de Acido
Sulfurico y de Soda Caustica los cuales estan compuestos por nuevos

equipos que hoy dia no se encuentran catalogados en el SAP.
Planteamiento del Problema

C.V.G. Bauxilum, tiene como principal funcidon extraer la bauxita en las
minas de los Pijiguaos y producir alumina de grado metalurgico, a través del
“Proceso Bayer” el cual se divide en diferentes areas de operacion y a su vez

estas se agrupan en varias superintendencias.
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La superintendencia Sistemas Industriales, es una superintendencia de
apoyo al proceso medular. La cual tiene como principal funcién mantener la
continuidad en el proceso productivo, mediante la produccién y suministro de
servicios de vapor, electricidad, agua gas natural y aire comprimido. Con
respecto a su funcion de suministro de Vapor es necesario que la calidad del
agua para la generacién del mismo en las calderas, sea de alta calidad, y
esto se garantiza desmineralizando el agua pretratada y tratandose el agua

quimicamente.

El area 66 del Sistema de Tratamiento de Agua para Calderas, tiene
como objetivo producir el agua tratada requerida en las calderas del area 61
como agua de reposicion para la produccion del vapor de media y baja
presion, el cual es posteriormente distribuido en las diferentes areas de la
planta para la producciéon de alumina. Esta operacion se realiza a través de
dos trenes desmineralizadores los cuales poseen un filtro de carbén activado
que tienen como objetivo eliminar el cloro libre del agua, ya que el mismo
genera envenenamiento de las resinas, ademas esta operacion es realizada
mediante una torre descarbonatadora y un intercambiador de lecho mixto,
adicionalmente, mediante un intercambiador catiénico y otro aniénico donde

se lleva a cabo el proceso de intercambio idnico reversible.

Los cationes del agua mas comunes son calcio, magnesio y sodio, cuando
se hacen pasar por el lecho de resina, ellos se cambian por el hidrégeno, el
anién mas comun del agua es el Silice (Si) que cuando se hace pasar por el
lecho de resina se cambia por el ion Oxidrilo (OH) para ambos las sales se
convierten en sus acidos correspondientes y la reaccion continua hasta
agotarse el hidrégeno y el idon de la resina respectivamente, por lo tanto
surgen los requerimientos de realizar el lavado y la regeneracion de la resina

cationica y anidnica.
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Actualmente la superintendencia Sistemas Industriales, especificamente
en el area 66 tiene instalado dos sistemas de dilucion en linea para la
regeneracion de las resina, uno con acido sulfurico al 2% y 4% y otro con
Soda caustica al 4% p/p, estos sistemas no tienen ubicacién técnica en el
Sistema de Aplicacion y Producto (SAP), de igual forma se puede decir que
sus componentes y equipos por ser un sistema que funcionan desde el ano
2011 para la empresa, no estan catalogados con sus respectivos cédigos, es
decir, para dicho sistema no existen, lo que desfavorece a la
Superintendencia de Sistemas Industriales al momento de que se necesite
de un mantenimiento y hasta un reemplazo de alguno de estos componentes
y equipos que los conforman. Adicionalmente existe una propuesta para la
automatizacion del sistema de dilucion de caustica, el cual necesita de los
componentes necesarios junto a sus especificaciones técnicas para la

ejecucion de este proyecto.

Cabe destacar que los sistemas descritos anteriormente son de
significativa importancia ya que su funciéon elemental es que el agua
desmineralizada que va a la caldera cumpla con las especificaciones
requeridas y se con esto se cumpla eficazmente la produccion de vapor

necesario para la empresa.

Objetivos

Objetivo General

Caracterizar en el Sistema de Aplicacion de Productos (SAP) de los
equipos y componentes pertenecientes a los sistemas de regeneracion acida
y caustica en el area 66 de la Superintendencia de Sistema industriales de
CVG Bauxilum.
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Objetivos Especificos

e Describir los procesos de dilucion en linea de acido sulfurico y caustica.

e Determinar las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos y
componentes que no poseen codigos SAP pertenecientes a los sistemas
de regeneracion de resina anionicas y cationicas.

e (Catalogar los equipos y componentes correspondientes a los sistemas de
dilucion en linea de caustica y acido sulfurico usando el SAP.

e Elaborar un modelo para la ubicacion técnica en el Sistema de
Aplicaciones Productos (SAP) de los Sistemas de Regeneracion de
Resina.

e Elaborar un manual para la caracterizacion de los equipos Yy

componentes.
Justificaciéon

La Superintendencia de Sistemas Industriales es la unidad responsable
del suministro de vapor, requerido por la planta para lograr eficaz y
eficientemente la obtencion de alumina, por lo tanto siempre debe garantizar
que cada unidad indispensable para la generacién de vapor funcione de
acuerdo a su capacidad de disefio con la mayor eficiencia y confiabilidad
posible. Para esto es necesario que el agua de alimentacién mantenga una
alta calidad de forma continua, de lo contrario se tendria en el tiempo una
disminucion de la eficiencia de las calderas, la progresiva formacion de
incrustaciones internas en las tuberias de las calderas, reduciria los
diametros internos de éstas, trayendo como consecuencia la disminucion de

la capacidad y pérdida de eficiencia en la produccion de vapor.

Por tal motivo esta investigacion fue realizada con la finalidad de catalogar
e implementar en el SAP cada uno de los componentes y equipos

pertenecientes a los sistemas de regeneracion de acida y caustica del area
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66, que es la encargada de producir el agua tratada requerida en las
calderas del area 61, ademas de la catalogacion es importante definir y
describir correctamente las finalidades de los sistemas dentro de la empresa
por ser un requisito para dicha catalogacion. Cabe destacar que es necesario
e importante mantener informacion actualizada de la existencia de los
componentes que conforman dicho sistema, debido a que con esta
catalogacion en implementacion en el SAP facilitaria la compra de cada uno
de sus equipos y componentes, ademas de mantener un stop minimo
requerido al momento de realizar algun mantenimiento, asi al momento de
una falla se cuente con los repuestos necesarios para garantizar la
operatividad de los equipos que conforman los Sistemas de Dilucidon en
Linea de Acida y Caustica con la finalidad de garantizar la confiabilidad y la
disponibilidad de dicho sistema para que el area 66 cumpla con sus objetivos

eficazmente.
Delimitacion

Esta investigacion se llevo a cabo en la Superintendencia de Sistemas
Industriales de C.V.G Bauxilum, especificamente en el area 66 (Sistema de
Tratamiento de Agua para Calderas) que tiene como objetivo producir el
agua tratada requerida en las calderas del area 61 como agua de reposicidon

para la produccion del vapor de media y baja presion.

Se pretendié de manera objetiva y con una vision detallada realizar un
levantamiento de la informacion de los sistemas de dilucion en linea de acido
sulfurico y caustica perteneciente al area 66, asimismo obtener las
especificaciones de los componentes y equipos pertenecientes a cada uno
de ellos y de los que hacen falta para la automatizacién del sistemas de
dilucion de caustica. Una vez obtenida toda la informacion se quiere realizar
un modelo para que existan dichos sistemas con una ubicacion técnica en el

Sistema de Aplicaciones y productos y dentro de esa ubicacion se
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encuentren descritos todos sus componentes equipos ya catalogados con
cédigos SAP, al mismo tiempo se requerirda de la actualizacién en dicho
sistema para aquellos componentes y equipos que ya no estan en

funcionamiento.
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CAPITULO I

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Descripcién y Funcionamiento de la Organizacion

CVG BAUXILUM, C.A. es una compania integrada para la produccion de
alumina calcinada en grado metalurgico, que es la materia prima para la
obtencién del aluminio primario, la cual incluye la extraccion de bauxita y su
transformacion en alumina. El proceso productivo de CVG BAUXILUM, C.A.
se divide en:

» Proceso de Explotacién de Bauxita.

» Proceso de Produccién de Alumina Calcinada Grado Metalurgico.
Misién

Impulsar el crecimiento sustentable de la industria nacional, satisfaciendo
la demanda de bauxita y alumina en forma competitiva y rentable,
promoviendo el desarrollo endégeno, como fuerza de transformacion social y

econdmica.

Vision

Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la
soberania productiva, con un tejido industrial consolidado y desconcentrado,
con nuevas redes de asociacion fundamentadas en la participacion y la

inclusion social rumbo al Socialismo Bolivariano.

11
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Proceso de Explotacion de Bauxita

El proceso de extraccién, almacenamiento, carga y transporte de la
bauxita se desarrolla en tres areas basicas: Mina, Area de Homogeneizacién

(Pie de Cerro) y Area de Almacenamiento y Embarque (El Jobal).

El proceso de produccion de la bauxita se inicia con la explotacion por
meétodos convencionales de las minas a cielo abierto (Stripping mine),
después de removida y apilada la capa vegetal para su posterior
reforestacion en Los Pijiguaos, con el objeto de obtener la calidad requerida
del mineral, para su posterior ftrituracion y traslado al patio de

almacenamiento (Pie de Cerro).

Desde alli EI mineral es transferido por ferrocarrii desde el area de
homogeneizacién hasta el puerto El Jobal y transportado por el Rio Orinoco

hasta Matanzas, empleando trenes de gabarras. (Ver Figura 2.1).

AREA TRITURADORA

5 pa
s P O I'
T ,, =
0T | il
)
LA

AREA FERROCARRIL

= .t._

e =
AREA ALMACENAMENTO
FIEDE CERRCY

Figura 2.1. Flujograma Proceso Explotacion de Bauxita.

Fuente: Extraido del Sistema de Documentos Internos (SDI) de CVG Bauxilum C.A.
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Proceso de Produccion de Aliumina

La Bauxita proveniente de Los Pijiguaos es descargada en el muelle y
manejada a través de un sistema de cintas transportadoras al patio de
almacenamiento, para ser introducida al proceso productivo (Ver Figura 2.2),
que se inicia en el area denominada Lado Rojo, donde se extrae la Alumina

contenida en la Bauxita a través de un proceso de lixiviacion.

Posteriormente en el area denominada Lado Blanco, la suspension

saturada de aluminato de sodio es precipitada vy filtrada, posteriormente las
particulas son calcinadas para obtener el producto final “Alumina Calcinada

Grado Metalurgico”.
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Figura 2.2. Flujograma Proceso Produccion de Alumina.

Fuente: Extraido del Sistema de Documentos Internos (SDI) de CVG Bauxilum C.A.
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Ubicacion Geografica de CVG Bauxilum C.A.

Las Plantas de CVG BAUXILUM, C.A. se encuentran ubicadas en la
zona Sur Oriental de Venezuela, especificamente en el Estado Bolivar,

adyacentes al rio Orinoco (Ver Figura 2.3).
e CVG BAUXILUM, C.A. Los Pijiguaos:

Ubicada en la Serrania de Los Pijiguaos perteneciente al Municipio
Cedeno del estado Bolivar, enmarcado entre los rios Suapure y Parguaza. El
personal activo esta conformado por aproximadamente 1079 empleados,

distribuidos en las areas administrativas y operativas.
e CVG BAUXILUM, C.A. Matanzas:

Ubicada en la Zona Industrial Matanzas Avenida Fuerzas Armadas,
adyacente a CVG VENALUM, en el Municipio Caroni del estado Bolivar. El
personal activo esta conformado aproximadamente por 1937 empleados,

distribuidos en las areas administrativas y operativas.

(::{/J? LOS PIJIGUAOS

-
% ‘d\ S _("/‘;

_ il

ESTADO BOLIVAR

Figura 2.3.Ubicacién geografica CVG BAUXILUM, C.A. (Los Pijiguaos y
Matanzas)

Fuente: Extraido del Sistema de Documentos Internos (SDI) de CVG Bauxilum C.A.
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Organigrama de la Empresa

CVG BAUXILUM, C.A. ha establecido una estructura organizativa,
definida a través de un conjunto de documentos, los cuales constituyen una
sintesis descriptiva de las responsabilidades y funciones asignadas a cada
una de las unidades que conforman la estructura de la empresa. Dichos
documentos se presentan por unidad organizativa y estan disponibles en

medio electronico, a través del Sistema de Documentos Internos (SDI).

(Ver Figura 2.4).
Junta Directiva
g
— Auditoria Interna
Presidencia
Gerencia
Consultoria Juridica ——  Planificacion y
Presupuesto
Gerencia Gerencia
Asuntos Publicos —T— Tecnologia de
Informaciéon
Gerencia Gerencia .,
Ingenieria Industrial —— Ambiente Prevencion y
Gestion de Calidad
Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia
Administracion P i D I
\ i _—e s royecto Seguridad esarrollo
Personal Financiera Logistica Comercializacién ¢ Inéenieria Patrimonial Endégeno
Gerencia General Gerencia General
Operaciones Bauxita Operaciones Alimina
Gerencia Gerencia Gerencia
Personal Bauxita Manejo de Materiales Manejo de Lodo
[ ] [ ]
Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia
Mina Manejo de Mineral Ingenieria y Servicios Produccién Mantenimiento Control de Calidad y

Procesos

Figura 2.4. Organizacion CVG BAUXILUM, C.A. Nivel Gerencias.

Fuente: Extraido del Sistema de Documentos Internos (SDI) de CVG Bauxilum C.A.
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Descripcién Funcional del Area de Pasantia

Superintendencia de Sistemas Industriales

GERENCIA PRODUCCION

SUPERINTENDENCIA SISTEMAS INDUSTRIALES

Objetivo

Garantizar la continuidad del proceso productivo de la Planta de Alumina,
mediante el suministro de los servicios industriales, de acuerdo al plan anual
de produccion y en concordancia con los parametros de calidad, cantidad y

seguridad requeridos.
Funciones

e Coordinar las operaciones requeridas para garantizar el suministro de
los servicios industriales de vapor, electricidad, agua, gas natural y
aire comprimido, requerido para el eficaz funcionamiento de la Planta

de Alumina.

e Ejecutar las operaciones para mantener la operatividad de los
sistemas de distribucion del agua pretratada, doméstica y tratada, asi

como el tratamiento y acondicionamiento de dichas aguas.

e Administrar el sistema de suministro de gas natural para las

operaciones de la Planta de Alumina.

e Administrar el sistema de distribucion y suministro de energia eléctrica
de alta tensién a las distintas subestaciones eléctricas de la Planta de
Alumina, asi como garantizar la operatividad del sistema eléctrico de

emergencia.
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e Suministrar aire comprimido en las condiciones requeridas por la
Planta de Alumina, para su uso de servicio y como aire de

instrumentos.

e Mantener la operatividad de los sistemas de condensado puro de

retorno a la estacion de vapor.

e Operar los sistemas de adicion de quimico para el tratamiento del

condensado y del agua de las calderas.

e Controlar los procesos del area mediante el monitoreo a través de la

Sala de Control Local.

e Participar en la planificacion del mantenimiento preventivo y correctivo

de la Planta de Alimina.

e Entregar oportunamente los equipos, sistemas e instalaciones para

cumplir con el programa de mantenimiento preventivo establecido.

o Verificar el cumplimiento de los programas de mantenimiento de los
equipos, sistemas e instalaciones asignados al area e informar sobre

las desviaciones detectadas.

e Propiciar el desarrollo de proyectos de optimizaciéon y mejoras en su
area de gestion considerando los recursos y lineamientos establecidos

por la administraciéon de la Empresa.

e Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, politicas, normas vy
procedimientos que se establezcan para la Empresa, inherentes a su
area de gestion.

e Garantizar la implantaciéon y cumplimiento de las normas de gestion
ISO-9001, ISO-14001, OHSAS 18001 y otras que adopte la Empresa.

17
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CAPITULO 1lI

MARCO TEORICO
Superintendencia de Sistemas Industriales

La Superintendencia de Sistemas Industriales esta adscrita a la Gerencia
de Produccion y tiene como finalidad suministrar vapor de media y baja
presion a los diferentes consumidores internos de la planta, tanto para el lado
rojo como para el lado blanco. Se encarga esencialmente de garantizar la
continuidad del proceso productivo de la planta mediante la produccién y
suministros de servicio de vapor, electricidad, gas natural, aire comprimido y
agua hacia los diferentes consumidores de la planta. Esta conformada por

las siguientes areas:

e Sistema de distribucion de energia eléctrica (area 25).

e Sistema de generacién de vapor “Calderas” (area 61).

e Sistema de generacién de energia (area 63).

e Sistema de agua de enfriamiento (area 65).

e Planta de tratamiento de agua para calderas (area 66).
e Sistema de agua industrial (area 87)

e Sistema de aire comprimido (area 87)

e Estacidon de gas (area 87) y sistema de Fuel-Qil (area 88)

Planta de tratamiento de agua para calderas (area 66)

El area 66 (Sistema de Tratamiento de Agua para Calderas), tiene como

objetivo producir el agua tratada requerida en las calderas del area 61 como

18
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agua de reposicion para la produccion del vapor de media y baja presion, el
cual es posteriormente distribuido en las diferentes areas de la planta para la

produccién de alumina.

La planta de tratamiento de agua, debe producir el agua tratada empleada
como agua de reposicion de las calderas; esto permite sustituir las pérdidas
de condensado debido a:

a) La inyeccion directa de vapor en el proceso en planta.

b) Desviacion del condensado en la planta, por contaminacion.

c) Pérdidas generales en los sistemas de vapor.

d) La capacidad de la planta de tratamiento es de 280 t/h, la cual
consiste en dos lineas analogas (trenes desmineralizadores) que producen
140 t/h cada una, normalmente una de las lineas esta en operacion mientras

la otra se encuentra en regeneracion.

El agua pretratada debe pasar por los filtros de carbon activado,
intercambiadores de cationes, desaireadores de CO2 e intercambiadores de
aniones en donde se deben de remover las durezas, CO2 y silice. El agua
resultante del proceso de desmineralizacion es transferida a los tanques de

almacenamiento de agua desmineralizada T-66-2 A/B.

La planta de desmineralizacion esta disefiada para suministrar el 30 % del
agua de alimentacién requerido para la produccion de vapor en las calderas

y el resto, que es el 70%, lo completa el condesado de retorno.
Esta planta esta constituida por los siguientes componentes:
v' 02 unidades de filtros de carbon activado con capacidad carbdén

activado de 310 pies3 c/u.
v' 02 unidades desmineralizadoras con capacidad c/u: 140 m*/h.
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v" 02 unidades cationicas.
v" 02 unidades descarbonatadoras.
v" 02 unidades aniodnicas.

v 02 unidades de lecho mixto (fuera de servicio).

Resinas

Las resinas de intercambio iénico tienen la capacidad, en contacto con

una soluciéon acuosa, de eliminar selectivamente los iones disueltos,

mantenerlos temporalmente unidos en combinacion quimica, y cederlos de

nuevo frente a una solucion fuerte de regenerante. Las resinas se

comportan como un electrolito cualquiera, con la particularidad que todos los

grupos reactivos estan unidos a un polimero insoluble que forma la matriz de

la resina.

Tipos de Resinas

Gel: posee una caracteristica simétrica, translucida, con cierta
elasticidad y alta resistencia bajo efectos mecanicos.

Macroporosa: presenta una estructura poco simétrica, opaca, con gran
elasticidad y de vida util mas larga que la tipo gel y por ello es mas
costosa.

Resinas catidnicas fuertes (CF): son capaces de eliminar todos los
cationes del agua. Tienen una maxima selectividad por los cationes
trivalentes. Se emplea en el ablandamiento en ciclo sddico regenerando
con cloro (Cl) y sodio (Na) y en la desmineralizacién en ciclo hidrégeno,
regenerando con acido.

Resinas catidnicas débiles (CD): captan el calcio (ca) y magnesio
(mg), liberando acido carbonico, que puede eliminarse por
desgasificacion mediante aireacion. No operan a con pH inferior a siete.

Tienen aproximadamente el doble de capacidad de la cationica fuerte.
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¢ Resinas anidénicas débiles (AD): eliminan los aniones de los acidos
fuertes (Ej.: SO4 6 CI?) y no funcionan con pH mayor a seis. Su
capacidad es el doble de la anionica fuerte y resiste ensuciamiento
organico.

e Resinas anidnicas fuertes (AF): son capaces de eliminar todos los
aniones del acido débil o fuerte a cualquier pH. Son menos estables
que las catidnicas fuertes, poco duraderas y resisten limites de

temperatura bajos (35 a 60 °C).

Regeneracion de Resinas

Hay dos tipos de regeneracion: regeneracion de co-corriente vy

regeneracion de contracorriente.

e Regeneracién Co-corriente: |la regeneracion es llevada a cabo por
causa de una solucién concentrada de iones “A” que fluyen a través

de cada intercambiador en la misma direccion hasta la exhaustacion.

e Regeneracion Contracorriente: la regeneracion es llevada a cabo
por causa de una solucion concentrada de iones A que fluyen a través

de cada intercambiador en direccién opuesta hasta la C.

Caracteristicas y Uso del Acido Sulfurico

El 4cido sulfurico, de férmula H,SO4, a temperatura ambiente es un liquido
corrosivo, incoloro, inodoro de olor picante, muy corrosivo y de gran
viscosidad. El sulfurico es el acido mineral de uso mas frecuente en la
industria, y su consumo se utiliza como indicador del grado de
industrializacion de un pais. Al mezclar acido sulfurico con agua se libera

una considerable cantidad de calor. A menos que la mezcla se agite bien, el
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agua afadida puede calentarse mas alld de su punto de ebullicion y la

formacion repentina de calor puede hacer saltar el acido fuera del recipiente.

El acido concentrado destruye la piel y la carne, y puede causar ceguera si
se introduce en los ojos. El mejor tratamiento en caso de accidente es
eliminar el acido con grandes cantidades de agua. A pesar del peligro
potencial si se maneja sin cuidado, el acido sulfurico ha sido muy importante

comercialmente durante muchos anos.
Propiedades Fisicas y Quimicas

e Datos Fisicos
Peso molecular: 98 g/mol.
Punto de ebullicion (760 mm de Hg): 270 °C.
Peso especifico (agua = 1): 1,84 kr/m°.
Densidad del vapor aire = 1 en el punto de ebullicién del acido sulfurico.
Punto de fusién: 3 °C.

Solubilidad en agua g/100 g de agua a 20 °C miscible.

Reactividad: el contacto del acido con materiales organicos (tales como
cloratos, carburos, fulminatos y pieratos) puede provocar incendios vy
explosiones, y con metales puede crear emanaciones toxicas de dioxido
sulfuroso e hidrégeno gaseoso inflamable. Al descomponerse el acido
sulfurico pueden desprenderse gases y vapores toxicos (por ejemplo,
emanaciones de acido sulfurico, diéxido sulfuroso y mondxido de carbono).
El acido sulfurico ataca a algunas clases de plasticos, caucho vy

revestimientos.

Propiedades Quimicas: el acido sulfurico es un acido fuerte; es decir, en
disolucién acuosa se disocia faciimente en iones de hidrogeno (H") e iones

sulfato (SO4%) y puede cristalizar diversos hidratos, especialmente acido
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glacial H,SO4 - H,O (monohidrato). Cada molécula produce dos iones H*, o
sea, que el acido sulfurico es dibasico. Sus disoluciones diluidas muestran
todas las caracteristicas de los acidos: tienen sabor amargo, conducen la
electricidad, neutralizan los alcalis y corroen los metales activos
desprendiéndose gas hidrogeno. A partir del acido sulfurico se pueden
preparar sales que contienen el grupo sulfato SO4, y sales acidas que

contienen el grupo hidrogenosulfato, HSO,.

El acido sulfurico concentrado, llamado antiguamente aceite de vitriolo, es
un importante agente desecante; actua tan vigorosamente en este aspecto,
que extrae el agua y por lo tanto carboniza la madera, el algodén, el azucar y
el papel. Debido a estas propiedades desecantes, se usa para fabricar éter,
nitroglicerina y tintes. Cuando se calienta, el acido sulfurico concentrado se
comporta como un agente oxidante capaz, por ejemplo, de disolver metales
tan poco reactivos como el cobre, el mercurio y el plomo, produciendo el

sulfato del metal, didxido de azufre y agua.

Las soluciones en quimica, son mezclas homogéneas de sustancias en
iguales o distintos estados de agregacién. La concentracion de una solucion
constituye una de sus principales caracteristicas. Bastantes propiedades de
las soluciones dependen exclusivamente de la concentracién. Su estudio
resulta de interés tanto para la fisica como para la quimica. Algunos
ejemplos de soluciones son: agua salada, oxigeno y nitrogeno del aire, el gas
carbdnico en los refrescos y todas las propiedades: color, sabor, densidad,
punto de fusién y ebullicibn dependen de las cantidades que pongamos de
las diferentes sustancias. La sustancia presente en mayor cantidad suele
recibir el nombre de solvente, y a la de menor cantidad se le llama soluto y es

la sustancia disuelta.
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El soluto puede ser un gas, un liquido o un sdlido, y el solvente puede ser
también un gas, un liquido o un sélido. El agua con gas es un ejemplo de un
gas (dioxido de carbono) disuelto en un liquido (agua). Algunos metales son
solubles en otros cuando estan en el estado liquido y se solidifican
manteniendo la mezcla de atomos. Si en esa mezcla los dos metales se
pueden solidificar, entonces seran una soluciéon sdlida. El estudio de los
diferentes estados de agregacién de la materia se suele referir, para
simplificar, a una situacion de laboratorio, admitiéndose que las sustancias
consideradas son puras; es decir, estan formadas por un mismo tipo de

componentes elementales, ya sean atomos, moléculas, o pares de iones.

Los cambios de estado, cuando se producen, solo afectan a su ordenacion
0 agregacion; sin embargo, en la naturaleza la materia se presenta, con
mayor frecuencia, en forma de mezcla de sustancias puras. Las disoluciones

constituyen un tipo particular de mezclas.

Caracteristica y Uso de la Soda Caustica

El hidroxido de sodio (NaOH) o hidréxido sédico, también conocido como
sosa caustica o soda caustica, es un hidréxido caustico usado en la industria
(principalmente como una base quimica) en la fabricacién de papel, tejidos, y
detergentes. Ademas es usado en la Industria Petrolera en la elaboracion de

Lodos de Perforacion base Agua.

A temperatura ambiente, el hidroxido de sodio es un sodlido blanco
cristalino sin olor que absorbe humedad del aire (higroscopico). Es una
sustancia manufacturada. Cuando se disuelve en agua o se neutraliza con
un acido libera una gran cantidad de calor que puede ser suficiente como
para encender materiales combustibles. El hidroxido de sodio es muy
corrosivo. Generalmente se usa en forma sdélida o como una solucion de
50%.
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El hidroxido de sodio se usa para fabricar jabones, crayon, papel,
explosivos, pinturas y productos de petréleo. También se usa en el
procesamiento de textiles de algoddén, lavanderia y blanqueado,
revestimiento de Oxidos, galvanoplastia y extraccion electrolitica. Se

encuentra comunmente en limpiadores de desagues y hornos.

El hidroxido de sodio, en su mayoria, se fabrica por el método de

caustificacion, es decir, juntando otro hidroxido con un compuesto de sodio:

Ca(OH), (aq) + Na,CO3 (aq) — 2 NaOH (aq) + CaCOs (s)

Aunque modernamente se fabrica por electrolisis de una solucién acuosa
de cloruro sddico o salmuera. Es un subproducto que resulta del proceso que

se utiliza para producir cloro.

Anodo: 2CI" — Cl, (gas) + 2e”
Catodo: 2H,0 + 2 — H, + 20H"

Al ir progresando la electrolisis se van perdiendo los cloruros siendo
sustituidos por iones hidroxido, que combinados con los cationes sodio
presentes en la disolucion forman el hidroxido sédico. Los cationes sodio no

se reducen a sodio metalico debido a su bajisimo potencial.

Catalogacion de Materiales

Podemos denominar catalogacion de un material a la numeracion,
nominacion y especificacion del mismo, de manera de poder identificarlo

mediante un coédigo, un nombre y una descripcion.
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Con la catalogacién se persigue la creacién de un lenguaje unico que
simplifique todo el control administrativo de los articulos y especialmente la

adquisicion de los mismos.

En el proceso de catalogacion, por un lado se especifican datos técnicos
de dimensidn, calidad, estructura, etc. que definen las caracteristicas de los
materiales/ objetos considerados y por otro se realiza la normalizacion de
dichos elementos, o sea se establece un estandar que define cada producto

normal o tipo.

Fundamentos de la Catalogacion

Clasificacion de los materiales / objetos considerados, con posibilidad de
presentar “subclasificaciones” de manera de organizarlos de manera
jerarquica, facilitando su ubicacion. A la estructura de clasificacion podriamos
denominarla de grupos / subgrupos. Un ejemplo de clasificacion de productos

y servicios es el promovido por las Naciones Unidas.

Generacion de descripciones a partir de la definicion de “plantillas” de

informacion.

Generacion de un codigo, en base a los grupos, plantillas, e informacion del
articulo.

Beneficios de la Catalogacion
e Generar un lenguaje unico para la definicion de items de manera
simple y accesible para todos los usuarios.
e Generar descripciones estandar de cada uno de los elementos de
una familia.
e Prevenir la generacion de descripciones incompletas de los

mismos.
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e Facilitar el proceso de compra de dichos elementos.

e Posibilidad de evaluar el intercambio de articulos provenientes de
distintos fabricantes.

e Permitir la correcta identificacion y control de los articulos,
posibilitando la racionalizacion de sus inventarios.

¢ Reducir el numero de items duplicados.

Beneficios Adicionales si se utiliza un Sistema Informatico de
Catalogacion

e Generacion automatica del cédigo y la descripcion de los distintos
items.

¢ Rapida catalogacion y recatalogacion.

e Posibilidad de tratamiento masivo de las descripciones.

e Facilidad para la participacion de varios supervisores,
catalogadores, auditores, etc. sin desvios en la normalizacion del
catalogo, inclusive trabajando en distintas ubicaciones geograficas.

e Posibilidad de generar automaticamente las descripciones en un

idioma alternativo.

Sistema S.A.P

El nombre de SAP proviene de: Sistemas, Aplicaciones y Productos en
Procesamiento de datos. EL nombre SAP es al mismo tiempo el nombre de
una empresa y el de un sistema informatico. Este sistema comprende
muchos moédulos completamente integrados, que abarca practicamente
todos los aspectos de la administraciéon empresarial. Cada médulo realiza

una funcién diferente, pero esta disefiado para trabajar con otros modulos.

La integracion total de los médulos ofrece real compatibilidad a lo largo de

las funciones de una empresa. Esta es la caracteristica mas importante del
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sistema SAP y significa que la informacién se comparte entre todos los
modulos que la necesiten y que pueden tener acceso a ella. La informacion

se comparte, tanto entre modulos, como entre todas las areas.

Es una aplicacién de gestion completamente integrada y estandar en la
que se basa la organizacion para adaptar sus procesos administrativos, el
cual contempla en un conjunto de sistemas integrados, adaptado a las
diferentes aplicaciones de gestion basado en su arquitectura
Cliente/Servidor, con capacidad de integrar sus aplicaciones en PC. Brinda
actualizacién de datos en tiempo real y la flexibilidad de una interfaz grafica

de usuario basada en el Estandar Windows.

SAP establece e integra el sistema productivo de las empresas. Se
constituye con herramientas ideales para cubrir todas las necesidades de la
gestion empresarial -sean grandes o pequefias en torno a: administracion de
negocios, sistemas contables, manejo de finanzas, contabilidad,
administracion de operaciones y planes de mercadotecnia, logistica, etc.
SAP proporciona productos y servicios de software para solucionar
problemas en las empresas que surgen del entorno competitivo mundial, los
desarrollos de estrategias de satisfaccion al cliente, las necesidades de
innovacion tecnoldgica, procesos de calidad y mejoras continuas, asi como,
el cumplimiento de normatividad legal impuesta por las instituciones

gubernamentales.

SAP logra el control total sobre los datos de gestién, la informacién en
linea de todo lo que esta ocurriendo, la foto instantanea de la realidad de la

empresa y mucho mas.

Los Mddulos de aplicacion son los siguientes:

e Gestion financiera (FI).
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Controlling (CO).

Tesoreria (TR).

Sistema de proyectos (PS).
Gestion de personal (HR).
Mantenimiento (PM).
Gestion de calidad (QM).

Planificacién de producto (PP).

Gestion de material (MM).
Comercial (SD).

Workflow (WF).

Gestion financiera (FI).
Controlling (CO).

Tesoreria (TR).

Sistema de proyectos (PS).
Gestion de personal (HR).
Mantenimiento (PM).
Gestion de calidad (QM).

Planificacién de producto (PP).

Gestion de material (MM).
Comercial (SD).
Workflow (WF).

planta a la hora de solicitar el cambio de algun repuesto.

detalladas con mayor facilidad de manejo.

A través del SAP y del almacenamiento fisico que maneja la empresa, se
elaboraran placas con cédigos que identifique a cada item o equipo ingresado
al sistema, todo esto orientado para evitar la pérdida de tiempo al momento

de realizar la planificacion de los mantenimientos o en alguna parada de

Una vez obtenido los resultados, poder realizar actividades y érdenes mas
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SAP Logon pad 620. (Sistema automatico de programacién)

El sistema SAP es el nuevo sistema de mantenimiento que se utiliza como
unico sistema a partir de diciembre del 2005, dejando al sistema SIMI
desincorporado para trabajar. (Systeme, Anwendungen und Produkte)
(Sistemas, Aplicaciones y Productos), es el nombre de una empresa fundada
en Alemania en el ano 1972, con el objetivo de producir un programa de
computadora (SOFTWARE) capaz de integrar todos los requerimientos de
procesamiento y almacenamiento de informacion de cualquier empresa. (Ver
Figura 3.1).

También fue bautizado con el nombre SAP R/3 para acceder al sistema, se
debera disponer de un codigo personalizado y tener instalada la aplicacién,
para ello se requiere de la autorizacion por parte de los Administradores de
Seguridad SAP Regionales.

zaplgpad

Figura 3.1. lcono de inicio del sistema SAP
Fuente: CVG BAUXILUM C.A

Este disefiado bajo el siguiente esquema:
v’ Sistema Abierto
v Integrado
v Flexible

v Interactivo
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El sistema facilita los principales datos maestros:
v" Ubicaciones técnicas.

Equipos.

Vehiculos.

Medios Auxiliares de Fabricacion.

Clases y Caracteristicas

Puestos de trabajo

Hojas de Ruta

Puntos de Medida

Catalogos.

Avisos

Listas de Materiales.

Resumen de Stock.

AN N N Y N N N N N N N

Numero de Identificacion Técnica.

¢Para qué sirve el sistema S.A.P. en las empresas?

Logra el control total sobre los datos de gestidn, la informacién en linea
de todo lo que esta ocurriendo, la foto instantanea de la realidad de la

empresa y mucho mas.

Cada vez es mas frecuente ver empresas grandes dedicadas a instalar
SAP en sus sistemas de gestidn, gastando millones de délares en el proceso
y quedando casi paralizadas durante largo tiempo mientras logran que el
sistema funcione dedicando todos sus grupos informaticos a lograr que

funcione.

Beneficios S.A.P. Para empresas productoras

Su analisis de beneficios podra incluir los siguientes aspectos: Costos de

mano de obra, una mayor eficiencia en las operaciones puede contribuir para
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la reduccion de operarios en las tiendas. Reduccion del stock Informes mas
precisos pueden reducir los stocks. Mejores procesos de compras La
capacidad de ver las compras anteriores y monitorizar la performance de los
proveedores puede contribuir a la reduccidn de los costos en los procesos de
compras. Mayor facturacion por cliente a través de la venta de servicios
adicionales, el fabricante podra aumentar su facturacion de una manera
general. Reduccién de costos de las transacciones en papel. Una mejor
comunicacion entre las diferentes areas de la empresa contribuye a eliminar

los costos de impresion y distribucion de las 6rdenes de trabajo.

Definiciones Utilizadas En La Catalogacion De Materiales

AD
Siglas que designa a la procura de fabricantes no exclusivos. Estas siglas

significan Adjudicacion Directa.

Almacén

Unidad organizativa cuya funcion principal es el resguardo y la
diferenciacion del Stock material para satisfacer oportunamente la demanda
de todas las areas funcionales de la empresa al menor costo. Lugar
destinado para almacenar cantidades de materiales con el fin de satisfacer

las necesidades del proceso productivo.

Aprovisionamiento

Proceso mediante el cual se procuran los materiales necesarios para un
fin dado, abarca desde la planificacion de las necesidades (por consumo o

por necesidad) hasta que el material se entrega al usuario.
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Caracteristica de Planificacion
Clave que determina si para un material se planifican las necesidades y de
qué forma:
v' Planificacion Manual de necesidades hasta un maximo (BR -
AS).
v" Planificacién de necesidades automatica por punto de pedido y
lote fijo (AR).
v" Sin Planificacion de Necesidades (RR).

v" Planificacion por necesidad exclusiva del usuario (ND).

Centro

Unidad operacional de una sociedad que sirve para subdividir una
empresa en funcion de aspectos de produccion, aprovisionamiento,
mantenimiento y planificacion de necesidades. Es un lugar en el que se
producen materiales o se suministran entregas y servicios. CVG Bauxilum

tiene dos centros, 3100 Operadora Bauxita, 3200 Operadora Alumina.
Clase de Aprovisionamiento

Es propuesta por el sistema de manera automatica, dependiendo del tipo
de material. Un material puede ser de fabricacion propia, de
aprovisionamiento externo, una mezcla de ambas clases de

aprovisionamiento.
Contrato Marco de Compras

Contrato a largo plazo entre una organizacién de compras y un proveedor
relativo al suministro de materiales o la prestacion de servicios u obras dentro

de un periodo determinado segun unas condiciones y unos términos
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predefinidos, estos contratos pueden ser: De pedido abierto y Planes de

entrega.
Criticidad

Concepto que indica de manera codificada el impacto que tiene un
repuesto, componente o equipo dentro de las instalaciones productivas, el
mismo muestra cuan importante es un repuesto, componente o equipo

dentro de una instalacion dada.
Existencia

Cantidad existente tanto en fisico como en el sistema.
Grupo de Compras

Representan las solicitudes de compras liberadas por el departamento de
Planificacion y Control de Inventario que son enviadas a compras y no se ha

designado un proveedor. Identificadas por las ciclas (BAU).
items (renglén)

Se denomina asi a cualquier objeto que tiene caracteristicas propias y
Unicas, que desde el punto de vista funcional, lo diferencian de otros objetos.
en el SAP cada item se identifica con un numero denominado codigo de

identificacion.
items A, B, C.
Nivel de importancia que tiene un item para el proceso productivo.

A: critico 1, su importancia para el proceso productivo es de alta rotacion.
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B: critico 2, su nivel de importancia para el proceso productivo es de baja

rotacion

C: critico 3, su nivel de importancia para el proceso productivo es de

aseguramiento.
Liberacion

Proceso de autorizacion para las solicitudes de pedido o documentos de
compras externos. La estrategia especifica los codigos de liberacion

necesarios y la secuencia en la que deben efectuar las liberaciones.
Materiales

Son todos los bienes requeridos para realizar una actividad dentro de una
empresa, que pueden ser de diferente naturaleza y pueden tener diferentes

fines; se adquieren a terceros o se producen dentro de la misma.
Materiales de Uso Comun

Son todos los materiales cuyo comportamiento de consumo aleatorio esté
bien definido, y se emplean para actividades rutinarias, es decir, que se
consumen normalmente en diversas areas de la planta. Su consumo es
totalmente previsible que se pueda presentar como un valor constante con

fluctuaciones que siguen una distribucion Normal o Poisson.
Politica

Las necesidades de estos materiales se planificaran por la demanda futura

estimada.
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Manejo: Caracteristica de planificacion AR y BR
Caracteristica de planificacion AR (con punto de pedido automatico)

Son aquellos materiales de alta rotacion cuya generacion de solicitud de
pedido es automatica, es decir el sistema emite una propuesta de solicitud
de pedido por la cantidad del lote fijo, y de acuerdo al punto de pedido
pronosticado a través del sistema. Esta solicitud se visualiza a través de las
MRP.

Caracteristica de planificacion BR (con planificacion hasta un

maximo).

Son aquellos materiales de baja rotacién cuya generacién de solicitud de
pedido es a través de una orden provisional, es decir el sistema emite una
orden previsional de acuerdo a la cantidad de material requerido, y de
acuerdo al stock maximo pronosticado a través del sistema, y se convierte
en solicitud de forma manual. Esta orden previsional se visualiza a través de
las MRP.

Materiales De Aseguramiento

Son aquellos repuestos que se mantienen en inventario, a fin de asegurar
la continuidad operativa confiable de los equipos y componentes de minas y
planta, aunque su demanda estimada futura sea igual a cero y su maximo
debe ser igual a uno (1), su escasez produce un paro operacional,
contaminacion ambiental o atenta contra la seguridad de los procesos, las

personas y la comunidad en general.
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Politica:

Mantener en inventario un maximo calculado segun EDR, y se debera
aprovisionar en un punto minimo fijado por un valor que equivale a la moda

del valor minimo de la serie, que pudiera ser cero.
Manejo: Caracteristica de planificacion AS

La generacién de solicitud de pedido es a través de una orden provisional,
es decir el sistema emite una orden previsional de acuerdo a la cantidad de
material requerido, y de acuerdo al stock maximo pronosticado a través del
sistema, y se convierte en solicitud de forma manual. Esta orden previsional

se visualiza a través de las MRP.
Materiales y/o Equipos de Reemplazo

Son aquellos equipos que sustituyen un equipo instalado o equipo padre
que por razones econdmicas pueden ser reparables o0 no. Son activos fijos

después que estén instalados.

Son componentes y unidades completas de reemplazo para equipos
instalados en planta o mina (reparables o no); tipicamente bombas para
liquidos, valvulas y motores eléctricos. Se adquieren para Paradas de

Plantas o programas especiales cargados a gastos.
Manejo: Caracteristica de planificacion RR (con planificacion).

Son aquellos equipos de planta con naturaleza reparables, cuya solicitud
de pedido se genera en forma manual por una planificacion de planta anual o

una notificacion de reemplazo.

Materiales para Programas Especiales (PD): Clasificados con

Caracteristica de Planificacion PD. Son aquellos materiales que se requieren
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para una Parada de Planta o Mantenimiento Mayor. Se efectua un

presupuesto de gastos extraordinarios.

La necesidad es programada ya que el consumo es totalmente

deterministico.
Modelos De Prondsticos

Modelo Constante: Se aplica un flujo de consumo constante, si los

valores de consumo apenas varian de un valor medio estable.

Modelo de Tendencia: Los valores de consumo aumentan o disminuyen
constantemente durante un largo periodo de tiempo sin sufrir apenas

desviaciones.

Modelo Estacional: Si se observan valores bajos o picos periddicos que
se desvian notablemente del valor medio estable, se trata de un caso de flujo

de consumo estacional.

Modelo de Tendencia Estacional: Se caracteriza por un aumento o un

descenso continuo del valor medio.
M.R.P

Es un sistema para planear y programar los requerimientos de los
materiales en el tiempo justo para las operaciones de produccion. Las
técnicas MRP (Materials Requirement Planning, Planificacion de las
necesidades de Materiales) son una solucion relativamente nueva a un
problema clasico en produccién: el de controlar y coordinar los materiales
para que se hallen a punto cuando son precisos y al propio tiempo sin

necesidad de tener un excesivo inventario.
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Numero de Necesidad

Indicador, que permite especificar determinado fabricante autorizados
para la adquisicion de materiales sujetos a determinada gestion de
inventario. Pueden ser: Plan de procura caracterizada (PPC) y adquisicién
directa (AD).

Orden Previsional

La Orden Previsional constituye una propuesta de pedido de Planificacion
de necesidades que se utiliza para cubrir la demanda y que puede ser

modificado en cualquier momento.

Organizacién de Compras

Representa los niveles de la organizacion entre una empresa u otra,
designados por centro de compras. Para la seccion de Planificacion y Control

de Inventario, lo representa el centro (3200) Bauxilum Planta.

Punto de pedido

Constituye la cantidad prefijada en el sistema que se emplea como
indicador para realizar la compra de un material en el momento que la

existencia esté en un nivel igual o inferior a este parametro.

PPC

Siglas que designa a la procura de fabricantes exclusivos y a los

fabricantes nacionales. Su significado es Plan de Procuras Caracterizadas.
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Pronodsticos

Es una técnica que permite predecir lo que ocurrira en el futuro a traves
de una serie de datos que en base a un orden de estudios, determinan la
demanda en un futuro de un determinado producto. El pronéstico dependera

de los cambios en las variables externas al sistema de produccion.

Repuestos

Son aquellas piezas de recambio para ser reemplazadas en los equipos.

Reserva

Es una solicitud al Almacén para que éste despache el material,
generando una salida de mercancias del inventario. En este documento se
especifica la cantidad requerida y la fecha en la que se requiere la entrega

del material.

Solicitud de Pedido

La solicitud da pedido es el documento realizado a nivel del sistema de
gestion de materiales SAP R/3, donde se solicita la adquisiciéon de un
material que se encuentra en un nivel de existencia igual o menor al punto de
pedido, renglones nuevos, solicitudes de pedido urgentes, o que tiene
reservas pendientes no procesadas por falta de existencia de libre utilizacién,

el cual determina la cantidad a pedir y el tiempo de entrega del material.

Stock de Libre Utilizacion

Cantidad en existencia que se encuentra disponible para ser despachada

0 para ser reservada por los usuarios, incluyendo el stock de seguridad.
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Stock de seguridad

Cantidad que ha de satisfacer unas necesidades inesperadamente altas
en el periodo de cobertura. El objetivo del stock de seguridad consiste en

reducir el peligro de que se originen faltas y para una eventualidad.
Stock maximo

Cantidad de material determinada en prondstico como maximo a

almacenar.
Tipo de Proceso

Una solicitud puede pertenecer a un proceso de compra normal o urgente,
dependiendo al tiempo de entrega estipulada por la unidad solicitante.
También puede ser un Cargo Directo, es decir a peticion del usuario y va

emitido a su centro de costo.

Transacciones Utilizadas

e MDO6: Visualizar y controlar las MRP

e MDO04: Consultar un renglon.

e MDO03: Crear solicitud de pedido a los renglones BR, AS, los cuales
no son automaticos.

e MEb2: Modificar y/o eliminar las solicitudes de pedido.

e MES51: Crear solicitudes para contratos marcos, en RV , NB y
renglones no planificables automaticos.

e MMO1: Ingresar material al maestro de materiales. Crear las vistas
de planificacion.

e MMO02: Modificar un renglén.

e MP30: Ejecutar prondsticos.
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e MB51: Consulta de compra, se visualiza el transito del material y
sus movimientos de entrada y salida.

e MD12: Eliminar o borrar una orden previsional.

e ZMRO00810: Visualizar el resumen o reporte general de uno o varios
renglones.

e Zsol_pedido: Imprimir la solicitud de pedido
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CAPITULO IV

MARCO METODOLOGICO

Tipo de Investigacion

Este estudio tiene por objeto describir las estrategias, técnicas y

procedimientos empleados para llegar a la solucién del problema planteado.

Aplicada:

La investigacion se realizd con el propoésito de buscar conocimientos con
fines de aplicacion inmediata a la realidad, es decir, La Superintendencia de
Sistemas Industriales junto a La Superintendencia de Mantenimiento de
Sistemas Industriales son las que llevan a cabo la inspeccién del
mantenimiento y registro de los equipos que operan en dicha area, controlan
y pueden saber cuando algun equipo esta o no esta cumpliendo con sus
actividades. De la misma manera se realizé con la finalidad de darle una
solucion al problema que presenta la Superintendencia de Sistemas
Industriales de no tener completamente los requerimientos necesarios para el

area 66.

Descriptiva:

Se utilizé este método de estudio ya que permitira describir y detallar los
nuevos procesos de trabajo que se llevan a cabo en el area 66 de La
Superintendencia de Sistemas Industriales de CVG BAUXILUM con los
actuales Sistemas de Dilucion en Linea de Caustica y Acido Sulfurico. Asi
como los instrumentos y equipos necesarios para desarrollar un buen

funcionamiento del proceso.
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La investigacion de Campo:
Se utilizd la inspeccion de manera directa en el mismo lugar donde se
llevara a cabo la recoleccién de datos acerca del area 66 perteneciente a La
Superintendencia de Sistemas Industriales, como una forma de establecer

contacto con el proceso y el estudio.

Con relacion a esto a Sabino (2007), enfatiza: “Los disefios de campo son
aquellos que se refieren a los métodos cuando los datos de interés se
recogen en forma directa de la realidad mediante el trabajo concreto del

investigador y sus equipos”

Investigacién Documental:
Segun Sabino: “La investigacién documental es el estudio de problemas
con el medios proposito de ampliar y profundizar el conocimiento de su
naturaleza, con apoyo. Principalmente en trabajos previos, informacion vy

datos divulgados por impresos, audiovisuales o electrénicos”.

La investigacion fue documental ya que el investigador se respalda de
libros, peridédicos, como también Internet e intranet para desarrollar su
proceso investigativo de identificacion de los equipos y componentes del area

de estudio.

Diseio De Investigacion

El diccionario de la Investigacion Cientifica de Tamayo y Tamayo dice que
el Disefio de la investigacién “Es la estructura a seguir en una investigacion
ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y
su relacién con los interrogantes surgidos de la hipétesis”, en el caso de este

estudio correspondera a un disefio no experimental de campo.
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De acuerdo con Arias (2006), este disefio consiste en:

‘La recoleccion de datos directamente de los sujetos
investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos
primarios), sin manipular o controlar variable alguna; es decir el
investigador obtiene informacion pero no altera las condiciones

existentes. De alli su caracter de investigacién no experimental”
(p-31)

Tomando en cuenta lo anterior el estudio se baso en la caracterizacién en
el Sistema de Aplicacion y Productos (SAP) los equipos y componentes
pertenecientes a Los Sistemas De Regeneracion Acida y Caustica,
observando las variables que influyen en su comportamiento, sin alterar las
condiciones naturales. También se emplearan datos secundarios
provenientes de fuentes bibliograficas a partir de las cuales se elabora el
marco teodrico. No obstante, son los datos primarios obtenidos a través del
disefio de campo, los esenciales para el logro de los objetivos y la solucién

del problema planteado.

Poblaciéon y Muestra

Tamayo y Tamayo (2007)), opiné que la poblacién es: “...Ia totalidad del
fenobmeno a estudiar en donde las unidades poseen una caracteristica
comun, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigacion” (p. 92).
En esta oportunidad la poblacién fue el area 66 de la empresa BAUXILUM,
ubicada en Ciudad Guayana - Estado Bolivar, perteneciente a la Corporacion

Venezolana de Guayana,

El mismo autor sostiene que la muestra “...ocurre cuando se selecciona
algunos de los elementos con la intencion de averiguar algo sobre la

poblacion de la cual estan tomados esperando que esto sea cierto para todo
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el universo, como conjunto” (Ildem). La muestra permite desarrollar
inferencias a partir de la cantidad de elementos seleccionados de la
poblacion.

La muestra en estudio fueron los Sistemas de dilucion de &acido
Sulfurico y de Soda Caustica pertenecientes la Planta desmineralizadora de

la Superintendencia de Sistemas Industriales.
Instrumentos de Recoleccién de Datos

Para comenzar con el estudio de los componentes y equipos del sistema
de dilucion en linea de acido sulfurico se utilizaron todos los diagramas
existentes, donde se describen cada una de las partes de manera especifica
con sus numeros de partes correspondientes. También se utilizaron algunos
folletos donde se describen una pequena parte de sus componentes. Para
poder procesar y analizar toda la informaciéon se hizo uso del paquete
Informatico (Microsoft Word) el cual sirvié para organizar, evaluar, presentar
los resultados del estudio. Por otro lado se trabajo en gran parte con el
programa de mantenimiento SAP, para poder ingresar la informacién
recopilada, de tal manera de aportar una mejora a la gestion de la empresa
CVG BAUXILUM.

Sabino ha recomendado que las técnicas e instrumento de recoleccién de
datos son: “son los métodos a emplear cuando los datos de interés se

recogen en forma directo con la realidad”.

Se emplearon diversos instrumentos para recabar los datos que serviran

para cumplir con el logro de los objetivos, estos son los siguientes:

Equipos de proteccion de planta, necesarios para realizar las visitas a las

areas que intervienen en el proceso: casco, monolente, lentes de seguridad,
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mascarilla o tapa nariz, botas de seguridad y uniforme de trabajo (camisa y

pantalon)

Herramientas para registrar los datos obtenidos: tabla de anotaciones,

lapiz, camara digital y computadora.

Los métodos de recoleccién de datos, se puede definir como el medio a
través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener
la informacion necesaria que le permita lograr los objetivos dela
investigacion. Respecto a esto, Tamayo y Tamayo (2008) explica: “Las
técnicas se refieren a la produccion de las cosas, de hacer algo, a la
habilidad para hacer las cosas, que implica un conocimiento empirico de

como hacerlas”.

De modo que, para recolectar la informacién hay que tener presente las

siguientes pautas:

1. Seleccionar un instrumento de medicién el cual debe ser valido y
confiable para poder aceptar los resultados.
Aplicar dicho instrumento de medicién.

Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos.

Asi, para afianzar mas este concepto el cual es de mucha utilidad, se hace

referencia a Sabino (2007):

Un instrumento de recoleccion de datos es, en principio,
cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a
los fendmenos y extraer de ellos informacion. Dentro de cada
instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes:
forma y contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de

aproximacion que establecemos con lo empirico, a las técnicas que
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utilizamos para esta tarea. En cuanto al contenido este queda
expresado en la especificacion de los datos que necesitamos

consequir.

Con la finalidad de que se pudiera llevar a cabo la realizacion de los
objetivos planteados en el Capitulo |, para la obtencion de la informacion

necesaria se utilizaron las siguientes las técnicas e instrumentos:

Revision Documental

Esta técnica consiste en el estudio de todos los documentos disponibles

acerca del tema a desarrollar, respecto a esto Arias (2005) expone:

Este tipo de investigacion se basa principalmente, en trabajos
previos, informacion y datos de materiales impresos u otro tipo de

documento, con el propdsito de cumplir y proporcionar el conocimiento.

Esta técnica se utilizd con el fin de recolectar toda la informacién
disponible y necesaria, para un buen desarrollo del proyecto y un logro de
objetivos muchos mas amplio y satisfactorio. Asi, se recopilé parte de la
informacion referente a los equipos y componentes de los Sistemas de

Dilucién en Linea de Acido Sulfurico y Caustica.

Cabe destacar, que esta técnica es de vital importancia, debido a que
ayuda con la familiarizacion con la Superintendencia de Sistemas
Industriales, asi como con los proyectos llevados a cabo en el mismo,

principalmente con el proyecto desarrollado en esta investigacion.
La Observaciéon

Un medio importante para el desarrollo de cualquier proyecto es la
observacion, la cual es una técnica en la cual el investigador mediante sus

propios sentidos recolecta datos utiles para el desarrollo de su investigacion.
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La palabra observacion hara referencia explicitamente a la percepcién visual
y se emplea para indicar todas las formas de percepcién utilizadas para el
registro de respuestas tal como se presentan a nuestros sentidos. Tamayo y
Tamayo (2008). De este modo se perciben dos tipos de observacion, de las
cuales uno solo se aplicd en este trabajo de pasantia y que sera descrito

mas adelante. Dichos tipos de observacion son los siguientes:

A. Observacion directa.

B. Observacion indirecta.
En esta investigacion el medio utilizado fue la Observacién directa

Citando a Tamayo y Tamayo (2008) la observacion directa: “Es aquella en
la cual el investigador puede observar y recoger datos mediante su propia

observacion”.

Cabe destacar que esta técnica se utilizara en las visitas al area 66 de la
empresa, en la cual se llevara a cabo el desarrollo fisico del proyecto, para lo

cual se necesitaron los siguientes instrumentos:

e Camara fotografica.

e Equipos de proteccién personal.

Con el fin de aplicar correctamente esta técnica, procurando que la
observacion sea siempre intencionada y asi evitar mirar en vez de observar,

Viloria (2009) nos recomienda:

e Utilizar la observacion con un objetivo claro (el qué y el para qué).
e Elaborar lista de aspectos a observar.

e Precisar los instrumentos a utilizar.

e  Asumir la observacion con responsabilidad y sistematicidad.

e Registrar cuanto antes lo observado.
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La Entrevista

La entrevista puede describirse desde el punto de vista del método, como
una forma especifica de interaccién social que tiene por objeto recolectar
datos para una investigacion. El investigador formula preguntas a las
personas capaces de aportarle datos de interés, estableciendo un dialogo
peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y

la otra es la fuente de esas informaciones. Sabino (2007).

Desde el inicio de esta investigacion se comenzaron a realizar entrevistas,
con el fin de introducirse de lleno en el tema asignado, realizando en un
principio entrevistas al tutor industrial con el unico objetivo de esclarecer las
dudas acerca del proyecto a desarrollar. Luego se realizd6 pequeras
entrevistas a trabajadores que operan directamente con los sistemas a

estudiar.

Estas ultimas entrevistas, se realizaron con el fin de familiarizarse con
todo el proceso que lleva a cabo el Supervisor General y los Operadores
Mantenedores de Area a la hora de ejecutar sus actividades y labores diarias
con respecto a los sistemas, asi como la recoleccién de la mayor cantidad de
datos importantes para el desarrollo del proyecto. Luego, en ultimo lugar se
llevaron a cabo entrevistas nuevamente con el tutor industrial para afinar los
resultados obtenidos, al final de todas las actividades realizadas. La
entrevista puede realizarse de tres maneras diferentes segun su grado de
estructuracion o formalizacion, siendo aplicadas solo dos de estas en éste

informe:
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Semi-Estructurada

En este proyecto, se realizaron algunas entrevistas de este tipo, en
especial al tutor industrial, con el objetivo de obtener ideas mas concretas y

para obtener los mejores resultados posibles.
No Estructurada

Este tipo de entrevista, se llevaron a cabo en las diferentes oficinas de la
Superintendencia y los entrevistados eran los empleados los cuales dieron

informacioén relevante al proceso y lo que se necesitaba.
Procedimiento Metodolégico

El procedimiento metodolégico para lograr el objetivo general del trabajo
asignado, que tiene como finalidad la caracterizacion en el Sistema de
Aplicacion de Productos (SAP) los equipos y componentes pertenecientes a
los Sistemas de Regeneracién Acida y Caustica en el area 66 de la
Superintendencia de Sistema Industriales de CVG Bauxilum C.A. fue el

siguiente:

Charla de induccién: tuvieron como finalidad conocer la empresa, su
estructura, los diferentes procesos productivos, la normativa y los
reglamentos por los cuales se rigen, ademas de orientar acerca del uso de

los equipos de protecciéon personal dentro de la planta.

Visita al Area de Trabajo: Consiste en hacer la visita al area donde se va

a realizar la investigacién para conocimiento y asociacion de la misma.

Levantamiento de Informacion: Se obtuvo de manera objetiva una vision
detallada de lo que ocurre en la unidad o area objeto de estudio. Para esto

se considerara la documentacién del area de estudio e informacion de apoyo,
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la seleccidon de los medios de recoleccion de informacion, el funcionamiento
de los procesos de dilucién de acido sulfurico y caustica determinando la

situacion real.

Revision de Material Bibliografico: Tratd de la identificacion y revision
de los documentos y aspectos relacionados con el trabajo. Se llevara a cabo
la revision de libros, tesis, Internet, intranet, entres otros documentos de
contenido informativo relacionado con procesos administrativos que sirvieron

de guia para la redaccion de este informe.

Determinacion de las especificaciones técnicas de cada uno de los
equipos y componentes de los sistemas: Una vez obtenida toda la
informacion se procedié a darle especificaciones técnicas a cada uno de los
equipos y componentes tales como: descripcion, tipo de material, serial,

numero de partes, fabricante, entre otros.

Revisién de la base de datos en el SAP de los componentes y
equipos de los sistemas de caustica acido sulfurico: Consistié en buscar
de cada una de las partes correspondientes a los sistemas de acuerdo a su
descripcidén en el Sistema de Aplicacion y Productos (SAP) para asi saber,

cuales estan o no estan catalogados.

Revision y Aprobacion de la propuesta: esta fue realizada presentando
el resultado obtenido al tutor industrial, a fin de garantizar el intercambio de
ideas y obtener recomendaciones para la refinacién de la investigacion

obtenida y su debida aprobacion.

Induccién y Preparaciéon para operar el programa SAP: esta actividad
tratd de la preparacion por parte del Departamento de Catalogacién de
Renglones del Almacén para obtener conocimientos, acceder y manejar el

Sistema de Aplicacién y Productos (SAP).
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Catalogacion e Implementacién de equipos y componentes de los
sistemas de dilucion de acido sulfurico y caustica en el SAP: Consistio
en que una vez obtenidos los conocimientos para trabajar en el Sistema de
Aplicaciones y Productos, se cargan los datos correspondientes a cada una
de las partes de los sistemas de regeneracion acida y caustica para su
debida catalogacion e implementacion en dicho sistema.

Elaboracién del Manual: fue realizada para la especificacion de cada uno
de los procedimientos que se llevaron a cabo para el cumplimiento de la

caracterizacion de los equipos y componentes en el SAP.
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CAPITULO V

SITUACION ACTUAL

Hoy dia es importante que las organizaciones evolucionen en sus
estructuras, procesos y tecnologias con la finalidad de llegar a ser
organizaciones dinamicas y competitivas, dependiendo de la efectividad del
conjunto de técnicas empleadas cotidianamente para alcanzar resultados
satisfactorios, por tal motivo requieren estar constantemente observando,
analizando, estudiando y orientando sus objetivos para garantizar el logro de
cada una de las metas propuestas, como la de crear condiciones que

generen calidad y productividad.

El area 66 de la superintendencia Sistemas Industriales, actualmente
tiene instalado dos sistemas de dilucién en linea para la regeneracion de las
resinas, uno con acido sulfurico al 2% y 4% y otro con Soda Caustica al 4%
p/p, con estos sistemas lo que se quiere es que tanto la resina anidnica,
como la resina catiénica sean regeneradas para reactivar su capacidad de
intercambio idnico y asi garantizar que el agua de alimentacion a las calderas

cumpla con sus especificaciones de calidad.

Haciendo un estudio del funcionamiento del Sistema de Acido Sulfurico se
puede decir que trabaja de modo automatico a excepcion de que se
encuentra desconectado el Start-Stock Remoto de las Bombas al Sistema de
Control, lo que ocasiona que el operador de dicha sala no puede prender y

apagar la bomba al momento de que llegara a bajar el nivel de acido sulfurico
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para evitar asi que trabaje en vacio. Igualmente se requiere la
automatizacion del sistema para que sea operado desde la Sala de Control,

mediante la configuracion de software al Sistema Honywell.

Por otra parte el Sistema de Soda Cadustica funciona de forma manual
debido a que fue un proyecto que nacié a partir del principio de
funcionamiento del sistema en linea de acida para generar una respuesta
inmediata al problema de seguridad industrial y pérdidas de materiales que
se presentaba en ese momento, como no se contaba con todos los equipos
para hacerlo funcionar automaticamente se diseio el sistema para operaciéon
manual con la finalidad regenerara la resinas de un modo mas eficaz y

seguro para la empresa.

Los sistemas tanto de diluciéon acida, como caustica, son completamente
nuevos. Los mismos estan operativos desde mayo del afio 2011. Sin que se
haya ubicados como posicién técnica en el Sistema de Aplicacion y
Productos, por lo tanto el listado y la estructura de la ubicacion técnica del
area 66 se encuentra desactualizada (Ver anexo 1) lo que no garantiza para
el personal de la empresa que existan, en iguales condiciones estan los

componentes y equipos que los conforman.

Para la localizacion de las ubicaciones técnicas pertenecientes a la
Superintendencia Sistemas Industriales en el SAP se realizé el siguiente

procedimiento:

1. Abrir el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP) y hacer clic en
Acceder o Doble Click en Produccién para continuar a la pantalla

principal. (Ver Figura 5.1)

55



/m;/ -~

Denominacion IlDenomi.. | Acocader
iProduccisn

=
< | | » Eorrar entrada

| Para solicitar &yuda, pulse F1 |

Figura 5.1. Entrada a SAP
Fuente: Elaboracion Propia

2. Colocar el nombre de usuario: ADMINBA seguido de la Clave de
Acceso: CALIDAD (Ver figura 5.2)

Uslarios

V] M CEeq CHB ODhLa BRI @®
SAP
Clave acceso nueva
0 BIENVENIDO AL SISTEMA DE PRODUCCION E
SAP Rf3 ENTERPRISE 470 200
Mandante 400
Mandantes
Usuarios DM INES| Q 400 Produccidn

aaaaaaaa

Clave de acceso

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Fuente: Elaboracion Propia

3. Colocar en el espacio en blanco la transaccién IHO6 (Ver figura 5.3)
para visualizar la lista de las ubicaciones técnicas y hacer clic en el

botén continuar.
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fg'ﬁég{éﬁi%ﬁi—éﬁ{&l? ? i Botén Continuar:
vGGestlnnde objetos téchicos
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23 ILOT - Lista ubic.técnicas (var.niveles)
P 1 Equipo
> [ Gestion de Mantenimientn
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Figura 5.3. Transaccion IHO6
Fuente: Elaboracion Propia

(Otra manera es hacer clic en Mantenimiento, seguido de doble clic en

IHO6- Visualizar Ubicacién Técnica)

4. Al lado de Ubicacién Técnica escribir el codigo correspondiente al area
66 de la Superintendencia de Sistemas Industriales el cual es BM-SIN-

AREAOQG66 y hacer clic en el botdn Ejecutar para que se despliegue la

informacion a localizar. (Ver figura 5.4)

Programa  Tratar Pasar

Visualizar ubicacion técnica: Selecciéon de ubicaciones técnicas

S @ |

A 4

Seleccian ubicacion técnica

Ubicacidn técnica BH-STH-AREAGED =) I

Inter!. =] e .

Esguema seleccidn ® BOton EjeCUtar
Clasificacidn

Categotia de clase []Biisgueda también en subclas

x

Figura 5.4. Cadigo de Area
Fuente: Elaboracion Propia

5. Para la visualizacién de la Estructura de dichas Ubicaciones Técnicas
se repiten los pasos 1y 2 y en el paso 3 colocar en el espacio en
blanco la transaccion IHO1 y hacer clic en el botdn continuar. (Ver
figura 5.5)
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= Reportes de Presupuesio de Gastos

= Reportes de Presupuesto Ordenes Internas
= Reportes de Presupuesto f Proyecto PS5

1 mantenimienta
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Figura 5.5. Transaccion IHO1
Fuente: Elaboracion Propia

6. Al lado de Ubicacién Técnica escribir el codigo correspondiente al area
66 de la Superintendencia de Sistemas Industriales el cual es BM-SIN-
AREAQ66 y seleccionar los campos: Equipos montados, Explosion
lista materiales y Desglose de instalacion. Los campos Jerarquia

ubicacion, Jerarquia de equipos, Desglosar tipo montaje y Permisos

son opcionales si se desean igualmente visualizar. (Ver Figura 5.6).

Sis da

Prograrna Tratar Pasa

& 0 (= e A e N e e e B 2 L
Representacion de estructura para ubica.técnica: Seleccion

@ [

Uhicacidn técnica BH-5IN- KREADGE @

Walido de 9.05.20m2

Explosian

Cid.niv.hacia arriba

Miveles hacia ahajo 1
[v] Jerarquia ubicacidn

[v¥] Equipos montados

[w]Jerarguia de equipos

[v¥] Desglos tipo montage

Explosidn lista mat

Desglose de instalacidn

[Permisas

Figura 5.6. Codigo de area y seleccion de campos para la Transaccion IHO1

Fuente: Elaboracién Propia.

8. Hacer clic en el boton Ejecutar para que se despliegue la informacién

a localizar.

58



-

CVG BAUXILUM

0O v XxmzZcCc

/m)/

Los equipos y componentes actualmente utilizados para el funcionamiento

de los sistemas son:

e Para el Sistema de Acido

Actuador neumatico
Bombas dosificadoras
Columna de calibracion 10
Manometro 0-200 psi
Manometro 0-200 psi con diafragma
Medidor de flujo magnético
Mezclador estatico de 3 "o
Motor eléctrico

Pulsante dampaner
Trampa (filtro y malla 100)
Tubo de 3" 1260mm

Tubo de 3" 360mm

Tubo de 3" 500mm

Tubo de 3" 620mm

Tubo de 3" 915mm
Valvula check de 3"g
Valvula check piston 2"a
Valvula de alivio de 2"g
Valvula de bola 2"g
Valvula de bola 2"@
Valvula de bola 3"a
Valvula de globo 3"@
Valvula de tapon de 3"o

SR NN N U VR N U N N N N N N VR N N N VR VR N N NN

Valvulas de bola 1"@
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Algunos de estos equipos instalados en la planta se pueden visualizar en

el Apéndice 1 de esta investigacion.

e Para el Sistema de Caustica

v" Eductor
v" Bomba Dosificadora

v' Valvula de control Diafragma

De acuerdo a esta investigacion se pudo evidenciar mediante la busqueda
en el SAP de los componentes del Sistema de Caustica que sdlo el eyector,
elemento utilizado para el control de flujo de caustica que va al mezclador
falta por catalogar. A diferencia del Sistema de acido sulfurico que solo los
manometros y el barédmetro fueron encontrados con cdédigos SAP. A
continuacion se puede observar de una manera detallada la situacion actual
que se presenta en la superintendencia de Sistemas Industriales con
respecto a las causas directas de que no exista la caracterizacién de los

equipos y componente mediante el Diagrama de Ishikawa. (Ver Figura 5.7).
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Importados
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planilla Solicitud Registro

de Material Stock

Solo tiene acceso el
Analista de Catalogacion
del Almacén

No se ha realizado
el levantamiento
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Personal de Catalogacion
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Figura 5.7. Diagrama de Ishikawa

Fuente: Elaboracion Propia

Falta de Instruccion por

Sistemas Industriales

Inexistencia de
los equipos y
componentes en
el SAP de los
Sistemas de
Regeneracion
de Resina.
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Haciendo un analisis del diagrama anterior se puede decir que la
inexistencia en el SAP de los equipos y componentes de regeneracion d
resinas es debido a que dichos sistemas a pesar de que tienen el mismo
principio de funcionamiento que los anteriores fueron sustituidos por un
nuevo disefio de funcionamiento en linea, que garantiza a la empresa la
seguridad de sus trabajadores, un correcto funcionamiento de sus equipos y
componentes y la eficiencia con respecto a los materiales e insumos

utilizados para el proceso de regeneracién resina.

También se puede evidenciar que los equipos y componentes no tienen
descritas sus especificaciones técnicas, ya que son totalmente nuevos dentro
de la empresa debido a que no existian componentes parecidos que se
pudieran usar segun el criterio de los sistema de regeneracion en linea para
la regeneracion de resina, otra causa es que estos equipos y componentes
son de dificil adquisicidén ya que son equipos importados porque en el pais no
se cuenta con fabricantes de este tipo de materiales, es de suma importancia
sefalar que una vez comprados por el personal de la empresa se comprd un
kits, es decir, se compro todo lo que se requeria en conjunto y con un precio

total.

Adicionalmente hay que resaltar que no existe otro software en el que se
pueda hacer la catalogacion, ya que el NATURAL (software que se utilizaba
anteriormente) fue remplazado por el SAP y para el uso abierto de éste se
requiere de autorizaciones por parte de la Coordinacion del Sistema de
Informacion Sector Aluminio (SISA) que es la encargada de darle al usuario
lo que necesite del SAP. En este caso la persona autorizada es el Analista
de Catalogacion de la empresa quien después de un afio de funcionamiento
de los sistemas de regeneracion de resina no ha realizado el registro en el
SAP, motivado a que el personal de la Superintendencia de Sistemas

Industriales no ha realizado el levantamiento de la informacidn necesaria
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para llenar la formato digital Solicitud Registro de Material Stock en donde se
encuentra las caracteristicas mas importantes para la catalogacién de

equipos y componentes dentro del la empresa.

Si esta problematica continua desfavorecera a la Superintendencia de
Sistemas Industriales al momento de que se necesite de un mantenimiento o
de un reemplazo de alguno de los componentes y equipos que conforman
los sistemas de regeneracion en linea de las resinas anionicas y cationicas,
ya que ninguno de dichos componentes se encontraran en el almacén, si
todo esto falla podria ocasionarse la desmejora de la calidad del agua
desmineralizada y no se garantizara el suministro de vapor oportuno a
planta, disminuyendo asi la vida util de la planta de tratamiento de agua y de

las calderas.

El Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP) es un software muy
completo, y funciona correctamente al momento de hacer la catalogacion, la
debilidad del sistema se presenta por la falta de preparacion adecuada y

entrenamiento de alguno de sus usuarios.

Con respecto a lo necesario para catalogar en el SAP actualmente se
cuenta con el formato digital Solicitud de Registros de Material Stock
(Ver anexo 2) encontrada en el SDI de CVG Bauxilum con el codigo SU-074
(2). En este formato digital se genera la informacion necesaria para la
catalogaciéon en el SAP, a pesar de que es muy completa el mismo presenta
una debilidad donde la cual consiste en que no se encuentra en uno de sus
campos del lado de la Unidad Solicitante el grupo de articulos al cual
pertenece el material, lo que es una informacion indispensable para la

respectiva catalogacion.
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CAPITULO VI

ANALISIS DE LOS RESULTADOS

Desde el afio 2011 la Superintendencia Sistemas Industriales, tiene
instalado en el area 66 dos sistemas de dilucion en linea para la
regeneracion de las resina, uno con acido sulfurico al 2% y 4% para las
resinas catidnicas y otro con soda caustica al 4% p/p para la resinas
anionicas. Sistemas que surgen de la necesidad de reemplazar los anteriores
por la situacion critica que presentaban con respecto a la seguridad laboral y

el deterioro de sus equipos.

A continuacion se describiran los dos procesos dilucion en linea que se

llevan a cabo para la para regeneracion de resina:

El sistema de Diluciéon de Acido Sulfarico tiene como finalidad de
suministrar el acido sulfurico (H2SO4) concentrado y garantizar la solucién
acida al 2 y 4% de concertacion mediante la mezcla con agua
desmineralizada. Todo esto con la finalidad de regenerar y reactivar las

resinas cationica saturada.

El sistema de dilucién de acido sulfurico fue concebido bajo la filosofia
para disminuir la concentracién de acido sulfurico de 98 % a 2% y.4% de
concentracion, mediante la mezcla agua/acido sulfurico en linea sin la

utilizacion de tanque de mezclado.

El &cido sulfurico al 98% sera bombeado desde el tanque de
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almacenamiento existente en sitios, a través de dos bombas dosificadoras
(una activa y otra de respaldo), hacia un cabezal comun de 2 “el cual esta
conectado al punto de inyeccion del mezclador estatico. Las bombas seran
las encargadas de realizar la dosificacion apropiada de acido a fin de obtener

el porcentaje de dilucién deseado.

El volumen tedrico requerido para la dilucion del acido al 4% es de 0.29
m3h y de 0.55 m?h para el caso del 2% de concentracion. Las bombas
dosificadoras cuentan con un mecanismo manual para ajustar la rata de
bombeo. También disponen de un actuador eléctrico que recibe sefiales de 4
a 20 mA, permitiendo de esta forma el control remoto/automatico de la rata
de bombeo de acido sulfurico. Cuando se encuentre en modo automatico el
control de las bombas estard a cargo del indicador y transmisor de
conductividad. Este podra enviar sefiales al actuador de las bombas para
ajustar la rata de dosificacion dependiendo de los valores registrados por el

medidor de concentracion.

El agua para la dilucion del acido, proveniente de la descarga de la torre
descarbonatadora del tren desmineralizador en servicio, entra al mezclador
estatico a través de una linea de 3” de diametro cuyo control de flujo se
realiza a través de una valvula de control de 37, la valvula cuenta con un
posicionador a fin de poder indicarle a la valvula cual es el lugar que debe
tener para garantizar un flujo de agua de 12.8 M¥H para el caso que se
requiera obtener una dilucion de acido sulfurico al 4% y 26.7 m3h para el
caso de 2% de concentracién. La verificacion del flujo de agua que pasa a
través de la valvula de control se realizara por medio de un medidor de flujo
tipo Coriolis, y transmitidos al indicador y transmisor de conductividad, el cual
envia sefales de 4 a 20 mA al controlador del actuador de la valvula quien la

posicionara en los valores deseados.
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Cuando se realiza la dilucién del acido sulfurico de un 98% a un 4%, se
produce una reaccion exotérmica donde se libera gran cantidad de calor, se
debe garantizar siempre agregar acido sulfurico al agua y no agua al acido
sulfurico. Para ello se debe cerciorar durante el arranque de la presencia del
flujo de agua en el sistema antes de iniciar la inyeccion de acido y durante la
parada, la suspensién del suministro del acido sulfurico antes que la del

agua.

El tiempo de regeneracion por cada dilucion es de de 20 minutos, lo que
representa un tiempo total de regeneracion de 40 minutos, para un consumo
total de acido sulfurico concentrado de aproximadamente 200 litros. (Ver

figura 6.1).

HES04 4%

LINEA DE AGUA DE DILUGION

TANGLE DE ACIDOD
TED

—1

SIMBOLOS

Wi de Gortrol e Flujo [><] Vahwila do Bola

Selector de 3 Poslciones
@ Transmisor de Fijo [ Vawla Check
@ Indicador de Fresion 1 vatuda de conirot

= Sello Diafragma

@ Transmisor Analizador Valvula de Seguridad de Presion [XJ

Mezclader Estético
@ Elemento Analizacor = ;Filtm 4 4

E Medidar de Flujo Magnetica

@ Transmisor Indicador de Flujo -@ Bomba
@ Elementa de Flujo @ Motor
Indicador Analizader Cilindro Calibrador

[Fc
Controlador Indicador de Flujo
d J

Figura 6.1 Diagrama del Proceso del Sistema de Dilucién de Acido Sulftrico
Fuente: Elaboracién Propia
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El sistema de Dilucion de Soda Caustica funciona principalmente a
través de la mezcla del agua con la soda caustica pura a través de un
eyector. La soda caustica pura es bombeada desde el tanque de
almacenamiento T-66-8 a través de la bomba dosificadora P-66-9 (antigua
bomba dosificadora de acido), la cual fue acondicionada para este servicio,
aprovechando que este equipo ya no seria utilizado para la dosificacion de
acido sulfurico concentrado en el tanque T-66-11 producto de la
implementacién del sistema de dilucion en linea para la regeneracién de la

resina catidnica descrito anteriormente.

El agua para la dilucion de la soda caustica proveniente de la descarga de
la resina anidnica del tren desmineralizador en servicio, es dirigida al eyector
de mezcla para obtener un solucion diluida al 4% p/p de concentracién. El
control de la concentracion final se logra ajustandole flujo de la bomba
P-66-9 manualmente desde el panel de control ubicado en campo en el area

66, a través del ajuste de la velocidad de la bomba.

Este sistema permite realizar la mezcla agua/soda caustica en mejores
condiciones de operacion que el sistema que funcionaba anteriormente, asi
como también la calidad de la misma, prolongando el tiempo de vida util de la
resina y creando condiciones ambientales mas seguras para los trabajadores
al reducir riesgos potenciales.

Todas las operaciones correspondientes a la regeneracion de la resina
aniénica se realizan en forma manual. El tiempo total de la regeneracion con
este sistema esta alrededor de 70 minutos para la regeneracion al 4% de

concentracion. (Ver figura 6.8).
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Figura 6.2. Diagrama del Proceso del Sistema de Dilucién en Linea de Soda
Caustica

Fuente: Elaboracién Propia

Como ya se conoce el proceso que se lleva a cabo en los Sistemas de
Dilucién en Linea de Acida y Caustica, se pudo generalizar la funcién de los
equipos y componentes que lo conforman y que estan catalogados para que
se haga mas factible esta catalogacion ya que su funcidon los hace

indispensables dentro de los sistemas. (Véase la Tabla 6.1)

Tabla 6.1. Funcionalidad de los Equipos y Componentes en los Sistemas de
Dilucion en Linea Acida y Caustica

Sistema de Dilucién en Linea de Acido Sulftrico

Equipo/Componente Funcién

Absorber los impulsos de sobrepresion generados por la

Actuador Neumatico
bomba.

Dosificar el acido sulfurico de acuerdo a la rata de
calibracion de la bomba.

Determinar la dosis establecida de dosificacion de acuerdo
a la a acido sulfurico.

Bombas Dosificadoras

Columna De Calibracion 10 Lts

Trampa (Filtro Y Malla) 100 Retener los sdlidos suspendidos en el acido sulfurico.
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Medidor De Flujo Magnético

Registrar el flujo total de agua de dilucion al sistema.

Mezclador Estatico De 3 "J

Inducir la mezcla de acido sulfurico y agua.

Motor Eléctrico

Inducir el movimiento mecanico de la bomba

Pulsante Dampaner

Reducir las vibraciones generadas por los equipos.

Tubo De 3" 360mm

Conducir el acido sulfurico diluido.

Tubo De 3" 500mm

Conducir el acido sulfurico diluido.

Tubo De 3" 620mm

Conducir el acido sulfurico diluido.

Tubo De 3" 915mm

Conducir el acido sulfurico diluido.

Tubo De 3" 1260mm

Conducir el acido sulfurico diluido.

Valvula Check Piston'2"d

Restringir el contraflujo de la soluciéon de acido sulfurico en
el sistema

Valvula Check De 3"J

Restringir el contraflujo de acido sulftrico puro en el
sistema.

Valvula De Alivio De ¥2"@

Permitir la liberacion de presion del sistema.

Valvula De Bola 2"@ (TYCO)

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Vélvula De Bola 2"@ (SVF)

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Valvula de Bola 3"@

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Valvula De Globo 3"Qd

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Valvula de Tapoén De 3"9

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Valvula de Bola 1"Qd

Permitir el paso o restriccion del fluido al sistema.

Sistema de Dilucién en Linea de Soda Caustica

Funcion

Equipo/Componente

Eyector (Eductor)

Controlar el flujo de caustica al mezclador.

Fuente: Elaboracién Propia

Una vez finalizada la investigacion se obtuvieron las especificaciones

técnicas de cada uno de los equipos y componentes sin cddigos SAP

pertenecientes a los sistemas de regeneracion de resinas necesarias para su

catalogacion. Estas especificaciones se basaron principalmente en el

fabricante y modelo de

cada uno de ellos, lo que da como resultado la

informacion importante para diferenciarlos de sus semejantes en el mercado.

(Véase Tabla 6.2).
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Tabla 6.2. Especificaciones Técnicas de Equipos y Componentes

Sistema de Dilucién en Linea de Acido Sulftrico

Equipo/Componente Fabricante Modelo

Actuador Neumatico SAMSON TP3277
. MBH405-
Bombas Dosificadoras MILTON ROY 8GTBCBE1SEST11NN11
Columna De Calibraciéon 10 Lts PROCHEM CC-10 000
Esc. 10 MI
Trampa (Filtro Y Malla) 100 RED POINT RP8001607001
Medidor De Flujo Magnético| ENDRESS HAUSER 53P50-EL2B1AAOBAAA
(Promag) (E+H)
Mezclador Estatico De 3 "@ WESTFALL 2800
Motor Eléctrico MILTON ROY CT2175V
Pulsante Dampener BLACOH RP8001607001
Tubo De 3" 360mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 500mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 620mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 915mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 1260mm RESISTOFLEX
Valvula Check Piston'2"@ XOMOX 3-170-DI/PFA
Valvula Check De 3"@ RED POINT RP712087002
Valvula De Alivio De 2"J GV PRGO050A
Valvula De Bola 2"@ TYCO F170
Valvula De Bola 2"@ SVF R88888ATSE05
Valvula de Bola 3"@ TYCO F190
Valvula De Globo 3"@ SAMSON 3241-7
Valvula de Tapén De 3"@ XOMOX 9R8711
Valvula de Bola 1"@ SVF R88888ATSE10
Sistema de Dilucién en Linea de Soda Caustica

Equipo/Componente Fabricante Modelo

Eyector (Eductor) ELMRIDGE NBTLL5

Fuente: Elaboracién Propia

Adicionalmente se logro especificar las caracteristicas principales para el
correcto funcionamiento de los equipos antes descritos, con el objetivo de

que no exista confusion al momento de catalogar cada uno de ellos y con
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esto precisarles la informacién al Departamento de Compras, una vez que se

vaya a realizar el pedido. Esta informacion esta suministrada en la Tabla 6.3.

Tabla 6.3. Caracteristicas de los Equipos y Componentes pertenecientes a
los Sistemas de Acida y Caustica

Sistema de Dilucion en Linea de Acido Sulftrico

Equipo/Componente Caracteristicas

Bridado 3”, Presion maxima de trabajo:150 Lbs.

FEUEl Nz Falla Segura Abierta.

Diafragma, Cabezales Simplex Rata de Flujo Max.

Bombas Dosificadoras 446(gal/h), Velocidad Min. 46(gal/h), Velocidad Max.
113(strokes/min)

Columna De Calibracion 10 Lts 10Lts, Ese 10ml
Presion maxima de trabajo:150 Lbs. Roscada NPT,

Trampa (Filtro Y Malla) 100 Alloy 20.

Brida 2", PTFE, 10-40m3*h. Sefial de Salida 4-
Medidor De Flujo Magnético (Promag) |20mA. Temperatura 0-50°C, Presion de Op. Baja:
1,6Bar; Alta: 2,4Bar.

Mezclador Estatico De 3 "J Presién maxima de trabajo: 150 Lbs.

1725 RPM, 2 HP de Potencia, 60 HZ, Voltaje:
115/208-230.

Presion maxima de trabajo:150 Lbs. Roscada NPT,
Alloy 20.

M-PTFE, ASTM, Extremos Lapped Joint, A-53 Gr. A
o B sin costura, extremos abocinados, revestidos
internamente con  polipropileno, bridas de
recubrimiento a solape.

M-PTFE, ASTM, Extremos Lapped Joint, A-53 Gr. A
o B sin costura, extremos abocinados, revestidos
internamente  con  polipropileno, bridas de
recubrimiento a solape.

M-PTFE, ASTM, Extremos Lapped Joint, A-53 Gr. A
o0 B sin costura, extremos abocinados, revestidos
internamente con  polipropileno, bridas de
recubrimiento a solape.

M-PTFE, ASTM, Extremos Lapped Joint, A-53 Gr. A
o B sin costura, extremos abocinados, revestidos
internamente  con  polipropileno, bridas de
recubrimiento a solape.

M-PTFE, ASTM, Extremos Lapped Joint, A-53 Gr. A
o B sin costura, extremos abocinados, revestidos
internamente con  polipropileno, bridas de
recubrimiento a solape.

Motor Eléctrico

Pulsante Dampener

Tubo De 3" 360mm

Tubo De 3" 500mm

Tubo De 3" 620mm

Tubo De 3" 915mm

Tubo De 3" 1260mm
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Valvula Check Piston2"d Presiéon maxima de trabajo:150 Lbs. Entre Bridas.

Presion maxima de trabajo:150 Lbs. Roscada NPT,

el Chees Be 212 Acero Inoxidable, Alloy 20.

Valvula De Alivio De %4"@ Presiéon maxima de trabajo:150 Lbs. Rango 10-150

PSI.

Valvula De Bola %4"@ 150 Lbs. Roscada NPT, Sellos de PTFE, Acero al
carbono

Vaélvula De Bola 2"@ Roscada NPT, Alloy 20

Presién maxima de trabajo:150 Lbs. Bridada, Sellos

Vélvula de Bola 3'0 de PTFE, Acero al Carbono.

Valvula De Globo 3'@ Presion maxima de trabajo:150 Lbs. Acero

Inoxidable.
Valvula de Tapén De 3"@ 150 Lbs. Acero Inoxidable.
Valvula de Bola 1"J Roscada NPT, Alloy 20
Sistema de Dilucion en Linea de Soda Caustica
Equipo/Componente Caracteristicas
EYECTOR (EDUCTOR) Material PVC

Fuente: Elaboraciéon Propia

Para proceder a la catalogacion en el Sistema de Aplicaciones vy
Productos (SAP) una vez obtenida toda la informacién se llené el formato de
Solicitud de Registros Material Stock (Ver Anexo 2) de cada uno de los
equipos y componentes del lado correspondiente a la Unidad Solicitante

siendo obligatorios los siguientes campos:

v' Descripciéon: nombre del equipo o componente con sus
caracteristicas

v' Politica del Inventario: los equipos y componentes son de uso
comun porque son todos materiales cuyo comportamiento de
consumo aleatorio esté bien definido, y se emplean para
actividades rutinarias, es decir, que se consumen normalmente en
diversas areas de la planta.

v Tipo de material: todos son de repuesto debido a que seran
utilizados para mantenimiento preventivo o correctivo dentro del

area operativa.
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v' Fabricante: Ente encargado de la elaboracion o fabricacion.

<\

Modelo: Serial con que se diferencia de otro en el mercado.

v' Precio: en este caso se utilizaron precios de equipos vy
componentes similares y el presupuesto dado al momento de
hacer la compra, en el caso de las tuberias el valor fue de cada
metro 250bs.

v" Origen: todos los equipos y componentes son importados.

v Criticidad: todos son Critico 3 debido a que son equipos y
componentes que permanecen en buenas condiciones y no
necesitan reemplazo inmediato.

v' Stock de Seguridad: para todos se consideré6 que minimo en el
almacén de haber uno en existencia.

v' Stock Maximo: Fue igual a 4 para aquellos equipos que tengan
una cantidad instalada mayor o igual a 2 y de 3 para aquellos que
tengan solo una cantidad instalada en el proceso.

v" Punto de Pedido: se utilizoé el valor encontrado del Stock maximo
menos uno. (Stock Max — 1 = Pto. De Pedido)

v' Unidad Medida Base: todos los equipos utilizan la unidad Cada
Uno.

v' Cantidad por Unidad: cantidad del total del material instalado en el
area.

v" Almacenamiento: todos deben estar resguardado bajo techo para
evitar danos.

v" Peso Referencial: todos son de peso liviano ya que son menores a
1000 kg.

v Inspeccioén: todos necesitan inspeccién antes de entrar al almacén
para comprobar que estén en buen estado.

A continuacion en la Tabla 6.4 se muestra cada uno de los precios
estimados, la cantidad total instalada en el sistema, el stock minimo, el punto

de pedido y el stock maximo de que nos referimos anteriormente y con los
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que fueron registrados los equipos y componentes en el formato de solicitud

para la catalogacion. (Para mejores detalles ver Apéndice 2).

Tabla 6.4. Datos Para el Formato Solicitud Registro de Material Stock

Sistema de Dilucién en Linea de Acido Sulftrico

Equipo/Componente _Precio Cant. Stgck Pto_de Stc'>ck
Estimado (Bs) Inst. Min. Pedido Max.
Actuador Neumatico 1.884,20 1 1 2 3
Bombas Dosificadoras 23420,76 2 1 3 4
Columna De Calibracion 10 Lts 107 1 1 2 3
Medidor De Flujo Magnético 3900 1 1 2 3
Mezclador Estatico De 3 "J 470 1 1 2 3
Motor Eléctrico 680 2 1 3 4
Pulsante Dampener 1820 1 1 2 3
Trampa (Filtro Y Malla) 100 356 1 1 2 3
Tubo De 3" 360mm 90 1 1 2 3
Tubo De 3" 500mm 125 1 1 2 3
Tubo De 3" 620mm 155 1 1 2 3
Tubo De 3" 915mm 228,75 1 1 2 3
Tubo De 3" 1260mm 315 1 1 2 3
Valvula Check Piston 72"Q 330,69 3 1 3 4
Vélvula Check 3"d 327,93 2 1 3 4
Valvula De Alivio /2"@ 1080 1 1 2 3
Valvula De Bola 2"@ (SVF) 143,43 7 1 3 4
Valvula De Bola 2"@ (TYCO) 258,95 3 1 3 4
Vélvula de Bola 1"9 338,34 3 1 3 4
Valvula de Bola 3"9 462,32 1 1 2 3
Vélvula De Globo 3"Q 275 1 1 2 3
Valvula de Tapo6n De 3"@ 6.620,65 2 1 3 4
Sistema de Dilucién en Linea de Soda Caustica

Precio Cant. Stock Pto. De Stock
Estimado (Bs) Inst. Min. Pedido Max.
Eyector (Eductor) 380 1 1 2 3

Equipo/Componente

Fuente: Elaboracion Propia

La obtencién de los cdédigos SAP de cada uno de los equipos y
componentes descritos anteriormente (Ver Tabla 6.5) se realizé siguiendo las

instrucciones del “Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes
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a CVG Bauxilum en el Sistema de Aplicaciones y Productos (SAP)”
elaborado utilizando el formato 1G-237(2) y con la informacion obtenida de
cada procedimiento para dicha catalogacion. A demas del Titulo (definicidn

del tema al cual se aplica el manual), fue dividido en cinco partes esenciales:

I. Objetivo: Explicacion del propédsito que se pretende cumplir con los
procedimientos y lo que define el Manual.

Il.  Alcance: Descripcion del ambito (inicio y fin) que abarca el proceso
objeto del Manual.

lll.  Responsables: Denominacién de los cargos en cuya responsabilidad
intervienen en los procedimientos del Manual en cualquiera de sus
fases.

IV. Pasos a seguir: descripcion secuencial de las acciones para realizar la
actividad, incluyendo las verificaciones preliminares y posteriores
cuando se requieran. Las acciones fueron redactadas en forma
indicativa y en tercera persona, siendo el usuario que determino la
cantidad de cada uno de ellos.

V. Anexos: llustraciones que faciliten un mejor entendimiento al Manual.

(formularios, tablas, dibujos, graficos u otros.)

La propuesta de este Manual para la Catalogacién de Materiales
pertenecientes a CVG Bauxilum en el Sistema de Aplicaciones y Productos
(SAP) se realiz6 con la finalidad de conocer el funcionamiento interno de la
catalogacion de materiales en el SAP por lo que respecta a la descripcidon de
tareas a ejecutar, la ubicacién de los items, los requerimientos necesarios y
los puestos responsables de su ejecucion, con la perspectiva a futuro de que
auxilie en la induccion del puesto y al adiestramiento y capacitacion del
personal ya que describe la forma detallada de las actividades a ejecutar y
asi aumentar la eficiencia de los empleados responsables del mismo,

indicandoles lo que deben hacer y como deben hacerlo, ademas de que todo
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el personal de la empresa pueda consultarlo. Esta propuesta se puede

visualizar en el Apéndice 3 de esta investigacion.

Tabla 6.5. Codigos SAP de los Equipos y Componentes de los sistemas de
Dilucion en Linea de Acida y Caustica

Sistema de Dilucién en Linea de Acido Sulftrico

Fabricante

Equipo/Componente

Cédigo SAP

Actuador Neumatico SAMSON 4000128184
Bombas Dosificadoras MILTON ROY 4000128204
Columna De Calibracion 10 Lts PROCHEM 4000128215
Trampa (Filtro Y Malla) 100 RED POINT 4000128214
Medidor De Flujo Magnético ENDRE(‘T’EE;')AUSER 4000128202
Mezclador Estatico De 3 "QJ WESTFALL 4000128217
Motor Eléctrico MILTON ROY 4000128216
Pulsante Dampener BLACOH 4000128187
Tubo De 3" 360mm RESISTOFLEX 4000128205
Tubo De 3" 500mm RESISTOFLEX 4000128206
Tubo De 3" 620mm RESISTOFLEX 4000128007
Tubo De 3" 915mm RESISTOFLEX 4000128208
Tubo De 3" 1260mm RESISTOFLEX 4000128209
Valvula Check Piston 12"QD XOMOX 4000128227
Valvula Check De 3"@ RED POINT 4000128228
Valvula De Alivio De 2"Q GV 4000128188
Valvula De Bola %2"@ (TYCO) TYCO 4000128220
Valvula De Bola 2"@ (SVF) SVF 4000128223
Valvula de Bola 3"D TYCO 4000828221
Valvula De Globo 3"@ SAMSON 4000128224
Valvula de Tapén De 3"@ XOMOX 4000128225
Valvula de Bola 1"Q SVF 4000128222
Sistema de Dilucién en Linea de Soda Caustica

Fabricante

Equipo/Componente ‘ Codigo SAP

Eyector (Eductor) ELMRIDGE 4000128203

Fuente: Elaboracion Propia

Atendiendo el propdsito de esta investigacién como resultado final surge la

propuesta que consiste en la actualizacion de la Ubicacion Técnica en el
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area 66 de los sistemas de dilucion en linea, ya que los que estan
pertenecian a los sistemas anteriores de dilucién de acida y caustica (Ver
Anexo 1). Esta propuesta tiene por finalidad de que queden eliminados los
equipos y componentes anteriores y sean creados los que ahora

corresponden a dichos sistemas.

A continuacion en la tabla 6.6 se puede visualizar los cédigos que se

deben eliminar.

Tabla 6.6. Cddigos de Visualizacién a Eliminar

Codigo de Ubicacion Equipo/Componente
BM-SIN-AREA066-00000T3 Tanque De Dilucién De Acido Sulfdrico
BM-SIN-AREA066-00000T4 Tanque De Sosa Caustica

BM-SIN-AREA066-00000T4-000000A | Sistema De Agitacion

BM-SIN-AREA066-00000T4-0LE7305 | Sonda Capacitiva Rigida

BM-SIN-AREA066-00000T4-LIT7305 | Sist. Medidor Nivel Capacitivo

BM-SIN-AREA066-00000T4-LSH7305 | Sist. Medidor Nivel Capacitivo
BM-SIN-AREA066-00000T5 Tanque De Dilucion Sosa Caustica
BM-SIN-AREA066-00000T5-0LE7305 | Sonda Capacitiva Rigida

BM-SIN-AREA066-00000T9-00000P9 | Sistema De Bombeo P-66-9

BM-SIN-AREA066-00000T5-LIT7305 | Sist. Medidor Nivel Capacitivo

BM-SIN-AREA066-00000T5-LSH7305 | Sist. Medidor Nivel Capacitivo

BM-SIN-AREA066-00000T2-LIT7302 | Nivel Tanque De Dilucién De Acido

BM-SIN-AREA066-00000T4-LIT7304 | Nivel Tanque De Soda Caustica

Fuente: Elaboracion Propia

Del mismo modo se presenta a continuacion la Ubicacion Técnica a Crear:

77



-

CVG BAUXILUM

0O v XxmzZcCc

/m)/

e Sistema De Dilucion en Linea de Acido Sulftrico (Ubicacién
Técnica Principal)
Despliegue: Equipos y Componentes pertenecientes a este sistema
(Ver tabla 6.7)

Tabla 6.7 Despliegue de la Ubicacion Tecnica Principal del Sistema de
Dilucion en Linea de Acido Sulfurico

Actuador Neumatico SAMSON
Bombas Dosificadoras MILTON ROY
Columna De Calibracién 10 Lts PROCHEM
Manémetro 0-200 Psi WIKA
Manémetro 0-200 Psi Con Diafragma
Trampa (Filtro Y Malla) 100 RED POINT
Medidor De Flujo Magnético (E+H)
Mezclador Estatico De 3 "@ WESTFALL
Motor Eléctrico MILTON ROY
Pulsante Dampener BLACOH
Tubo De 3" 360mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 500mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 620mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 915mm RESISTOFLEX
Tubo De 3" 1260mm RESISTOFLEX
Valvula Check De 3"@ RED POINT
Valvula Check Pistéon 2"@ XOMOX
Valvula De Alivio De 2"@ GV
Valvula De Bola 2"@ TYCO
Valvula De Bola '2"@ SVF
Valvula de Bola 3"@ TYCO
Valvula De Globo 3"@ SAMSON
Valvula de Tapén De 3"@ XOMOX
Valvula de Bola 1"@ SVF

Fuente: Elaboracion Propia
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Aplicando la informaciéon anterior se pudo obtener un modelo propuesto
de las ubicaciones técnicas para que una vez aplicado sean actualizadas y la
empresa, especialmente la Superintendencia de Sistemas
tengan la informacién debida para sus registros, de tal forma al momento de

hacer la busqueda de sus ubicaciones se vean como lo muestra las figuras

Sistema De Regeneracion De Resinas Anidnicas (Ubicaciéon

Técnica Principal).

Despliegue: Equipos y Componentes pertenecientes a este sistema.

(Ver tabla 6.8).

Tabla 6.8. Despliegue de la Ubicacién Técnica Principal Sistema De
Regeneracion De Resinas Anidnicas

Bomba Dosificadora P-66-9
Eyector (Eductor) ELMRIDGE

Fuente: Elaboracioén Propia.

CVG BAUXILUM

Industriales

dela6.3ala6.6.

acion Entorno. Opo

ajd B

CGe DHR O

a8 B @@

Visualizar ubicacion técnica Lista de ubicaciones técnicas
G70BLRAFYRER®

@U s {umcamﬁnténnina ‘Dennminau:’ln de la ubicacion técnica  [CePI[T|Ce. [Statsist |
|| |oM-SINAREADSS |PLANTATRATAMIENTO AGUACALD _ |3200 M /3200 |CREA
BM-SIN-AREA0BE-00000T8 TANQUE ALMACENAMIENTO SO8A 3200 [M|3200 |CREA
BW-SIN-AREADG6-00000T8-00000P8 | SIST. DE BOMBEO P-66-8 3200 |M{3200 |CREA
| BM-SIN-AREADBE-00000T8-LIT7303  |SIST. MEDIDOR PRESION 3200 [M|3200 |CREA
BW-SIN-AREAD66-00000T8-LIT7304 | SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITVO 3200 M‘.‘J’?UU CREA
BM-SIN-AREADBE-00000TY TANGQUE ALMACENAMIENTO ACIDO 3200 |M‘32UD CREA
BM-SIN-AREADB6-00000T9-00000P9 | SIST. DE BOMBEO P-66-9 3200 |M‘3EUU CREA
BM-SIN-AREA0B6-00000TS-LTI7300 | SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 3200 |M‘3200 CREA
BM-SIN-AREADBE-00000T8 TANGUE ALMACENAMIENTO 5084 13200 MI3ZUU CRE&_
Bi-BIN-AREADGE-00000T8-00000P8 | SIST. DE BOMBEO P-66-8 13200 MI?ZUU CREA
| BM-SIN-AREADB6-00000T8-LIT7303  |SIST. MEDIDOR PRESION 3200 |m|3200 |CREA
| BM-SIN-AREADB6-00000TE-LIT7304  |SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 13200 |M|3200 |CREA
‘ BM-SIN-AREAD66-00000T9 |TANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO 13200 {M{3200 |CREA
i BM-SIN-AREADGE-00000T9-00000P9 | SIST. DE BOMBEO P-66-9 "3200‘M|32|JU CREA
1 Bi-SIN-AREADG6-00000T8-LTI7300  |SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO |3200 LM!?:QUU CREA
| BM-SIN-AREA6E-00000T8-LIT7303 |NIVEL DE TANQUE DE SODA CAUSTICA  |3200 IM. 3200 [CREA
! BM-BIN-AREADGG-00000TS-LIT7300 |NIVEL TANQUE DE ACIDO 3200 !Mrﬂﬂﬂ CREA
i BM-SIN-AREADBG-0000P1A SIST. DE BOMBEO P-66-1A 3200 !ME3ZUU CREA
| BM-8IN-AREANBB-0000P1B SIST. DE BOMBEO P-B6-18 3200}M 3200 (CREA
| BM-BIN-AREANBG-0000P1C SIST. DE BOMBEO P-66-1C 3200 iM;nGD CREA

Figura 6.3 Modelo de la Lista de Ubicacién Técnica Propuesta
Fuente: Elaboracion Propia
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AR BEE @

Visualizar ubicacion técnica: Lista de ubicaciones técnicas

AR EEF ¥ EB

B s |ubicaciontécnica Denominacién de la ubicacién téenica cePl[T|ce. [statsist | i

| BM-SIN-AREAD66-0000P1D SIST. DE BOMBEC P-68-1D 3200 |M|3200 |CREA

[ BM-SIN-AREA0BE-0000P4A SIST. DE BOMBEQ P-66-4A 3200 M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADG6-0000P4B SIST. DE BOMBEO P-66-48 3200 |M{3200 CREA
Bi-SIN-AREADGG-0000PTA SIST. DE BOMBEQ P-66-7A 3200 |M|3200 CREA
BM-SIN-AREADB6-0000P78 SIST. DE BOMBEQ P-66-78 3200 [M|3200 |CREA

| BM-SIN-AREADGR-0000PTC SIST. DE BOMBEQ P-B6-7C__ 3200 g'.M 3200 |CREA

B-SIN-AREADGE-0000T1A TORRE DESCARBONATADORA 3200 |M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADG6-0000T1A-0000B14 |SIST DE S0PLADO 3200 |W|3200 [CREA
BM-SIN-AREADGE-0000T1A-LCYI121 |VALVULA DE CTROL., 3200 |M|3200 [CREA
BM-SIN-AREADG6-0000T1A-LICT121  |[CTROLADOR 3200 |M|3200 |CREA
BM-SIN-AREAD66-0000T1A-LSHT121 [CTROL. ALTO NIVEL 3200 |M| 3200 |CREA
BM-SIN-AREADB6-0000T1A-LSL7121 |CTROL BAJO NVEL 3200 |M|3200 |CREA Nuevas Ubicaciones
BM-SIN-AREADG6-0000T18 TORRE DESCARBONATADORA 3200 |M| 3200 |CREA _
BM-SIN-AREA066-0000T1B-0000B18 |SIST DE SOPLADO 3200 |M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADB6-0000T1B-LCVT 221 [VALVULA DE CTROL 3200 | M|3200 | CREA
BM-SIN-AREAOBG-0000T1B-LICT221 |CTROLADOR 3200 |M| 3200 |CREA

| BM-SIN-AREADBE-0000T1B-LSH7221 |CTROL ALTO NIVEL 3200 |M| 3200 |CREA
BM-SIN-AREA0BG-0000T1B-L5L7221 |CTROL. BAJO NIVEL 3200 M 2200 |CREA
Bi-SIN-AREADGE-0000T2A TANQUE AGUA TRATADA 3200 |M{3200 |CREA

rwmm_wn N MO0 ICREA
|| Br-sinArEADSE D0000XX | =157 DE DILUCION ACIDO SULFURICO 3200 |M|3200 [CREA
|2 || Biv-SIN-AREADBE-D0000X | 5T, DE DILUCION SODA cAUSTICA 3200 |M|3200 [CREA

Figura 6.4. Continuacién Modelo de la Lista de Ubicacion Técnica Propuesta

Fuente: Elaboracion Propia

Los campos nuevos de la figura 6.4. se basaron en lo siguiente:

v Ubicacion Técnica: Codigo correspondiente a los nuevos sistemas

donde su significado es el siguiente:

BM: Bauxilum Matanzas

SIN: Sistemas Industriales

N X

AREA 066: Area 66 de la Superintendencia.

XX: Numero desconocido que sera asignado por el SAP al ser creado
Denominacion de la Ubicacion Técnica: Nombre de los Sistemas con
que debe ser creados.

CePI: Centro de Planta cddigo ya determinado por el SAP

T: Término correspondiente a Matanzas

Ce: Centro cédigo ya determinado por el SAP

Stat Sist: Status del Sistema Creado
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G| alaH @@ BHE dDoan BE @@
Repr.estructura ubicacion técnica: Lista de estructura
@ {5 B 7| P=]  Nivel hacia arriba || Detalles completos :é» {Ei

Ubicacion técn.  BM-SIN-AREADEE ‘vilido de 08.052012

Denominacién: PLANTA TRATAMIENTO AGUA CALC

> P PLANTA TRATAMIENTO AGUA CALD

7 P TANQUE ALMACENAMIENTO SOSA
b P SIST. DE BOMBED P-66-8

SIST. MEDIDOR PRESION .

gsm, MEDIDOR NIVEL CAPAGITIVO SIN Nueva Lista de Estructura

< &P TANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO SINGP B de Ubicaciones Técnicas
b g@?SIST. DE BOMBED P-55-9 SINE &

&P SIST. MEDIDOR MIVEL CAPACITIND SIN
I P SIST. DE BOMBED P-66-14 SING] B %
D P SIST. DE BOMBEO P-66-1B SING] B 2
> g SIST. DE BOMBEO P-66-1C SING &
D P SIST. DE BOMBED P-66-1D SING] %

o
SIST DE DILUCION 50DA CAUSTICA U
@ momERDOSFICADORA PEE SIN

EYECTOR (EDUCTOR) SIN

Figura 6.5. Modelo de la Lista de estructura de Ubicacion Técnica Propuesta
Fuente: Elaboracion Propia

< | aaH @@@ QB hnoan BE @@
Repr.estructura ubicacion técnica: Lista de estructura
L N = W ™ P=] Mivel hacia arriba  Detalles completos o2+ [33

Uhicacion téen. BM-SIN-AREADGS Walido de. 08.05.2012
Denominacién PLANTA TRATAMIENTO AGUA CALD.
~ .
= P SIST.DEDILUCION DEACIDO SULFURICO SIN ; W
ACTUADOR NEUMATICO SAMSORN =
BOMEAS DOSIFICADORAS MILTOM ROY SIN
COLUMNA DE CALIBRACION 10 LTS PROCHEM Sk
MANMOMETRO 0-200 PS| WIKA, SIN :
MAMOMETRO 0-200 PEI COMN DIAFRAGNMA Sl Nueva Lista de Estructura
MEDIDOR DE FLLIO MAGNETICO (E+H) Sin de Ubicaciones Técnicas
MEZCLADOR ESTATICO DE 3 "@ WESTFALL SIN
MOTOR ELECTRICO MILTOM ROY =
g PULSANTE DAMPEMNER BLACOH SIN
TUBO DE 3" 360MM RESISTOFLEX Sin
TUEO DE 3" 500MM RESISTOFLEX SIM
TUBO DE 3" B20MM RESISTOFLEX 1M
TUBO DE 3" 915Mh RESISTOFLEX SN
é’ TUBO DE 3" 1260MM) RESISTOFLEX S0
@ TRAMPA (FILTRO ¥ MALL&) 100 RED POINT SIN
§ WALVULA CHECK PISTON %@ X OMOX SIM
g VALWVULA DE ALIVIO DE %'@ GY =1L
WALVULA DE BOLA 12"G (TYCO) SN
VALVULA DE BOLA, 15" (SVF) SIN
g VALVULA DE BOLA 3" SAMSORN SIN
@ wALVULA DE GLOEO 3'@ TYCO SIN
# VALVULA DE TAPON DE 3'@ X OMOX =l
g WALVULA DE BOLA 1@ SWF SIN
8 wALVULA CHECK DE 3'@ RED POINT SIM

Figura 6.6. Modelo de la Lista de estructura de Ubicacion Técnica Propuesta
Fuente: Elaboracion Propia
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado el estudio correspondiente y desarrollado

esta investigacion, se pudo concluir que:

1. Es indispensable que los equipos y componentes que corresponden a
dichos sistemas estén catalogados en el Sistema de Aplicaciones y
Productos (SAP)

2. Se logro describir el principio de funcionamiento de los sistemas para
la regeneracion de resina anionica y cationica.

3. Se obtuvieron las especificaciones técnicas de los equipos y
compontes del Sistema de Dilucién en linea de Acido Sulfurico.

4. Se encuentran catalogados los equipos y componentes de los
sistemas de &acida y caustica en el Sistema de Aplicaciones y
productos (SAP).

5. Se establecid una propuesta para la actualizacién de la ubicacién
técnica de los sistemas de regeneracion de resinas anibdnicas y
catidnicas.

6. Se disefid un Manual para la Catalogacion de los materiales en el
Sistema de Aplicaciones y productos (SAP) de CVG Bauxilum.
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RECOMENDACIONES

De acuerdo a la investigacion realizada se puede recomendar lo

siguiente:

1. Realizar la conexion del Start-Stock Remoto de las Bombas al Sistema
de Control y configura el software con el Sistema Honywell para la

completa automatizacién del sistema de acida

2. Automatizar el Sistema de Cadustica siguiendo el mismo principio de
funcionamiento del sistema de acida, instalando principalmente un
medidor de flujo de agua y un mandmetro para controlar la descarga
de la bomba. Adicionalmente se pueden utilizar los siguientes equipos
y componentes ya catalogados:

v’ Cambiar la bomba actual P-66-9 por las 2 bombas
dosificadoras de desplazamientos positivos (una para
operacién y otra de respaldo) ya que la que esta en
funcionamiento no esta normalizada bajo el esquema “on-off”.
Siendo importante sefialar que estas bombas deben contener
sus respectivos motores.

v' Cambiar el eyector por el mezclador estatico.

v" Colocar un mando local que cumpla las funciones: Parada,
Local y Remoto.

v' Instalar una valvula de control.

3. Actualizar la Visualizacion Técnica en el Sistemas de Aplicaciones y
Productos (SAP) de los sistemas de regeneracion de resinas de

acuerdo a la propuesta dada.
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4. Que se programen y apliquen adiestramiento del Sistema de
Aplicaciones y Productos (SAP) al personal de la empresa que lo
opera.

5. Que se revise y apruebe el Manual para la Catalogacion de Materiales
pertenecientes a CVG Bauxilum en el Sistema de Aplicaciones y

Productos (SAP) propuesto en esta investigacion.
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1. Ubicaciones Técnicas del Area 66 en el SAP
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Visualizar ubicacion técnica: Lista de ubicaciones técnicas

FPEEEREE& Y ¥ nE

Bl

8 |Ubicacidn técnica Denominacian de la ubicacion técnica CePl|T|Ce. |Statsist
Bhi-5IN-AREADGE PLAMTA TRATAMIENTO AGUA CALD 32001|M|3200 | CREA
m Bi-5IN-AREADGE-00000F 2 SIST. DE BOMBEO P-G6-2 3200|M|3200 | CREA
i BM-SIN-AREADGE-00000T3 TANQUE DILUCION ACIDO SULF 3200|M|3200 |CREA
i BM-5IN-AREADGE-00000T3-0000043 | SIST DE AGITACION 3200|M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADGE-00000T4 TANQUE DILUCION SOSA CAUSTICA 3200 |M|3200 |CREA
i BM-SIN-AREADGE-00000T4-0000004 |SIST DE AGITACION 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-00000T4-0LE7305 [SOMDA CAPACITIVA RIGIDA 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-00000T4-LITF305  |SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-00000T4-LSHT305 |SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 3200 |M|3200 |CREA -
Bh-SIN-AREADGE-00000TS TANQUE DILUCION SOSA CAUSTICA 3200 |M|3200 |CREA
| Bi-5IN-AREADGE-00000TS-0000004 |SIST DE AGITACION 32001|M|3200 | CREA
m Bi-5IN-AREADGE-00000TS-0LET305 | SOMNDA CAPACITIVA RIGIDA 3200|M|3200 | CREA
i BM-5IN-AREADGE-00000TS-LIT7305 | TRAMNSMISOR NIVEL CAPACITIVO 3200|M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADGE-00000TS-LSHT 305 [TRANSMISOR NIVEL CAPACITIVO 3200 |M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADGE-00000TS TANQUE ALMACENAMIENTO SOSA 3200 |M|3200 |CREA
i BM-SIN-AREADGE-00000TE-00000F8 | SIST. DE BOMBEO P-66-8 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-00000TE-LIT7303  |SIST. MEDIDOR PRESION 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-00000TE-LITF304  |SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 3200 |M|3200 |CREA
Bh-SIN-AREADGE-00000TS TANQUE ALMACENAMIENTO ACIDO 3200 |M|3200 |CREA
BM-SIN-AREADGE-00000TS-00000PS |SIST. DE BOMBEO P-BE-9 3200 |M|3200 |CREA
| Bi-5IN-AREADGE-00000TS-LTIF300 |SIET. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVO 32001|M|3200 | CREA
m Bi-5IN-AREADGE-00000T3-LITT302  |NIVEL TANQLUE DE DILUCION DE ACIDO | 3200 (W |3200 |CREA
i BM-5IN-AREADGE-0000QT4-LIT7304  |NIVEL DE TANQUE DE SODA CAUSTICA | 3200 (M |3200 |[CREA
BM-SIN-AREADGE-00000TE-LIT7303  [NIVEL DE TANQUE DE SODA CAUSTICA 3200 |M 3200 CREA
BM-SIN-AREADGE-00000TE-LIT7300  |NIVEL TANQUE DE ACIDO 3200 |M|3200 |CREA
i BM-SIN-AREADGE-0000P 1A SIST. DE BOMBEO P-66-1A 3200 |M|3200 |CREA
] BM-SIN-AREADGE-0000P 18 SIST. DE BOMBEO FP-66-1B 3200 |M|3200 |CREA -
] Bh-SIN-AREADGE-0000FP1 C SIST. DE BOMBEO F-66-1C 3200 |M|3200 |CREA [2]
[Aht-SIN-AREANRR-ANNNR1D IST NF ANMBED P-RR-10 00 [ni[2700 [CRE =

Lista de Ubicaciones Técnica de los Equipos y Componentes del Area 66
utilizando la Transaccién IHO6

Entarno

ajlaH @ae 2

0 anon DE QB

Repr.estructura ubicacion técnica: Lista de estructura

& il P=  Nivel hacia arriba

Detalles completos | o> [23

Ubicacin técn. BM-SIN-AREADEE élido de 09.05.2012
Denominacidn PLANTA TRATAMIENTO AGUA CALD
< @ PLANTA TRATAMIENTO ABUA CALD SINgP %
> @®SIST. DE BOMBED P-EB-2 SINGE 5 [~]
< @ TANQUE DILUCION ACIDD SULF sing? % ]
D P SIST DE AGITACION SINED %
7 @ TANDUE DILUCION S0SA CAUSTICH siNg? %
7 P 55T DE AGITACIGN SINED %
@) 01.01.2086 3200 31.12.9399 0,08 SIN
&P SUNDA CAPRCITIVA RIGIDA SIN
&P SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVD SIN
&P SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIVD SIN
7 @ TANDUE DILUCION S0SA CAUSTICH siNg? %
7 P 55T DE AGITACIGN SINED % B
01.01.2086 3200 31.12.9399 0,08 SIN
&P SUNDA CAPRCITIVA RIGIDA SIN
&P TRANSMISOR NIYEL CAPACITIVO SIN
&P TRANSMISOR NIYEL CAPACITIVO SIN
7 P TANDUE ALMACENAMIENTO S0SA siNg? %
< P 5IST. DE BOMBED P-65-% SINED %
D @) 01.81.2008 K& 3200 31.12.9999 0,08 SIN
EJ01.01.2086 3280 31.12.9399 0,08 SIN
&P SIST. MEDIDOR PRESION SIN
&P SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIWD SIN
< o TANDUE ALMACENAMIENTO ACIDO siNg? %
< P 515T. DE BOMBED P-65-9 SINED %
D @) 01.81.2008 K& 3200 31.12.9999 0,08 SIN
01.01.2086 3200 31.12.9399 0,08 SIN
&P SIST. MEDIDOR NIVEL CAPACITIWD SIN
@? NIVEL TANOUE DE DILUCION DE ACIDO sIN

[ L I

D

Lista de Estructura de la Ubicacion Técnica De Los Equipos Y Componentes
Del Area 66 utilizando La Transacciéon IHO
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2. Formato Solicitud Registro De Material Stock SU-074 (2)
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CORPORACION
VENEZOLANA DE GUAYANA

Solicitud Registro de Material Stock

Inclusibn 1  Modificacion []

Desincorporacién [_]

-

CVG BAUXILUM

N° Reg.

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘

Descripcion Normalizada |

Falla Segura Abierta

Politica de Inventario:

Uso Comun I:' Aseguramiento |:| Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto I:'

Oficina I:'

Seguridad I:'

Si es un componente indique N°

equipo(s) / codigo

Grupo de Articulo |

‘ Planificador ‘

Nivel (1,2,3) |

‘ Serial(es) ‘

Cadigo de Identificacién ‘

Caodigo del Nivel Precedente

Ubicacion ‘

Fabricante | N° Parte | Nivel de Servicio | | Unidad Medida Salida |
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) |

Dibujo N° Posicién N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdmicamente Reparable Si I:' No I:' Analista: fecha
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No I:' Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [ ] | Uso Anual | | Criticidad | Ind. ABC |

Stock Seguridad | ‘Stock Maximo ‘ ‘ Punto Pedido | Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘

‘ Cantidad por Unidad |

Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento:

Peso Referencial:

Aspectos de Peligro:

Techo |:|
Liviano |:|
Gas |:|

Patio |:|

Pesado |:|
Acido [_]

Aire Acondicionado |:|

Extrapesado |:|
Inflamable |:|

Plazo de Entrega |

Observaciones: ‘

Inspeccion: Si I:' Lugar No I:'

Observaciones:

Elaborado Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente) Elaborado (Analista de Inventario) Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha

SU-074 (2)

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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3. Formato Manual 1G-287 (2)
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VENEZOLANA D GUAYANA CVG BAUXILUM

Pagina 1 de 1

Titulo

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido Nombre y apellido

Firma Firma Firma / Nro. Resolucion J.D.

Fecha Fecha Fecha

1G-287 (2)
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APENDICE 1

EQUIPOS Y COMPONENTES PERTENECIENTE AL SISTEMA DE
DILUCION EN LINEA DE ACIDO SULFURICO INSTALADO EN EL AREA
66
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Columna de Calibraciéon Pulsante Dampaner

Motor Eléctrico Medidor de Flujo
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Mandémetro

Vavula de Alivio Mezclador Estatico
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Valvula de Tapén Trampa (Filtro y Malla)

Valvula Check Valvula Check Piston
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APENDICE 2

FORMATOS LLENOS DE SOLICITUD REGISTRO DE MATERIAL STOCK
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Solicitud Registro de Material Stock -
CORPORACION Inclusion I Modificacion [ ] Desi ion [ CVG BAUXILUM
e ORORACION, nclusion odificacion esincorporacion
N° Reg. 112/12
Unidad Solicitante Catalogacion

Descripcion ‘ Actuador Neumatico, Bridado 3” 150 Lbs. Descripcion Normalizada | Actuador Neumatico TP 32771010620
Falla Segura Abierta
Politica de Inventario: Uso Comun |z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto IXI

Tipo de Material:

Oficina [ Seguridad [_|

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

Sistema De Dilucidn en Linea de Acido
Sulfurico.

Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (1,2,3) |

‘ Serial(es) ‘0066

Cadigo de Identificacion ‘ 4000128184

Cédigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacién ‘ Z-Planta

Fabricante | SAMSON N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | TP 32771010620 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 1.884,20

Dibujo N° Posicién N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si |:| No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [<] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Observaciones:

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfdrico. Sélo para ser
retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido
Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Conformado (Lider de Adquisicién)
Nombre y Apellido

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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ko Solicitud Registro de Material Stock cve BB(,LUM
e ORORACON Inclusion X Modificacién [ ] Desincorporacién []

N° Reg. 117/12

Unidad Solicitante

Catalogacién

Descripcién ‘ Bomba Dosificadora, Tipo: Diafragma, Cabezales Simplex

Descripcion Normalizada | Bomba Dosificadora, Tipo: Diafragma, Cabezales

Rata de Flujo Max. 446(gal/h), Velocidad Min. 46(gal/h), Velocidad Max. 113(strokes/min)

Simplex

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto IXI Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucidn en Linea De Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Bombas Planificador | BA2

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘ Cadigo de Identificacion ‘ 40000128204

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | Milton Roy N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones Tipo/ Modelo gITB_Tf,?l_S:‘IS?_PB_E‘]_SE_ Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 23420,76

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdmicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |Z| Inventario

Origen:  Nacional |_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 02 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [ ] Acido [ ] Inflamable [ ]

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Observaciones: T €rtenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfdrico. Sélo para

ser retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Ve SORPORACION Inclusion [XI  Modificacion [ ]  Desincorporacion []

N° Reg. 136-12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Columna de Calibracion 10Lts, Ese 10ml

Descripcion Normalizada | Columna de Calibracién 10Lts

Politica de Inventario:

Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

. o . . Sistema De Dilucién en Linea de Acido
Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

BAF

Planificador

Grupo de Articulo | Eléctrico

Sulfurico.
Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128215
Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta
Fabricante | PROCHEM N° Parte | Nivel de Servicio | 92 Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | CC-10000 Observaciones:
Material Precio Estimado (Bs) | 107
Dibujo N° Posiciéon N°
Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘
Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 15/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario
Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |
Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 1 Stock de Seguridad |
Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades
Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |
Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘
Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|
Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitan
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L Solicitud Registro de Material Stock CVG BAUXILUM

e ORORACON Inclusion X Modificacién [ ] Desincorporacién []

N° Reg. 118/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Tubo 3" M-PTFE ASTM F1545,360mm, Extremos Lapped Joint.

Descripcion Normalizada |Tubo 3” M-PTFE ASTM F1545,360mm, Extremos

A-53 Gr. A o B sin costura, extremos abocinados, revestidos internamente con
polipropileno, bridas de recubrimiento a solape.

Lapped Joint.

Politica de Inventario:

Uso Comun |z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |Z| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucidn en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Tuberias Planificador | BA1

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘ Cadigo de Identificacion ‘ 4000128205

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante ‘ RESISTOFLEX N° Parte ‘ Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 90

Dibujo N° Posicién N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable si[] No X Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |z| Inventario

Origen:  Nacional [_] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccion: Si |X| Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucién En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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w Solicitud Registro de Material Stock -
m— Inclusién X Modificacién [ ] Desincorporacién [] CVG BAUXILUM
VENEZOLANA DE GUAYANA No Reg 1 19/1 2
Unidad Solicitante Catalogacion
Descripcion ‘ Tubo 3 M-PTFE ASTM F1545,500mm, Extremos Lapped Joint. Descripcion Normalizada |Tubo 3” M-PTFE ASTM F1545,500mm, Extremos

A-53 Gr. A o B sin costura, extremos abocinados, revestidos internamente con
polipropileno, bridas de recubrimiento a solape.

Lapped Joint.

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Tuberias Planificador | BA1

Nivel (123) | | seral(es) | Codigo de Identificacion | 4000128206

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante ‘ RESISTOFLEX N° Parte ‘ Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 125

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |Z| Patio I:' Aire Acondicionado I:' Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |Z| Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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" Solicitud Registro de Material Stock cve BB(,LUM
e ORORACON Inclusion X Modificacién [ ] Desincorporacién []

N° Reg. 120/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Tubo 3 M-PTFE ASTM F1545,620mm, Extremos Lapped Joint.

Descripcién Normalizada |Tubo 3" M-PTFE ASTM F1545,620mm, Extremos

A-53 Gr. A o B sin costura, extremos abocinados, revestidos internamente con
polipropileno, bridas de recubrimiento a solape.

Lapped Joint.

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Tuberias Planificador | BA1

Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 400128007

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | RESISTOFLEX N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 155

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdmicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |Z| Inventario

Origen:  Nacional |_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [ ] Acido [ ] Inflamable [ ]

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Diluciéon En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 121/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Tubo 3 M-PTFE ASTM F1545,915mm, Extremos Lapped Joint.

Descripcién Normalizada | Tubo 3" M-PTFE ASTM F1545,915mm, Extremos

A-53 Gr. A o B sin costura, extremos abocinados, revestidos internamente con
polipropileno, bridas de recubrimiento a solape.

Lapped Joint.

Politica de Inventario: Uso Comun |X|

Aseguramiento I:' Reparable I:'

Repuesto |Z|

Tipo de Material:

Oficina I:' Seguridad I:'

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

Sistema De Dilucion en Linea de Acido
Sulfurico.

Grupo de Articulo | Tuberias

Planificador

BA1

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘

Cadigo de Identificacién ‘ 4000128208

Cédigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | RESISTOFLEX N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 228,75

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable si[] No X Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |z| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Observaciones:

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido
Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Firma Fecha

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 122/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Tubo 3 M-PTFE ASTM F1545,1260mm, Extremos Lapped Joint.

Descripcién Normalizada | Tubo 3" M-PTFE ASTM F1545,1260mm, Extremos

A-53 Gr. A o B sin costura, extremos abocinados, revestidos internamente con
polipropileno, bridas de recubrimiento a solape.

Lapped Joint.

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Repuesto |Z| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfarico. Grupo de Articulo | Tuberias Planificador | BA1

Nivel (123) | | seriales) | Cédigo de Identificacion | 4000128209

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | RESISTOFLEX N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 315

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable si[] No X Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |z| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 132/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula de Tapén 3“ x 150 Lbs. Acero Inoxidable.

Descripcion Normalizada |Vélvu|a de Tapdn 3 x 150 Lbs. Acero Inoxidable.

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |Z| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (123) | | seriales) | Cédigo de Identificacion | 4000128225

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | XOMOX N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | 9R8711 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 6.620,65

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si |:| No |Z| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |Z| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 131/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula de Globo 3“ x 150 Lbs. Acero Inoxidable.

Descripcién Normalizada | Valvula de Globo 3“ x 150 Lbs. Acero Inoxidable.

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128224

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | SAMSON N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | 3241-7 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 275

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [_] Inflamable [_]

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 128/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula de Bola 3” x 150 Lbs. Bridada, Sellos de PTFE,

Descripcién Normalizada |Vélvu|a de Bola 3” x 150 Lbs. Bridada, Sellos de PTFE

Acero al Carbono.

Politica de Inventario:

Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

. o . . Sistema De Dilucién en Linea de Acido
Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

Planificador

Grupo de Articulo | Valvulas BA1

Sulfarico.
Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000828221
Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta
Fabricante | TYCO N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | F190 Observaciones:
Material Precio Estimado (Bs) | 462,32
Dibujo N° Posiciéon N°
Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘
Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller S I:' No IXI Inventario
Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |
Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |
Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades
Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |
Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘
Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|
Inspeccién: Si |Z| Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 129/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion \ Valvula de Bola 17, Roscada NPT, Alloy 20.

Descripcién Normalizada | Valvula de Bola 1”7, Roscada NPT, Alloy 20.

Politica de Inventario: Uso Comun |Z

Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X|

Tipo de Material:

Oficina I:' Seguridad I:'

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

Sistema De Dilucion en Linea de Acido
Sulfurico.

BA1

Planificador

Grupo de Articulo | Valvulas

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘

Cédigo de Identificacion ‘ 4000128222

Cadigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | SVF N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | R88888ATSE10 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 338,34

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller S I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional |_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [] Inflamable [_]

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido
Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 130/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula de Bola 2", Roscada NPT, Alloy 20.

Descripcion Normalizada |Vélvu|a de Bola 2", Roscada NPT, Alloy 20.

Politica de Inventario: Uso Comun I:' Aseguramiento |X| Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfarico. Grupo de Articulo | Valvula Planificador | BA1

Nivel (123) | | serial(es) | Codigo de Identificacion | 4000128223

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante ‘ SVF N° Parte ‘ Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones | Tipo/ Modelo | R888B8ATSEQS Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 143,43

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |X| Inventario

Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |Z| Patio I:' Aire Acondicionado I:' Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 127/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcién ‘ Valvula de Bola 2" x 150 Lbs. Roscada NPT, Sellos de PTFE,

Descripcién Normalizada |Vélvu|a de Bola %2” x 150 Lbs. Roscada NPT

Acero al Carbono.

Sellos de PTFE

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128220

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | TYCO N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | F170 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 258,95

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [] Inflamable [_]

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 114/12
Unidad Solicitante Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula de Alivio de %" x 150 Lbs. Rango 10-150 PSI Descripcion Normalizada |Va’|vu|a de Alivio de %" x 150 Lbs
Politica de Inventario: Uso Comun |z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucidn en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo L.
P a auipo(s) 9 Sulfurico.

Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘20559

Cédigo de Identificacion | 4000128188

Caodigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacién ‘ Z-Planta

Fabricante | GV N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | PRGO050A Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 1080

Dibujo N° Posicién N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 08/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccion: Si |Z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfarico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Ve ORPORACION Inclusion X' Modificacion [ ]  Desincorporacion [

N° Reg. 133/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcién ‘ Valvula Check Piston 12" x 150 Lbs. Roscada NPT, Acero Inoxidable

Descripcién Normalizada |Vélvu|a Check Pistén 2" x 150 Lbs. Roscada NPT

Alloy 20

Politica de Inventario: Uso Comdin |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Valvulas Planificador | BA1

Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128227

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | RED POINT N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | RP712087002 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 330,69

Dibujo N° Posicién N° |

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)

Nombre y Apellido
Jesus Castro
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Ve ORPORACION Inclusion [XI  Modificacion [ ]  Desincorporacion []
N° Reg. 134/12
Unidad Solicitante Catalogacion

Descripcion ‘ Valvula Check 3“ x 150 Lbs. Entre Bridas. Descripcion Normalizada | Valvula Check 3“ x 150 Lbs. Entre Bridas.
Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X|

Tipo de Material:

Oficina I:' Seguridad I:'

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

Sistema De Dilucidn en Linea de Acido
Sulfurico.

BA1

Planificador

Grupo de Articulo | Valvulas

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘

Cédigo de Identificacion ‘ 4000128228

Caodigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | XOMOX N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | 3-170-DI/PFA Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 327,93

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |Z| Inventario

Origen:  Nacional |_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccion: Si |X| Lugar No I:'

Observaciones:

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfdrico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido
Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Solicitud Registro de Material Stock

-

. . s CVG BAUXILUM
Desincorporacién [_]

N° Reg. 115/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Medidor de Flujo Magnético (PROMAG), Brida 2”, PTFE, 10-40m3h

Descripcién Normalizada | Medidor de Flujo Magnético (PROMAG)

Sefial de Salida 4-20mA. Temperatura 0-50°C, Presion de Op. Baja: 1,6Bar; Alta: 2,4Bar.

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |Z| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

. o . . Sistema De Dilucién en Linea De Acido
Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

BA1

Planificador

Grupo de Articulo | Valvulas

Sulfarico.
Nivel (12.3) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128202
Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta
Fabricante ‘ ENDRESS + HAUSER N° Parte ‘ Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | 53P50-EL2B1AAOBAAA Observaciones:
Material Precio Estimado (Bs) | 3900
Dibujo N° Posiciéon N°
Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘
Econémicamente Reparable Si |:| No |Z| Analista: fecha 11/02/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |Z| Inventario
Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | Criticidad | 03 Ind. ABC |
Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |
Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades
Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |
Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘
Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|
Inspeccién: Si |z Lugar No I:'
Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Solo para

ser retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicién)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Ve SORPORACION, Inclusion XI  Modificacion [ ]  Desincorporacion []

N° Reg. 135/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Trampa - Sdlidos (Filtro y Malla 100), 1” x 150 Lbs. Roscada NPT,

Descripcién Normalizada | Trampa - Sélidos RP8001607001

Alloy 20.

Politica de Inventario: Uso Comun |Z Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

. o . . Sistema De Dilucién en Linea de Acido
Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo

BA2

Planificador

Grupo de Articulo | Filtros

Sulfurico.
Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128214
Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta
Fabricante | RED POINT N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | RP8001607001 Observaciones:
Material Precio Estimado (Bs) | 356
Dibujo N° Posiciéon N°
Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘
Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 15/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario
Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |
Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |
Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades
Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |
Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘
Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [] Inflamable [_]
Inspeccién: Si |Z| Lugar No I:'
Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 113/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcién ‘ Pulsante Dampaner, Presion Maxima 300 PSI / 20,6 BAR

Descripcion Normalizada | Pulsante Dampaner CT2175V

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo -
P a auipo(s) 9 Sulfurico.

Grupo de Articulo | Valvula Planificador | BA1

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘100570

Codigo de Identificacion ‘ 4000128187

Cadigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | BLACOH N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | CT2175V Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 1820

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdmicamente Reparable Si I:' No IXI Analista: fecha 08/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |X| Inventario

Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |Z| Patio I:' Aire Acondicionado I:' Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas |:| Acido |:| Inflamable |:|

Inspeccién: Si |Z| Lugar No I:'

Observaciones: Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfdrico. Sélo para ser

retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicién)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Soli



\ ¢

=
CORPORACION
VENEZOLANA DE GUAYANA

Inclusién X Modificacion []

Solicitud Registro de Material Stock

-

. . s CVG BAUXILUM
Desincorporacién [_]

N° Reg. 137/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Motor Eléctrico, 1725 RPM, 2 HP de Potencia, 60 HZ,

Descripcion Normalizada | Motor Eléctrico, 1725 RPM, Y2 HP de Potencia, 60 HZ

Voltaje: 115/208-230

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |Z| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea De Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / cédigo Sulfarico. Grupo de Articulo | Motores Planificador | BA3

Nivel (12,3) | \ Serial(es) \ Codigo de Identificacion \ 4000128216

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | Milton Roy N° Parte | Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 680

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable si [ ] No [X] Analista: fecha 15/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No IXI Inventario

Origen:  Nacional [_| Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 03 ‘ Punto Pedido | 02 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U Cantidad por Unidad | 02 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |Z| Patio I:' Aire Acondicionado I:' Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [ ] Inflamable [ ]

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfdrico. Sélo para

Observaciones: . e . .
ser retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 138/12

Unidad Solicitante

Catalogacion

Descripcion ‘ Mezclador Estatico 3” 150 Lbs.

Descripcion Normalizada | Mezclador Estatico 3" 150 Lbs

Politica de Inventario: Uso Comun |X| Aseguramiento I:' Reparable I:'

Tipo de Material:

Repuesto |X| Oficina I:' Seguridad I:'

Sistema De Dilucion en Linea de Acido

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Sulfdrico. Grupo de Articulo | Varios Planificador | BA3

Nivel (123) | | serialies) | Cédigo de Identificacion | 4000128217

Cédigo del Nivel Precedente ‘ Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | WESTFALL N° Parte | Nivel de Servicio |92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | 2800 Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) | 470

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si I:' No |X| Analista: fecha 15/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No |X| Inventario

Origen:  Nacional [_] Importado [X] ‘ Uso Anual ‘ | Criticidad ‘ Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |X| Patio |:| Aire Acondicionado |:| Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |X| Pesado |:| Extrapesado |:| Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [_] Inflamable [_]

Inspeccién: Si |z Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Acido Sulfurico. Sélo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido: 4500094930

Elaborado
Nombre y Apellido

Porfirio Bayuelo
Firma

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro

Firma Fecha 22/03/12

Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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N° Reg. 116/12
Unidad Solicitante Catalogacion
Descripeion | Eyector (Eductor) Descripcion Normalizada | Eyector (Eductor) NBTLL5
Politica de Inventario: Uso ComUn |Z| Aseguramiento |:| Reparable I:'

Repuesto IXI Oficina I:' Seguridad I:'

Tipo de Material:

Sistema De Dilucién en Linea De

Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo N .
P a auipo(s) 9 Caustica

Grupo de Articulo | Bombas Planificador | BA1

Nivel (1,2,3) | ‘ Serial(es) ‘

Codigo de Identificacion ‘ 4000128203

Cédigo del Nivel Precedente ‘

Ubicacion ‘ Z-Planta

Fabricante | ELMRIDGE N° Parte | NBTLL5 Nivel de Servicio | 92% Unidad Medida Salida | C/U
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material | PVC Precio Estimado (Bs) |380

Dibujo N° Posiciéon N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econémicamente Reparable Si |:| No |X| Analista: fecha 11/05/2012
Puede Fabricarlo el Taller Si |:| No |X| Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [X] | Uso Anual | | criticidad | 03 Ind. ABC |

Stock Seguridad | 01 ‘Stock Maximo ‘ 02 ‘ Punto Pedido | 01 Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘ C/U ‘ Cantidad por Unidad | 01 Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento: Techo |Z| Patio I:' Aire Acondicionado I:' Plazo de Entrega |

Peso Referencial: Liviano |Z| Pesado I:' Extrapesado I:' Observaciones: ‘

Aspectos de Peligro: Gas [] Acido [_] Inflamable [_]

Inspeccién: Si |X| Lugar No I:'

Pertenece al Sistema de Dilucion En Linea de Caustica. Solo para ser

Observaciones: retirado por Planificador de Sistemas Industriales.

Nro. Pedido:

Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente)
Nombre y Apellido

Jesus Castro
Firma

Elaborado

Nombre y Apellido
Porfirio Bayuelo
Firma

Fecha 22/03/12 Fecha 22/03/12

Elaborado (Analista de Inventario)
Nombre y Apellido

Conformado (Lider de Adquisicién)
Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha

Original: Planificacion y Adquisicién de Stock

Copia: Unidad Solicitante
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

.- OBJETIVO:
Describir de manera precisa los procedimientos que deben efectuarse al momento de hacerse la

catalogacion de equipos y componentes pertenecientes a la empresa CVG Bauxilum.

I.-ALCANCE:
Abarca el proceso iniciado mediante la solicitud de registro de material al stock de la empresa

CVG Bauxilum hasta la obtencion del cédigo SAP correspondiente.

lll.-RESPONSABLES:

¢ Planificador de Mantenimiento

¢ Analista de Catalogacion

IV.-PASOS A SEGUIR:

El Planificador de Mantenimiento:

1. Carga los datos del material a catalogar en el formato Solicitud de Registro de Material
Stock que corresponden a la Unidad Solicitante, la cual debe de contener llenos
especialmente los siguientes campos:

v Descripcion: Nombre con que se identifica en el mercado y las caracteristicas de

significativa importancia.

Elaborado

Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Conformado
Nombre y apellido

Firma

Fecha

Aprobado
Nombre y apellido

Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha

Fecha vigencia

1G-287 (2)
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

Politica del Inventario: Puede ser de uso comun, de aseguramiento o reparable.
Tipo de material: Puede ser de repuesto, oficina, o seguridad.
Fabricante: Ente encargado de la elaboracién o fabricacion.

Modelo: Serial con que se diferencia de otro en el mercado.

AR NEENEEN

Precio: Valor con que se pueda adquirir en el mercado. (Puede utilizarse el precio con
que comprado para la empresa, un estimado, o de algun otro equipo o componente
semejante).
v' Origen: Puede ser Nacional o Importado

v’ Criticidad: Critico 1=97%; Critico 2=95%; Critico 3=92%).
v' Stock de Seguridad: Cantidad que ha de satisfacer las necesidades inesperadamente
altas en el periodo de cobertura.

v Stock Maximo: Cantidad de material maxima a almacenar.

<\

Punto de Pedido: cantidad prefijada para que el indicador realice la compra de un
material en el momento que la existencia esté en un nivel igual o inferior a este
parametro.

Unidad Medida Base: Unidad con que se compra en el mercado.

Cantidad por Unidad: cantidad del total del material instalado en el area.
Almacenamiento: Puede ser de patio, techo o aire acondicionado.

Peso Referencial: Puede ser liviano, pesado o extrapesado.

Aspectos de Peligro: Senalar si esta compuesto por gas, acidos o inflamables.

N N NN

Inspeccion: Especificar si  necesita inspeccion antes de entrar al almacén.

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

2. Entrega la planilla al Analista de Catalogacion firmada por él y por el Superintendente de

Sistemas Industriales.

El Analista de Catalogacion:

1. Ingresa al SAP con la denominacion produccion y coloca el de nombre de usuario y

SAP Logon 640
Acoesos directos I Sistemas |
Denominacion |Denomi... | Acceder
IF-Produccian
Modif. entrada.
a | | > Bormar entrada
[ FPara salicitar &yuda, pulse F1 ]
ajla B ©C8@ CHE DDLHD BE @E
SAP
Clave acceso nueva
@ =EnvENDO AL 3i5TEMA DE PRODUCCION =
SAP RI3 ENTERPRISE 4703200 ml
Mandante 400
Mandantes:
Usuarios ADMINBY @ 400 Produccion
Clave deacceso *700tttt
@ CENTROS DEATENCION A USUARIOS
¥ USUARIOS BLOQUEADOS: llamar a estos nimeros
Idioma 1304 ALCASA
6394 BAUXILUM Matanzas
2073 BAUKILUM Pijiguaos
6252 CARBONORCA
6304 VENALUM
5 Pagina WEB del SISA - hitp:iiportalsisal
@ Directorio Telefdnico SISA - Transaccin ZDIR
& oracias por NO FUMAR!
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia

Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Nombre y apellido

Firma

Fecha

Nombre y apellido

Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

2. En el campo superior izquierdo escribe el comando MMO1 que corresponde a la creacion

del Material y hace clic en continuar.

Mend  Tratar Favoritos  Detalles na  Ayuda

& | Mm odH SCan SRR antLag BE @m

SAP Easy Access Menil para Usuarios Genéricos
B&|5| BB 2 v -

= {3 Menti SAP
> 1 Reserva de Almacén
b (3 Solicitud de Pedido
b Repores de Materiales ! Servicios
b Reportes de Presupuesto de Gastos
b Repores de Presupuesto Ordenes Internas
b Reportes de Presupuesta f Provecto PS
I [ Mantenimienta

< {3 Favoritos
[
[
[
[
[
[

[ avisos

([0 MATERIALES

[ RESERVAS

[CJ S0LICITUD DE PEDIDO

& Ingenieria Industrial

[Z0 TIEMPO DE MOMINA

FK1OM - Wisualizacion de saldos: Acreedores

W49 - Gestidn de Mantenirmiento -= Orden -= Visualizar operaciones

3. Llena los campos con la siguiente informacion:
v" Ramo: Sector Aluminio.
v' Tipo de Material: Piezas de Recambio

v Material: Colocar un cédigo SAP de algun equipo o componente parecido. (OPCIONAL)

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

Y (R |
Crear material (Acceso)

QD EE

Seleccion devistas || Miveles organizacidn || Datos

Material
Ramao Sector Aluminio ]
Tipo material FPiezas de recambio &

ME rmodif.

Modelo
hiaterial 4BBB114TBQ| =)

4. Hace clic en la pestafa Seleccion de vistas en la cual debe seleccionar:
v'Datos de base 1.

v'Compras.

v Texto de Pedido de Compras.

v'Planificacion necesidades 1.

v'Planificacion necesidades 2.

v'Datos Generales Almacenamiento 1.

v Contabilidad 1.

v'Seleccion de vistas Solo a Peticion (Para parametrizar las pestafias a utilizarse en la
catalogacion).

v'Crear vistas marcadas.

Elaborado Conformado Aprobado

Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido

Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

™A & | EE @

Crear material (Acceso)

Saloceisn de vistas | | Nivelss organizacion

Sectar Alurninio
Piezas de recambio @

4800114789

[ |Pianitnecesidades 3
[ |Pianitnecesidades 4
| |Pronsstico

gl 20000 e H cee SHE Do EE @
Crear material (Acceso)

Seleceion e vistas || Mivelss oraanizacion

Sector Aluminio
Piezas de recambio =

4800114789

| Miveles organizacién || Datos [E Parametrizacion previa | 3%

5. Hace clic en el botdn continuar.

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

6. E la pestana Datos de base 1 llena a continuacion los siguientes campos:

v' Material (al lado del cédigo SAP): el nombre y modelo del equipo o componente.
v" Unidad Medida Base

v" Grupo Articulos
v" Nro Antiguo Material. (Si tenia codigo en el Sistema Natural)

Los campos Sector y Gr. Tp. Pos. Gral seran llenados automaticamente por el sistema.

Material Tratar Pasara Entorno ma

& Bl HISCae | 2 EEE Yo FEE @B

Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

53| = Datos adicionales | &% Riveles organizacion || &8 Verif.datos imagen

i Datos base1 || Datos hase2 | Clasificacion | Ventas: Orgwentas 1 | wentas:.. [}, [<[»]'5]

Material 40008128184 Actuador Meumatice 3", TP 3277101 0620|

0D

Datos generales

Unidad medida base ciy cfu Grupo articulos WALWULAS
M= antiguo material a Grupo art. ext
Sector S8 LakoriOficina

Esguema contingente Jouia.productos

Status mattodos ce Walido de

Grip.pos.gral MORM  Paosicidn normal

| Grupo de autoriz. material
Grupo autorizaciones

Dimensiones/EAN
Peso bruto Unidad de peso
Feso neto
Wolumen Unidad volumen
Tamafio/Dimensidn

Codigo EANSUPC Tipo EAM

| competencia
competencia

| Datos material de embalaje

an|

7. Copia en el formato Solicitud De Registro Material Stock de lado Catalogacion, la

descripcion del material, el grupo de articulos y el Codigo SAP (dado automaticamente por

el sistema) normalizada en el paso nro. 6.
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez
Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.
Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

8. Hace clic en la pestafia Datos adicionales, donde aparecera reflejado un texto breve del

material y seguidamente dentro de la ventana hace clic derecho y le da a la opcion Nota

Interna.
Material  Tratar Entorno ema Ayvuda
L) A B I@ea @ SDEHE S Tmas
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)
Y = Datos adicionales  &a MNiveles organizacion || G@ “Werifdatos imagen
Material Tratar P = Si a
& alal I eaa SEHB SDOo0 HE @
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)
3 4= Datos principales
Textos hreves k Unidades de medida k EANs adicionales k Datos de documento “. Em
v Textos breves
Waleriall 4890125184 Unidades de medida
— EANSs adicionales
Idiama Texto breve material Datos de docurmento
ES ictuador Meumatico 3" TP 32771010620 E Textn datos basicos
1 Texto inspeccidn
Mota interna
Consumo
&
[]
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez
Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.
Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

9. En el espacio en blanco escribe el numero de registro, el nombre de los usuarios encargado
de la solicitud, y del Analista de Catalogacion, seguido de la fecha. (Para registros internos

del Analista de Catalogacion).

Material  Tratar Pasara Entorno stel
ajldB €e@a@  DHE Do BE @
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

0} 4= Datos principales

Texto inspeccion  Notainterna | Consumo | aoE
Material 40008128184 Actuador Neumatico 3" TR 32771010620
Nata interna

Idiomas actualiz. Espafiol
[ M[Espafiol [] ol il e
[ RI-1008-12
USUARIO: PORFIRIO BAYUELO/ JESUS CASTRO
KAREN GUACARAN
02-895-20812]
[=]
[+]
D D “Linea 4 columna 11 Linea 1 - (inea 4 de 4 ineas

10. Hace clic nuevamente en datos principales, selecciona la pestafia de Compras y llena los
campos:
v" Unidad Medida Base.
v" Grupo de compras.

v" Grupo de articulos.

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha

1G-287 (2)



A ¢

o
CORPORACION

VENEZOLANA DE GUAYANA

Manual

-

CVG BAUXILUM

Pagina 10 de 19

Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

Tratar a Entorno

20d B

na el

SO CHE OO BE @m

Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

5 = Datos adicionales  go Miveles organizacion | 88 veriLdatos imagen

- Textocomercic | @F COMmpTEs

4080128184 Actuador Meumatico 3" TP 32771010620

Come.ext Impaortacidn k & Texto pedido compras “. m

3200 Planta Allmina Bauxilum

Datos generales

Unidad medida base ciu cfu
Grupo de compras Bal

Stat mat.especif.ce.

Ident.impuest.mat

Grp.porte mat.

[] Sujeto-lote

Unidad medida pedida UMP wvar, 1
Grupo de articulos VALYULAS

Walido de

Suscep.bonifespecie

[1ind ped.autom.

11.Hacer clic en la pestafia Texto Pedido de compras y llena el espacio en blanco con todos

los datos importantes de la planilla de solicitud.

BldHICEGa CHEDTOH BE @M

Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

I} | =p Datos adicionales | &z Miveles organizacidn | g0 vVerifdatos imagen

_~ Com.es:importacin ¥ Texto pedido compras | &% Planifnecesidades 1 1 anE

Material 4000128184

Actuador Neumatico 3" TP 32771010620

Texto de pedido de compras

Idiomas actualiz.

Espafio]

| Espaiol

I [+][+]

(][]

(OO () (=) [ [

[ d=] A i [EREN

Fabricante: Samson

Nombre Eq. Fab.: Actuador Heumatico
Bridada 3", 150 Lhs

Tipo/ modelo: TP 32771810620

Falla segura Abierta

Serial DBEE

Pertensce a1 sistema de dilucion en Tinea de acido sulfi
S0LO PARA SER RETIRADO POR PLANIFICADOR DE SISTEMAS INDL

* Linea 10 columna 1 Linea 1 - linea 12 de 12 lineas

Elaborado
Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Conformado
Nombre y apellido

Firma

Fecha

Aprobado

Fecha

Nombre y apellido

Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha vigencia
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones

y Productos SAP.

12.Hace clic en la pestafia Planificacion de Necesidades 1 y llena los campos:

v" Unidad Medida Base

v" Grupo de compras (Genérico Bauxilum)
v" Grupo Planificador de Necesidades (Politica de inventario)
v Indicador ABC. (Grado de Importancia)
v' Caracteristicas Planificacion de Necesidades.
v" Punto de pedido.
v Planificador de Necesidades: (Planificador encargado por grupo de articulos).
v' Tamainio lote planificaciéon de necesidades
v" Stock Maximo
g R coQ DN DhoD DE OB
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)
o =p Datos adicionales || &% Niveles organizacion || 8 Verif.datos imagen
& Tedo pedido compra: | & Planiinecesidades 1 || ¥ Planitnecesidades 2 I ang
Material 4080128184 Actuador Meumnatico 3* TP 32771010620
Datos generales
Unidad medida hase cru [=01] Grupa planifnec [elalele]
Grupo de compras Bl Indicador ABC B
M&todo-planiF-nac.
Caractplanifthec. BR Planift.Manual del PP Baja Rota
Punto de pedido 1 Haoriz.planif fiio
Draa:f\:;z:::‘::fm HE|[®)  Reposicion hasts el stock méimo
Tamafrio-lote minimo Tamafio lote maximo
Tamafio lote fiio Stock méximo 2
et connt 5 S
Ziﬂoﬂjnr‘.:ﬁ:;izﬂ Walor de redondeo
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia

Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Nombre y apellido

Firma

Fecha

Nombre y apellido

Fecha

Firma / Nro. Resolucién J.D.
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

Grupa planif.nec. jokalcl]
Indicador ABC B
Walido de

Centro 3200

BrPl

Denominacidn

| del PP Baja Rota
Horiz.planiffijo
Flanifnecesidades EAL1

aoad
oea
naez
el e e
ooog
Ba3

Fabricacion propia sin preplanif. {(inic.)
Fabricacian propia con preplanificacion
bprovisionamiento externo cp=as o vh
Aprovisionamiento externo cp=¥M ¥y TD=F0O
Analista de Sistemas de Control

SGrupo planit.nec.
Indicador ABC

wWalido de
ABC |Denominacidn

i Material de gran importancia
| PP Baja Rota E Material de media importancia
Horiz.planif.fijo C Material de poca importancia
Flanif.necesidades B
a el stock maxirmo
Tamafio lote maximo « | |“F &=l [H ZE| =

Stock maxirmo 2

Método-planitnec. |
Caractplanitnec ER
Punto de pedido 1
Ciclo planif. nec. LP|TL|IL|Per [PLP|ITL|PerL|Descripeidn

s

p¥| 0 (D ] BfCalculo de 1a planificacion dinamica
Datos de tamafio de lote EX|5 |E ] @) Calculo del tamafio de Tote exacto
Tam.|ote planif.nec HE F81s 18 B B Fijo/Particidn )

. 5 F¥| 5 [F ] BfCalculo del tamafio de Tote fijo
Tamafio-lote minirmo GR|0 |G ] o|Calculo del tamafio de Tote segin Groff
Tamafio lote fijo HB|5 |H ] ]

S e MB|F |M 1 @] Tamafio de 1ote mensual

I FE|F [P 1 @f Tamafic-Tote periodo andlogo periodo cont

Rechazo conjunto (%) FE|P (K 1 @f Tamafic-Tote periodo segdn calend-planif.

Perfil de redonden SP|0O (5 o o Compgmsacw’m de Tas piezas por perfodos
TB|F |T 1 8| Tamafio de 1ote diario

Grupo un.medida w2|P (W 1 9| Senana - 2
WB[P W 1 0] Tamafio de 1ote semanal
WIlD W a @] Tamafio del lote econdmico variable

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia

Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Nombre y apellido

Firma

Fecha

Nombre y apellido

Fecha

Firma / Nro. Resolucién J.D.
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Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

13. Hacer clic en la pestana Planificacion de necesidades 2 y llenar los campos:
v" Plazo entrega Previa (Material Importado 120 dias, Nacional 30 dias)
v' Stock de Seguridad
v" Nivel de Servicio (Porcentaje de la Criticidad). Copia en el formato de Solitud.

v Los campos clase aprovisionamiento y tiempo de fabricacién propia son llenados
automaticamente.

Material Tratar Pasara Entorno st

Ayuda
BA@@an iR anoan BE el
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

EH =p Datos adicionales &% Miveles organizacion S8 Verifdatos imagen

& Planifnecesidades 1 | & Planifnecesidades 2 | Planifnecesidades 3 | Fla ||, [«[» ]|

Material 4000128184 Actuador Neumatico 3" TP 32771010620
Centra 3200 Planta Allrmina Bauilurn

Aprovisionam

Clase aprovisionam F Entrada Iotes
Aprovis.especial Alracén produccidn
Utilizregul cuotas ASP propuesto
Toma retrograda Alm. aprov, externo
Ind entr.fe.ex sum Grdeterm stock
[_Imat.granel

Programacion

Tiempo fabric.propia 18 Dias Plazo entrega prey, 120 Dias
Tmpao tratamienta EM Dias Calendatio planific

Clave de horizonte

Calculo necesidades netas
Stock de seguridad 1 Nivel servicio (%) a2

Stock seguridad min

Perfil de cobertura

Indicador marg.seq. Dias

Perfper.margen seq

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido

Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

14.Hace clic en Datos Generales Centro de Almacenamiento 1 y llenas los campos:
v" Unidad Medida Base
v" Ubicacién (Zplanta). (Copia en el formato Solicitud De Registro Material Stock de lado
Catalogacion)
v' Condicion de Temperatura (Si lo requiere)
Unidad Medida Salida (Si lo requiere)

v" Numero de Sustancia Peligrosa (Si lo requiere)

<\

Material  Tratar zara Entorno  Sistema  Ayuda

ajla @I CE@ CHE DDOoD BE @M
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

§ =p Datos adicionales ||£% Miveles organizacion || g5 Yerif.datos imagen

Prondstico '@-}DatGraICefﬁlmacenam‘l k Dat.cedAlmacenam.2 k Gestin’nalmac...“I Em

Material 4000128184 Actuador Meumatico 3" TP 32771010620
Centro 3200 Planta Aldrmina Bauxilum
Almacen ooes Rep y Equipos
Datos generales
Unidad medida base G ciu Unidad med.salida
Uhkicacian zZplanta Area de picking
Condic. temperatura Cond.almacenaje
Prescripeidn envase MN® sustancia peligr.
Ind. invent. cicl. ] & fiim Cant. vales-EM
Clase de etiguetas FormEtig []Log lote aut.nec.
[ ] Sujeta-late
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez
Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.
Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

15.Hacer clic en la pestaina Contabilidad 1 y llenar los siguientes campos:
v Unidad Medida Base

v Sector (80=CVG Bauxilum)

v’ Categoria de Valoracion (Hacer doble clic para colocar el codigo correspondiente)
v Control de Precios (V=Venezuela)

v' Precio Variable

Material Tratar Pasara Entorno ema Ayuda
& aaEICEa EHE aDoan BRI @
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

B} = Datos adicionales || &g Miveles organizacion | S8 Verifdatos imagen

Gestidn de calidad '@’ Contabilidad1 | Co tabilidad 2 | anE|
Iaterial 4000128184 Actuador Meumatico 3°TP 32771010620
Centro 3200 Planta Aldmina Bauxilurm

Datos generales
Unidad medida hase Cil iy
Moneda VEF

Tipo de valoracion
Periodo actual 05 2812
Sector 30 Diterm. precio Lht act.

Walaracidn actual

Categoria valoracion 3111

CatgvalStkPedCliente CatvalStockPProyecto
Control de precios i Cantidad hase 1
Precio variable 1884 .20 Precio estandar
Stock total o Valor fotal o,o0

U valarada
Precio futuro Valido de
Precio anterior o, en Ult.mudifpreciu

Periodoiafio ant. | ‘ Célc.coste plan
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia

Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.
Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha
1G-287 (2)
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Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

Material Tratar Pasara Entorno ma  Ayuda
afaH @@ CHE Dhan BEE
Crear material 4000128184 (Piezas de recambio)

qﬁ =p Datos adicionales Ea Miveles organizacian E'l': “erif.datos imagen

Gestitn de calidad ' @¢ Contabilidad 1 | Contabilidad 2|

Material 4000128184 Actuador Meumatico 3", TP 32771010620
Centro 3zam Planta Aldmina Bauxilum
Datos generales Categoria valoracidn & Entradas
Unidad medida base cAl ciu
Moneda VEF Cat¥a|Denominacidn
Sector &l 3035 |Material Oficina 1.
3045 |Material Construccidn —
val a al 3055 |Material Seguridad —
aloracion actua 2065 | Insumos Ouimicos
Categotia valoracidn 311 3075 |Lubricantes/Combustible
CalgvalStkPedClients 3080 |React./Insn  Labort  BAUX
3085 |Material Benef. Contract
Control de precios W 3999
Precio variahle 1884, 20

16. Verifica que cada pestaia del paso 4 tenga la informacion correcta.

17.Graba la informacion haciendo clic en el boton Grabar o con la ayuda de Ctrl-S.

==
| = |

Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido

Aisbeth Martinez

Firma Firma Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha

1G-287 (2)
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el
Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

18. Comprueba en que la parte inferior izquierda el SAP de el anuncio de que esta creado el

material.
g| = ajaB /e CHE T
Crear material (Acceso)
| Seleccidn de vistas || Miveles organizacian || Datos |
Sectar Aluminio )
Piezas de recambio &
Material 4000114789
Elaborado Conformado Aprobado Fecha vigencia
Nombre y apellido Nombre y apellido
Aisbeth Martinez
Firma Firma Firma / Nro. Resolucion J.D.

Fecha: 11/05/2012 Fecha Fecha

1G-287 (2)
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

19. Verifica y visualiza la creacién del material colocando en el campo superior izquierdo el
comando MMO03 que corresponde a la Visualizacién de materiales y hacer clic en

continuar.

tend  Tratar Fawvoritos  Detalles

T AH C@n DHE DL ER @0
SAP Fasy Access Menil para Usuarios Genéricos
BE|S EB 2| -

ma  Ayuda

< {3 Mend SAP
[ (0 Resewa de Almacén
> [0 Solicitud de Pedido
s | Reportes de Materiales / Servicios
P | Reportes de Presupuesto de Gastos
P | Reportes de Presupuesto Ordenes Internas
P | Reportes de Presupuesto § Provecto PS
> 3 Mantenimiento
2 {3 Favaritos
P (3 AvISOS
b [0 MATERIALES
b [ RESERVAS
> [ S0LICITUD DE PEDIDD
[ [ Ingenieria Industrial
B [ TIEMPO DE NOMIMNA
FIA0M - Visualizacidn de saldos: Acreedores
W49 - Gestion de Mantenimiento -= Orden -= Visualizar operaciones

20. Coloca el codigo SAP en el campo Material y presiona la tecla Enter o le da al boton

continuar.

Material TIratar Pasara Opci Ayuda

200 @@ CHB 6000 EE O

Visualizar material (Acceso)

Seleccian de vistas | Miveles organizacidn | Datos

Material 4000128184 (=)

Elaborado

Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Conformado
Nombre y apellido

Firma

Fecha

Aprobado
Nombre y apellido

Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha

Fecha vigencia

1G-287 (2)
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Manual para la Catalogacion de Materiales pertenecientes a CVG Bauxilum en el

Sistema de Aplicaciones y Productos SAP.

21. Automaticamente el SAP le proporciona la informacién correspondiente al material.

SEE@ DHEB ONOa8 I EE @

7] 1 Y

Visualizar material (Acceso)

| Seleccion de vistas || Niveles organizacidn || Datos |

4000128184

V.- ANEXOS

[CTUADOR WEUMATICO 3",TP 32771010620 |E5

v FHEEEx

Planilla de Solicitud de Registro de Material Stock.

Planificadores encargados por grupos de articulos.

Elaborado
Aisbeth Martinez

Firma

Fecha: 11/05/2012

Conformado
Nombre y apellido

Firma

Fecha

Aprobado
Nombre y apellido

Firma / Nro. Resolucién J.D.

Fecha

Fecha vigencia

1G-287 (2)
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“ Solicitud Registro de Material Stock eve cact Lum
W e - Inclusion (1  Modificacion [ ]  Desincorporacion []
N° Reg.
Unidad Solicitante Catalogacion
Descripcion ‘ Descripcion Normalizada |
Falla Segura Abierta
Politica de Inventario: Uso Comun I:' Aseguramiento I:' Reparable I:'
Tipo de Material: Repuesto I:' Oficina I:' Seguridad I:'
Si es un componente indique N° equipo(s) / codigo Grupo de Articulo | ‘ Planificador ‘

Nivel (1,2,3) |

‘ Serial(es) ‘

Cadigo de Identificacion ‘

Caodigo del Nivel Precedente

Ubicacion ‘

Fabricante | N° Parte | Nivel de Servicio | | Unidad Medida Salida |
Dimensiones ‘ Tipo/ Modelo | Observaciones:

Material Precio Estimado (Bs) |

Dibujo N° Posicién N°

Otro Fabricante ‘ N° Parte ‘

Econdémicamente Reparable Si I:' No I:' Analista: fecha
Puede Fabricarlo el Taller Si I:' No I:' Inventario

Origen:  Nacional [ ] Importado [ ] | Uso Anual | | Criticidad | Ind. ABC |

Stock Seguridad | ‘Stock Maximo ‘ ‘ Punto Pedido | Stock de Seguridad |

Unidad Medida Base ‘

‘ Cantidad por Unidad |

Caracteristicas de Planificacion de Necesidades

Almacenamiento:

Peso Referencial:

Aspectos de Peligro:

Techo |:|
Liviano |:|
Gas |:|

Patio |:|

Pesado |:|
Acido [_]

Aire Acondicionado |:|

Extrapesado |:|
Inflamable |:|

Plazo de Entrega |

Observaciones: ‘

Inspeccion: Si I:' Lugar No I:'

Observaciones:

Elaborado Autorizado (Jefe de Div. / Superintendente) Elaborado (Analista de Inventario) Conformado (Lider de Adquisicion)
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido

Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha Firma Fecha

SU-074 (2)

Original: Planificacion y Adquisicion de Stock

Copia: Unidad Solicitante



Planificadores Encargados Por Grupos De Articulos.

Planificador
de
Necesidades

Grupo de
Articulos

BA-1

Laminas

Tuberias

Sellos

Gruas

Valvulas

BA-2

Bomba

Caldera

Filtro

Manejo de
Materiales

Secador

Vehiculo

Seguridad

BA-3

Rodamiento

Combustible

Gases

Oficina

Transmision

Manguera

Varios

BA-F

eléctrico

Soldadura

Laboratorio

Telecom

Compactacion

Aire




