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TRABAJO DE GRADO
Carrefio, Maria (MAYO 2012) “OPTIMIZACION DE LA FUERZA LABORAL ESTRATEGICA EN
LA GERENCIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL EN CVG BAUXILUM, C.A”. Informe de Trabajo
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RESUMEN
El estudio realizado en la empresa CVG Bauxilum esté dirigido a la elaboracién de un
estudio con respecto “OPTIMIZACION DE LA FUERZA LABORAL ESTRATEGICA EN LA
GERENCIA DE SEGURIDAD PATRIMONIAL EN CVG BAUXILUM, C.A". Con el fin de buscar
soluciones y mejoras en las opciones o la mas adecuada para la empresa a través de un
estudio de fuerza laboral efectiva a través de la revision de la estructura organizativa en
los cargos en estudio, entrevista al personal, revision en la descripcion de cargos, revision
a los reportes relacionados a las horas hombres de trabajo en cada puesto, la presente
investigacion se llevo a cabo, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la
investigacion. Fue de tipo campo y se puede decir que es descriptiva explorativa, se
realizo un estudio de Horas Hombres, se calculo un estimado de la cantidad de personal
necesario para cubrir las areas afectadas. Se trazo un estudio integrativo con el fin de
propiciar, organizar, y aplicar mejoras a los cambios que se puedan producir en este

informe Para disminuir el problemas en la empresa y ayudando asi a obtener nuevas

estrategias para lograr el enfoque indicado en la elaboracion de esta propuesta.

PALABRAS CLAVES: Fuera laboral, descriptivo, explorativa.
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INTRODUCCION

CVG Bauxilum, es una empresa del Estado Venezolano resultado de la fusiéon
entre Bauxiven (fundada en 1979) e Interalimina (fundada en 1977) en marzo de
1994. Esta conformada por las operadoras de Bauxita y Alimina esta es La
Operadora encarga de la explotacién de los yacimientos del mineral en la zona de Los
Pijiguaos, correspondiente al municipio Cedefio del Estado Bolivar exportadores al
extranjero como productos venezolanos de alta calidad con certificacion de normas
tales como COVENIN (Marca Norven) e ISO (Organizacién Internacional de
Estandares). El proceso de extraccion, almacenamiento, carga y transporte de la
bauxita se desarrolla en tres areas basicas: Mina, Area de Homogeneizacion (Pie de
Cerro) y Area de Almacenamiento y Embarque (El Jobal).

Se utilizara la Gerencia de Seguridad Patrimonial en CVG Bauxilum, C.A.
tomando en cuenta que la misma interviene en el resguardo, custodia se requiere
reestructura el ritmo de trabajo y una buena coordinacién en los equipos humanos ya
gue es de vital importancia para la empresa que se mantenga activa, a un ritmo
acorde evitando que se sigan produciendo el incumplimiento en los objetivos de la
Gerencia, es por esto que se desarrollara esta investigacion del tema propuesto por la
Gerencia una manera eficiente que se basa en un estudio de optimizacion de la
Fuerza laboral estructurada y una propuesta de contratacion del personal de apoyo
que cubra los déficit que se presenta en la Gerencia, ya que los problemas
ocasionados por estos hecho acontecidos como robo y hurtos acarrean demoras en la
produccion de las diferentes areas afectadas, es por esto que se requiere solventar
este déficit.

Para este estudio se utilizara una investigacion de tipo descriptiva-evaluativo,
gue se ejecutara en la Gerencia Seguridad Patrimonial realizando un presupuesto de

los cargos planteados en la nueva estructura Organizativa, con los estatutos, leyes y
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reglamentos en los que se deben regir la empresas con el fin de determinar el costo
de la contratacion del personal que generaria a la empresa CVG Bauxilum, C.A. la
contratacion propuesta.

El primer paso seria, un analisis de muestreo de trabajo en cada uno de los
cargos establecidos en la estructura Organizativa en ejecucién normal y aplicacion de
meétodos estadisticos. Si se requiere de un nuevo personal que se realizara la
contratacion del personal requerido en las areas afectadas que generan demoras en
el proceso de produccion. Segun las normas establecidas para garantizar la
implantacion y cumplimiento las normas de gestion 1SO-9001, 1SO-14001, OHSAS
18001 y otras que adopte la Empresa.

A través de este informe se presenta el resultado de la investigacion en los
siguientes capitulos: Capitulo | ElI Problema: se presenta el Planteamiento del
problema, Formulacién, objetivos generales y especificos de la investigacion,
justificacion o importancia, Delimitaciones o alcance. En el capitulo Il Marco Teérico o
Marco Referencial: se presenta antecedentes o revision de la literatura, Bases
Tedricas, Definicion de términos Basicos. En el capitulo 1l Marco Metodolégico: se
presenta Tipo de Investigacidon, disefio de la investigacion, Unidad de Analisis,
Eventos o Variables, Técnicas y/o Instrumento de recoleccibn de datos,
Procedimientos de Recoleccién de datos, Procesamiento de la Informacion, Analisis
de la informacién. En el capitulo IV Diagnostico: se presenta Resultados Presentacion,
discusion y Analisis de los resultados.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

En este capitulo se describe el planteamiento del problema, la formulacién,
los objetivos generales, los objetivos especificos, la justificacidn o importancia
y la delimitacién o alcance del trabajo:
Planteamiento del problema
Definicion del problema
La empresa CVG BAUXILUM, C.A. esta constituida por diferentes
gerencias entre las cuales se encuentra la gerencia de seguridad patrimonial, que
se encuentra en el nivel de adscripcién presidencia, esta gerencia tiene como
objetivo garantizar la proteccién patrimonial de la empresa asegurando la
prevencion y resguardo de los bienes e instalaciones, y la proteccion fisica de los
trabajadores de CVG BAUXILUM, C.A. De acuerdo a las situaciones que se estan
generando en las instalaciones de la misma se observa un falta en los puestos de
trabajo en el personal y esto trae como consecuencia el incumplimiento de las
funciones de la gerencia con respecto a la empresa, la cual es principalmente
asegurar la gestion de resguardo y proteccion de las instalaciones, bienes y
personal de la empresa, contrarrestando acciones institucionales y/o accidentales
con un minimo de interrupciones en los procesos productivos. Al no cumplirse los
objetivos pautados para la Gerencia y al aumentar en gran medida las pérdidas

gue esto trae como resultado la investigacion de los cargas de trabajo para evitar
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que exista un falla, por esto la gerencia propone un estudio de “OPTIMIZACION
DE LA FUERZA LABORAL ESTRATEGICA EN LA GERENCIA DE SEGURIDAD
PATRIMONIAL EN CVG BAUXILUM, C.A”, con el fin de seguir cumpliendo con
los objetivos de la gerencia para con la empresa. Por otro lado se desea
establecer el costo adicional que esta reestructuracion traeria al presupuesto de la
Gerencia.

Lo que nos conlleva a realizar el siguiente estudio tiene que ver con las
sugerencias propuestas por el personal, un andlisis de flujo de trabajo en el
proceso actual de la empresa, descripcidon de los cargos, evaluacion del cargo con
respeto a las fatigas, el incumplimiento con las actividades asignadas y
programadas, tiene como consecuencia la presente investigacién y se obtendran
respuestas al siguiente planteamiento: ¢ qué logro se tendria con la realizacion de
una investigacion de campo explorativa descriptiva que permite analizar o evaluar
la optimizacion de la fuerza laboral necesaria en las actividades de resguardo y
custodia de las areas afectadas en la empresa, con el propdsito de dar respuestas
a las quejas planteadas y proponer el nimero exacto y confiable de personal para
dar soluciono al problema.

La Empresa CVG Bauxilum, C.A. dentro de su estructura organizativa se
encuentra ubicado la Gerencia de Seguridad Patrimonial adscripta a directamente
a la Presidencia, ya que es un area de vital importancia para la empresa esta es la
encargada de prevenir las irregularidades con el control de acceso a la planta,
resguardo y proteccion de la misma asi como de su factor humano, equipos y
materiales.

En los actuales momentos en la Gerencia de Seguridad Patrimonial se
viene presentando diferentes eventos irregulares por lo que se propone la
disminucién en los hechos delictivos ocurridos en la empresa, es por esto que se
desea lleva a cabo un estudio de fuerza Laboral ya que el factor humano es de
vital importancia, es por esto que se le debe prestar mucha atencion, se desea

evaluar si las areas pertenecientes a esta Gerencia cumple con la fuerza laboral
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requerida con el fin de determinar si puede llevarse a cabo cada una sus labores
como lo son el orden y resguardo de las instalaciones y asi mismo del factor
humano, materiales y equipos.

La gran cantidad de hurtos y robos que acontecen en la empresa en la
actualidad, se deben evitar que continien ocurriendo por falta de coordinacién o

por fallas de la estructura organizativa de la Gerencia.

Formulacion del Problema

Para lograr el objetivo se requiere contar con los elementos funcionales
basicos que permitan el cumplir con los mismos. El factor humano es el elemento
primordial en esta area. Por ende al que se le debe considerar de gran
importancia. Debido a que su buen desempefio alcanzara las metas establecidas
en la empresa.

Actualmente se observan hechos que requieren de un estudio evaluativo de la
situacion de la fuerza laboral actual, ya que se confronta un problema a nivel de
planificacion y ejecucion de las actividades que ellos coordinan, al no cumplirse
eficientemente todas las actividades establecidas, al realizar el estudio también se
debe evaluar el método de contratacion de los puestos dentro del organigrama
gue se desean ampliar.

Por esto se decidi6 realizar un estudio que consiste en determinar si se requiere
“Optimizacién de la Fuerza Laboral Estratégica en la Gerencia de Seguridad
Patrimonial en CVG BAUXILUM, C.A”.

En CVG BAUXILUM, C.A., se llevan a cabo en las diferentes areas de la
misma, los Analista de ldentificacion son los que controlan el acceso del personal,
de los visitantes, el control de acceso en las alcabalas de la planta, CECOM en
este departamento se controla las camaras establecidas alrededor de la planta por
la vigilancia, los analistas de control de acceso de salida y entrada de materiales

en la empresa.
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Las quejas del personal en relacion con el aumento de carga de trabajo y la
falta de cumplimiento de las actividades programadas trajo como consecuencia
proponer el siguiente planteamiento del problema: los beneficios que traeria la
realizacion de una investigacion de campo descriptiva, la cual debe permitir
evaluar y analizar un estudio de fuerza laboral necesaria en las actividades de
resguardo en las instalaciones, con el propésito de dar respuestas a las quejas
planteadas y asi proponer el nUmero de personal para solucionar el problema si

este lo fuera.

Objetivos
Con la elaboracion del siguiente proyecto se proyecta cumplir con los

siguientes objetivos:

Objetivo General

Optimizar la fuerza laboral estratégica en la Gerencia de Seguridad

Patrimonial en CVG BAUXILUM, C.A”.

Objetivos Especificos

1. Describir el proceso y/o actividades realizadas en la jornada Laboral.

2. Diagnosticar la situacion actual de la fuerza laboral en la Gerencia de
Seguridad Patrimonial en CVG BAUXILUM, C.A.

3. Determinar el numero de personal Optimo para la realizacion de las
actividades.

4. Determinar el costo que acarrea la redistribucion de la estructura organizativa
en el presupuesto de la Gerencia de Seguridad Patrimonial en CVG Bauxilum,
C.A.

5. Desarrollar un plan de accion de la contratacion del personal.

6. Plantear una estrategia de contratacion.
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Justificaciéon e Importancia

La importancia del desarrollo de este estudio es analizar el cumplimiento de
la Fuerza Laboral con el propoésito de evitar fatigas y demoras que interrumpan
con las metas y objetivos de la Gerencia de Seguridad Patrimonial en CVG
Bauxilum, C.A. en la recoleccion de datos y demas informacion necesaria para el
estudio de esta investigacion, con el propésito de disminuir los riesgos y llevar un
control efectivo de los recursos econdmicos y bienes dentro de la instalaciones de
la Empresa, evitando asi el costo de equipos y materiales extraviado que
producen un demora en los Procesos de la Planta, de esta forma se espera
asegurar la disponibilidad de los equipos y materiales en forma continua. Lo cual
aporta avances de desempefio y desarrollo al momento de darse el mejoramiento
continuo de los procesos tomando en cuenta todas sus variables, con la finalidad
de producir cambios en las responsabilidades, actividades.

Delimitaciones

Esta investigacion abarcara el area de Seguridad Patrimonial de CVG
BAUXILUM, incluyendo como se realiza el proceso de Seguridad y Resguardo de
la instalaciones de la misma, esto en un lapso de (16) semanas de permanencia

en la empresa.

Alcance

El trabajo involucra a los niveles de resguardo de las instalaciones en
Matanzas Puerto Ordaz

La medicién de las actividades se realizara en el turno de 7:00 a 15:00, ya que
es el horario mas frecuente de la entrada y salida a las instalaciones se realiza en
esta jornada en este periodo se tomara las mediciones de las actividades que se
ejecutan en las diferentes areas y el control de la entrada y salida de materiales de

la empresa.
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CAPITULO II:
GENERALIDADES DE LA EMPRESA

En el capitulo siguiente presente la mision, vision, la ubicacion geogréfica,
resefia histérica, descripcion de la empresa, las funciones, las instalaciones de la
misma:

Mision

Impulsar el crecimiento sustentable de la industria nacional, satisfaciendo la
demanda de bauxita y alimina en forma competitiva y rentable, promoviendo el
desarrollo endégeno, como fuerza de transformacion social y econémica.
Vision

Constituirnos en una empresa socialista, contribuyendo al desarrollo
sustentable de la industria nacional del aluminio, a los fines de alcanzar la
soberania productiva, con un tejido industrial consolidado y desconcentrado, con
nuevas redes de asociacion fundamentadas en la participacion y la inclusion social
rumbo al Socialismo Bolivariano.
Ubicacion geografica CVG BAUXILUM

C.V.G BAUXILUM, se encuentra ubicada al Sur Oriente del pais en la Zona
Industrial de Matanzas parcela 523-01-02, Avenida Fuerzas Armadas, frente a la
Empresa C.V.G VENALUM, abarcando un area de 841.000 kil6metros cuadrados.

En Puerto Ordaz, Edo. Bolivar, sobre el margen derecha del Rio Orinoco,
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aproximadamente a 350Km, de la desembocadura del Océano Atlantico y a 17
Km. de la confluencia con el Rio Caroni.

Figura. 2.1 Ubicacién Geogréfica. C.V.G Bauxilum
Fuente: C.V.G Bauxilum.
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Fig.2.2 Ubicacion de C.V.G Bauxilum.
Fuente: www.google.com

Resefia histérica

CVG BAUXILUM es una compafiia integrada para la produccién de
alimina, la cual incluye la extracciéon de la bauxita y su transformacion en alimina
a través del proceso Bayer. Fue creada bajo el mandato Presidencial de Romulo
Betancourt, por decreto N° 430 promulgado el 29 de diciembre de 1.960, en el cual
se dicto el estatuto organico del desarrollo de Guayana, sujetos a las directrices

del plan de la nacion.
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Fig.2.3. imagenes de alimina y Bauxita.
Fuente: Sistema de Documentos internos C.V.G Bauxilum.

A fines de 1977 se constituyd la empresa Interamericana de Alumina,
C.A (C.V.G INTERALUMINA), con la participacibn mayoritaria de los antes
estatales Corporacion Venezolana de Guayana y Fondo de Inversiones de
Venezuela, asociados con la empresa Suiza Swiss Aluminium.

El disefio original de la planta fue basado en bauxitas provenientes de
Surinam, Guyana, Brasil, Sierra Leona y Australia (Gove). Como resultado del
descubrimiento de bauxita en Los Pijiguaos, ciertas partes fueron modificadas
para que la bauxita de Los Pijiguaos con sus propiedades especificas (alto
contenido de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como materia prima stock para
la planta.

Su capacidad instalada inicial fue de 1.300.000 TM al afio y en 1992,
mediante la implementacion del plan de ampliacién, fue aumentada su capacidad
a 2 millones de TM al afio. La bauxita y la alimina constituyen la principal materia
prima para la obtencion de aluminio primario.

Es la empresa resultante de la fusiébn de Bauxiven (creada en 1979) e
Interalimina (creada en 1977), realizada en marzo de 1994. Esta conformada por
la Mina de Bauxita y la Planta de Alumina.

La primera se encarga de la explotacién de los yacimientos del mineral en
la zona de Los Pijiguaos, en el municipio Cedefio del estado Bolivar, y tiene una
capacidad instalada de 6 millones de toneladas al afio. Inicié sus operaciones en

1993, enviando las primeras gabarras con mineral de bauxita, a través del rio
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Orinoco, desde el puerto El Jobal hasta el muelle de la Operadora de Alimina en
matanza.

La bauxita y la alimina constituyen la principal materia prima para la
obtencion de aluminio primario. La venta de estos minerales se dirigen
fundamentalmente al mercado nacional, basicamente para abastecer a las
reductoras del grupo CVG (Alcasa y Venalum), destinandose un porcentaje de la
produccion al mercado internacional.

Actualmente, la empresa maneja un proyecto de modernizacion con la
participacion de la empresa francesa Pechiney, que tiene como objetivo aumentar
la capacidad de produccion de la planta de alimina a 2,2 de millones de
toneladas, reducir los costos de operacién y mejorar las condiciones operativas
actuales, ademas de resolver definitivamente la situacion ambiental de los
desechos de las lagunas de lodo rojo.

Pechiney realizara la totalidad de la inversion de 230 millones de ddlares,
de los cuales 178 millones se han destinado a los proyectos de ingenieria, procura
y construccion, y otros 60 millones para la inversion ambiental, mediante el uso de

tecnologia de deposicion en seco.

Valores de CVG BAUXILUM

e Solidaridad: Es una relacion entre seres humanos, derivada de la justicia,
fundamentada en la igualdad, en la cual uno de ellos toma por propias las
cargas del otro y se responsabiliza junto con éste de dichas cargas. S e
desprende de la naturaleza misma de la persona humana, sirve de estimulo
a la fortaleza y el pensamiento, es simbolo de union.

e Cooperacion: Trabajar conjuntamente para alcanzar un mismo fin.

e Excelencia: Busqueda de la empresa en obtener una calidad superior a los

estandares de categoria mundial, donde es importante establecer acciones
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dirigidas al mejoramiento continuo de la organizacion, de los trabajadores y
su relacion con el entorno.

Reciprocidad: Fundado en el sentimiento de justicia y la razonabilidad, es
rector en los aspectos de la distribucién con equidad. Permite acceder a un
acuerdo justo y equitativo para la estructura basica de la sociedad y nos
indica que el ideal de igualdad, no solo es de las libertades basicas sino
también una distribucidon equitativa de ingresos y riquezas.

Participacion: Parte activa en el mejoramiento continuo de la gestion y
procesos en pro del logro de la mision, visién y objetivos de la empresa,
promoviendo mecanismos que involucren la participacion de los
trabajadores, sindicatos, comunidad, clientes, proveedores, directivos y
accionistas.

Compromiso: Propiciar y fortalecer la identificacion y lealtad del trabajador
con la organizacion, para el logro de la mision, vision y objetivos de la
empresa, impulsando mecanismos que permitan el desarrollo vy
reconocimiento del recurso humano.

Honestidad: Comportamiento de los trabajadores, en todos sus niveles,
con sentido de justicia, responsabilidad y honradez en el manejo de los
bienes econdmicos, materiales y acciones de desarrollo que impulse la

empresa.

12
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Figura 2.4. Estructura Organizativa. CVG BAUXILUM.
Fuente: Sistema de Documentacién Interna C.V.G BAUXILUM.
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Bauxita
El proceso de extraccion, almacenamiento, carga y transporte de la bauxita
se desarrolla en tres areas basicas: Mina, Area de Homogeneizacion (Pie de

Cerro) y Area de Almacenamiento y Embarque (EI Jobal).

Fig.2.5. Proceso de Extraccion, carga y transporte de la Bauxita.

Fuente: Sistema de Documentos internos CVG Bauxilum.

En general la infraestructura para la extraccion y procesamiento de la
bauxita fue disefiada para una produccién de 6 Millones t/afio abarcando:1) mina;
2) estacion de trituracion; 3) cinta transportadora (soportada por 2 cables) de 4,5
Km de longitud con una capacidad de. 1.600 t/hr, y con una trayectoria
descendente de 650 m de 4) via férrea de 52 Km; 5) estacion de manejo con una
correa transportadora de 1,5 Km y 3.600 t/h de capacidad y un terminal con un
cargador de gabarras; 6) flota de gabarras para la transportacion a través del Rio

Orinoco.

1.1. Mina
El proceso de produccion de la bauxita se inicia con la explotacién por
métodos convencionales de las minas a cielo abierto (Stripping mine), después de

removida y apilada la capa vegetal para su posterior reforestacion.

La bauxita es extraida directamente de los diferentes bloques de la mina,
con el objeto de obtener la calidad requerida del mineral. Las operaciones de la

14
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mina son controladas y planificadas por intermedio del programa MINTEC
"Medsystem".

Secuencia de operacion en la mina: 1) Remocion de la capa vegetal (<1
metro); 2) Escarificado (rasgado) para romper la capa lateritica dura, 3) Carga sin
voladura con palas hidraulicas; 3) Acarreo con camiones roqueros de 45-100
toneladas; 4) Triturado del mineral estacion de trituracion (capacidad nominal
1.600 t/h).

En la estacion de molienda la bauxita es transferida a través de un
transportador de placas hasta el molino, que reduce el mineral a una
granulometria menor a 100 mm para su transporte y mejor manejo. Una vez que el
material es triturado, es transferido al sistema de la correa transportadora de
bajada la cual esta soportada por 2 cables de acero (tecnologia del tipo teleférico

o cable) y posee una longitud de 4,2 Km.

1.2. Area de homogeneizacion
Después de una trayectoria descendente en una altura de 600 m, el
material es apilado en el area de homogeneizacion (Pie de Cerro), la cual esta
constituida por cuatro (4) patios de apilado (225.000 t c/u); seis (6) correas
transportadoras; dos (2) apiladores (1.600 t/h) ; dos (2) recuperadores (3.600 t/h);
un carro de transferencia o cargador de vagones ; cinco (5) locomotoras (2.400

HP) y 115 vagones (90 t carga util, 30 t por eje).

El apilador permite apilar la bauxita utilizando los métodos convencionales
(Chevron; Shell Cone).

1.3. Almacenamiento y embarque

El mineral es transferido por ferrocarril desde el area de homogeneizacién
hasta el puerto El Jobal. Un tren de 50 vagones es automaticamente descargado
con un promedio de 40 vagones/hora en un descargador de vagones rotatorio
(volcadora). El area de almacenamiento esta constituida por cuatro (4) patios de

15
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apilado con una capacidad de 600.000 t (150.000 t cl/u); apiladores vy
recuperadores; una cinta transportadora de 3.600 t/h de capacidad, 1,5 Km. de
longitud; un cargador de gabarras movil. Finalmente el mineral es transportado
desde el puerto El Jobal hasta la planta de alimina en Ciudad Guayana, en un

recorrido de 650 Km.

Fig.2.6. imagenes de alimina y Bauxita.

Fuente: Sistema de Documentos internos CVG Bauxilum.

El transporte fluvial a través del rio Orinoco es hecho a través de convoyes
0 grupos de 12, 16, 20 y 25 gabarras de 1.500 - 2.000 t cada una con 1 6 2
empujadores. Hay 149 gabarras en operacion.

1.4. Alimina

La planta de alimina de CVG Bauxilum fue constituida en 1977 por la
Corporacion Venezolana de Guayana y Alusuisse. Comienza sus operaciones en
1983 con una capacidad instalada de 1.000.000 t/afio. En la actualidad la planta
de alimina tiene una capacidad méaxima de 2.000.000 t/afio.

El disefio y construccién de la planta de alimina fue hecho por ALESA

Alusuisse Enginneering LTD.
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Fig.2.7. imagenes Alimina.

Fuente: Sistema de Documentos internos CVG Bauxilum.

Alli se aplica el proceso Bayer para asegurar una buena produccion y
eficiencia en la extraccién de una alumina de alto grado partiendo del mineral de

bauxita, el cual es del tipo trihidratada.

El disefio original de la planta fue basado en bauxitas provenientes de
Surinam, Guyana, Brasil, Sierra Leona y Australia (Gove). Como resultado del
descubrimiento de bauxita en Los Pijiguaos, ciertas partes fueron modificadas para
gue la bauxita de Los Pijiguaos con sus propiedades especificas (alto contenido

de arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como materia prima stock para la planta.

El objetivo principal para incrementar de 1.000.000 a 2.000.000 t/afio fue
aumentar la productividad, eficiencia y factor operativo, asi como aumentar la
capacidad de procesamiento del mineral, utilizando bauxita de Los Pijiguaos en un
100%. Esta nueva capacidad, la ubica como la tercera planta mas grande del
mundo.

La planta de alumina aplica el proceso Bayer (Proceso de digestion a baja
presion y baja temperatura) a fin de asegurar una buena produccién y eficiencia

para la extraccion de una alimina de alto grado desde el mineral de bauxita. Este
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proceso esta dividido en tres grandes areas: Manejo de Materiales, Lado Rojo y

Lado Blanco.

La bauxita procesada en la planta de alimina es 100% bauxita trihidratada
de Los Pijiguaos. Algunas partes de la planta fueron modificadas para que la
bauxita de los Pijiguaos con sus propiedades especificas (alto contenido de arena
y cuarzo) pudiera ser utilizada como materia prima stock de la planta.

El arreglo de la planta incluye dos etapas, en forma tal que permite
compensar paradas por mantenimiento, reparaciones, limpieza, etc. Este arreglo

de planta esta concebido para permitir una expansion posterior.
1.5. Materias primas

Bauxita, soda caustica, cal viva, floculante, agua, gas natural, energia
eléctrica y cantidades menores de materias primas misceldneas como acido

sulfurico y acido clorhidrico.
1.6. Manejo de materiales

El 4rea de Manejo de Materiales esta conformada por los equipos que
permiten el manejo de la bauxita y soda caustica y la exportacion del producto
final. La planta de alimina cuenta con unidades para el apilado y recuperacion de

la bauxita.

Actualmente posee una unidad con sistemas de cangilones que combina
tanto el apilado como la recuperacion, con una capacidad promedio de 2.400 t/h
para el apilado y de 900 t/h para la recuperacion. Este ultimo sistema de manejo
de material le aflade suficiente capacidad de transporte y almacenamiento en el
orden de 1.500.000 t para garantizar una alimentacion continua de bauxita desde
Los Pijiguaos. Ademas cuenta con dos silos adicionales de bauxita (un almacén
cubierto de 220.000 t y una pila abierta de 280.000 t) y un silo de alimina con una
capacidad de 150.000 t.

18
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Lado rojo

El lado rojo permite la reduccion del tamafio de las particulas de mineral, la
extraccion de la alimina contenida en la bauxita y la separacion de las impurezas

gue acompaiian a la alimina.

Fig.2.8. imagenes Lado Rojo.

Fuente: Sistema de Documentos internos CVG Bauxilum.

En el lado rojo, el proceso se realiza en dos etapas. Este comienza en el
area de reduccion del tamafio, compuesta por 5 trituradores y 5 molinos de bolas.
La bauxita debe ajustarse a un tamafio especifico de particula con una distribuciéon
adecuada para su tratamiento posterior (80% menor a 0,3 mm). El area de
Predesilicacion estd conformada por 4 tanques calentadores (1.700 m3 c/u) en
serie y bombas de transferencia para controlar los niveles de silice (SiO2), en el
licor del proceso y en la alumina. El proceso de Predesilicacidn consiste en
incrementar la temperatura del lodo o pulpa de bauxita a 100°C, manteniéndola

durante 8 horas, al tiempo que se agita el material.

De manera de extraer la maxima cantidad de alumina de la bauxita, el
mineral (suspension de bauxita) y la soda caustica (licor precalentado) tienen que
ser mezclados en una proporcién adecuada en los digestores, los cuales estan
bien dimensionados para permitir el mayor tiempo de permanencia a objeto de

mejorar el proceso de desilicacion. La suspension resultante del lodo en digestion
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es reducida a la presion atmosférica a través de una serie de tanques de
expansion, para su posterior bombeo al area de desarenado.

En el area de desarenado, los Hidrociclones en combinacion con el juego
de tres (3) clasificadores en espiral son usados para el desarenado de la bauxita,
(las particulas solidas en la suspensién slurry mayores a 0,1 mm son
denominadas como "arena").

Las particulas finas remanentes de la digestion de la bauxita, conocidas
como lodo rojo, deben ser separadas de la suspension de alimina antes de que
ésta pueda ser recuperada por precipitacion. Esto se consigue por la decantacion
en los tanques espesadores y lavadores (clasificacién y lavado de lodo). Los
polimeros son afiadidos en las suspensiones de lodo en varios puntos para

incrementar la velocidad de asentamiento.

La filtracién del lodo es ahora cuando aplica. El rebose proveniente de los
tanques espesadores es filtrado a presion en una bateria de ocho filtros batch, a
fin de eliminar las particulas de lodo rojo que todavia permanezcan en la solucion

de aluminato de sodio.
Lado blanco

En el lado blanco, después de haberse filtrado la suspension de aluminato de
sodio, ésta pasa a una fase de enfriamiento por expansion que la acondiciona

(sobresatura) para la fase de precipitacion donde se obtiene el hidrato de alimina.

Fig.2.9. imagenes Lado Blanco.

Fuente: Sistema de Documentos internos CVG Bauxilum.
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La precipitacion del hidrato es promovida por la adicion de semillas de
hidrato, las cuales van a actuar como nucleadores y fomentadores del crecimiento
de las particulas de trihidrato de aluminio. Las semillas de hidrato de aliumina
pasan por un proceso de lavado vy filtrado antes de que sean retornadas a los
precipitadores, lo que se traduce en un incremento neto en la productividad en el
orden de 500 t/dia.

Los cristales de alimina que van precipitando a partir del licor prefiado
fluyen a la temperatura de 60 a 75°C a través de la primera serie de 9
precipitadores (1.650 m3), los cuales estan provistos de agitacion mecanica. El
proceso de precipitacion es una reaccion lenta que requiere de un tiempo de
residencia de hasta 40 horas.

Por cada etapa se tienen en el primer paso de precipitacion doce
precipitadores de 1.650 m3 y para el segundo paso quince precipitadores de 3.000
m3. Un tercer paso de diez precipitadores de 4.500 m3 es comun para ambas
etapas.

La preclasificacion del hidrato se consigue en los ultimos dos precipitadores
de 4.500 m3. Del area de precipitacién, los cristales del hidrato pasan al area de
clasificacion.

La clasificacion es por rangos de tamafio, separandose las particulas en
tres fracciones, la mas gruesa se envia a filtracién y calcinacion, mientras que la
intermedia y fina se recicla para ser empleadas como semillas. Los cristales de
hidrato depositados en el fondo de los clasificadores primarios son enviados al
area de filtracion del producto, donde el hidrato es lavado y separado del licor
caustico agotado mediante filtracion al vacio en filtros horizontales. El hidrato
filtrado tiene que alcanzar un bajo contenido de humedad libre, para asi minimizar
el calor requerido para el secado térmico en los calcinadores. Con el lavado del

trinidrato se desea minimizar el contenido de soda caustica en el hidrato para
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reducir ain mas las pérdidas de dicha sustancia y evitar que el producto final esté
contaminado con soda caustica.

El hidrato filtrado es descargado por medio de un tornillo sin fin hacia la
tolva de alimentacion de los secadores Venturi de los calcinadores. El hidrato es
calcinado con el proposito de remover la humedad y el agua quimicamente ligada.
Esto es hecho en un calcinador de lecho fluidizado (dos por etapa) a una
temperatura maxima de 1.100 °C. El agua es removida por intercambio de calor en
los ciclones entre el hidrato y los gases de desecho. El material luego entra en el
horno de lecho fluidizado. Finalmente la alimina calcinada es enfriada en ciclones
con intercambio de calor en contracorriente con el aire de combustion. Un
enfriador de lecho fluidizado provee el enfriamiento final. Para separar los sélidos
arrastrados en los ciclones con gases de desechos e incrementar la eficiencia, se
instalaron unos precipitadores electrostéaticos. El ciclo de produccion de la alimina
es un circuito cerrado en lo que respecta al licor caustico el cual es manejado a
diferentes niveles de concentracién. Una planta de evaporacion instantanea esta
instalada para restaurar la concentracion original de la céaustica y reducir el
consumo especifico de vapor.

Lodo rojo

El lodo rojo es el subproducto de la producciéon de alimina y contiene
aguellos componentes de la bauxita que no son disueltos en digestion. Este se
encuentra contaminado con silicato de alimina-sodio formado durante la
desilicacién y los componentes de calcio y aluminato de sodio provenientes del
arrastre del licor madre. El lodo rojo es diluido en agua y bombeado a las lagunas
cuyos diques estan especialmente preparados y son continuamente
inspeccionados. El licor remanente en las lagunas es recolectado y retornado a
planta para ser usado para fluidificar el lodo y facilitar su transporte por las
tuberias asi como para el lavado del lodo. La arena proveniente del proceso de

desarenado es depositado en una forma similar.

22



~
“

CVG BAUXILUM

dyp

1.7. Sala de control central

La instrumentacion y electronica es usada a lo largo del proceso. Sistemas
de control distribuidos son usados como control primario con un sistema de
computadoras como respaldo para la supervision. Pantallas graficas y
controladores programables con interlocks son usados para el control de los
motores. La operacion entera es supervisada desde un area central y tres salas de
control periféricas: estacion de vapor, filtracion de producto y Manejo de
Materiales.

1.8. Plan de Ampliacion

El proyecto de ampliacion de CVG Bauxilum en Matanzas incrementd en
1992 su capacidad instalada de 1.000.000 a 2.000.000 de toneladas meétricas.
Consistio en la optimizacibn de los procesos y la construccion de nuevas
unidades.

Este proyecto se desarroll6 en dos grandes &reas: La primera tuvo como
finalidad el aumento de la productividad, eficiencia y factor operativo de la planta,
mediante la aplicacion del Programa de Eliminacién de Puntos de Congestion
(PEPCO), programa que consistio en modificaciones menores a los puntos de
congestionamientos, elevando asi el factor operativo. Estas mejoras permitieron
asegurar una produccién de 1.300.000 toneladas anuales. Igualmente se instalo
una planta de control de oxalato para la eliminacién de impurezas y otra de
predesilicacion.

La segunda permiti6 alcanzar una produccién de 2.000.000 de toneladas
por afio. Para lograr este objetivo se tomé la alternativa del aumento de la
productividad de la planta, la cual era una tecnologia ya probada. Debido a que
esta produccion debia lograrse utilizando bauxita de Los Pijiguaos, varias
modificaciones de importancia tenian que realizarse y llevarse a término,
manteniendo la planta original cien por ciento operativa. Entre estas

modificaciones se pueden considerar:
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x EXTENSION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE
ALMACENAMIENTO DE BAUXITA: Debido a las variaciones de los niveles del
Orinoco fue indispensable garantizar el suministro de bauxita en la estacion
seca, lo cual origind la necesidad de almacenar 1.800.000 de toneladas de
este mineral para cubrir este periodo. Las gabarras para transportar la bauxita
cuentan con dimensiones especificas y apropiadas para optimizar el

aprovechamiento del rio Orinoco y del muelle.

« LA EXTENSION ADICIONAL DE CORREAS TRANSPORTADORAS: Esta
extension fue requisito indispensable para manejar la bauxita desde el muelle a
los nuevos puntos de almacenamiento, permitiéndole al muelle mantener su

capacidad de carga y descarga de soda caustica y alimina.

Entre las modificaciones mas significativas en el proceso se pueden

enumerar las siguientes areas operativas:

v Predesilicacién: Consta de 4 tanques calentadores de 1.700 m3 y bombas
destinados a controlar los niveles de silica (SiO2), en el licor de proceso y la
alimina. El proceso consiste en elevar la temperatura de 650 m3/h. de
pulpa de bauxita a la temperatura de 100 °C, manteniéndola durante 8

horas, al tiempo que se agita el material.

v Trituracién y Molienda: Tiene como funcion reducir el mineral de bauxita a

un tamafio de particulas apropiado para la extraccion de alimina.

v Desarenado: Separa los desechos indisolubles de tamafio comprendidos
entre 0.1 y 0.5 mm, los cuales se producen en la etapa de disolucion de la

alimina en el licor caustico.

v Separacion y Lavado De Lodo: Esta area tiene como funcion la
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separacion de la mayor parte de los desechos indisolubles, comiunmente
llamados lodos rojos, producto de la disolucién de alimina en el licor
caustico y la recuperacion de la mayor cantidad de soda caustica asociada
a estos desechos, empleando para ello una operacion de lavado con agua

en contracorriente.

Caustificacion De Carbonatos: Controla los niveles de contaminacion del
licor de proceso a través del carbonato de sodio (Na2 CO3). Capacidad:
600 m3 de licor/hora, para la conversion de 4 toneladas de carbonato de
sodio a carbonato de calcio (CaCO3) por hora, el cual se elimina del
proceso.

Apagado De Cal: Tiene la funcion de apagar la cal viva y producir una
lechada de hidroxido de calcio que se utiliza en la separacion y lavado del

lodo, en la caustificacion de carbonatos y la filtracién de seguridad.

Filtracion De Seguridad: Separa las trazas de lodo rojo en el licor madre

saturado en alumina.

Enfriamiento Por Expansion: Opera la reduccidon de la temperatura del

licor madre al valor requerido para el proceso de precipitacién de alimina.

Precipitacion: En esta area la alimina es disuelta en el licor madre y en
estado de sobresaturacion es inducida a cristalizar en forma de trihidroxido

de aluminio sobre una semilla del mismo compuesto.

Clasificacion De Hidrato: Clasificacion por tamafo de particulas del
trinidréxido de aluminio, conocido como hidrato, producto que se utiliza para

calcinar semilla fina y semilla gruesa.

Filtracion y clacinacion de Productos: En estas areas se convierte el
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trinidroxido de aluminio (AL203.3H20) en alumina grado metallrgico.

(AL203), con maxima reduccién de sodio soluble asociado al hidrato.

Filtracion De Semilla Fina: Filtracion y lavado con agua caliente de la
semilla fina a ser reciclada en el area de precipitacion, a fin de eliminar el
oxalato de sodio y otras impurezas precipitadas en ella y asi garantizar el
control de granulometria del hidrato.

Filtracion De Semilla Gruesa: Filtracién de la semilla gruesa con el fin de
reducir al maximo el reciclaje de licor agotado, con poca capacidad para

precipitar el hidrato.
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Proceso Bayer

Planta Bauxilum Puerto Ordaz: La operadora de aliumina aplica el proceso
Bayer para asegurar una buena produccion y eficiencia en la extraccion de una
alimina de alto grado partiendo del mineral de bauxita. El objetivo principal para
incrementar de 1.000.000 a 2.000.000 t/afio fue aumentar la productividad,
eficiencia y factor operativo, asi como aumentar la capacidad de procesamiento

del mineral utilizando bauxita de Los Pijiguaos en un 100%.

Figura 2.12. Planta ubicada en Puerto Ordaz. CVG BAUXILUM.

Fuente: Sistema de Documentacion interna CVG Bauxilum.

La planta de alimina aplica el proceso Bayer (Proceso de digestién a baja
presion y baja temperatura) a fin de asegurar una buena produccion y eficiencia
para la extraccion de una alimina de alto grado desde el mineral de bauxita.

Este proceso esta dividido en tres grandes areas: Manejo de materiales,
Lado Rojo y Lado Blanco. Algunas partes de la planta fueron modificadas para que
la bauxita de Los Pijiguaos con sus propiedades especificas (alto contenido de

arena y cuarzo) pudiera ser utilizada como materia prima stock de la planta.
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CAPITULO Il
MARCO TEORICO

En este capitulo, se hara referencia a la base tedrica de las distintas técnicas
gue se aplicaran a lo largo del proyecto para la correcta realizacion del mismo.
Relacion de la Ingenieria Industrial con la Fuerza Laboral

A principio de siglo apareciéo en Estados Unidos un movimiento llamado
Administracion Cientifica encabezado por F. Taylor y otros ingenieros industriales,
los cuales veian como aspecto fundamental en las empresas la busqueda de la
eficiencia. Desarrollando técnicas sumamente valiosas que aun tienen una gran
validez y dejaron abierto el camino para lo que es la moderna administracion.

Dentro del estudio de tiempos una aportacion que podemos mencionar es
gue divide la tarea en elementos béasicos y se determina el tiempo que se lleva
cada una.

Con el estudio de movimientos, no era posible determinar tiempos precisos
sin haber analizado cuidadosamente los movimientos inherentes. Esta técnica fue
desarrollada en forma amplia por Frank y Lilian Gilbreth a través de sus famosos
14 movimientos bésicos.

Con los sistemas de incentivos, consistia en inducir al trabajador a realizar

la tarea cargo oficial; para ello, multaba a quien solo rendia debajo de la cuota
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determinada y recompensaba a quien superaba, aunque el sistema no era original,
Taylor lo combino con el Estudio de Tiempos.

En la valoracion de tarea de Taylor no dedico gran atencién a esta, pero
esta se hizo necesaria para fijar las tarifas basicas.

En las oficinas de seleccion se constituye el primer intento de lo que ahora
es un departamento de personal, ya que Taylor considero que no era conveniente
gue los capataces siguieran seleccionando por si solos su propio personal; por ello
centralizo en estas oficinas las funciones de reclutamiento y seleccion. La
psicologia ha perfeccionado la seleccion de personal. Cabe a Taylor la creacion
de este tipo de oficinas.

Ingenieria de métodos

Los términos analisis de operaciones, simplificacion del trabajo e ingenieria
de métodos se utilizan con frecuencia como sinébnimos. En la mayor parte de los
casos se refiere a una técnica para aumentar la produccion por unidad de tiempo
y, €n consecuencia, reducir el costo por unidad. La ingenieria de métodos implica
trabajo de analisis en dos etapas de la historia de un producto, continuamente
estudiara una y otra vez cada centro de trabajo para hallar una mejor manera de
elaborar un producto.

Para desarrollar un centro de trabajo, fabricar un producto o proporcionar un
servicio, el ingeniero de métodos debe seguir un procedimiento sistematico, el cual
comprenda las siguientes operaciones:

e Seleccion del proyecto.

e Obtencion de los hechos.

e Presentacion de los hechos.
e Efectuar un analisis.

e Desarrollo del método ideal.
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e Presentacion del método.

e Implantacion del método.

e Desarrollo de un analisis de trabajo.

e Establecimiento de estandares de tiempo.
e Seguimiento del método.

La ingenieria de métodos se puede definir como el conjunto de
procedimientos sistematicos para someter a todas las operaciones de trabajo
directo e indirecto a un concienzudo escrutinio, con vista a introducir mejoras que
faciliten mas la realizacion del trabajo y que permitan que este se haga en el

menor tiempo posible.

Andlisis de precio unitario.

Es quizas el instrumento méas confiable para la determinacion del costo de
reposicion. El andlisis consiste en desglosar en tres (3) grandes grupos,
materiales, equipos y mano de obra (adem&s de agregar los costos
administrativos y la utilidad empresarial).

Lo mas importante de un andlisis de precios unitarios es fijar el rendimiento
de la obra, o sea la cantidad de obra que se ejecutara en un dia o por la unidad de
medida. Este parametro es el mas importante ya que todos los términos gravitaran
en torno a este concepto ya que se define como unidad para cada partida el costo
dividido entre el rendimiento.

hay que ser cuidadosos en la determinacion del factor que comprende las
prestaciones sociales, antigiiedad, cesantia, vacaciones, feriados etc., este dato
depende en Venezuela generalmente del contrato colectivo que firma la federaciéon
de trabajadores de la construccion y la camara de industria de la construccion y se
expresa como un porcentaje que debe incrementar al valor unitario de la mano de

obra.
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RENGLONES DE COSTOS
Es una préactica general en el area de la construccion (civil, eléctrica y

mecanica) definir estos costos de la forma siguiente:
Renglén de los Materiales

Este describe el costo del material a utlizar, como (implementos de
Seguridad, camisas, pantaldn, botas de seguridad, etc.
Renglon de la Mano de Obra

Es el costo asociado al valor del esfuerzo que hace el trabajador para
realizar una tarea.
Renglon de los Equipos

Son los equipos a utilizar en la obra para poder ser realizada; palas,
matrtillos, picos, carretillas, destornilladores, llevas de diversos tipos, maquinas
varias, vehiculos y camiones diversos, etc. Estos equipos por efecto de su uso
continuo se van deteriorando y comunmente se le aplican factores de depreciacion
por uso para poder recuperar el costo de haberlo dedicado a cada obra en
particular.
Renglén de los Gastos Administrativos

Considérese por un instante los diferentes tipos de factores productivos que
utiliza una empresa para obtener el bien que fabrica. Algunos de estos factores los
compra en el mercado cuando los necesita y los incorpora totalmente al producto.
El costo de estos factores es simplemente el precio que se ha pagado por ellos en
el mercado. Estos factores se pueden ser interpretados como el estimado de
costos administrativos y deben cubrir cualquier gasto que se necesite realizar.
Ejemplo de esto son los gastos de papeleria, pago de sueldos y servicios en las
oficinas de una empresa.
Renglon de la Utilidad

Esta describe la ganancia esperada por quien realiza la actividad de la

construccion para asegurar su continuidad en el negocio.

33



CROROM CVG BAUXILUM

y = 3

RENDIMIENTO
Rendimiento de obra o grado de rapidez en realizarla.

LOS OBJETIVOS DE LOS EMPRESARIOS

Toda empresa, cualquiera sea su naturaleza, persigue una serie de
objetivos que orientan su actividad y ordenan el camino de sus acciones.
Estos objetivos son de diversa caracteristica y marcan el perfil y la vision del
negocio; como por ejemplo:

a. Obtener dinero.

b. Desarrollarse.

c. Mantenerse en el tiempo.

d. Alcanzar nuevos mercados.

e. Tener productos y servicios de buena calidad.

f. Prestar servicios eficientes.

g. Lograr la fidelidad de los clientes.

Uno de los objetivos empresariales mas importantes a lograr es la
"rentabilidad”, sin dejar de reconocer que existen otros tan relevantes como
crecer, agregar valor a la empresa, etc. Pero sin rentabilidad no es posible la
permanencia de la empresa en el mediano y largo plazo.

Cuando se analizan los Costos, ambos temas costos y rentabilidad tienen
muchos puntos en comun.
Rentabilidad es sinbnimo de ganancia, utilidad, beneficio y lucro.

Para que exista rentabilidad "positiva", los ingresos tienen que ser mayores
a los egresos. Lo que equivale a decir que los ingresos por ventas son superiores
a los costos.

Sin rentabilidad es imposible pensar en inversiones, mejorar los ingresos
del personal, obtener préstamos, crecer, retribuir a los duefios o accionistas,

soportar situaciones coyunturales dificiles, etc.
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APLICACIONES DEL CALCULO DE COSTOS

El Calculo de Costos se integra al sistema de informaciones indispensables
para la gestion de una empresa.

El andlisis de los costos empresariales es sumamente importante,
principalmente desde el punto de vista préctico, puesto que su desconocimiento
puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, como ha sucedido en muchos
casos, llevarla a su desaparicion.

Conocer no sélo que paso, sino también dénde, cuando, en qué medida
(cuéanto), como y porqué paso, permite corregir los desvios del pasado y preparar
una mejor administracién del futuro.

Esencialmente se utiliza para realizar las siguientes tareas:

« Sirve de base para calcular el precio adecuado de los productos y servicios.

o Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en que
magnitud.

o Se utiliza para controlar los costos reales en comparacion con los costos
predeterminados: (comparacion entre el costo presupuestado con el costo
realmente generado, post-célculo).

« Permite comparar los costos entre:

o Diferentes departamentos de la empresa
o Diferentes empresas
o Diferentes periodos

o Localiza puntos débiles de una empresa.

o Determina la parte de la empresa en la que mas urgentemente se debe
realizar medidas de racionalizacion.

« Controla el impacto de las medidas de racionalizacién realizadas.

« Disefiar nuevos productos y servicios que satisfagan las expectativas de los
clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con un
beneficio.

o Guiar las decisiones de inversion.
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« Elegir entre proveedores alternativos.

« Negociar con los clientes el precio, las caracteristicas del producto, la
calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer.

o Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribucion y servicios
para los segmentos objetivos de mercado y de clientes.

o Utilizar como instrumento de planificacion y control.

CONCEPTO DE COSTO
Costo es el sacrificio, o esfuerzo econdmico que se debe realizar para lograr un
objetivo.

Los objetivos son aquellos de tipo operativos, como por ejemplo: pagar los
sueldos al personal de produccion, comprar materiales, fabricar un producto,
venderlo, prestar un servicio, obtener fondos para financiarnos, administrar la
empresa, etc.

Si no se logra el objetivo deseado, decimos que tenemos una pérdida.

La mercaderia que se deteriora por contaminacion y queda inutilizada, es una
pérdida; porque, a pesar del esfuerzo econémico no tiene un objetivo determinado.

También es necesario precisar algunos conceptos que se utilizan para definir y

caracterizar aspectos relacionados con el tema que estamos analizando. Por
ejemplo: Desembolso, Amortizaciones e Inversion.

e El costo es fundamentalmente un concepto econémico, que influye en el
resultado de la empresa.

v' El desembolso es un concepto de tipo financiero, que forma parte del
manejo de dinero. Su incidencia esta relacionada con los movimientos
(ingresos y egresos) de caja o tesoreria.

Uno puede comprar un insumo mediante un pago en dinero (erogacion), pero

hasta que ese insumo no sea incorporado al producto que se elabora y luego se

vende, no constituye un costo. Es un desembolso.
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Hay bienes que se compran y que se utilizan en el sistema productivo, pero
gue no se incorporan al producto como insumo, sino que se utilizan durante un
tiempo para ayudar en su elaboracion. Por ejemplo: maquinarias, equipos,
instalaciones, bienes de uso, etc.

A estos bienes se les practica lo que se denomina amortizacion o
depreciacion, por un importe que esta relacionado con su vida til, el desgaste, la
obsolescencia técnica, etc.; y se carga dicho importe en forma proporcional al
producto. Esto constituye un costo, aunque el desembolso se hizo en el pasado.

La compra de una maquina o de una herramienta de trabajo generalmente
demanda un fuerte desembolso inicial que, si fuera tenido en cuenta en ese
momento para calcular los costos produciria una fuerte distorsién en los mismos.

El método de la amortizacion evita ese problema, porque distribuye el gasto
inicial a lo largo de todo el periodo de vida util del equipo.

Por ejemplo:

Valor de compra de una maquina Retroexcavadora: 600.000,00 Bs.F

Vida util estimada: 15 afios

Si queremos averiguar cudl es la amortizacién mensual para el calculo de costos,
tenemos:

Depreciacion anual (600.000,00 + 15 afios), igual a: 40.000,00 por afio
Depreciacion mensual (40.000,00 + 12 meses), igual a: 3333,33 por mes

En la practica la amortizacion es el dinero que debemos ir reservando para
la renovacién de la maquina cuando se agote su vida Uutil.

La inversién es el costo que se encuentra a la espera de la actividad
empresarial que permitira con el transcurso del tiempo, conseguir el objetivo
deseado.

Las inversiones en Equipos, Instalaciones, Muebles y Utiles, etc.; tendran
su incidencia en los costos mediante el calculo de las depreciaciones que se

realicen a lo largo de su vida util.
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Tipos de costos

Es necesario clasificar los costos de acuerdo a categorias o grupos, de manera

tal que posean ciertas caracteristicas comunes para poder realizar los calculos, el

analisis y presentar la informacion que puede ser utilizada para la toma de

decisiones.

1. Clasificacion segun la funcion que cumplen

a. Costo de Produccién

Son los que permiten obtener determinados bienes a partir de otros,

mediante el empleo de un proceso de transformacion. Por ejemplo:

Costo de la materia prima y materiales que intervienen en el
proceso productivo

Sueldos y cargas sociales del personal de produccion.
Depreciaciones del equipo productivo.

Costo de los Servicios Publicos que intervienen en el proceso
productivo.

Costo de envases y embalajes.

Costos de almacenamiento, depdsito y expedicion.

b. Costo de Comercializacion

Es el costo que posibilita el proceso de venta de los bienes o

servicios a los clientes. Por ejemplo

Sueldos y cargas sociales del personal del area comercial.
Comisiones sobre ventas.

Fletes, hasta el lugar de destino de la mercaderia.
Seguros por el transporte de mercaderia.

Promocién y Publicidad.

Servicios técnicos y garantias de post-ventas.
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c. Costo de Administracion

Son aquellos costos necesarios para la gestion del negocio. Por

ejemplo:

Sueldos y cargas sociales del personal del area administrativa
y general de la empresa

Honorarios pagados por servicios profesionales.

Servicios Publicos correspondientes al area administrativa.
Alquiler de oficina.

Papeleria e insumos propios de la administracién

d. Costo de financiacion

Es el correspondiente a la obtencién de fondos aplicados al negocio.

Por ejemplo:

Intereses pagados por préstamos.
Comisiones y otros gastos bancarios.

Impuestos derivados de las transacciones financieras.

2. Clasificaciéon segun su grado de variabilidad

Esta clasificacibn es importante para la realizacion de estudios de

planificacion y control de operaciones. Esta vinculado con las variaciones o

no de los costos, segun los niveles de actividad.

a. Costos Fijos

Son

aquellos costos cuyo importe permanece constante,

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden

identificar y llamar como costos de "mantener la empresa abierta", de

manera tal que se realice o no la produccion, se venda o no la

mercaderia o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la

empresa. Por ejemplo:

1. Alquileres

2. Amortizaciones o depreciaciones
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Seguros
Impuestos fijos

Servicios Publicos (Luz, Teléfono, Gas, etc.)

o 0 bk~ w

Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores,
gerentes, etc.
Costos Variables
Son aquellos costos que varian en forma proporcional, de acuerdo al
nivel de produccion o actividad de la empresa. Son los costos por
"producir” o "vender". Por ejemplo:
Mano de obra directa (a destajo, por produccién o por tanto).
i. Materias Primas directas.
ii. Materiales e Insumos directos.
iii. Impuestos especificos.
iv. Envases, Embalajes y etiquetas.

v. Comisiones sobre ventas.

3. Clasificacion segun su asignacion
c. Costos Directos
Son aquellos costos que se asigna directamente a una unidad de
produccion. Por lo general se asimilan a los costos variables.
d. Costos Indirectos
Son aquellos que no se pueden asignar directamente a un producto o
servicio, sino que se distribuyen entre las diversas unidades productivas
mediante algun criterio de reparto. En la mayoria de los casos los costos
indirectos son costos fijos.
4. Clasificacién segln su comportamiento
a. Costo Variable Unitario
Es el costo que se asigna directamente a cada unidad de producto.

Comprende la unidad de cada materia prima o materiales utilizados para
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fabricar una unidad de producto terminado, asi como la unidad de mano
de obra directa, la unidad de envases y embalajes, la unidad de
comision por ventas, etc.
b. Costo Variable Total
Es el costo que resulta de multiplicar el costo variable unitario por la
cantidad de productos fabricados o servicios vendidos en un periodo
determinado; sea éste mensual, anual o cualquier otra periodicidad.
La formula del costo variable total es la siguiente:
Costo Variable Total = Costo Variable Unitario X Cantidad
Para el analisis de los costos variables, se parte de los valores unitarios
para llegar a los valores totales.
En los costos fijos el proceso es inverso, se parte de los costos fijos
totales para llegar a los costos fijos unitarios.
c. Costo Fijo Total
Es la suma de todos los costos fijos de la empresa
d. Costo Fijo Unitario
Es el costo fijo total dividido por la cantidad de productos fabricados o
servicios brindados.
Costo fijo Unitario = Costo Fijo Total / Cantidad
e. Costo Total
Es la suma del Costo Variable mas el Costo Fijo.
Se puede expresar en Valores Unitarios o en Valores Totales
Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo unitario
Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total.
PRESUPUESTO
Es un plan de accion dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en
valores y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo
ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de

responsabilidad de la organizacion.
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FUNCIONES DE LOS PRESUPUESTOS

La principal funcion de los presupuestos se relaciona con el Control financiero de
la organizacion.

El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se esta
haciendo, comparando los resultados con sus datos presupuestados
correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.

Los presupuestos pueden desempefiar tanto roles preventivos como correctivos

dentro de la organizacion.

IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS

Presupuestos: Son Utiles en la mayoria de las organizaciones como: Utilitaristas
(compafiias de negocios), no-utilitaristas (agencias gubernamentales), grandes
(multinacionales, conglomerados) y pequefias empresas

Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las
operaciones de la organizacion.

Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa
en unos limites razonables.

Sirven como mecanismo para la revision de politicas y estrategias de la empresa y
direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.

Facilitan que los miembros de la organizacion

Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de
accion.

Las partidas del presupuesto sirven como guias durante la ejecucion de
programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como
norma de comparacion una vez que se hayan completado los planes y programas.
Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoria a pensar en las
necesidades totales de las compafias, y a dedicarse a planear de modo que
puedan asignarse a los varios componentes y alternativas la importancia

necesaria
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8. Los presupuestos sirven como medios de comunicacion entre unidades a
determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de
estimaciones presupuestarias se filtran hacia arriba a través de niveles sucesivos
para su ulterior analisis.

9. Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y tratadas al
momento en que los gerentes observan su comportamiento en relacién con el

desenvolvimiento del presupuesto.

OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS

v Planear integral y sistematicamente todas las actividades que la empresa debe
desarrollar en un periodo determinado.

v Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades
en las diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las
metas previstas.

FINALIDADES DE LOS PRESUPUESTOS

1. Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de

la empresa en forma integral.

2. Planear los resultados de la organizacion en dinero y volimenes.
3 Controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa.

4, Coordinar y relacionar las actividades de la organizacion.

5 Lograr los resultados de las operaciones periédicas.
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CAPITULO IV
MARCO METODOLOGICO

En el presente capitulo se indica los aspectos referidos a la metodologia que se
aplicard en dicha investigacion. Por ende se especifica el tipo de estudio,
poblaciébn y muestra, técnicas e instrumentos de recoleccion de datos y el
procedimiento para procesar la informacién recolectada.

Tipo de estudio

De acuerdo a las estrategias sefialadas en la presente investigacion sondeo
y los procedimientos que se empleara para el desarrollo del mismo, se puede
precisar que la investigacion cumple con los siguientes tipos:

Acorde con la estrategia de recoleccion de los datos se tiene que es una
investigacion De Campo, debido a que la informacion se obtiene en la locacion
donde se concibe y es recopilada de la misma fuente, es decir, se recolecté de
una forma directa de la realidad objeto de investigacion. En este sentido,
FEDUPEL (2006) indica que “Se entiende por Investigacion de Campo, el analisis
sistemético de problemas en la realidad. Los datos de interés son recogidos en
forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de
datos originales o primarios” (p. 18).

Por lado se tiene que conforme a la estrategia de analisis de informacion, la
investigacion es del tipo Documental-Descriptiva, debido a que se manejaran

datos histéricos para el analisis de confiabilidad y estadisticas, al mismo tiempo
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que se presentard la descripcion, registro y andlisis de las diferentes situaciones
gue enmarcan a los datos en el estructura Organizativa de los cargos y puestos de
trabajo que se ejecutan en la Gerencia de Seguridad Patrimonial en CVG
BAUXILUM, C.A. Se dice que es de tipo descriptivo ya que sirven para analizar
como es y como se manifiesta sus componentes. Permiten detallar el fenébmeno
estudiado basicamente a traves de la medicion del estudio. Se busco la
identificacion de las caracteristicas del problema estudiado en la investigacion,
estableciendo comportamientos determinados y expresando la agrupacion entre
variables de investigacion. De acuerdo con los objetivos planteados, se debe
sefalar el tipo de descripcion que a su vez propone las técnicas especificas en la
recoleccion de informacion, como la observacion, las entrevistas y los
cuestionarios. La mayoria de las veces se utiliza el muestreo para la recoleccion
de informacioén, la fue sometida a un proceso de anlisis.

La actuacion de este método proporciono mejores resultado, ya que se
cumplieron los objetivos planificados, la informacién se recopilo de forma directa
en las areas en estudio.

Se caracteriza como un estudio evaluativo-explorativa, ya que consiste en
la describir, analizar, registrar e interpretar el conjunto de actividades que se
realizan generalmente, para determina la eficiencia laboral necesaria para cumplir
con los objetivos de la misma.

Unidad de analisis

Es necesaria la definicion de las unidades de estudio, debido a que mediante
esta delimitacion se lograra adecuar los analisis de trabajo e informacion a la
aplicabilidad del estudio y de los objetivos previamente definidos.
Poblacién y muestra
Valera Ibarra (1996) expresa que la poblacion “es el conjunto completo de individuos,
objetos o medidas que poseen alguna caracteristica como observable” (p. 38).

Se sabe que la poblacion es cualquier conjunto de elementos que son

objetos de estudio estadistico, Por consiguiente se puede establecer que la
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muestra representa a un subgrupo de la poblacion, objeto del estudio y que se
extrae cuando es imposible medir. Para determinar el estudio de la fuerza laboral,
la poblacion que se toma como muestra toda las areas del proceso involucradas
en la Gerencia.
Muestra

Salkind, Escalona y Valdés Salmeron (1998), mencionan que “si no es posible
someter a prueba a todos los miembros de la poblacion, la Gnica opcion es
seleccionar una muestra, un subconjunto de la poblacién” (p. 96).

En este caso fue posible aplicar la investigacion a los participantes en el horario
comprendido en el segundo turno que se encuentran involucradas en el proceso y
los procedimientos a evaluar, por lo que la muestra coincide con la poblacion.

Técnicas e instrumentos de recoleccion de informacién
Considerando lo mencionado por Hurtado de B. (2007) se tiene que las

técnicas de recoleccion de datos estan directamente relacionadas con los
instrumentos. A través de éstas se logra determinar el cobmo se va a recabar la
informacion necesaria para el logro de los objetivos y qué instrumentos son los
mas apropiados.

De modo que para la realizacién de este estudio, se estima como técnica de
recoleccion de datos mas apropiada a la Observacion directa, dado que es
necesaria la observaciéon de como se llevan a cabo las actividades y operaciones
diarias, en donde se enmarca el trabajo. De igual forma permitira el diagndstico de
la realidad que se presenta en la Gerencia de Seguridad Patrimonial en sus
diferentes cargos de trabajo durante el lapso del estudio.

En relaciéon a la técnica, Eyssautier de la M. (2006) expresa que “La
observacion directa consiste en interrelaciones de manera directa con el medio y
con la gente que lo forman para realizar los estudios de campo” (p. 96)

Rojas de Narvaez (1997) en torno a los instrumentos de recoleccién de

datos o informacion expresa lo siguiente:
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Por instrumento para recolectar datos o informacion para una
investigacion se entendera todos aquellos medios, herramientas,
recursos, metodos, modelos, técnicas o implementos, tales como:
cuestionarios (encuestas, pruebas, entrevistas, test), utensilios
(herramientas), aparatos, mecanismos, dispositivos, maquinas,
equipos, materiales, modelos, sistemas, programas o paquetes de
computacion u otros objetos que el investigador elabora,
selecciona, adapta, produce o crea para efecto de estudio; con el
fin de obtener los datos e informacion de acuerdo con el disefio de
la investigacion que se planted. (p. 157)
De acuerdo a esto, en el estudio se utilizaran las siguientes técnicas como
instrumentos de recoleccion de datos e informacion.

Revision Documental
La revisiobn documental es una de las principales técnicas que se aplicaron

en la investigacion, para el disefio para la recoleccion de la informacion util de esta
manera se pudo obtener la veracidad de la informacion recolectada para asi poder
alcanzar el objetivo establecido.

Se utilizaron los estudios anteriores por la empresa como modelo para la
realizacion de los nuevos, apoyandose también en los tabuladores y leyes
establecidas para tal fin.

Las entrevistas

Son la comunicacién establecida entre el investigador y el sujeto de estudio
a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el
problema propuesto. Ya que, esta tiene muchas ventajas; es decir, es aplicable a
toda persona, siendo muy util con las analfabetas, los nifios o con aquellos que
tienen limitacion fisica u organica que les dificulte proporcionar una respuesta
escrita, también permite explorar o indagar en la medida que el investigador

estime pertinente.
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Esta técnica se aplico al departamento de Ingenieria industrial debido a que

ellos tenian todas las herramientas necesarias para obtener la informacion

directamente, y a los del departamento de Recursos Humanos ya que ellos tenian

todos los tabuladores de contratacion de la empresa.

Instrumento

Para la recoleccion de los datos se utilizaron los siguientes instrumentos:
Software
Microsoft Excel 2007. Programa utilizado para elaboracion de los Analisis de

precio unitarios.
Microsoft Office 2007: programa utilizado para la transcripcion del informe.
Internet: Programa utilizado para la busqueda de informacion necesaria para la

investigacion.

Recursos Fisicos o Materiales: los materiales utilizados para recolectar los datos

correspondientes son:

NS NI N N N N S NN

Lapiceros y lapices.

Papel

Computadora.

Programa de computacion.
Impresora.

Carpeta.

Block de Notas.
Calculadora.

Computadora.

Recurso Humano

v" Personal del Departamento de Ingenieria Industrial.
Personal de la Divisién de Proteccion de Planta.
Personal del Departamento de Compra.

Personal del area en estudio.

Tutor Industrial Ing® Luis Landa.

NN NN

Tutor Académico Ing® lvan Turmero.
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Procedimiento de la informacién

La metodologia aplicada para cumplir con los objetivos generales y
especificos se basa en los siguientes procedimientos que se llevaran a cabo para
la elaboracién de este trabajo:

1. Consultar en la Gerencia de Ingenieria industrial los informes técnicos
anteriormente propuestos, recolectar informacion mediante texto
bibliograficos, informes tedricos necesarios para realizar el estudio.

2. Revision de la estructura organizativa actual, para los cargos objetos del
presente andlisis.

3. Se realizara entrevistas y encuestas al personal presente en las areas a fin
de conocer en detalle, la cantidad de puesto adicionales a establecer y las
responsabilidades inherentes a cada puesto de trabajo, en la cual se
aplicaran la evaluacion, con el fin de familiarizarse con el proceso y
estudiar los diferentes cargos de de acuerdo a la descripcion de los cargos.
Revision de reportes de la relacién de horas de sobre tiempo.

Revision de la carga de trabajo de los cargos en estudio.

Efectuar el cronograma de actividades.

N o g &

Establecer los pardmetros para realizar el estudio de optimizacién de fuerza

laboral.

8. Realizacién de una descripcién de la situacion actual en la Gerencia de
Seguridad Patrimonial, enumerar los problemas y situaciones que crean el
conflicto.

9. Luego de evaluar la fuerza laboral se realiza un analisis de Precio unitario

con el fin de evaluar que resulta mas accesible al presupuesto de la

Gerencia de Seguridad patrimonial si la contratacion de Vigilancia Privada

de acuerdo a la ley organica del trabajo y el reglamento del trabajo o la

contratacion de inspectores de plantas que cubran con los objetivos de la

Gerencia.

10. Estudiar los procedimientos de contratacién.
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11.Solicitar los costos de uniformes y equipos al departamento de compra de
CVG BAUXILUM.
12.Iniciar el analisis de precio unitario con respecto a los costos de
contratacion, calculado de acuerdo a las normas y procedimientos
establecidos para tal fin.
13.Creacion de la estructura de costos.
14.Estimar el Factor del Costos Asociados al Salario (CAS) o Factor de Carga
Social rigiéndose por las siguientes leyes:
e Ley organica del trabajo.
e Leydel Seguro Social IVSS
e Ley sobre el Instituto Nacional de Capacitacion y Educacion Socialista
(INCES).
e Ley organica de prevencion, condiciones y medio ambiente de trabajo.
o Ley del Fondo de Ahorro Obligatorio Habitacional.

e Ley de Alimentacion para los Trabajadores.

PROCESAMIENTO DE INFORMACION
Con respecto a la fuerza laboral se llevo a cabo mediante los siguientes
pasos:

1. La busqueda del reporte de falta de los inspectores, para calcular a través
del procedimiento siguiente el nimero de personal no disponible por las
siguientes eventualidades: enfermedades ocupacionales, reposos S.S.O,
permiso por estudiantes, permiso deportivo, transferidos a otros
departamentos, en proceso de jubilacion, permisos por atencién medica.

2. Seguidamente calculamos la fuerza laboral efectiva con el resultado de la
fuerza laboral real de la gerencia menos el personal que se encuentra

ausente de su trabajo por los motivos antes mencionados.
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Luego a través del sistema de documentacion interna obtuvimos el tiempo
disponible de cada uno de los trabajadores de acuerdo a su tipo de nomina
y turno de trabajo para luego continuar con el proceso de evaluacion.
Seguidamente se determino el nUmero de personal necesario para cubrir
tareas adicionales a través del siguiente procedimiento: calculando con la
carga de trabajo de las actividades extraordinarias ejecutadas en
circunstancias especiales por temporadas al afio Divido entre el tiempo
disponible.

Seguidamente se calculo el personal necesario para cubrir vacaciones, con
la multiplicacion de la fuerza laboral actual por factor de vacaciones que es
el resultado de dividir 1 mes de vacaciones entre 11 meses de trabajo esta
multiplicacion nos permite observar el personal necesario para cubrir
vacaciones.

Finalmente se obtuvo el personal adicional requerido para cubrir los
objetivos de la gerencia con la multiplicacion del personal de actividades
adicionales por personal para cubrir vacaciones y de esta manera se obtuvo
el total de personal adicional requerido en la Gerencia de Seguridad

Patrimonial.

51



~
Q

CVG BAUXILUM

CAPITULO V
SITUACION ACTUAL

La Gerencia de seguridad Patrimonial tiene como propdsito, previa orden de
trabajo, asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Gerencia primordialmente
el resguardo y custodia de las instalaciones de la empresa, mediante la
planificacion, coordinacién y control de las actividades de las Gerencia, con el fin
de lograr el cumplimiento de los mismos.

La misma cuenta con una fuerza laboral aprobada en el 2003 con los
siguientes cargos:

Dos (02) posiciones para el cargo de analista de identificacién y registro,
dos (02) posiciones en el cargo de analista de prevencion y perdidas, los cuales
laboran en un horario comprendido 7:00 a 15:00.

Adicionalmente tienen aprobada cuarenta (46) posiciones para el cargo de
proteccion de planta y cuatro (04) posiciones para el cargo para el cargo de
supervisor general de Proteccibn de Planta, de acuerdo a la estructura

organizativa.

Inspectores de 46 0 0 46
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Proteccion de
Planta
Analistas de 2 0 0 2
Identificacion
Analistas de 2 0 0 2
prevencion 'y
perdidas

Totales 50 0 0 50

Tabla N° 5.1 situacién actual de la Gerencia de Seguridad Patrimonial

Fuente: Elaboracién Propia.

En la actualidad la Gerencia de seguridad Patrimonial, tiene su personal
distribuido por puestos de control a los inspectores de planta de la siguiente
manera:

Central.

Muelle.

Porton principal.

Porton industrial.

Porton 1.

Portén 2.

Porton 3.

Porton 4.

Patrulleros y apoyo logistico.
Entrada peatonal por el porton principal.
Edificio administrativo.

Los inspectores de proteccion de planta, tienen como objetivo fundamental
ejecutar las actividades preventivas y correctivas de hechos y actos que atentan

contra los intereses de la empresa y la integridad fisica de su personal, a fin de
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evitar y solventar acciones que vayan en perjuicio de estos, de acuerdo con
normas y procedimientos establecidos con objetivos generales de la Gerencia.
Con respeto a los cargos analistas de identificacion y registro: actualmente
existen dos (02) posiciones las cuales se llevan a cabo en la oficina de
Identificacion ubicada en la entrada del porton principal, sus funciones son:
registro de los pases a los visitantes, contratistas y empleados a la planta, y la
emision de las fichas a los empleados y contratistas.
Analistas de prevencion y pérdidas: actualmente existen dos (02) posiciones,
tienen la funcion de llevar las estadisticas, investigar y realizar seguimientos a
todos los casos de hurtos y robo llevados a cabo.
Los inspectores de proteccion de plantas: actualmente existen cuarenta y seis (46)

cargos distribuidos de acuerdo a la distribucion de los grupos:

Informar al personal visitante sobre la manera adecuada de acceder a las
instalaciones de CVG Bauxilum, C.A.

Detectar situaciones que perturben los intereses de la empresa y reportarlos a su
supervisor inmediato.

Control de la entrada y salida de materiales, herramientas, repuestos, equipos vy el
acceso del personal de la empresa CVG Bauxilum, C.A.

Decomisar herramientas, materiales, repuestos y equipos pertenecientes a la
empresa.

Registrar en el libro diario los decomisos y actividades diarias que generen
perturbaciones a la empresa.

Inspeccionar la entrada y salida de vehiculos a las instalaciones.

Controlar e inspeccionar a los buses que trasladan al personal.

Verificar que se lleven a cabo las normas de higiene y seguridad industrial
implantadas en la empresa CVG BAUXILUM, C.A.
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e Ejecutar frecuentemente inspecciones a las instalaciones de la empresa y su
entorno.

e Participar activamente en todos los operativos planificados por la Gerencia
(asambleas, paros sindicales, planes vacacionales, operativo navidefio,
actividades deportivas extraordinarias, entrega de correspondencia interna

generadas por la division o las recibidas por los visitantes.

Descripcidn de los puestos de trabajo de los inspectores de planta

Central En este punto se centralizan las
informaciones provenientes de los puestos
de control ubicadas en las distintas areas
de vigilancia y se lleva el control de las

novedades acontecidas en la planta.

Porton principal En este punto, se lleva a cabo el control
de mano de obra desempleada y revision
de los buses del personal en los cambios
de turno. Debido a que se utiliza su
servicio en actividades extras, por lo tanto
el puesto se mantiene susceptible de
cualquier acto delictivo e incluso el ingreso
de personal externo a la empresa que
pueden atentar contra las instalaciones de

la empresa y de su capital humano.

Muelle En este punto de control de ingreso y
egreso del personal de CVG BAUXILUM,
C.A., de los contratistas y vehiculos
autorizados, control de identificacion de la
tripulacion de los buques de alimina,

registro de hora de entrada y salida del
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mismo.
Portén 1 Este solo es utilizado en casos especiales
Portén 2 En este punto de control se tiene la

finalidad de controlar la entrada/salida de
vehiculos y del personal de las
contratistas, realizacion de inspecciones

fisicas de los vehiculos

Porton 3 En este punto de control se habilita
cuando va a ingresar maguinaria pesada,
la cual no puede acceder a la empresa por
otros portones, solo en este caso se

custodia el puesto.

Portén 4 En este puesto de control en este punto
se controlan la ingreso/egreso de
camiones de traslado de desechos a

Cambalache.

Port6n industrial En este cargo se controla el acceso de
vehiculos, la flota de buses y controlan al
personal y vehiculos que ingresan o salen

de esta area en los cambios de turnos.

Patrullero y Apoyo logistico En este puesto de trabajo el inspector
encargado del patrullaje de toda la planta,
el cual cumple con las funciones de
monitoreo continuo y asistencia a
cualquier evento repentino y presta apoyo
en las horas criticas en diversos puestos
de control. Este también se encarga de
inspector encargado del traslado de
inspectores a sus puestos de trabajo y la

distribucion de las comidas a los mismos y

prestar apoyo en las horas criticas.
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Edificio administrativo En este punto el inspector, es responsable
de verificar la identificacién del personal
forAneo que correspondan en sus areas
de acceso, dentro del edificio, velar por el
orden en el estacionamiento del edificio e
identificar anomalias en las
infraestructuras del edificio y notificar a la

unidad responsable.

Entrada peatonal En este puesto el inspector que se
encarga de verificar la identificacion del
personal de la empresa y foraneos, asi
como de la inspeccién de materiales y/o

equipos que entran y salen a la planta.

Tabla N° 5.2 Descripcion de los puestos de trabajo de los inspectores de Planta.

Fuente: Elaboracién Propia.

En la tabla del apéndice N° 1 se observan tabulados los datos para analizar y evaluar

al personal que labora efectivamente.
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CAPITULO VI
ANALISIS DE LOS RESULTADOS

En el siguiente paso se desea desarrollar, los objetivos planteados en el
capitulo I. esto se llevo a cabo mediante un estudio de la actividades extracurriculares
gue se ejecutan en el transcurso del afio en la Gerencia, la fuerza laboral efectiva
calcula de acuerdo al promedio de faltas de los instructores por las diferentes
eventualidades para luego evaluar y comparar mediante un andlisis de precios

unitarios el método de contratacién mas rentable para la empresa.

De acuerdo a lo conversado en la unidad usuaria, el personal adscrito a la
misma realizo un planteamiento con respeto a sus necesidades en al cargo de

Inspector de Planta desarrollado en el siguiente cuadro:

CENTRAL 1 4 4
PORTON 3 4 12
PRINCIPAL

MUELLE 1 4 4
PORTON 1 2

PORTON 2 1 4 4
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PORTON 3 1
PORTON 4 1

INSPECTORES DE |PORTON 1

PROTECCION DE |INDUSTRIAL

PLANTA PATRULLEROS 2 4 8
APOYO 1 4 8
LOGISTICO
EDIFICIO 1 4 8
ADMINISTRATIVO
ENTRADA 1 4 8
PEATONAL

TOTAL DE PERSONAL DE PROTECCION DE PLANTA SOLICITADO 76

Tabla N° 6.1 Solicitud de la Gerencia de Seguridad Patrimonial

Fuente: Gerencia de Seguridad Patrimonial.

Cabe denotar que el requerimiento de la Gerencia de Seguridad Patrimonial
es de cuarenta y seis (46) cargos distribuidos en las diferentes aéreas de la planta, la
unidad usuaria solicita un aumento de personal de treinta 30 inspectores adicionales.

Para calcular la fuerza laboral es necesario llevar a cabo los siguientes
calculos.

Y con las actividades extracurriculares se presentan otro déficit de 2
inspectores promedios para absorber estas actividades extras.

Mediante la informacion suministrada por la Gerencia de Seguridad
Patrimonial se tiene una tabla del personal no disponible anualmente por las
diferentes eventualidades (enfermos ocupacionales, reposos del seguro social
obligatorio, estudios, eventos deportivos, transferidos, personal en proceso de
jubilacion y permiso por atencion médica. La suma de todos estos datos muestra
como resultado la cantidad de personal no disponible en el transcurso del afio, la
fuerza laboral efectiva se obtiene la cantidad de personal disponible al afo

efectivamente en este caso se observa que es de cuarenta y dos (42) inspectores.

59



m = -

2%

CVG BAUXILUM

dy

EE T T

Trayendo como consecuencia el incumplimiento de las actividades en
diferentes puntos de control en la Gerencia de seguridad Patrimonial, por esto se
propone implementar la contratacion de 4 inspectores extras para cumplir con los
objetivos y propdsitos de la Gerencia de Se Gerencia de Seguridad Patrimonial dentro
y a los alrededores de la planta.

Se propone con los resultados de los analisis incrementar la fuerza laboral
como se observo en los estudios realizado la Gerencia de Seguridad Patrimonial
cuenta con una fuerza laboral real de cuarenta y seis (46) inspectores de planta, con
las observaciones anteriores pudimos notar que anualmente se cuenta realmente con
cuarenta y dos (42) que es a lo que nos referimos cuando hablamos de la fuerza
laboral efectiva es por esto que se propone incrementar la fuerza laboral real a
cincuenta y dos (52) inspectores, para poder solventar las perdidas, robos y hurtos
producidos dentro de la misma y asi cumplir a cabalidad los objetivos y necesidades
que tienen cada unos de los puestos que se ocupan en este cargo.

Luego de obtener el resultado de la fuerza laboral en la gerencia se
procedié a evaluar el método de contratacidon mas adecuado para contratar y reducir
los costo al momento de realizarla se propuso realizar un estudio a los métodos de
contratacion mediante los diferentes aspecto en las dos opciones propuesta de
analisis de precios unitarios con el fin de elegir lo que produzca menos gastos a la
empresa CVG Bauxilum.

FUERZA LABORAL EFECTIVA

(B) C=(A-B)

DESCRIPCION DE PROTECCION
DE PLANTA 46 4 42

Tabla N° 6.2. Fuerza laboral efectiva.

Fuente: Elaboracién Propia.
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En este caso observamos que existe un total de cuarenta y seis (46) como
fuerza laboral real en la Gerencia de Seguridad Patrimonial en el cargo de
Inspector de Planta, de acuerdo con las faltas acumuladas por las eventualidades
anteriormente mencionadas se puede tener un calculo aproximado del personal
que realmente no esta disponible por las diferentes circunstancia durante el
proceso de un afo, de alli se parti6 a examinar la fuerza laboral que realmente

efectivamente disponible durante el afio.
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(JORNADA SEMANAL: 40 HRS/SEM)

DIAS DIAS DIAS | PERMI DIAS DIAS
TIPO | TURNO | CALEND |SABADO | FERIA | LABOR | SOS | DISPONI | HORA | HORA | HORA | DISPONI
DE DE ARIO SY DOS ALES POR BLES S S S BLES
NOMIN | TRABA POR |DOMING| POR POR |CONTR| POR | TRAB/ | DISP/ | DISP/ POR HORAS
A JO ANO oS ANO ANO ATO ANO ANO | ANO | MES MES |DISP/SEM
(F)=C- (K)=J/1
(A) (B) (C) (D) (E) (D+E) (G) (H)=F-G (1) (J)=HxI 2 (LUH/12 | (M)=)/52
2.013,7
DIURNO 365 104,28 9| 251,72 0 251,72 8 6| 167,81 20,98 38,73
2.013,7
ESPECIAL 365 104,28 9| 251,72 0 251,72 8 6| 167,81 20,98 38,73
DIARIA [ROTATIV 2.134,0
0 365 0 0| 365,00 266,75 8 0| 177,83 22,23 41,04
ADMINIS 1.957,7
TRATIVO 365 104,28 9| 251,72 7 244,72 8 6| 163,15 20,39 37,65
1.957,7
DIURNO 365 104,28 9| 251,72 7 244,72 8 6| 163,15 20,39 37,65
MENSU 1.957,7
AL | ESPECIAL 365 104,28 9| 251,72 7 244,72 8 6| 163,15 20,39 37,65
MAYOR [ ROTATIV - 2.134,0
Y 0 365 0 0| 365,00 266,75 8 0| 177,83 22,23 41,04
MENOR
ADMINIS 1.957,7
TRATIVO 365 104,28 9| 251,72 7 244,72 8 6| 163,15 20,39 37,65

| 98,25 =[(7,75 DIAS x 7 MESES)+(7.00 DIAS x 1 MES) + (7.5 DIAS x 4 MESES)] DIAS + 7 DIAS LIBRES

104,28 =52,14 SABADOS + 52,14 DOMINGOS

EN LAS HRS-HBS TRAB/DIA SE EXCLUYE LA 1/2 HORA DE COMIDA

Tabla N° 6.3. Jornada anual de cada trabajador

Fuente: Sistema de documentacion Interna.
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el siguiente célculos se lleva a cabo los célculos para determinar el tiempo
requeridos anualmente para cubrir los eventos extraordinarios que afectan la
seguridad de las instalaciones de la planta y las horas extras que el personal requiere
para cubrir estas eventualidades.

1. Operativo de buses via San Félix, Ciudad Bolivar y Upata: en esta fase se
realizan operativos simultaneos para la revision de los autobuses que cubren
las rutas anteriormente expuestas, dos (02) veces por semana durante cuatro
(4) horas, por lo tanto se requiere de los inspectores de Planta siguientes: de
tal manera que se necesitan 2 inspectores en la ruta de San Félix y Upata y
dos més en la ruta de Ciudad Bolivar generando la siguientes horas extras:

04H x 04h/dia=16 h/dia x 02 dias/semana x 04 semanas =128 h/mes x 12
meses/afio= 1.536 h/afo.

2. Apoyo plan vacacional: durante el siguiente periodo se presta el servicio de
los inspectores de planta en cuatro (04) fases divididas de la siguiente manera
las dos (02) primeras fases tienen una duracion total de dos (02) semanas y se
presta el apoyo de cuatro (04) inspectores de planta en la zona de Puerto
Ordaz, la siguientes dos (02) fases se lleva a cabo por dos (02) semana fuera
de la zona de Puerto en los campamentos vacacionales y se presta el servicio
de cuatro (08) inspectores de planta que se encarga de custodia y resguardar a
los participaste desde Puerto Ordaz hasta el lugar de destino del campamento.
Velar por la seguridad de los asistentes con un total de ocho (08) horas diarias
se calculan la cantidad de horas equivalente al siguiente calculo:

Primera Fase: 04Hombre x 08 horas = 32 horas - Hombres x 02 afio=64 horas-

Hombre/afo.

Segunda Fase: 08Hombrex 08 horas = 64 horas-Hombres x 02 afio=128 horas-

Hombre/afio En total la cantidad de horas extras requeridas al afio para este

servicio es de 192 horas-hombres/ano.

63



Q
~

CVG BAUXILUM

3. Apoyo plan de contingencia en el pago de las utilidades: durante este
periodo se incrementa a los inspectores de planta para incrementar la
seguridad en los portones principales, disponiendo de diez (10) personas
adicionales por grupos de trabajo por un lapso de cuarenta y ocho (48)
horas/afio, con apoyo de efectivos de la Guardia Nacional. Esto equivale a lo
siguiente: 10 Hombres x 08 horas/turno x 03 turnos/dias x
02dias=480horas/afio.

4. Apoyo de los juegos inter-empresas: en la inauguracion y cierre de los
juegos, cada empresa participante designa dos inspectores por polideportivo,
por lo tanto 02 Hombres x 08 horas/afio=32h/afio.

5. Plan de apoyo Navidefio (Redoma de CVG Bauxilum): durante el encendido
del arbol de navidad hasta que se desmonta el motivo navidefio se designan
dos (02) inspectores, con el apoyo de la vigilancia privada, divido en tres turnos
de trabajo. Por lo tanto se equivale de 2 Hombres x 8horas/turnos x 3
turnos/dia x 23 dias/afio=1104 h/afio.

Total Horas consideradas adicionales.

Operativo de buses via San Félix, 1.536
Ciudad Bolivar y Upata

Apoyo plan vacacional 192

Apoyo plan de contingencia en el 480

pago de las utilidades

Apoyo de los juegos inter-empresas 32
Plan de apoyo Navidefio (Redoma 1104
de CVG Bauxilum)

Total Actividades adicionales 3344
(horas/afio)

Tabla N° 6.4 Determinar el personal necesario para cubrir tareas adicionales.

Fuente: Elaboracién Propia.
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INSPECTORES
DE PLANTA

3.344,00 2.134,00 1,57

Tabla N° 6.5 Determinar el personal necesario para cubrir tareas adicionales.

Fuente: Elaboracién Propia.

El siguiente esquema se calcula con los resultados de la tabla anterior de la
jornada de trabajo anual de acuerdo a la el tipo de nomina del personal se obtiene
el tiempo disponible en horas hombres al afio dividido entre la carga de trabajo al
afio extraordinaria de esta manera obtenemos el personal necesario para cubrir
las tareas adicionales en las cuales forma parte la Gerencia en el transcurso del
afio obteniendo como resultado 2 personas extras se necesitan en la fuerza
laboral real de la Gerencia incrementandose, la solicitud a un total de dos (02)

inspectores en total.

INSPECTORES
DE PLANTA

46,00 0,0909 4,18

Tabla N° 6.6 personal necesario para cubrir vacaciones.

Fuente: Elaboracién Propia.
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En esta tabla se puede medir la cantidad de personal necesario en la

CVG BAUXILUM

Gerencia al aflo necesario para cubrir con las vacaciones.

INSPECTORES
DE PLANTA

Tabla N° 6.7 personal necesario para cubrir vacaciones.

Fuente: Elaboracion Propia.

Con respecto a los analisis de precios unitarios se procesaron de la siguiente
manera:

Convencion colectiva Suprobaux.

Elementos premisas y consideraciones en los analisis de precio unitario

Frecuencia La contratacién se realizar anualmente si se realiza
por empresa privada, si se realiza a través de
Bauxilum es de manera permanente.

Alcance del Trabajo | Lunes a Domingo 12 x 12 durante 365 dias.

Tabla N° 6.8 Premisas y consideraciones en los analisis de precio Unitario.

Fuente: Elaboracién Propia.
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DE ACUERDO AL CONTRATO COLECTIVO DE CVG BAUXILUM.

Sueldo Tabulado (Inspector de 2647,69 (Bs.F/Mes)

Proteccion de Planta I) Sutralumina.

Horas Extraordinarias 80%

Horas Nocturna 68%

Vacaciones 60 Dia/anual

Fraccion Bonos Vacacionales de acuerdo Tabla N° 3

Utilidades 120 Dias de Salario Basico.
Apoyo Educativo Tabla N° 4

Utiles Calculado de acuerdo a la tabla N° 5
Juguetes hijo < 12 afios 440,00 (Bs.F/anual)

Armamento y equipos C.V.G Presupuesto

Bauxilum

Costo de compra del armamento Investigar cuanto le cuesta a ellos
andlisis de oferta. realizar la compra.

Tabla N° 6.9 personal necesario para cubrir vacaciones.

Fuente: contrato colectivo Suprobaux.

Bonos vacacionales por afios de servicio.

| Fraccion Bonos Vacacionales |

1 a 4 afios de Servicio 30 Dias de Salario Basico
5 a 8 afos de Servicio 33 Dias de Salario Basico
9 a 12 afos de Servicio 36 Dias de Salario Basico
13 a 16 afos de Servicio 40 Dias de Salario Basico
17 a 20 afos de Servicio 42 Dias de Salario Basico
21 0 mas afnos de Servicio 45 Dias de Salario Basico

Tabla N° 6.10 Pago de Bono Vacacional
Fuente: Contrato Colectivo Suprobaux.

Apoyo Educativo (hijo de trabajadores)

Cdad. Bolivar 200,00
Puerto Ordaz 300,00
San Félix 200,00
Upata 130,00
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| Otras | 260,00 |

Tabla N° 6.11 Apoyo Educativo hijos de trabajadores

Fuente: Contrato Colectivo Suprobaux.

Apoyo hijo trabajador (Utiles Escolares)

Pre-Escolar 160,00
Basica 180,00
Diversificado 210,00
Superior 260,00

Tabla N° 6.12 Apoyo hijos de trabajadores (Utiles escolares)

Fuente: Contrato Colectivo Suprobaux.

Fundamentacion legal

Ley organica del trabajo

ARTICULO 13. El Ejecutivo Nacional tendra las méas amplias facultades para
reglamentar las disposiciones legales en materia de trabajo, y a tal efecto podra
dictar Decretos o Resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada
region o actividad del pais.

Paragrafo Unico: Cuando el interés publico y la urgencia asi lo requieran, el
Ejecutivo Nacional, por Decreto del Presidente de la Republica en Consejo de
Ministros, podra establecer clausulas irrenunciables en beneficio de los
trabajadores y de la economia nacional que se considerardn integrantes del
contrato de trabajo.

ARTICULO 22. Los Decretos que dicte el Ejecutivo Nacional de conformidad con
lo previsto en los articulos 13 y 138 de esta Ley, deberan someterse a la
consideracion de las Camaras en sesion conjunta o de la Comision Delegada,

dentro de los cinco (5) dias siguientes a su publicacién.
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Las Camaras en sesion conjunta o la Comision Delegada, segun sea el caso,

decidiran la ratificacién o suspension de los Decretos dentro de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de recepcion.

Paragrafo Primero: En caso de pronunciarse por la suspension, el Congreso o la
Comision Delegada, segun sea el caso, podran recomendar al Ejecutivo Nacional
la elaboracion de un Decreto modificado.

Paragrafo Segundo: Si transcurrido el lapso indicado, las Camaras en sesion
conjunta o la Comision Delegada, segun sea el caso, no se hubieren pronunciado
sobre la decision sometida a su consideracion, ésta se considerara ratificada.
ARTICULO 154. Cuando un trabajador preste servicios en dia feriado tendra
derecho al salario correspondiente a ese dia y ademas al que le corresponda por
razon del trabajo realizado, calculado con un recargo del cincuenta por ciento

(50%) sobre el salario ordinario.

ARTICULO 155. Las horas extraordinarias seran pagadas con un cincuenta por
ciento (50%) de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada
ordinaria.

ARTICULO 156. La jornada nocturna sera pagada con un treinta por ciento (30%)
de recargo, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada diurna.
ARTICULO 172. Sin perjuicio de lo previsto en los articulos precedentes, el
Ejecutivo Nacional, en caso de aumentos desproporcionados del costo de vida,
oyendo previamente a los organismos mas representativos de los patronos y de
los trabajadores, al Consejo de Economia Nacional y al Banco Central de
Venezuela, podra fijar salarios minimos obligatorios de alcance general o
restringido segun las categorias de trabajadores o areas geograficas, tomando en
cuenta las caracteristicas respectivas y las circunstancias economicas. Esta
fijacion se hard mediante Decreto, en la forma y con las condiciones establecidas

por los articulos 13 y 22 de esta Ley.
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ARTICULO 198. No estaran sometidos a las limitaciones establecidas en los

articulos precedentes, en la duracion de su trabajo:

a) Los trabajadores de direccion y de confianza,

b) Los trabajadores de inspeccidn y vigilancia cuya labor no requiera un esfuerzo
continuo;

c) Los trabajadores que desempeian labores que requieran la sola presencia, o
labores discontinuas o esencialmente intermitentes que implican largos periodos
de inaccion durante los cuales las personas que las ejecutan no tienen que
desplegar actividad material ni atencion sostenida, y solo permanecen en sus
puestos para responder a llamadas eventuales.

d) Los que desempefien funciones que por su naturaleza no estan sometidos a
jornada. Los trabajadores a que se refiere este articulo no podran permanecer
mas de once (11) horas diarias en su trabajo y tendran derecho, dentro de esta

jornada, a un descanso minimo de una (1) hora.

Tabulacién y andlisis de datos

Forma de pago del salario de los trabajadores de la vigilancia privada
v' Salario minimo mensual: 1.223,89.

Salario minimo diario: 40,80.

Bono nocturno diario: 12,24.

Hora descanso diurna x jornada: 3,71.

Hora extra diurna por jornada: 5,56.

Hora de descanso nocturna. Por jornada: 4,82.

Hora extra nocturna por jornada: 7,23.

N N N N NN

Recargo x dias feriados trabajados: 61,19.
Estos datos se pueden comprobar a través de los diferentes datos

establecidos por la decision del ejecutivo nacional en el cual expresa un aumento

de salario minimo, establecido mediante Decreto del Ejecutivo Nacional N° 7.409,
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del 4 de mayo de 2010, publicado en la Gaceta Oficial N° 39.417, de fecha 5 de
mayo de 2010.

a partir del 1° de mayo de 2010: Bs. 1.223,89 mensuales, o sea, Bs. 40,80
diarios; por jornada diurna., segun lo dispone el decreto 7.409, del ejecutivo
nacional, publicado en la gaceta oficial n°® 39.417, es de un mil cuatrocientos
doscientos veinte tres bolivares con ochentena y nueve céntimos (Bs. 1.223,89).

El salario basico diario, queda a consecuencia de lo anterior, establecido en
cuarenta bolivares con ochenta céntimos (bs. 40,80).

El bono nocturno resulta del treinta por ciento (30%) del salario basico diario
de bolivares cuarenta con ochenta céntimos (40,80) (articulo. 156 ley organica del
trabajo), lo cual arroja un total de doce bolivares con veinte cuatro céntimos (bs.
12,24)

La hora extra diurna, se produce una (01) en cada jornada laboral de doce
(12) horas. Esto dado que la ley organica del trabajo estipula una jornada laboral
de once (11) horas para los trabajadores de la vigilancia (art. 198 ley organica del
trabajo), pero que por motivos practicos se lleva a doce para poder implementar
dos turnos en cada veinticuatro horas. de modo que esta hora adicional es una
hora extra y por tanto debe pagarse con un recargo de un cincuenta por ciento
(50%) (Articulo 155 ley organica del trabajo), quedando establecida en un monto
de seis bolivares con cuarenta céntimos (Bs. 5,56).

Para la hora extra nocturna rige la misma forma de calculo anterior, pero
adicionandole a dicha hora el recargo de un treinta por ciento (30%) establecido
para la jornada nocturna (art. 155 y 156 ley organica del trabajo), lo cual eleva su
monto a la cantidad de siete bolivares con veintitrés céntimos (Bs. 7,23).

La hora de descanso diurna, se produce una (01) en cada jornada laboral
de once (11) horas. Esto dado que la ley organica del trabajo estipula que dentro
de cada jornada laboral de once (11) horas, se debera conceder un descanso
minimo de una hora (art. 198 ley organica del trabajo). Es decir, que el trabajador

pueda desligarse totalmente de su trabajo, ausentandose inclusive si asi lo
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desean, durante una hora dentro de esas once. pero dado que la realidad es que

por motivos de la naturaleza del trabajo que realizan (por razones de seguridad o
falta de un relevo), dichos trabajadores no pueden (generalmente) ausentarse
para disfrutar efectivamente esta hora, entonces la reiterada jurisprudencia patria
ha sefialado que a éstos se les debe remunerar como una hora adicional (es decir
extra), y por tanto cancelarse con el mismo recargo que éstas, posicion que
l6gicamente compartimos, aunque muchas empresas persistan en la practica de
cancelar esta hora en forma sencilla; es decir, sin el correspondiente recargo del
cincuenta por ciento (50%), a un monto de tres con setenta y un céntimos (bs.
3,71).

Para la hora de descanso nocturna rige la misma forma de célculo anterior,
pero sumandole a dicha hora, el recargo de un treinta por ciento (30%) establecido
para la jornada nocturna (art. 155 y 156 ley organica del trabajo), para un total
(segun el monto anterior) de cuatro bolivares con ochenta y dos céntimos (Bs.
4,82).

El recargo por dias feriados trabajados, incluye actualmente los dias
domingos, para los trabajadores de la vigilancia, a partir de la publicacién del
vigente reglamento de la ley del trabajo organica del trabajo (reglamento de la ley
organica del trabajo). Dicho recargo consiste en un cincuenta por ciento (50%)
sobre el salario ordinariamente devengado. (Articulo 154 ley organica del trabajo y
88 Reglamento de la ley organica del trabajo), con lo cual este queda establecido
en la cantidad de sesenta y uno bolivares con diecinueve céntimos (Bs. 61,19).
TIPOS DE ANALISIS

De acuerdo a la investigacion propuesta para este informe se puede llegar a
la conclusion que es de tipo comparativa de acuerdo a lo exigido por la Gerencia
de Seguridad Patrimonial perteneciente al sector Aluminio CVG Bauxilum, en
esto momento requiere realizar un analisis comparativo de la contratacion para la
seguridad de la Planta, es por ello que se desea evaluar también es de tipo

valuativo ya que se desea evaluar la manera econémica mas eficiente para
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tramitar la contratacion, por tanto se requiere un estudio de comparacion de

gastos y demas factores que afecten la contratacion de este personal a través de
un serie de datos que seran evaluados y analizados para determinar y dar
cumplimiento al objetivo principal de la Gerencia que es la contratacion del
personal requerido del servicio.

El presente estudio es una investigacion documental que consiste en
recolectar la informacion necesaria, se utilizé como material bibliogréfico: leyes,
tabuladores, convencion colectiva establecidos por la empresa SUPROBAUX, Ley
de los diferentes Beneficiosos al trabajador. Para respaldar y evaluar que resulta
mas factible de las opciones planteadas.

Como se explico, la investigacion se realizara en el Area de la Gerencia de
Seguridad Patrimonial de la empresa haciendo observacion de su actual método
de contratacion, sobre el mismo la investigacion serd de tipo evaluativo,
comparativo. Se caracteriza como un estudio evaluativo, ya que consiste en la
describir, analizar, registrar e interpretar las condiciones actuales que presenta la
Gerencia de Seguridad Patrimonial en CVG BAUXILUM, con respecto a la
seguridad y resguardo de las instalaciones para evitar el extravio, hurto y robo en
las areas mencionadas, y comparativo es que dada las alternativas se les realizara
un andlisis comparativo a fin de seleccionar la alternativa mas adecuada. A fin de
realizar la contratacion y evitar que estos hechos continlen afectando el
funcionamiento de la produccion directamente., con el objetivo de obtener un
mayor conocimiento que justifique el estudio y garantice la veracidad de la

informacion para asi evaluar y tomar la decision mas factible.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

INSPECTORES DE PLANTA

Actividad: INSPECTOR DE PLANTAS EN JORNADAS 7 A3PMDE3 A 11IPMY 11 A 7TAM
Cantidad: 12
Rendimiento: 1
Unidad: Vigilante
PANTALON C/U 6,00 170,00 14,17 28,33
CAMISA C/U 6,00 98,00 8,17 16,33
CASCO C/U 1,00 45,00 3,75 45,00
MONOLENTES C/U 1,00 120,22 10,02 120,22
BOTAS PAR 2,00 750,00 62,50 375,00
LENTES DE
SEGURIDAD C/U 1,00 60,00 5,00 60,00
IMPERMEABLE C/U 1,00 80,00 6,67 80,00
SUB TOTAL COSTO DEL MATERIAL 110,27
RADIO C/U 1,00 1.200,00|1.200,00 100,00
TRANSPORTE
DEL PERSONAL DIA 30,00 40,00(1.200,00| 1.200,00
COSTO EQUIPOS 1.300,00
INSPECTOR DE
PLANTA 1,00 2.647,69 2.647,69
SUTRABAUX HH
Total Costo Mano de Obra 2.647,69
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HORA EXTRAS HRS 30 6,30 6,30 6,30
HORA NOCTURNA HRS 30 7,50 225,05 225,05
BONO NOCTURNO DIA 60 88,26 5.295,38| 5.295,38
glA;:AC'ONES ART | ANUAL 30 220,64 6.619,20| 6.619,20
ij;- JLIDADES ART ANUAL 5 441,28|2.206,40| 2.206,40
BONO VACACIONAL | ANUAL 30 88,26 |2.647,80| 2.647,80
JUGUETES CAA'\\IJID 3 440,00|1.320,00| 1.320,00
APOYO EDUCATIVO | MENSU
PRE ESCOLAR AL 1 160,00 160,00 160,00
APOYO EDUCATIVO | MENSU
BASICA AL 2 180,00 360,00 360,00
APOYO EDUCATIVO | MENSU
DIVERSIFICADO AL 1 210,00| 210,00 210,00
APOYO EDUCATIVO | MENSU
SUPERIOR AL 1 260,00| 260,00 260,00
Costo de Otros 19.310,14
Costo Directo Sub-l'fo;\e}'l 23.301,43
IVA 12% 2.796,17
Total Precio Unitario (Bs/mes) 26.097,60
Total Servicio (Bs/mes) 313.171,20
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FRECUENCIA Por el lapso de un afo (01).
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El alcance de la contratacion de servicio de vigilancia privada armada
ALCANCE DEL TRABAJO corresponde al suministro de diez (06) vigilantes Los cuales seran distribuidos
utilizados para cubrir los déficit de la gerencia.

Lunes a Domingo, Jornadas de doce (12) horas x doce (12) horas durante

JORNADA DE TRABAJO 365 dias al afio.

La actividad de vigilancia de areas industriales se considera como no
inherente ni conexa, por lo tanto el factor de Costos Asociados al Salario
TIPO corresponde a los turnos diurno y nocturno, de acuerdo a lo establecido en la
Ley Organica del Trabajo, adicionalmente incluye dia libre y pago por
sustitucion del personal.

MATERIALES, EQUIPOS Y/O Se consideraron precios del mercado y factores de depreciacién expresados
HERRAMIENTAS en la base de datos de costos de la construccion.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y Se consideré 15% para Administracion y Gastos Generales y 15% para
UTILIDAD Utilidades e Imprevistos.

Tabla N° 6.13. Datos de informacion para los andlisis de Precios Unitarios.

Fuente: Elaboracién Propia.
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DIURNO NOCTURNO
1.- DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS:
SALARIOS (365dias/afo - 15,60 dias vacaciones) 349,40 349,40
SEGURO SOCIAL (11%) 49,64 84,60
INCE (2%) 9,03 15,38
POLITICA HABITACIONAL (2%) 9,03 15,38
PARO FORZOSO (1,7%) 7,67 13,07
FERIADOS (12 feriados x 1,5 x 75% trabajados) 27,82 58,61
UTILIDADES 15,00 15,00
PRESTACIONES SOCIALES 72,87 123,04
COMIDA 169,43 169,43
VACACIONES ANUALES 19,29 40,64
BONO VACACIONAL 7,00 7,00
PRIMA POR TRABAJO EN DIA DOMINGO QUE NO ES
DESCANSO LEGAL 26,00 26,00
PAGO POR TRABAJO EN DIA DE DESCANSO SEMANAL
LEGAL O FERIADO 60,27 102,90
SUSTITUCION
PREAVISO
UNIFORME
AGUA, HIELO
PROGRAMA CAPACITACION TECNICA
EXAMENES MEDICOS PRE OCUPACIONALES
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
TRANSPORTE DE PERSONAL
FIANZA Y POLIZA DE SEGURO
BONO NOCTURNO 275,15
TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS: 822,44 1.295,61
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2.- TOTAL DIAS CONSIDERADOS: 365 365
DIAS LIBRE 49 49
FERIADOS
VACACIONES 21 21
TOTAL DIAS NO TRABAJADOS
TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS: 295 365
3.- DETERMINACION PORCENTAJE (CAS):
A.-TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE PAGADOS: 822,44 1.295,61
B.-TOTAL DIAS EFECTIVAMENTE TRABAJADOS: 295,00 365,00
| % CAS.(A/B-1) * 100 | 179% 255%
| SALARIO BASICO PROMEDIO 46,92
uT 65
COMIDA
35%UT 22,75

Tabla N° 6.14. Factor de costos asociados al Salario (CAS).

Fuente: Elaboracién Propia.
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA EN CVG BAUXILUM

Actividad: Vigilancia Privada Guardia Diurno

Cantidad: 6

Rendimiento: 1

Unidad: Vigilante
| VATERALES |[Unidad |Cantidad|  Factor | Precio | BsMes | Bsiunid.
Uniformes C/U 6 0,4932 158,12 77,98 77,98 1,37%
Casco de seguridad C/U 1 0,0822 55,00 4,52 452| 0,08%
Lentes de seguridad C/U 1 0,0822 45,00 3,70 3,70 0,06%
Mono lentes C/U 1 0,0822 150,00 12,33 12,33 0,22%
Calzado de seguridad PAR 2 0,1644 0,00 0,00 0,00 0,00%
Impermeable C/U 1 0,0822 40,06 3,29 3,29| 0,06%

COSTO DEL MATERIAL 101,82 1,79%

Armamento y mantenimiento 1,00 3.000,00| 0,0167 50,00 50,00 0,88%
Radios transmisores 1,00 2.000,00| 0,0278 55,56 55,56| 0,97%
Transporte de personal 1,00 520,77| 1,0000 520,77 520,77 9,14%
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COSTO EQUIPOS 626,32 10,99%

1.223,89| 21,47%

Vigilantes 1,00 1.223,89

1.223,89

Mano de Obra 1.223,89| 21,47%
C.AS. (%) 179% 2.190,76| 38,44%
Total Costo Mano de Obra 3.414,65| 59,91%
Horas Extras Diurnas 30 1 5,56 1 166,89 166,89 2,93%
Costo de Otros 166,89 2,93%
Costo Directo Sub-total " A" 4.309,68| 75,61%
Administracion y Gastos Generales  15% 646,45| 11,34%
Sub-total " B " 4.956,14| 86,96%
Utilidades e Imprevistos  15% 743,42 | 13,04%
Total Precio Unitario (Bs/unid) 5.699,56 | 100,00%

Total Servicio (Bs/mes) 34.197,36
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Actividad: Vigilancia Privada guardia Nocturna
Cantidad: 6
Rendimiento: 1
Unidad: Vigilante
Uniformes C/U 6 0,4932 158,12 77,98 77,98 1,02%
Casco de seguridad C/U 1 0,0822 55,00 4,52 452 0,06%
Lentes de seguridad C/U 1 0,0822 45,00 3,70 3,70 0,05%
Mono lentes C/U 1 0,0822 150,00 12,33 12,33| 0,16%
Calzado de seguridad PAR 2 0,1644 640,58| 105,30 105,30| 1,38%
Impermeable C/U 1 0,0822 40,06 3,29 3,29 0,04%

COSTO DEL MATERIAL 207,12 2,72%

Armamento y

o 1,00 3.000,00| 0,0167 50,00 50,00 0,66%

mantenimiento
Radios transmisores 1,00 2.000,00| 0,0278 55,56 55,56 0,73%
Transporte de personal 1,00 520,77 1,0000| 520,77 520,77 6,83%
COSTO EQUIPOS 626,32 8,22%

Vigilantes

1,00

1.223,89|1.223,89

81

1.223,89

16,06%




2%

CVG BAUXILUM
Mano de Obra 1.223,89| 16,06%
C.AS. (%) 255% 3.120,92| 40,95%
Total Costo Mano de Obra 4.344,81| 57,01%

Horas Extras 30 7,23 1 216,96 216,96| 2,85%
Bono nocturno Horas extra 30 12,24 1 367,17 367,17 4,82%
Costo de Otros 584,13 2,85%
Costo Directo Sub-total " A" 5.762,38| 75,61%
Administracion y Gastos Generales  15% 864,36 | 11,34%
Sub-total " B " 6.626,73| 86,96%
Utilidades e Imprevistos  15% 994,01 | 13,04%
Total Precio Unitario (Bs/unid) 7.620,741100,00%

Total Servicio (Bs/mes) 45.724,44
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Durante el proceso de recoleccion de los datos de contratacion del personal
por parte de la Empresa CVG BAUXILUM, C.A., se realizaron dos analisis de
precios unitarios de acuerdo a los requerimientos establecidos por las normas de
la empresa tomando como guia la conveccion colectiva de los sindicatos. De igual
manera para la empresa de vigilancia privada se acondiciona el analisis de precio
de acuerdo a las reglas y procedimientos establecidos por la leyes del trabajo y
sus excepciones de alli se parte para obtener los resultados deseados.

Al comparar los dos caso evaluados se observar que el método mas adecuado
para realizar la contratacion del personal econdmicamente favorable para la
empresa es la contratacién de vigilancia privada, tomando en cuenta que la
vigilancia privada prestaria el servicio a un menor costo en una guardia
permanente de dos turnos de (12 x 12) horas; en el caso que los Inspectores
contratado por CVG BAUXILUM, se tendria que realizar la contratacion que por
tres turnos y esto elevaria el presupuesto de los gastos de la contratacién y la
empresa ahorraria el costo de realizar una serie de examenes de capacitacion y

prevencion de la salud.

En la Gerencia de Seguridad Patrimonial se tiene como propdsito, asegurar
el cumplimiento y resguardo de las instalaciones de la Empresa CVG Bauxilum,
mediante la contratacion de este personal que es necesario para cumplir con las
actividades de coordinar la seguridad de la empresa, para lograr el objetivo de la

Gerencia.
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EVALUACION DE LAS OPCIONES

Inspectores de planta 12| 26.097,60|313.171,20|3.758.054,40
Vigilancia Privada Diurna 6| 5.699,56| 34.197,36| 410.368,32
Vigilancia Privada Nocturna 6| 7.620,74 | 45.724,44| 548.693,28

Tabla N° 6.15 Opciones Propuestas.

Fuente: Elaboracién Propia.

Por medio de la presente tabla se puede deducir facilmente que la opcién
mas factible para la empresa realizar la contratacion es el servicio de Vigilancia
Privada, ya que este tiene un menor costo. Novecientos cincuenta y nueve mil
sesenta y un bolivares con sesenta céntimos (959.061,60) Bs/anual mientras que
el servicio de Inspectores de Planta tiene un costo anual de Tres mil setecientos
cincuenta y ocho cincuenta y cuatro con cuarenta céntimos. (3.758.054,40)

Bs/anual

A fin de cumplir con lo requerido en el objetivo general de este problema se
propone como posible solucion la contratacion de una vigilancia Armada Privada y
realizar la contratacion a través de pedido de servicio por un lapso de un afio,
realizando la seleccién en una licitacién de concurso abierto, invitando a empresas
y cooperativas que se encargue del concepto del problema.

Utilizando los datos e informacion obtenida en estas entrevistas y
Convencién Colectiva de contratacién, la Ley Organica del Trabajo, Reglamento
de la Ley Organica del Trabajo, entre otros, se lograron recolectar la informacion,

con lo cual se puede obtener un analisis mas profundo y objetivo de la situacion
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actual de la empresa, tanto lo positivo como lo negativo, que se obtiene de realizar
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esta decision de contratacion.

OPCIONES DE SOLUCION

De acuerdo a lo analizado hasta ahora se presenta dos posibles
alternativas de las cuales se observa que el costo entre cada una de las
propuestas tienen una diferencia de gran importancia entre una y otra, por otro
lado se debe considerar que para tomar las decisiones en cuenta que la empresa
no tienen suficiente recursos como para contratar un personal fijo es por esto que
se evaluaron las dos condiciones posibles propuesta y se tiene como resultado
gue lo méas aceptable por la situacion econdémica que se tiene en estos momentos
con la empresa lo mas aconsejable por los momentos es realizar el servicio de
contratacion por el lapso de un afio (01) . Para tomar la decision, cualquiera que
sea su naturaleza fue necesario conocer los datos, las leyes y los reglamentos que
se establecen en ambos casos, ya que por la situacidbn econdmica que en estos
momentos enfrenta la empresa se quiere minimizar los costos de contratacion
pero en este caso es necesario solventar el inconveniente que acarrea este
problema, para cumplir con los objetivos de este proyecto.
Las opciones de solucién que se proponen van a causar siempre resultados
conocidos e invariables, al decidir la solucibn se pensé en la opcién de
contratacion privada ya que esta genera mayor beneficio en la reduccién de
gastos en el presupuesto de la empresa y cumple con los objetivos establecidos.

Lo que se desea principalmente es satisfacer las necesidades que se
tienen en la empresa y alcanzar el objetivo buscado.

Optimizando el proceso de contratacion para que esto genere el mayor

equilibrio posible.
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PLAN DE ACCION

Para establecer la contratacion del servicio de Vigilancia Privada sugerido se
procede a través de un plan de accion.

De acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones publica la modalidad
del concurso abierto es de seleccion publica del contratista, en la que pueden
participar personas haturales y juridicas nacionales y extranjeras, previo
cumplimiento en la Ley de Contrataciones Publicas, su reglamento y condiciones
particulares inherentes al pliego de condiciones. (Ver anexo N° 1)

Para establecer la contratacion del servicio de Vigilancia Privada sugerido se
procede de la siguiente manera:

1. Se establece por parte de la Unidad Usuaria o solicitante Gerencia de

Seguridad Patrimonial del servicio de Vigilancia Privada, realiza la peticion
a la Gerencia de Ingenieria industrial que es la unidad especializada de
manejar el estudio necesario para determinar el nUmero de personal que
necesita la Gerencia efectivamente para que evalué y determine las
especificaciones técnicas del contrato. este proceso tiene una demora de 3
dias de estudio. Y se procesa nuevamente a la unidad usuaria o solicitante.
2. La unidad usuaria o solicitante inicia a través de la gerencia de Logistica
unidad de coordinacién de contrataciones la solicitud del servicio y hace
entrega de esta peticién para luego iniciar el proceso esto tiene una demora
de un (01) dia de acuerdo al articulo 44 N° 3y el articulo 39.

3. Para luego dar paso a la revision especificaciones técnicas, informe del la

gerencia de Ingenieria industrial en un periodo de tres (03) dias.

4. Se da inicio al proceso se prepara el pliego y el aviso a la prensa y al

Registro Nacional de Contratista esto tiene un periodo de cinco (5) dias.

5. Luego se pasa al siguiente paso el llamado a participacion de la empresa

por medio de la prensa o el Registro Nacional de Contrataciones en un

periodo de dos (02) dias.
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6.

8.

9.

Y en los siguientes tres dias siguientes se realizan las aclaratorias del
contrato de acuerdo al articulo 48 de la ley de contrataciones publicas y se
da respuestas a las aclaratorias por parte del comité del proceso de
acuerdo al articulo 47 de la ley de contrataciones publicas en un periodo de
3 dias.

Seguidamente se realiza la preparacion de la documentacion de las
empresas participantes en un plazo de 6 dias.

Se procede al paso siguiente que la apertura de los sobre de acuerdo a la
modalidad del concurso como es superior a las 20.000 Unidad tributarias se
decide que es un concurso abierto se hace la seleccién publica del
contratista, en las que puede participar personas naturales y juridicas,
previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley de
Contrataciones Pdublicas, su reglamento y condiciones particulares
inherentes al pliego de condiciones en un periodo de un (01) dia.

Siguiente paso que es el proceso de precalificacion de las empresas que
cumplan con las condiciones que se exigen en el pliego de acuerdo a las

especificaciones técnicas, legales en un plazo de cuatro dias.

10.El paso siguiente es establecer un informe por parte de la comision de las

recomendaciones a los candidatos precalificados en un periodo de un (01)

dia.

11.El siguiente paso es por parte de la comision que es notificar las empresas

precalificadas en un periodo de cuatro (04) dias. Y se lleva el proceso de

visita técnica del mismo.

12.Luego los precalificados tienen un periodo de preparacion de oferta en un

periodo de cuatro (04) dias.

13.La siguiente fase es la recepcion de las oferta en un acto publico en la que

se realiza la apertura de las ofertas y se establece un formato en el que se

procede a llevar los siguientes apuntes: empresas asistentes, nombre de
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los representantes de la empresa y el teléfono donde podemos contactar

las empresas participantes este proceso y otro formato donde se establece
el nombre de la empresa participante y el monto de su oferta esta es
firmada por el comité de licitaciones de la empresa este proceso tiene un
periodo de un (01) dia.

14.El paso siguiente es revision de las evaluaciones ofertadas por parte del
comité de licitaciones en un plazo de cuatros (04) dias.

15.Se procede a realizar una notificacion a presidencia del monto y oferta
seleccionada.

16.Y a la Gerencia de Consultoria Juridica se le realiza una notificacion.

17.Luego se procede a realizar la adjudicacion del contrato a la empresa
seleccionada por un lapso de tres (03) dias.

18.Y por dltimo se procede a la firma del contrato por parte de la empresa CVG
Bauxilum y la empresa contratada para realizar el servicio en un periodo de
ocho (08) dias de acuerdo a lo establecido por la ley de contrataciones
publicas en el articulo 94.

Este proceso de seleccion y firma del contrato tiene un tiempo estimado de 55
dias hébiles. Basados en la ley de contrataciones publicas. (Ver anexo N° 2)

Si por alguna causa se crea desierto el proceso se procede de la siguiente
manera se cambia la modalidad de contratacion y se efectia como un concurso
cerrado en esta modalidad de seleccion el contratista en la que al menos cinco
(05) participantes son invitados de manera particular a presentar ofertas por el
organo o ente contratante, con base en su capacidad técnica, financiera y legal.

1. Se establece por parte de la Unidad Usuaria o solicitante Gerencia de

Seguridad Patrimonial del servicio de Vigilancia Privada, realiza la peticion
a la Gerencia de Ingenieria industrial que es la unidad especializada de
manejar el estudio necesario para determinar el nimero de personal que

necesita la Gerencia efectivamente para que evalué y determine las
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8.
9.

especificaciones técnicas del contrato. este proceso tiene una demora de 3
dias de estudio. Y se procesa huevamente a la unidad usuaria o solicitante.
La unidad usuaria o solicitante inicia a través de la gerencia de Logistica
unidad de coordinacién de contrataciones la solicitud del servicio y hace
entrega de esta peticion para luego iniciar el proceso esto tiene una demora
de un (01) dia de acuerdo al articulo 44 N° 3 y el articulo 39.

Para luego dar paso a la revision especificaciones técnicas, informe del la
gerencia de Ingenieria industrial en un periodo de cinco (05) dias.

Se da inicio al proceso de preparacién del pliego, esto tiene un periodo de
siete (07) dias.

Luego invitan a las empresas con base a su capacidad en un periodo de un
(01) dia.

seguidamente se realiza la preparacion de la documentacion y ofertas de
las empresas participantes en un plazo de cuatro (04) dias.

Luego se procede a dar respuestas y aclaraciones por parte de CVG
BAUXILUM, C.A. de acuerdo al articulo N° 47. De la ley de Contrataciones
Publicas en un plazo de dos (02) dias.

El siguiente paso es el acto de recepcién de las ofertas en un (01) dia.

De acuerdo al articulo N° 70 se redacta el de adjudicacion.

10.Seguidamente de acuerdo al articulo N° 64 se realiza la evaluacion de

oferta en un periodo de tres (03) dias.

11.Luego se adjudica el contrato a la empresa que resulte seleccionada por el

comité de la empresa esto tiene una duracién de tres (03) dias.

12.De acuerdo al reglamento se hace una notificacién de adjudicacién a la

empresa seleccionada en un lapso de dos (02) dias.

13.De acuerdo al reglamento en el articulo N° 126 se hace una notificacion de

adjudicacién a la empresa seleccionada en un lapso de dos (02) dias.
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14.De acuerdo al articulo N° 127 del reglamento se le establece a la empresa

adjudicada consignar fianzas en un plazo de cinco (05) dias.

15.Y por ultimo se procede a la firma del contrato por parte de la empresa CVG
Bauxilum, C.A. y la empresa contratada para realizar el servicio en un
periodo de ocho (08) dias de acuerdo a lo establecido por la ley de
contrataciones publicas en el articulo 94.

Este proceso de seleccién y firma del contrato tiene un tiempo estimado de 34

dias habiles. Basados en la ley de contrataciones publicas. (Ver en anexo N° 3)

MATRIZ FODA
Después de haber analizado los parametros de contratacion se elabora un
andlisis considerando las herramientas FODA (Fortaleza, Oportunidades,

Debilidades y Amenazas)

Se estableci6 un listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas del sistema actual de la gerencia de contratacion y luego se disefio la
matriz FODA, que compararon las fortalezas internas con las oportunidades
externas, registrando las estrategias FO resultantes en la casilla apropiada, las
debilidades internas con las oportunidades externas registrando las estrategias
DO resultantes y comparando las fortalezas internas con las amenazas externas y
registrando las estrategias FA resultantes y de igual manera las debilidades y
amenazas y estableciendo las estrategias DA. A continuacién se analizé los
ambientes internos y externos del sistema de gestion de mantenimiento

implementado actualmente:
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DIAGNOSTICO INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
Optimizacion del personal. - La falta de disponibilidad econdmica de la
Compromiso gerencial para llevar a cabo la empresa
contratacion. *No actualizacién de las normas y procedimientos,
*Planificacion planteada. de acuerdo a la nueva Ley de Contrataciones
Publicas.
*Comisién de Contrataciones permanentey a
dedicacion exclusiva. sIncumplimiento en mejora del ambiente de trabajo
(Remodelacién de las oficinas y acondicionamiento
*Niveles de aprobacion eficientes en el tiempo de de mobiliario)
aprobacion de certificacion de Inicio,
Precalificacion, Adjudicacion, Desiertos y/o » Equipos de Computacion desactualizado.
Terminado.
*Personal con disposicion para el trabajo y de
reconocida honestidad.

Tabla N° 6.16. Diagnostico interno.

Fuente: Elaboracién Propia.
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DIAGNOSTICO EXTERNO

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

-Asesoramiento de talleres y charlas para
mejorar el nivel de participacion de las
empresas y cooperativas en la preparacion de
las ofertas (Marco legal de las contrataciones
publicas y otros temas de interes).

+Promover el Plan Anual de Compras a través
cde mecanismos que permitan lograr una mayor
pluraliclacdd y competencia entre empresas ylo
cooperativa.

*Promover la modificacion de los Pliegos tanto
en los Concursos Cerrado y Abierto a los fines
cde optimizar los requisitos solicitacdlos en los
mismos, todo esto bajo la normativa intema vy
leyes correspondientes

sIncumplimiento por parte del usuario en la
consignacion de los requisitos necesarios para
el inicio cde las contrataciones (Especificaciones
Tecnicas, Estudio de Ingenieria industrial vy
monto estimado ).

sIncumplimiento de empresas y/o Cooperativas
en la presentacion de las distintas solvencias en
el proceso de Contratacion y falta de firma en
las ofertas por el representante legal de |a
empresa participante, lo que conlleva a la
Declaratoria Desiertade las Contrataciones,

*Tardanza por parte de las cooperativas vy
empresas en la consignacion de fianza de Fiel
Cumplimiento, lo que ocasiona un retraso en el
inicio cde la entrega de bienes, prestacion de
servicio y/o ejecucion de obras.

Tabla N° 6.17. Diagnostico Externo.

Fuente: Elaboracién Propia.
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

<Asesoramiento de talleres y charlas para mejorar el
nivel de participacion de las empresas y cooperativas
en la preparacion de las ofertas (Marco legal de las
contrataciones publicas y otros temas de interés).
*Promover el Plan Anual de Compras a través de
mecanismos que permitan lograr una mayor pluralidad
y competencia entre empresas y/o cooperativa.
*Promover la modificaciéon de los Pliegos tanto en los
Concursos Cerrado y Abierto a los fines de optimizar
los requisitos solicitados en los mismos, todo esto
bajo la normativainterna y leyes correspondientes

sIncumplimiento por parte del usuario en la
consignacion de los requisitos necesarios para el
inicio de las contrataciones (Especificaciones
Técnicas, Estudio de Ingenieria industrial y monto
estimado ).

Incumplimiento de empresas y/o Cooperativas en la
presentacion de las distintas solvencias en el
proceso de Contratacion y falta de firma en las
ofertas por el representante legal de la empresa
participante, lo que conlleva a la Declaratoria
Desierta de las Contrataciones.

sTardanza por parte de las cooperativas y empresas
en la consignaciéon de fianza de | Cumplimiento,
lo que ocasiona un retraso en el inicio de la entrega
de bienes, prestacion de servicio y/o ejecucion de

FO

obras.
FA

FORTALEZAS

Compromiso gerencial para llevar a cabo la
contratacion.

<Planificacion planteada.

«Comisién de Contrataciones permanente vy a
dedicacién exclusiva.

*Niveles de aprobacién eficientes en el tiempo de
aprobacion de certificacion de Inicio, Precalificacion,
Adjudicacion, Desiertos y/o Terminado.

-Personal con disposicibn para el trabajo y de
reconocida honestidad.

*Promocién de inicios de Concursos a través de la
pagina WEB de CVG Bauxilum, C.A

Aprovechar el compromiso de la Gerencia
y la capacidad de encontrar empresas
especializadas.

Aprovechar los planes de compra para
adjudicar el contrato a la empresa que
resulten favorecidas.

*Adaptar la planificaciéon para licitar con
las empresas que cumplan con los

requerimientos de la contratacién.

*Los niveles de precalificacién eficiente a
las empresas que cumplen con los
requisito para optar en la participaciéon de

la oferta.

DO

DA

DEBILIDADES

- La falta de disponibilidad econémica de
empresa

*No actualizacién de las normas y procedimientos,
de acuerdo a la nueva Ley de Contrataciones

Publicas.
<Infraestructura limitada.

Asesoramiento en los presupuestos de la
empresa con el fin de cumplir con los
recursos econdmicos y poder llevar a
cabo el servicio.

Solicitar el presupuesto y negociar con la

empresa para llevar a cabo
contratacién.

Tabla N° 6.18. Matriz FODA.

Fuente: Elaboracién Propia.
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CONCLUSIONES

Por este estudio se pudo llegar a la conclusibn de aumentar la fuerza
Laboral en la Gerencia de Seguridad Patrimonial para cumplir con los puestos de
trabajos que tienen inconveniente por falta del personal para cubrir las actividades
extras y los que por motivos de faltas quedan sin resguardo y custodia, por este
motivo se propone aumentar la fuerza laboral real en el cargo de Inspectores de
Planta a cincuenta y dos (52) inspectores para surtir los diferentes puestos de
trabajo.

Por medio de la aplicacion de los analisis de precios unitarios se pudieron
evaluar los aspectos relacionados la contratacidon del servicio de Vigilancia Privada

por una empresa o realizar directamente la contratacion de Inspectores de plantas.

Para el desarrollo de las propuestas se realizaron una serie de pasos y se

obtuvo la siguiente conclusion.

1. La seguridad y resguardo de la instalaciones de la Planta CVG BAUXILUM
en Matanza es la labor principal de la Gerencia de Seguridad Patrimonial
desarrollando técnicas y estrategias que controlen los hechos de hurtos,
robos, sabotajes apropiaciones indebida de material o informacion.

2. Garantizar el funcionamiento del proceso de identificacion de entrada y
salida de la empresa de personal y vehiculos en las instalaciones de la
planta.

3. Como se comento al principio del capitulo | se plantea la situacion de la
contratacion de un personal extra en el presupuesto de la Gerencia por esto
se propone realizar un estudio comparativo de los dos métodos de

contratacion existentes, con la finalidad de seleccionar el que genere
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menos gastos a el presupuesto de la empresa obteniendo como resultado
que el servicio de Vigilancia Privada se realiza con un periodo de 12 x 12 y
se contrata una empresa que se encargue del servicio por el lapso de un
afo los costos en comparacion con la contratacion de inspectores de
plantas se estimaron en un monto mas alto lo cual traeria como
consecuencia el aumento en los gastos de la empresa y esto traeria como
consecuencia que la empresa no pudiese cubrir los gastos estimados por el

problema econdémico que se enfrenta en estos momentos.

Se tiene como conclusion general que la resolucion del problema principal

se resolvera por el momento con la contratacion del servicio de vigilancia privada.
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RECOMENDACIONES

En funcién de los resultados obtenidos y conclusiones, con el desarrollo de
este estudio para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos generales y
especificos planteados se plantea las siguientes recomendaciones acuerdo a las
actividades, analisis obtenidos y observaciones realizadas en el area de estudio:

1. Que cada puesto cumpla con el personal requerido para cubrir su area y
alcanzar los requisitos establecidos.

2. En este andlisis se recomienda implementar la propuesta realizada en este
analisis de la contratacion del servicio de vigilancia privada con el fin de
reducir los gastos de la empresa.

3. Garantizar el patrullaje dentro de las areas que se encuentran mas
afectadas dentro de la planta.

4. Propiciar el desarrollo de este informe para optimizar los recursos
asignados por el presupuesto anual de la empresa.

5. Implementar un sistema de cdmaras con mayor alcance en las areas mas
afectadas por los delitos; para controlar las instalaciones, y asi mejorar la
efectividad del control y seguimiento a los planes y acciones y objetivos de

la misma dentro de la empresa.
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TABULACION DE LOS DATOS PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA FUERZA LABORAL

1|Abreu, Carlos José 0
Amparan Jiménez,

2| Arquimedes 0
Arcila Farreras, Pedro

3| Luis 0,05 0,05
Barrios Hernandez, lbis

4|Jos 0
Bastardo, Fernando

5| Rafael 0,12 0,12
Becerra Rendodn, Alexis

6|José 0
Betancourt Gonzalez,

7| Rémulo 0
Betancourt H, Victor

8 | Manuel 0
Castillo Solano, Nelson

9|Rod 0,16 0,16
Chacon Vivas, Pedro

10| Rodrigo 0

11 | Chirinos Ruiz, Joe Félix 1

12 | Correa Diaz, Jean Luis 0

13 | Diaz, José Luis 0,08 0,04 0,12

14 | Espinoza Ramirez, 0,24 0,24
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Oswald Jo
Flores Damas, Pedro
15| José 0
16 | Flores Morillo, William Alb 0
17 | Gil Alfaro, Albes 0
Martinez Martinez,
18| Oswaldo 0
Mata Aguilera, Carmelo
19 [ Asun 0,08 0,08 0,16
Mayo Ronddn, Georgen
20 | Bautis 0
21| Medina, Alberto José 0,16 0,16
Medrano Torres, José
22 | Manuel 0
Morillo Basanta, Cipriano
23| A 0,08 0,08
24 | Mota, Luis José 0,1 1 1,1
25| Mufioz Rodriguez, Alfredo 0,14 0,05 0,19
Navas Padron, José
26 | Erasmo 0
Obregén Ronddn, José
27| Angel 0
Paez Maneiro, Jesus
28 | Eduardo 0
29 | Palma, Noel José 0
30| Peraza, Nelson 0
Pérez Limpio, José
31| Gregorio 0
32| Pérez, Andrés De La Paz 0,08 0,08
33 | Pifla Lopez, José 0
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Gregorio
Ramirez Veldsquez,

34 | Reinaldo 0
Ramos Zamora, Hugo

35 | Rafael 0,31 0,31

36 | Rivas, Francisco Ramoén 0,08 0,08
Rodriguez Hernandez,

37 | Rafael 0
Rodriguez Pérez, Ivan

38 | José 0
Sanchez Aponte, Endi

39 | Ramon 0,07 0,01 0,08
Sanchez Cardozo, Ricky

40 | Al D 0
Sanchez Jiménez, Cesar

41| Jesus 0
Santoyo Hidalgo,

42 | Francisco 0,02 0,02
Teran Carvajal, Alexis

43 | Jesu 0,05 0,05
Tremaria Flores, Rudis

44 | Mich 0

45 | Uzcategui, Rafael David 0,16/ 0,08 0,24

46 | Verde Ojeda, José Angel 0,01 0,01
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TOTALES 0 1,3 0,5 0,32 1 1 0,13 0 4,25

Fuente: Elaboracién propia.
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BIENES

-ARTICULO 44,N°3

PARTICIPAR
(02 01AS)

.

v
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W

CORPORIOON CVG BAUXILUM

YENEIOLANA DE GUAYANA

Y SERVICIOS/CONCURSO ABIERTO (CA)

OFERTAS
(01014

ARTICULO 45

DOCUMENTOS
(06 DIAS)

PREPARACION DE

ACTO RECEPCION

ARTICULO 70

INFORME
|| RecomenDACIG

ARTICULO 84

OFERTAS DJ%?.':?:QCION
iz =
L [0 | | | i |7 - -

1234567890011 12 13 14

ECEPCION
(01 DIA)

RESPUESTAS
ACLARATORIAS

% 30 31 32 33 34)/35 36 37|38 39 40 4

ALUACION
OFERTAS
(04 DIAS

OTIFICAR

CALIFICADAS
(04D143)

(03 D1AS)
ARTICULO 47

TIEMPO ESTIMADO: 55 DIAS HABILES
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BIENES Y SERVICIOS/CONCURSO CERRADO (CC)

-ARTICULO 39
-ARTICULO 44,N°3
: ARTICULO 70

REVSION
ESPECIFICACIONES
TECNICAS, INFORME
ING. INDUSTRIAL, INFORME/
ADJUDICACION.

ARTICULO 84
ADJUDICACION
(03 D1AS)

DEL REGLAMENTO

12 13 14 22 23 24 25 2% 28 29 30 3

oS

| PREPARAR RER NOTIFICAR
‘ ADJUDICACION
PLIEGD ARTICULO 64
Mo DOCUMENTOS ! ©2)0lss.

-¥
10N AETEULO 125
13 DIAS) DELPEGLAMENTO

PCLARATORIAS
©20l8s)

ARTICULO 48

ARTICULO 47
ARTICULO 94

TIEMPO ESTIMADO: 34 DIAS HABILES
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