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CAUDAL DISPONIBLE PARA CAPTACION
IRRIGACION ACOBAMBA

p
\
FUENTE NOMBRE m.s.n.m. CAUDAL CAUDAL
Lt/s. Lt/s
Rio 2 de Mayo 3,611 206.61 92.97
Quebrada Huaricapcha 3,612 105.12 47.30
Rio Chopccapampa 3,607 151.58 40.31
Rio Tinquerccasa 3,540 270.59 14.28
Riachuelo Challhuapuqui 72.50 5.00
Quebrada Allpachaca 3,541 289.55 47.83
Rio Paucara 3,539 352.16 67.08
Riachuelo Ccollpa 30.16 2.08
Riachuelo Anta 44.50 3.03
Quebrada Escaldn 3,566 40.00 2.50
Quebrada Chulluncu 3,562 10.00 0.50
TOTAL 1,572.77 322.88
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ITECNICA DE
RIEGO
TRADICIONAL!

PRACTICA DE RIEGO

TRADICIONAL CON s -
PARTICIPACION DE W BN Ea<40%
LOS AGRICULTORES “ <

-

CONSERTACION DE - e ﬁ‘.
IDEAS, DESTREZAS, CANAL DE .
SABIDURIAS PARA | ISTRIBUCION. ... .

UTILIZAR ESTE
VALIOSO RECURSO
EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD.



cultivo en promedio solo aprovecha el 35% del agua captada
siendo su eficiencia de solo 40% en el uso del agua de riego.

eSe determina pérdidas de agua por precolacion profunday
evaporacion superficial

el a técnica tradicional requiere de un mayor niumero de personas
para construir la acequia o contra acequia asi, como para la
acumulacion de champas y piedras para controlar o represar el
agua de riego.

oL os fertilizantes son arrastrados a través del perfil del suelo o en el
agua de drenaje al final de los surcos.
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GRAFICO N° 6

CAUDAL DE FLUJO CONTINUO
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Agua aplicada para ;
alcanzar el fin del surco NeIA Al EiAl T

SURCO

Zona radicular

PERFIL DEA{UMEDAD
O~K FLUJO CONTINUO

Agua adicional para compietar
el perfil radicular

EL AGUA SE PIERDE POR DEBAJO DE LAS RAICES Y DESAGUE
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IMPORTANCIA DEL RIEGO POR CAUDAL
INTERMITENTE

La mayor parte de la superficie regada del mundo
es por gravedad. Asi mismo los problemas de
contaminacion de los acuiferos y la incidencia cada
vez mayor del costo de energia afecta la
rentabilidad de los cultivos, de ahi que el
agricultor debe tornarse mas y mas eficiente en el
riego. Sin duda, la técnica por caudal intermitente
permitira dar solucion a muchos problemas de los
sistemas de riego por gravedad actuales.



EFICIENCIADE RIEGO

Las eficiencias de aplicacion y distribucion de
agua en el perfil radicular, asi como el ahorro de
fertilizantes y el grado de automatizacion, son
tan altos que en el método por caudal
Intermitente compite con los pivotes de ultima
generacion y hasta con el goteo. La Universidad
de Nebraska ha calificado al caudal discontinuo
como una de las mejores practicas de manejo.



ETAPAS DEL SISTEMA

Experiencia en el Valle del Mantaro demuestrg
etapas de riego, son totalmente difew‘
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ELMETODO BOMBA de INYECCION de FERTILIZANTES

La dosificacion de fertilizantes puede ser mezchda
con el agua, mediante la valvela maripesa a través
del controladar permitiendo asi aplicar las

cantidades exactas en base al tiempo
de riege y velumen de fertilizante
(liquida) que se quiere aplicar

Consiste en aplicar agua a los surcos o melgas en forma
intermitente, mediante el uso de tuberias con .
compuertas y una valvula mariposa, la cual es
accionada por una computadora alimentada por
un panel solar. La discontinuidad
se logra cambiando la orientacion
del agua hacia la izquierda y

la derecha de esta valvula,
entre dos conjuntos o
"sets” de surcos.
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Hay que aplicar mayer cantidad de agua para llegar
al final del surco. El agua se pierde por debajo da las
raices y no es aprovechada eficientemente.

Entrada

de agua de agua ' -
a los surcos s:e:'tga Riego par caudal discontinuo oy IO
LAVALVULAPER a e -
Todas las valvulas son ce aluminio y tienen ——— : -
una entrada macho y dos salidas hembras. Con cste sistemna s loqra reqar surcas mas [arges con menor
Estas son del tipo mariposa y son activadas por el consumo de agua y control de desaguie £l ajua se extiende

maotor <controladar mas rapidamente que |a capacidad de la fierra para absorberla.
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CONDICIONES DE CAMPO
ipStvrrec &

Para poder utlllzar este tipo de sistema hldrlco se necesita,
basicamente; * 4

- Un m. de columna de agua, efﬂla tg'ma directa de agua ya
sea de pozo, canal, acequia, estanqueio reservorio.

- Parcelas a regar con topografias planasy pendientes de
0,01% al 2 %

- Chacrésicon for recﬁ‘a&ar Yy con'surcos o melgas
largas son¥os mejore

= Terrenos de Mrmares se puéden regar.

- Se riega eficientemente todo tipo de suelos excepto los
extremadamente arenosos.

- Los materiales en suspencion‘en el agua no afectan el
riego. '




PRINCIPALES VENTAJAS

, 1600 o _,_»ruta es,, algodon y Otros.
-Mayor Ea del r|ego toda el agua que ingresa va a parar al surco.
-Se adapta a longitudes de 100 a 1000 metros, segln textura 'y pendiente,
en el mismo tiempo se puede impuls'ar el doble de agua que en el riego
tradicional. e
-Se aplica laminas de baja erosion. La |nf|ItraC|on es menos profunday
se compara al goteo en eficiencia. -
-Bajo consumo energetico. El sistéma funciona con menos de 0,5 kg/cm2
de presion, por lo tanto la fuente puede Ser una represa 0 una bomba de
caudal relativo. ~
-El riego es mas uniforme y se:ahorra 3Q-50% de agua.
-Su costo inicial es relativamente bajo'su costo de"mantenimiento es casi

nulo, comparado con otros presufizados.

-Se ahorra un 20-25 % de fertilizantes nltrogenados y se reduce el uso de

.mano de obra. ek -
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EXPLICACION TECNICA DEL PROCESO e

"Edafolégicamente los terrones grandes y pequefios se disgregan
y se asientan, una capa de aire queda atrapada en los poros del'
suelo y las grletas se taponan como tal el pllcada en Ids W

¢|‘ siguie tes avanza mas rapido, sobre el lo .
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LOY ciclos d,e ay FRNjan el agua a traveSQg), surco (su@o 4
segB) hasta Moy v jitud total de éstos. Los, diilos de remojor*
en ‘cémbi éua en el perfil reduciende el agua de
drendje” b

alcanzar el final del surco es menor y también el adicional

para completar el perfil de humedecimiento”
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»Elevado indice de eficiencia de riego .

= Costo de inversion inicial facilmente recuperado en la campana de siembra.

* Incremento de la Ea. de 40 a 80% comparado con el riego tradicional .

= El ahorro de agua entre 30 a 50% estimado permite el riego con el mismo
volumen otorgado al agricultor la posibilidad de regar el doble de area
facilmente.

= Su instalacion en el campo es facil asi como la manipulacion de las

compuertas lo cual reduce el nimero de agricultores para regar la chacra.



Profundidad de
Humedecimiento (cm)

(2]

—_
-

—_
(W5
[

DO
o

DO
(W5

o
o

GRAFICO N° 7

CAUDAL INTERMITENTE 2 ETAPAS
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GRAFICO N° 8

CAUDAL INTERMITENTE 3 ETAPAS
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AGUAA LO LARGO
DEL SURCO

Aqua adicional para completar el perfil radicular

INTERMITENTE

Con ciclos se usa menos agua y se conlrola el desague




GRAFICON® 5§

DISTRIBUCION DEL PERFIL PROMEDIO DE HUMEDAD EN
ZONA RADICULAR, PERCOLACION PROFUNDA Y DEFICIT POR
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- INSTALANDO SPILES PAR
RIEGO POR SURCOS

INSTALACION'Y NIVLADO DE
SPILE CON TUBO PVC DE 2"
DE DIAMETRO
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TUBOS RECTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA

D

g DESCARGA LIBRE
FIGURA N° 2

TUBERIA CON DESCARGA LIBRE
h = Altura de carga en cm.

v= Superficie de agua
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TUBOS RECTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AGUA

DESCARGA SUMERGIDA

A. TTTUBERIA CON DESCARGA SUMERGIDA
h =Altura de carga en cm.

v = Superficie de agua




FIGURA N° 1: FLUJO A TRAVES DE TUBOS RECTOS
NOMOGRAMAS PARA ENCONTRAR LA
CANTIDAD DE FLUJO A TRAVES DE
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FIGURA N° 1: FLUJO A TRAVES DE TUBOS RECTOS
NOMOGRAMAS PARA ENCONTRAR LA
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